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UWAGI:

1

w—wa Scieralna z betonu astaltowego
AC8S 50/70 — 3 cm

wigzanie migdz) z emulsji Itowej szybkorozp
C60B3 ZM o zuzyciu 0,4 kg/m2

w—wa wigzgca z betonu asfaltowego
ACITW 50/70 — 4 c¢cm

4

wigzanie migdz t z emulsj
C60B10 ZM/R o zuzyciu 0,7 kg/m2

podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mechanicznie €90/3
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) — 17 cm

warstwa kruszywa famanego z odzysku (z
przedmiotowej drogi) — 5 cm

warstwa ulepszonego podfoza z piasku

(mieszanka o uziarnieniu 0/4) — srednio 30
cm

grunt rodzimy/podfoze wzmocnione
materiafem kamiennym

2

pobocze z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) — srednio
10 cm

grunt rodzimy/podfoze wzmocnione
materiafem kamiennym

3

w—wa Scieralna z betonu asfaltowego
AC8S 50/70 = 5 cm

wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej
C60B10 ZM/R o zuzyciu 0,7 kg/m2

podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mechanicznie €90/3
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) — 17 cm

warstwa kruszywa famanego z odzysku (z
przedmiotowej drogi) — 5 cm

warstwa ulepszonego podfoza z piasku

(mieszanka o uziarnieniu 0/4) — srednio 32
cm

grunt rodzimy/podfoze wzmocnione
materiafem kamiennym

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowac do warunkow terenowych.
2. Spadki poboczy ksztaftowac tak, aby nie tworzy¢ zastoin wodnych.
3. Wszystkie wymiary migZzszosci warstw nalezy rozumie¢ jako wymiary po zageszczeniu.

UNI PROFFICE
Jarostaw Pluskota
ul. Samorzadowa 3a/8, 59-225 Chojnow

zadanie:

Budowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Motyle, gm. Gromadka

tres¢ rysunku:

Przekroje typowe, szczegoty

nr rysunku:
ark./ogol.

Projektant:

Branza
drogowa

data:

podpis:

inz. Jarostaw Pluskota

upr. nr DO$/0413/POD/21 | 1= 10024
spec. inz. drogowa
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