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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

WGK.6640.1.1703.2024

[Miejscowos¢

(Wierzbowa-Motyle dz.395,393

Jednostka ewidencyjna | Identyfikator 020103 _2

Nazwa Gromadka
Obreb ewidencyjny Identyfikator 0011

Nazwa Wierzbowa
Skala mapy 1:500
Sekcja mapy — 5.155.27.20.4.1.
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich ,2000”
wspotrzednych

Wysokosci PL-EVRF 2007_NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagosp.
gruntow zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

Brak stuzebnosci

Oswiadczam,Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
beodezyjnych i kartograficznych ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany.Jednoczes$nie informuje,ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych

WGK.6640.1703.2024

[Data opracowania mapy 2024.08.23.

Organ stuzby geodezyjnej,ktory

otrzymat zgtoszenie

Starosta Bolestawiecki

Wykonawca prac geodezyjnych

[nZ. Andrzej Zieniuk
Ustugi Geod-Kartograficzne

Miroszowice ul. Patacowa 16 Kom 601773810
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Kierownik Roboty Wykonawca pracy

Tnz. Andrzei Zieniuk - 4
GEODETA UPRAWNIONY DO SWIADCZEN VoS
USLUG GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH PNAS
zaswiadczenie Nr 790 z dnia 12.04.85 [ \,t,/ : t(;"
wvdane GUGiK-Warszawa.zakres uor.1.2.4 / Sl

r. oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywne;j

weryfikacji

Protokét weryfikacyjny
WGK.6640.1703.2024.1863
dnia 2024.09.05

Imie i nazwisko,oraz nr. uprawnien
zawodowvch Kierownika prac

inz.Andrzej Zieniuk
Nruprawnpien 790
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Nawierzchnia bitumiczna jezdni - budowa drogi

Zjazdy i zejécia o nawierzchni bitumicznej

Granice dziatek ewidencyjnych

Il |

Linie rozgraniczajace teren o réznym przeznaczeniu

Krawedz jezdni bitumicznej, zjazdéw oraz zej$¢

Krawedz pobocza kamiennego

— —— —| O$jezdni

& Drzewo do usuniecia

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowac je do warunkdw terenowych.
2. Wszystkie istniejgce zasuwy oraz studzienki na trasie inwestycji nalezy wyregulowac do poziomu

projektowanego.

3. Niwelete projektowanych drég skorelowac z rzednymi istniejacych drdg, zjazdow i zejsc.
4. Wykonac obustronne skrawanie poboczy w granicach dziatki drogowej. Nie doprowadzic do zastoin

wodnych.

5. Wzdtuz jezdni wykonac obustronne pobocza kamienne o szerokosci zmiennej od 0,0 m do 0,5 m w
zaleznosci od szerokosci dziatki drogowej i warunkéw terenowych.

| . 6. Skosy zjazddéw 1:1.
Kl ‘ RDD — — — — 7. Jednostka wymiarowg na przedmiotowym rysunku jest metr.
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UNI PROFFICE
Jarostaw Pluskota
ul. Samorzadowa 3A/8, 59-225 Chojnow

zadanie:

Budowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Motyle, gm. Gromadka

nr rysunku:
ark./ogol.
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tres¢ rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu -

Branza
drogowa
Projektant
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