UNI PROFFICE Jarostaw Pluskota ul. Samorzgdowa 3a/8, 59-225 Chojnéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Motyle, gm. Gromadka

ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr 393, 395, 398/1, 399/4 i 400, obreb 0011 Wierzbowa, gmina
Gromadka

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gromadka
ADRES INWESTORA: ul. gen. Wt. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Jarostaw Pluskota

DATA OPRACOWANIA: 20.11.2024

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na
wiasng odpowiedzialnos$¢, kosztéw i ryzyka, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do wyceny zamdwienia, przygotowania oferty,
podpisania kontraktu i realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar robét nalezy odczytywa¢ w
powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatéw z Inwestorem i traktowa¢ szacunkowo, jako materiat pomocniczy do
przygotowania oferty.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego,
wytrzymato$ciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg
zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg wykonawce.

Podczas kosztorysowania robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik spulchnienia przy odspajaniu. Koszty transportu
materiatéw budowlanych lezg po stronie wykonawcy roboét. Transport materiatow lezy po stronie Wykonawcy roboét.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5475



Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 Usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej

4 PODBUDOWA - jezdnia, zjazdy bitumiczne, zejscia

5 NAWIERZCHNIA - jezdnia, zjazdy bitumiczne, zej$cia

6 POBOCZA

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5475
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
(253,2 +56,08) / 1000 km 0,309
RAZEM 0,309
2 Oznakowanie tymczasowe na czas budowy kpl
d.1| kalk. wtasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1 0101-02 na gt 6-10 cm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
d.1 0104-03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
5/ KNR 19-01 [ Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 28
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
6 Optata za sktadowanie bitumu m3
d.1
poz.5 m3 4,000
RAZEM 4,000
7|KNNR 1 0101-| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1 05 $rednicy 46-55 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8] KNR 2-01 [ Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg m3
d.1|0110-01 0110-
04
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
9] KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1 0111-01 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na
miejscu
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
10| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1| 0108-01
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
11| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacjg mp
d.1|0110-03 0110-
05
3 mp 3,000
RAZEM 3,000
2| 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
12| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.2|0101-01 0101-| chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 60 cm - w tym
02 odzysk wierzchniej warstwy kruszywa tamanego - jezdnia,
zjazdy, zejscia
1470 m2 1470,000
RAZEM 1470,000
13| KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2| 1402-05
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2|0208-05 0210-| 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
03 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km - w tym humus
800 m3 800,000
RAZEM 800,000
15 Optata za sktadowanie urobku m3
d.2| kalk.wtasna
poz.14 m3 800,000
RAZEM 800,000
3 Usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej
3.1 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej
16/ KNR 5-01 Zabezpieczenie istniejgcej sieci - rura dwudzielna A110PS| m
d.3.1] 0106-01
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3.2 Usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura - hydrant
17 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.2| 0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3.2 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3.2] 0109-03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm -
rury PE100-RC SDR11
2 m 2,000
RAZEM 2,000
20 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz
d.3.2| 0111-03 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm w tym tuleje
kotnierzowe
2 ztacz 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR 4-05] | Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej kpl.
d.3.2| 0227-03 80 mm wraz z utylizacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.2| 0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.3.2| 0702-02
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 2-31 Przymocowanie tablic informujgcych PPOZ - poza skrajnig | szt.
d.3.2] 0703-01 jezdni
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4| 45233200-1 | PODBUDOWA - jezdnia, zjazdy bitumiczne, zejScia
25 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.4|0114-07 0114-| grubosci po zageszczeniu 17 cm
08
poz.12 m2 1470,000
RAZEM 1470,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.4| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 5 cm- kruszywo z odzysku
Krotnos¢ = 0,7
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
27| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.4| 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -
uzupetnienie do kruszywa z odzysku (kruszywo z dowozu)
Krotnos$¢ = 5
poz.25 - poz.26 m2 270,000
RAZEM 270,000
28| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.4|0104-07 0104-| szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
08 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
poz.12 m2 1470,000
RAZEM 1 470,000
29| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.4| 0104-08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm - dodatek na
zjazdy i zej$cia
Krotnos$¢ = 2
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
5 NAWIERZCHNIA - jezdnia, zjazdy bitumiczne, zejscia
30| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5| 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
analogia stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
(emulsja wolnorozpadowa do ztgczen miedzywarstwowych
C60B10 ZM/R)
poz.25 m2 1470,000
RAZEM 1 470,000
31|KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) AC11W
50/70
1360 m2 1360,000
RAZEM 1360,000
32| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2 (emulsja
szybkorozpadowa do ztgczen miedzywarstwowych
C60BP3 ZM)
poz.31 m2 1 360,000
RAZEM 1 360,000
33|KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 01 asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 3 cm (warstwa
$cieralna) AC8S 50/70
1325 m2 1325,000
RAZEM 1325,000
34| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5[0310-05 0310-| grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC8S 50/70 -
06 grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - Zjazdy i zejscia
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
6| 45233200-1 | POBOCZA
35| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.6{0114-07 0114-| grubosci po zageszczeniu 10 cm
08
analogia
poz.13 m2 300,000
RAZEM 300,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.7| 1406-04 wodociggowych i gazowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
37 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.7| 0702-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.7| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39| 0214-01 Badania VSS oraz ptyta dynamiczng kpl
d.7| kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.7| kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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