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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Budowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Motyle, gm. Gromadka
Obiekt: Droga
Kategoria obiektu: XXV

Adres obiektu :

Dziatka nr 393, 395, 398/1, 399/4 i 400 obreb: 0011 Wierzbowa
Jednostka ewidencyjna: 020103_2 Gromadka

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

- 020103_2.0011.393,

- 020103_2.0011.395,

- 020103 _2.0011.398/1,

- 020103 _2.0011.399/4,

- 020103_2.0011.400.

Inwestor : Gmina Gromadka

ul. gen. Wt. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka
Adres jednostki
projektowe; : ul. Samorzgdowa 3A/8, 59-225 Chojnéw
Branza : Drogowa

Opracowat:

inz. Jarostaw Pluskota
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A . Czes$é opisowa

1 . Karta uzgodnien
2 . Opis statej organizacji ruchu

B . Czes¢ rysunkowa

1 . Lokalizacja

skala 1 : 10000

2 . Plan zagospodarowania terenu
skala 1: 500
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KARTA UZGODNIEN
Do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z budowa drogi gminnej wewnetrznej
w m. Motyle, gm. Gromadka
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| . Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i
sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U.2017.784)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124).

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.).

6. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu

drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem
drogowym (t.j. Dz.U.2016.143)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2004.27.243)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r w sprawie

warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

10. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

Warszawa 2001, Czesc¢ 1 i Il

11. Umowa z Inwestorem.

12. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

Il. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla projektu budowy drogi gminnej wewnetrznej w m.
Motyle, gmina Gromadka.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajacego bezpieczne poruszanie sie po przedmiotowym odcinku drogi.

Ill. Charakterystyka ruchu oraz warunki ruchu

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Motyle gmina Gromadka. Projektuje sie droge gminng
wewnetrzng na dziatkach nr 393, 395, 398/1, 399/4 i 400 obr. Wierzbowa, gmina Gromadka. Powierzchnia terenu pod
projektowang droge jest obecnie szutrowym ciggiem komunikacyjnym petnigcym funkcje dojazdowa do posesji
prywatnych oraz pdl uprawnych. Projektuje sie droge gminng wewnetrzng w zakresie budowy bitumicznej jezdni
szerokosci 4,0 m oraz obustronne pobocza szerokosci 0-0,50 m z kruszywa kamiennego tamanego. Dodatkowo planuje
sie wykonac zjazdy i zejscia na posesje prywatne.

Na przedmiotowej drodze gminnej stwierdza sie niewielki ruch samochodéw osobowych oraz ciggnikéw rolniczych.
Ogdlnym celem, ktdéry zostanie osiggniety po realizacji inwestycji jest poprawa powigzan komunikacyjnych, poprawa
jakosci infrastruktury, poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej gminy Gromadka.

IV. Charakterystyka drogi

Planowana droga gminna obecnie petni funkcje ciggu komunikacyjnego (nawierzchnia szutrowa) do zabudowy
jednorodzinnej/zagrodowej oraz do pdl uprawnych. W chwili obecnej przedmiotowa droga gminna nie posiada statusu
drogi publicznej (droga wewnetrzna).
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V. Stata organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe state

1) W granicach drogi gminnej znaki mate, stalowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej I-ej generacji, grubos¢ blachy
1,5mm,

2) Stupki do znakdéw z rur stalowych.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczerstwa ,B” lub Swiadectwo

Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM. Kazdy materiat, na ktéry

nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez

Instytut Badawczy Drog i Mostéw.

Oznakowanie poziome state
Brak

Doktadng lokalizacje oznakowania docelowego przedstawiono w czesci rysunkowej, ktéra stanowi zatacznik do
niniejszego opracowania.

VI. Uwagi oraz wymagania dla znakdw drogowych.

Stalowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkdéw w sposdb wykluczajgcy obrot tarczy wokot stupka.
Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysoko$¢ byta zgodna z obowigzujgcymi przepisami z
uwzglednieniem ich lokalizacji. Lokalizacja znakéw na ulicy od 0,5-2,0 m lico znaku od krawedzi jezdni. Wysokos$¢
umieszczenia znaku - min. 2,20 m od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.

Sposob umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ kierownikowi
budy/inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje
stosowanych materiatédw i technologie wykonywania roboét.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do grudnia 2026 roku.

VII. Uwagi koncowe.

Sposdéb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ kierownikowi
budy/inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje
stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robat.
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