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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Budowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Motyle, gm. Gromadka
Obiekt: Droga

Kategoria obiektu: XXV

Adres obiektu : Dziatka nr 393, 395, 398/1, 399/4 i 400 obreb: 0011 Wierzbowa

Jednostka ewidencyjna: 020103_2 Gromadka
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

- 020103_2.0011.393,

- 020103_2.0011.395,

- 020103_2.0011.398/1,

- 020103_2.0011.399/4,

- 020103_2.0011.400,

Inwestor : Gmina Gromadka

ul. gen. Wt. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

Adres jednostki

projektowe;j : ul. Samorzgdowa 3A/8, 59-225 Chojnéw
Branza : Drogowa
Branza Projektant Numer uprawnien Specjalnos¢ Podpis
projektowa
Drogowa - inz. DOS/0413/POD/21 inzynieryjna drogowa
projektant Jarostaw Pluskota
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OSWIADCZENIE

do projektu architektoniczno-budowlanego
Budowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Motyle, gm. Gromadka

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestora :
Gmina Gromadka
ul. gen. WL. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majgtkowe prawa autorskie na Zamawiajgcego i nie
bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant branzy drogowej:
inz. Jarostaw Pluskota
nr upr. DOS/0413/POD/21
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CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego obejmujgcego
budowe drogi gminnej wewnetrznej w m. Motyle na dz. nr 393, 395, 398/1, 399/4 i 400 obr. Wierzbowa.
Kategoria obiektu budowlanego — XXV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt budowlany planuje sie uzytkowaé jak gminng droge wewnetrzng dla ruchu lokalnego tj. dojazd
do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

3 . Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Forma architektoniczna jest dostosowana do krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania.

W celu dostosowania obiektu budowlanego do wymagah MPZP spetniono nastepujace warunki:

- dostosowano szerokos¢ jezdni,

- dostosowano tuki wyokraglen.

Z uwagi na fakt, ze projektowana droga jest drogg wewnetrzng brak jest w zakresie opracowania koniecznosci
spetnienia warunkéw innych niz tych zapisanych w MPZP.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Podstawowe parametry techniczne:

- dlugos¢ jezdni — 309,28 m (CZ I: 253,20 m; CZ II: 56,08 m)

- szerokos¢ jezdni — 4,0 m,

- szerokos¢ poboczy — 0,0 m + 0,5 m,

- kategoria drogi — droga gminna,

- kategoria ruchu — KRO,

- klasa drogi — bez klasy (wewnetrzna).

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Opinia geotechniczna znajduje sie w innej czesci projektu budowlanego ,Zatgczniki do projektu budowlanego”.
Ustalono pierwszg kategorie geotechniczng obiektu oraz proste warunki gruntowe.

Sposoéb posadowienia obiektu — bezposredni, posadowienie na podtozu gruntowym.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

6.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych.

Planuje sie odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny w granicach dziatek inwestora.

6.2 Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

6.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy

6.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujagcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy
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6.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy
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