Opis przedmiotu zamdwienia- SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CPV-77220000-8 —ustugi impregnacji drewna

Nazwa nadana zamoéwieniu:
Impregnacja konstrukeji drewnianych Hali Sportowej XII Liceum Ogélnoksztalcacego im. Marii
Sklodowskiej — Curie ul. Gen. Kutrzeby 8, 60-462 Poznan

WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.W.i O. R.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wykonania zamoéwienia, ktérego przedmiotem jest impregnacja obejmujaca réwniez odgrzybianie
1 czyszczenie.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.W.1i O. R.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule.

1.3 Zakres robot objetych S.S.T.W. i O.R.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
wymienionych w tytule.

1.5. Ogoélne wymagania
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Specyfikacja Techniczng,
obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania na
rynku polskim tj. np.: atesty PZH, aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikaty zgodnosci z
aprobatg techniczna.

2.2. Stosowane materialy:

Impregnat do drewna konstrukcyjnego spetniajacy nastgpujace wymogi:
e  Zabezpieczajacy drewno przed dziataniem ognia co najmniej do granicy trudno zapalnosci.
® Zabezpieczajacy drewno przed grzybami

Zabezpieczajacy drewno przed owadami

Gwarantujacy trwato$¢ impregnacji co najmniej 5 lat

Glegboko penetrujacy

Niewymywalny

e Niskotoksyczny

e Niepalny



e  Charakterystyczny zapach impregnatu zanikajacy po impregnacji.
e Kolor odpowiadajacy okreslonemu w palecie RAL  — przed zastosowaniem do akceptacji przez
Zamawiajacego

2.3. Skladowanie materialéw
Materialy winny by¢ sktadowane w sposob i w warunkach przewidzianych przez producenta.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw droég oraz pracownikdéw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnié
warunki transportu materiatow, gwarantujace zachowanie ich wymagane;j jakos$ci

4.1 Sprzet

1. Mieszadlo — stuzy do wymieszania impregnatu przed malowaniem. Mozemy uzy¢ kawatka waskiej listewki.
2. Pedzel, walek lub agregat do malowania — bardzo wazne aby narzg¢dzia aplikacyjne byty dostosowane do
impregnatu. Jesli uzywamy wyrobu na bazie rozpuszczalnika to stosujemy pedzle lub dysze do wyrobow
rozpuszczalnikowych..

3. Ubrania ochronne — pami¢tajmy, ze impregnaty zawierajg substancje biobdjcze, nalezy wigc szczegdlna
uwage zwrocic¢ na ochrone przed bezposrednim kontaktem z impregnatem.

4. Materialy $cierne — gradacja od 150 do 320. Grubos¢ papieru dobieramy do stopnia nierownosci podtoza.
Papier o najmniejszej gradacji uzywamy do najwigkszych nierdwnosci.

WYKONYWANIE ROBOT

1. Zabezpieczenie terenu i prace towarzyszace

Przed przystapieniem do impregnacji nalezy zabezpieczy¢ teren wokoét oraz wewnatrz hali sportowej
poprzez wygrodzenie tasma bhp na okres prowadzenia prac oraz poprzez zamieszczenie tablic
informacyjnych ostrzegajacych o prowadzonych pracach.

2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do impregnacji nalezy:

e zabezpieczy¢ miejsca i elementy nie podlegajace impregnacji (np.przez foliowanie);

e wyrownac, przeszlifowac , odpyli¢ i odttusci¢ elementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji;
e 7z powierzchni uprzednio impregnowanych nalezy usuna¢ ztuszczenia,

e clementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny by¢ czyste i suche.

3. Impregnowanie
Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, walka lub dyszy rozpylowej( zgodnie z
instrukcja producenta). Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, w przypadku, gdy jednokrotne
wykonanie impregnacji nie prowadzi do wymaganego nasycenia zastosowanym preparatem. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpilo dobre wchlonigcie
impregnatu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych.
Badania kontrolne obejmuja caty proces robot.



OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m2
ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatdéw impregnacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod impregnacje

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatlow

- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy impregnacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podlozem

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy

Po wykonaniu impregnacji nalezy dostarczy¢ certyfikat ognioochronny na wykonany przedmiot zamoéwienia na
okres minimim 5 lat

Sporzadzit: Grzegorz Palacz
31.03.2025.



