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INWESTOR: X1l Liceum Ogélnoksztalcace im. Marii Sklodowskiej — Curie,
. ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznan

PROJEKT TECHNICZNY Instalacji grzewczej hali sportowej
TRESC OPRACOWANIA: XII Liceum Ogoélnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej-Curie,
ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznan

SPIS TRESCI

Os$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji.

Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego.

Zaswiadczenie 0 przynaleznos$ci projektanta i sprawdzajgcego do izb samorzadu zawodowego.
Opis techniczny.

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Rysunki techniczne
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytul rysunku Skala
1S01 Rzut przyziemia — instalacja grzewcza 1:50
1S02 Rozwiniecie instalacji grzewczej -
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Poznan, dnia 22.03.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Przedmiot umowy:

PROJEKT TECHNICZNY Instalacji grzewczej hali sportowej
XII Liceum Ogélnoksztalcacego im. Marii Sklodowski-Curie, ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznan

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz 3e Prawa Budowlanego opracowany projekt techniczny
jest kompletny i zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza Projektant

Uprawnienia

Podpis

Instalacje
sanitarne

mgr inz. Roman Salach

WKP/0300/PWOS/08

SPRAWDZAJACY

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz 3e Prawa Budowlanego opracowany projekt techniczny
jest kompletny i1 zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza Projektant

Uprawnienia

Podpis

Instalacje

: mgr inz. Damian Rzeszotarski
sanitarne

WKP/0172/PWOS/24
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKXK-SP-SW-0054-0055-210/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 .ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbézn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Zbigniew Salach

magister mzymer
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 05 pazdziernika 1965 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0300/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwaé/\ TJ/‘T/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Q \/\

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.............[#L. ..

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Roman Zbigniew Salach jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
‘instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do: ' '
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ogramiczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych
urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

[

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwaliifikacyinej

Daniel Pawlicki

-

Otrzymuja:
1. Pan Roman Zbigniew Salach

61-838 Poznan, ul. Wroctawska 20/11
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-212/22/2024 Poznan, dnia 25 czerwca 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 551) iart. 12 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 2, 3, 4,
4cpkt3,art.13 ust. 1,2, 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725) po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Damian Rzeszotarski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 pazdziernika 1992 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0172/PWOS/24

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Damian Rzeszotarski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.
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Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 572)
zwanej dalej ..K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych
wskazano w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Zgodnie z trescia art.127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej KomisjiKwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Damian Rzeszotarski
2. Okregowa Rada Izby

3.ala
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KOPIE ZASWIADCZEN O WPISACH NA LISTY CZLONKOW 1ZB
SAMORZADOW ZAWODOWYCH

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P49-B2L-9W6 *

Pan Roman Salach o numerze ewidencyjnym WKP/1S/4419/01

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-18 11:01:33 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G8C-UMG-7YB *

Pan Damian Rzeszotarski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0333/24

adres zamieszkania| |

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: X1l Liceum Ogolnoksztalcace im. Marii Sklodowskiej — Curie,
. ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznan
OBIEKT: X1l Liceum Ogélnoksztalcace im. Marii Sklodowskiej — Curie,
) ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznan
PROJEKT TECHNICZNY Instalacji grzewczej hali sportowej
TRESC OPRACOWANIA: XII Liceum Ogélnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej-Curie,
ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznan

PODSTAWA OPRACOWANIA

—  zlecenie Inwestora

— podkiady arch. — budowlane

— inwentaryzacja obiektu

— uzgodnienia z uzytkownikiem

— Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego, normy i literatura branzowa techniczna.

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu instalacji grzewczej w lekkiej hali sportowej
na terenie XII Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej-Curie.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Lekka hala sportowa znajduje sie na terenie Xl Liceum Ogodlnoksztatcagcego w Poznaniu przy ul. Kutrzeby 8.
Aktualnie w hali sportowej uzytkowana jest instalacja z rur stalowych z nagrzewnicami w ilosci 6 kpl.
W wyniku zuzycia w procesie naturalnej eksploatacji instalacji i urzadzen zdecydowano o ich wymianie.
Instalacja zasilana jest z wtasnego wezta cieplnego znajdujacego sie w budynku zaplecza hali sportowej.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI

Projektowana instalacja musi zapewni¢ spelnienie wymagan w zakresie parametrow komfortu cieplnego
i akustycznego hali sportowej.

Niniejszy projekt techniczny zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany
w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora
i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi t¢ odpowiedzialnos¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne
z zasadami niniejszego Projektu, warunkami Pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Sugerowane nazwy wiasne, producentow oraz typow zaprojektowanych urzqdzen stuzq doktadnemu okresleniu ich
parametrow. Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan zamiennych rownowaznych pod wzgledem technicznym.

Wszelkie zmiany uzgodnié nalezy z projektantem.

Projektowe temperatury wewnetrzne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami) §
134.2 z pdzniejszymi zmianami do obliczania szczytowej mocy cieplnej nalezy przyjmowac temperatury
obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen nie nizsze niz to wynika z ponizszej tabeli.

10
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Temperatury
obliczeniowe*)

Przeznaczenie lub sposob wykorzystywania
pomieszczen

Przyklady pomieszczen

- nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- przemystowe - podczas dziatania ogrzewania

magazyny bez statej obstugi, garaze
indywidualne, hale postojowe (bez

+5°C dyZumegq (jezeli pozwalaja na to wzgledy _remontéw), akumulatornie, maszynownie
technologiczne) i szyby dzwigéw osobowych
- w ktérych nie wystepuja zyski ciepta, a
jednorazowy pobyt 0s6b znajdujacych sie w
ruchu i w okryciach zewnetrznych nie klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
przekracza 1 h,
- w ktorych wystepuja zyski ciepta od urzadzen
+8°C technologicznych, oswietlenia itp., przekraczajace | hale sprezarek, pompownie, kuznie,
25W na 1 m® kubatury pomieszczenia hartownie, wydziaty obrobki cieplnej
- w ktorych nie wystepuja zyski ciepta,
przeznaczone dp statego pobytu ludzi, magazyny i sklady wymagajace stalej
znajduja{cych si¢ W okryciach zewnetrznych lub obstugi, hole wejéciowe, poczekalnie przy
wykonujacych pracg fizyczng o wydatku salach widowiskowych bez szatni,
energetycznym powyzej 300 W,
hale pracy fizycznej o wydatku
. - w ktorych wystepuja zyski ciepla od urzadzen energetycznym powyzej 300 W, hale
+12°C technologicznych, o$wietlenia itp., wynoszace od formierni, maszynownie chtodni, tadownie
10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia akymulatorow, hale targowe, sklepy rybne i
migsne
- w ktérych nie wystepuja zyski ciepta, prze- sale widowiskowe bez szatni, ustepy
znaczone na pobyt ludzi: publiczne, szatnie okry¢ zewnetrznych,
- w okryciach zewnetrznych w pozycji siedza- hale produkcyjne, sale gimnastyczne
cej i stojacej,
- bez okry¢ zewnetrznych, znajdujacych sie w
ruchu lub wykonujacych prace fizyczng 0 wy-
datku energetycznym do 300 W,
. - w ktérych wystepuja zyski ciepta od urzadzen o )
+16°C technologicznych, o$wietlenia itp., nie- kuchnie indywidualne wyposazone
przekraczajace 10 W na 1 m3 kubatury po- W paleniska weglowe
mieszczenia
. ) pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie
- przeznaczone na staty po'byt ludzi bez okry¢ indywidualne wyposazone w paleniska
+20°C zewnqt{zny.ch,nlewkaI_lquCyCh gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale
W sposob ciagty pracy fizycznej posiedzefi
tazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie,
N natryskownie, hale ptywalni, gabinety
: ng;g;zgzg ?]2 r%beIf:ﬁzlza:,bez odzies lekarskie z rozbieraniem pacjentéw, sale
+24°C P poby Y niemowlat i sale dziecigce w ztobkach, sale

operacyjne

*) Dopuszcza si¢ przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczen niz ~ jest to

okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan technologicznych.

Obliczeniowe temperatury wewngtrzne dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania. Zalozone temperatury w zadnym wypadku nie sg nizsze niz to wynika z powyzszej w tabeli.
W niektorych pomieszczeniach moga by¢ wyzsze co wynika z zyskow ciepta od sasiadujacych pomieszczen lub
wytycznych Inwestora i odrgbnych przepisow.

Istniejgca lekka hala sportowa z uwagi na swag konstrukcje nie spelnia wymogow przepiséw ,,0chrona cieplna

budynku”.

Przyjeto istniejace zapotrzebowanie ciepla dla pomieszczenia hali na poziomie 272 kW

Opis projektowanej instalacji.

Instalacja zasilana jest z wtasnego wezta cieplnego znajdujacego si¢ w budynku zaplecza hali sportowej.
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Parametry grzewcze instalacji - 80/60 °C.

Z uwagi na istniejace w obiekcie instalacje oraz zabudowy dla unikniecia ewentualnych kolizji przy projektowaniu
nowej instalacji starano si¢ na ile to bylo mozliwe odtworzy¢ aktualng lokalizacje urzadzen grzewczych
oraz przebieg rurociaggow.

Zaprojektowano rozdziat instalacji c.0. na dwie strony istniejacej sali sportowej potaczone wspolnym wejsciem
do wezta c.0. Rurociagi instalacji wykonane beda z rur stalowych czarnych z/sz, taczonych poprzez spawanie.
Instalacj¢ pozioma nalezy rozprowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej w ostonie z niepalnego PCW,
po Scianach w uchwytach z wktadkg elastyczng. Jako armature zastosowac zawory odcinajace na ciSnienie robocze
do 0.6 MPa.

Jako elementy grzewcze zaprojektowano nagrzewnice wodne np.: firmy VTS typ Volcano VR3, wyposazone
w wydajny i ekologiczny wentylator EC.

Parametry nagrzewnicy wodnej VTS typ Volcano VR3 EC:

Qgrz.: 34 kW (13—75 kW)

Vpow.= 5 700 m3//h

szer. x wys. x gt. - 700 x 700 x 350 (610) mm

Dane elektryczne: Pn=0,37 kW; 1=1,7 A; 1x230/50 Hz

o O O O

Regulacja hydrauliczna przeptywu czynnika grzewczego odbywac si¢ bedzie poprzez zawory odcinajace
z regulacja przeptywu z mozliwos$cig nastawy wstepnej i pomiarem spadku ci$nienia oraz spustu wody.

Spust wody z instalacji ogrzewania hali sportowej mozna dokona¢ na rozdzielaczu glownym znajdujacym
si¢ W pomieszczeniu wezta cieplnego.

Na wszystkich podejsciach do nagrzewnic zamontowaé zawory odcinajace, a na gatazkach zasilajacych
dla uzyskania mozliwosci regulacji zawory réwnowazace np.. marki Oventrop, typu Hydrocontrol VTR
o $rednicach i nastawach przedstawionych na rysunku technicznym.

Na koncowkach obiegow (przed nagrzewnicami) nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne Dn 15 mm,
przed ktérymi nalezy zamontowaé zawor odcinajacy i filtr siatkowy.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych stalowych powiekszonych o dwie
dymensje wypelnionymi przy przejsciu przez rozne strefy przeciwpozarowe materialem trwale plastycznym
0 wymaganej odpornosci ogniowej. Rurociagi zawiesza¢ na podporach wieszakowych oraz S$ciennych.
Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptukaé oraz wykona¢ probg na zimno oraz na goraco
z doktadng regulacja.

Parametry techniczne instalacji grzewczej

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: 272 kW

Obliczeniowa temperatura instalacji: 80/60 °C

Strefa klimatyczna: 2 strefa—tz=-18 °C

Rodzaj ogrzewania: pompowe dwururowe
Zabezpieczenie instalacji: przeponowe naczynie wzbiorcze
Zrodlo ciepta: wezet cieplny

Dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem nocnym
Budynek (przeptyw / cisnienie dyspozycyjne): 11,9 m3/h / 35,2 kPa

IZOLACJA CIEPLNA | ROZSTAW PODPOR PRZESUWNYCH

Jako izolacje rur prowadzonych w kanatach stosowaé otuling Steinorm w ptaszczu z niepalnego tworzywa
sztucznego gr. 0,2 mm.

— Dnl15mm - 20 mm
— Dn20mm - 20 mm
— Dn25mm - 30 mm
— Dn32mm - 30 mm

Srednice rur od Dn 40 mm do Dn 80 mm izolowaé otuling ze skalnej wely mineralnej pokrytej ptaszczem z folii
PCW z samoprzylepna zaktadka Rockwool

—  Dn40 mm - 40 mm
— Dn50mm - 50 mm
— Dn65mm - 65 mm
— Dn80mm - 80 mm
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—  Dn 100 mm - 100 mm

Na ptaszczu z tworzywa zaznaczy¢ kierunki przeptywu medium.

Maksymalny rozstaw podpor dla rurociggdw ze stali niestopowej wynosi:

— Dnl15mm - 200 cm
— Dn20mm - 250 cm
— Dn25mm - 300 cm
— Dn32mm - 300 cm
—  Dn40 mm - 350 cm
— Dn50mm - 400 cm
— Dn65mm - 450 cm
— Dn80mm - 450 cm
— Dn 100 mm - 500 cm

6. PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu cato$ci instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno, na ci$nienie min 6,0 bara dla instalacji
grzewczych (po odlaczeniu zrodla ciepta). Probe przeprowadzi¢ w czasie 2 godzin (maksymalny spadek cis$nienia
0,2 bara).

Catos¢ wykonaé zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal zeszyt 6 — warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych” Warszawa maj 2003r.

7. UWAGI KONCOWE

—  Wszystkie prace wykona¢ przy uzyciu wilasciwych pod wzgledem norm technicznych materialow
oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych”
cz. ll-ga oraz przepisami BHP i Ppoz.

—  Wszelkie nazwy wlasne materialdow w niniejszym opracowaniu zostaly uzyte dla potrzeb wykonania
niniejszego projektu i stanowig przyktadowe rozwigzanie i w mysl ustawy o zamowieniach publicznych nie
zobowiazuja do ich montazu. Jednakze jakiekolwiek zmiany musza by¢ zaopiniowane przez autora projektu
lub projektanta posiadajacego niezbgdne uprawnienia w zakresie branzy sanitarnej.

Opracowat:

mgr inz. Roman Salach
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

INWESTOR: X1l Liceum Ogolnoksztalcace im. Marii Sklodowskiej — Curie,
. ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznan
OBIEKT: X1l Liceum Ogélnoksztalcace im. Marii Sklodowskiej — Curie,
| ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznan
PROJEKT TECHNICZNY Instalacji grzewczej hali sportowej
TRESC OPRACOWANIA: XII Liceum Ogélnoksztalcacego im. Marii Sklodowskiej-Curie,
ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznan

1. KOLEJINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCHETAPOW ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ ZAKRES PRAC

DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. INSTALACJA C.O.

—  Oproznienie ztadu z wody grzewczej i odcigcie zrodla ciepta poprzez zamkniecie zaworow
— Roboty rozbiérkowe — demontaz instalacji grzewczej (rurociagi, armatura, nagrzewnice)

— Montaz hagrzewnic, rurociggow i armatury

—  Wykonanie prob szczelnosci i regulacji na zimno

— Izolacja rurociggow

—  Uruchomienie instalacji z regulacja na ciepto

— Montaz obuddéw nagrzewnhic

—  Prace porzadkowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— Budynek lekkiej hali sportowej na terenie X1l Liceum Ogolnoksztatcacego im. Mari Sktodowskiej-Curie

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZP. | ZDROWIA
LUDZI

—  brak

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - SKALA, RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

— Roboty rozbidrkowe — prace pitami tarczowymi — czas pracy tydzien
— Roboty montazowe instalacji c.o0. — czas pracy — 3 tygodnie

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

—  Bezposrednio przed rozpoczgciem prac - szkolenia w zakresie omowienia zakresu prac, wskazanie zagrozen,
sprawdzenie zabezpieczen ochrony osobistej pracownikow

—  Kierownik rob6t lub majster powinien zapoznaé caly zespot swej brygady z postawionym zadaniem
i doktadnie sprawdzi¢ czy wyszczegdlnione w zleceniu ilo$ci robdt i warunki ich wykonania sg zgodne
ze stanem faktycznym. Dopiero po szczegdtowym zapoznaniu sie z zadaniem i warunkami jego wykonania
oraz przy odpowiednim przygotowaniu frontu pracy, niezbednych narzgdzi i urzadzen oraz dokonaniu
niezbednych zabezpieczen, a takze instruktazu BHP mozna przystapi¢ do wykonania zadania.

W trakcie prac, w celu zagwarantowania bezpieczenstwa ludzi, nalezy:

— wygrodzi¢ teren budowy dla uniemozliwienia dostgpu osobom postronnym,

—  zabezpieczy¢ powtoke hali przed wptywem prac spawalniczych

—  kontrolowa¢ przebieg robot z biezacym instruowaniem pracownikow i wzajemna asekuracja robotnikow
odpowiednio oznakowac¢ plac budowy tablicami ostrzegawczymi

14



XII Liceum Ogodlnoksztatcace im. Marii Sktodowskiej — Curie w Poznaniu
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZEJ HALI SPORTOWEJ

— stosowaé wszystkie mozliwe zabezpieczenia i procedury prowadzenia robot, wynikajace z obowigzujacych
norm i przepiséw BHP pod statym nadzorem wykwalifikowanej i uprawnionej kadry techniczne;.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

— Teren budowy - ogrodzi¢ i uniemozliwi¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym.

— Prace na wysokosci — prowadzi¢ z rusztowan dopuszczonych do stosowania na budowach z systemem
zabezpieczen (podesty, drabiny, porecze), w innych przypadkach stosowaé indywidualne srodki zabezpieczen
i ochrony osobistej (szelki, liny, itp)

—  Transport materialtdow — strefe pracy dzwigu oznaczyé, w razie koniecznosci stosowac bezprzewodowe
urzgdzenia komunikacyjne

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia:

— robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak kaski,
rekawice i okulary ochronne, a narzedzia elektrotechniczne posiada¢ niezb¢dne dopuszczenia
— ustawienia drabin do wej$cia na mury powinien wskazywaé kierownik robot lub majster.
— wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio umocowanych do trwatych elementoéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych
— materialy stosowac bezwzglednie zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami technicznymi
i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania, szczegdlng uwage zwraca¢ na materialty mogace spowodowac
zagrozenie chemiczne (farby, lakiery) np. oparami w trakcie procesu technologicznego
— stosowac narzedzia, urzadzenia i maszyny zgodnie z instrukcjami obstugi i przepisami bhp.
— Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:
o  Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasigegu prowadzonych robdt powinny byé w sposob
odpowiedni zabezpieczone.
o Przed przystapieniem do robot wykonawcy majg obowiazek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach
zagrozonych nie ma osob postronnych.
o Zrzucanie materiatdw z rozbiorki lub odpadéw budowlanych winno by¢ wykonywane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robot.

Ewakuacja na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

—  kierownik robot zobowiazany jest do zapewnienia organizacji robot oraz dostaw i sktadowania materiatow
budowlanych, narzedzi i urzadzen w obiekcie w taki sposob, aby zapewni¢ wilasciwg przepustowos¢ drog
komunikacji ogélnej i ewakuacji z obiektu.

— wyposazy¢ teren placu budowy w podreczny sprzet gasniczy.

— Kierownik robo6t zobowiazany jest przed przystgpieniem do kazdego rodzaju prac doktadnie poinformowaé
robotnikow o sposobie ich wykonywania i pouczy¢ o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy (patrz

pkt. 5).

7. UWAGI OGOLNE DO REALIZACJI:

—  Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych (Dz.U.Nr 13/72) w sprawie warunkéw bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

—  Roboty wykonywaé pod nadzorem 0s6b uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlana.

— W przypadku watpliwosci lub propozycji rozwigzan zamiennych nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

— Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe 1 kompleksowe, wynikajace z przyjetej technologii i materiatow:

—  Przestrzega¢ wtasciwego pod wzgledem technologicznym sposobu montazu rurociggdéw, armatury
i urzadzen

— zawsze trasowaé miejsca przebiegu rurociaggdw oraz lokalizacj¢ armatury i nagrzewnic

— materialy winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania

— niniejszy opis bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie technologii, organizacji robot oraz rozwigzan
i materiatdow nie wyczerpuje wszystkich szczegdtowych zalecen zawartych w instrukcjach bhp, instrukcjach
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obshugi narzedzi, maszyn i urzadzen oraz w instrukcjach producentdéw materiatow i aprobatach technicznych
oraz decyzjach o ich dopuszczeniu do stosowania, a ktorych nalezy bezwzglednie przestrzegac.
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