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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych STWiORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigza-
nych z przetargiem na roboty : sanitarne w zakresie remontu instalacji c.t. w lekkiej hali sportowe;j
na terenie XII Liceum Ogolnoksztatcagcego przy ul. T. Kutrzeby w Poznaniu.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne (STWiORB) sg dokumentem przetargowym obowigzujacym przy realiza-
cji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres objety STWiORB - wymagania ogdlne,

roboty sanitarne : Instalacja c.t.

STWiORB zostaty opracowane w uwzglednieniu obowigzujacych norm ze szczegdlnym
uwzglednieniem  przepisow Prawa Budowlanego.

1.3.2. Wykaz STWiORB
Czes¢ A - Wymagania ogolne
Czes¢ B - Roboty sanitarne

1.4.  Okreslenia podstawowe

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz Warunkéw Kontraktowych dla Robdt Inzynie-
ryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogo6lne — FIDIC 1999.

1.4.1. Terminologia
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

1.4.1.1. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujaca cato$¢
wykonanych robot (bez pokazywania stanu obiektow przed modernizacja).



1.4.1.2. Dziennik budowy- opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego,
rejestrowania dokonany odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicz-
nej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego
(nie dotyczy).

1.4.1.3. Ksigga obmiaru- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami sta-
nowiacy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien wykona-
nych robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez przedstawiciela Inzyniera
(inspektora nadzoru).

1.4.1.4. Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezb¢dne do
prowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci robot 1 materiatow.

1.4.1.5. Operat kolaudacyjny - Zbior dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowa-
nymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki wykona-
nych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajacych jako§¢ wykonanych robot,. Ope-
rat stanowi podstawe¢ do oceny 1 odbioru.

1.4.1.6. Projektant- uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca auto-
rem dokumentacji projektowe;.

1.4.1.7. Projekt budowlany- dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie
na budowe 1 w oparciu o ktérg maja by¢ realizowane prace.

1.4.1.8. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funk-
cji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4.1.9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - jest to zbiér wyma-
gan technicznych zwigzanych z realizacja obiektow, kontrolg i odbiorem poszczeg6dlnych elemen-
tow robot.

Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer
BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer

MTiGM - Ministerstwo Transportu 1 Gospodarki Morskie;j

FIDIC - Zbior Przepisow Wydanych przez Migdzynarodowa Federacje Inzynierow
Konsultantow

STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

BHP - Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy

UE - Unia Europejska

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Materiaty, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujacych fundusz
pomocowy . Wymagania formalnoprawne i ogolne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone
w Warunkach Przetargu oraz we Wskazdéwkach dla Oferentow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo podczas ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora. Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacjach
Istotnych Warunkéw Zamdwienia Publicznego powotano si¢ na polskie normy lub specyfikacje to
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nalezy rozumie¢, ze mogg by¢ one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym przez
odpowiadajace im normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jako$¢ mate-
riatow, urzadzen 1 wykonawstwa okreslona w tych normach UE 1 specyfikacjach UIC jest w spo-
sob istotny, co najmniej odpowiadajaca jakosci wymaganej przez polskie normy lub specyfikacje.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy.

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody 1 warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z Warunkami przetargu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajacego

Opracowanie projektowe zatagczone w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicz-
nego zawierajg elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umozliwiajace opracowanie
oferty. Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz po-
zwolenie na budowg (lub kopi¢ zgtoszenia) i Projekt Wykonawczy.

1.5.3. Dokumenty powykonawcze

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu poprzez Inspektora:
dokumentacj¢ powykonawczg oraz dostarczy Inspektorowi:

komplet dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym.

1.5.4. Obowiazki Wykonawcy i Inspektora

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslaja Warunki Ogolne 1 Warunki Szczegdlne Przetargu
oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowg.

Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa uzgodnienia, zgody
pozwolenia oraz oceny i badania, ktore sg niezbedne do wykonania robdt, w tym w zakresie
ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami).
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robot
np. drég dojazdowych (publicznych i polnych) i1 rekultywacji terenu.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdow, niezbednych dla wy-
konania robot, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i1 zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona
oznakowania objazdow, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Koszty wynikajace z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

1.5.5. Obstuga geodezyjna i geologiczna.
W ramach dokumentacji powykonawczej wykonawca zinwentaryzuje wszystkie nowo wykony-
wane instalacje wewnetrzne c.o.

1.5.6. Oznakowanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.



1.5.7. Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediow (zasilanie energe-
tyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.)

Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajacy okaze si¢ niewystarczajacy na cele zaplecza. Wyko-
nawca zalatwi sobie dodatkowy teren wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy musza posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujacy zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wtasciwymi przepisami
zgodnie z nastgpujacymi rozporzadzeniami:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia dostarcza Wykonawca.

2.1. Materiaty i urzadzenia muszg pochodzi¢ z krajéw UE lub krajéw otrzymujacych fundusz po-
mocowy oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami okreslonymi w STWiORB.

2.2. Materiaty uzyte zaréwno przez Wykonawce, jak 1 przez Podwykonawce muszg odpowiadac
wymaganiom STWiORB. Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie, ktorych Inspektor
ocenia jakos$¢. Inspektor musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania probek do badan.

2.3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate lub certyfikat przed wyko-
naniem badan jakosci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwier dzona niezgodno$¢ wtasciwosci z wymaganiami STWiORB, to takie
materiaty zostang usunigte, a w to miejsce wbudowane nowe.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowania materiatow w sposob zapew-
niajacy ich jakos¢ 1 przydatnos$¢ do robot.

Materiaty powinny by¢ skladowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zrodet dostaw, z zacho-
waniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek.
Szczegolne zasady obowiazuja dla sktadowania i przechowania cementu, bituméw, materiatow
chemicznych, paliw i innych materiatow tatwo ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.5. Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostala zaakceptowana lub, do ktérych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakos$ci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nalezy prze-
rwac, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

Materiaty po demontazu i rozbiorce

Materiaty z demontazu nalezy kwalifikowac 1 segregowac na nadajace si¢ do dalszego wykorzy-
stania i nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy. Materialy nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy, na-
lezy traktowac¢ jako odpady i1 poddac je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to
niemozliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwoérca) odpadow, ktory jest Wykonawca
robot, zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony srodowiska pozwolen 1
postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi.

Niezbedne koszty oraz czynnosci za- 1 wytadunkowe, transport oraz demontaz na czgs$ci, segrega-
cja i utylizacja naleza do Wykonawcy.



3. SPRZET

Dobor sprzgtu do wykonania robot przewidzianych w Przetargu powinien gwarantowac jakos$¢ ro-
bot okreslong w dokumentacji projektowej 1 STWiORB oraz spetnienie wszystkich warunkow
BHP.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robot uzycie nieckonwencjonalnego sprzetu, powinien
udowodni¢ Inspektorowi i Zamawiajagcemu na wlasny koszt jego przydatnosc.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie wy-
konywania robot objetych przetargiem.

4. TRANSPORT

Dobor srodkow transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé¢ bezpieczenstwu
innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda si¢ poruszac.

Transport materialow z rozbiorki i demontazu obcigza Wykonawce.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow pod-
czas transportu materiatow po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wyko-
nawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu
osi 1 takich pojazddéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi 1 koszty
napraw szkdd, jesli takie powstang. Rowniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wy-
niku ich eksploatacji przez Wykonawce, ulic 1 drég bedzie obowigzkiem Wykonawcy

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Przetargiem powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, wymaga-
niami STWiORB dla poszczegolnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w przedmiar robot i z
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodza-
jow robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiarow inwentaryzacji biezacej
urzadzen w postaci szkicow oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastepujacych dokumentow budowy:

- dziennika budowy,

- ksiggi obmiardw,

- dokumentow laboratoryjnych,

- dokumentoéw zwigzanych z gospodarka materiatami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo
Ochrony Srodowiska) - pkt. 1.5.4,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotow odbioru robot,

- program robo6t 1 harmonogram ptatnosci,

- protokoty z postepu robot,

- korespondencja dotyczaca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

5.1.1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odno-
towania. Kazdy zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby dokonujace;j



zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora repre-
zentuje.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.

Ksigga obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robdt wpisywane sa w uktadzie asorty-
mentowym zgodnie z STWiORB i przedmiarem robot. Wpisy musza by¢ podpisane przez personel
InZyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

5.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi sg: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poswiadczenia ja-
kosci, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badan. Wyniki badan muszg by¢ podpisane
przez personel Wykonawcy i personel Zamawiajacego.

5.1.4. Harmonogram robo6t 1 program ptatnosci powinien by¢ przygotowany i uaktualniany zgod-
nie z Umowa.

5.1.5. Raporty z Postepu Robot powinny podsumowywac postep robot na budowie i zawiera¢ fo-
tografie ilustrujace ten postep —(na polecenie Zamawiajgcego)..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1. Badania laboratoryjne materiatéw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor.

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikéw badan.
Recepture przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywa-
nych robot z projektem i wymaganiami STWiORB.

6.4. Wszystkie pomiary 1 wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Operatu Kolaudacyjnego Robot. Sporzadza si¢ je w
dwoch egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajacego 1 kopia dla Wykonawcy.

6.5. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.6. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora za
niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtdrzenia badan w niezaleznym laboratorium. Jezeli wyniki
si¢ potwierdzg i spelnig wymagania STWiORB, to koszty tych badan ponosi Inspektor. W prze-
ciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot jest obmiarem netto. Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej
ilosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow. Obmiaréw robdt dokonuje si¢ zgodnie z
Warunkami Umowy.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w Przedmiarze robdt oraz dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach wedtug STWiORB. Obmiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zro-
zumiaty.



7.1. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione

szkicami w ksi¢dze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. Wyniki obmiaru nalezy
poréwnac z podanymi wartosciami w Przedmiarze robodt dla okreslenia roznic (wielkosci roznic
beda kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Odbioru rob6t nalezy dokony-
wac zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach odbioru prac SST.

8.1. Rodzaje odbiorow

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to finalna ocena ilosci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanika-
ja lub ulegaja zakryciu.

8.1.2. Odbidr czgsciowy
Jest to ocena ilosci 1 jako$ci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony, odrebny element kon-
strukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie.

8.1.3. Odbidr koncowy
Jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania budowla-
nego.

8.1.4. Odbioér pogwarancyjny
Dokonuje si¢ zgodnie z zasadami okres§lonymi w Warunkach Umowy.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastepujace do-
kumenty:

- dokumentacj¢ projektowg 1 STWiORB,

- dziennik budowy, ksigge obmiaru,

- operat kolaudacyjny, w tym:

* receptury 1 ustalenia technologiczne,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* wymagane dokumenty zgodno$ci wbudowanych wyrobow,

* wyniki badan 1 pomiarow zatgczonych do dokumentéow odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* dokumentacje powykonawcza,

* certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia.

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze:

1 kpl. dla Zamawiajacego (poprzez Inspektora),

-po 1 egz. dla kazdego Uzytkownika (w tym réwniez dla jednostek zarzadzajacych obiektem

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robét,



- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie ktérej uzyskano pozwolenie na bu
dowe oraz zgodg¢ Inspektora na dokonanie zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot

8.3.1. Podstawa do oceny jakosci 1 zgodnos$ci odbieranych robot z dokumentacja projektowa i
STWiORB sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak po zakonczeniu ro-
bot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez
Laboratorium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje In-
spektorowi kompletny operat kolaudacyjny i koncowa kalkulacj¢ kosztow.

8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletno$ci operatu kolaudacyj-
nego potwierdza Wykonawcy 1 przedktada operat Zamawiajgcemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na wniosek Inspekto-
ra po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot. Jakos¢ i ilo§¢ zakonczonych robdt komisja
stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3.
1 na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i
STWiORB.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Warunki i podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Umowy.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru robot.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w STWiORB dla tej roboty i w Dokumentacji Projek-
towej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepisoOw naleza:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004).

ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

ustawa o gospodarce nieruchomosciami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 z
2000 z pdzniejszymi poprawkami).

Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz.
1086 z 2000).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 14 wrzesnia 1994 (Dz. U. nr 15
poz. 140 z 1999).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegd-
towego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody
1 podstawy sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych, oraz cen czynnikow produk-
cji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z popraw-
kami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia
warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 08 .08.2000 w sprawie panstwowego systemu odniesien prze-
strzennych (Dz.U. 2000 nr 70 poz.821).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 31.07.1998 w sprawie syste-
moéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowla-
nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113
poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarow
(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniej-
szymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. W sprawie katalogu odpadoéw
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst jednoli-
ty Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.09.2002r. W sprawie standardow jakosci gleby
oraz standardow jakos$ci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktore posia-
dacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wy-
korzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia przedsigwzig¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridow zwigzanych z kwalifi-
kowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179
poz. 1490).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt s3 wymienione w po-
szczegblnych specyfikacjach technicznych.
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1,0 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wyko-
nania i odbioru robot dla instalacji centralnego ogrzewania

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacija
Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i

odbior zgodnie z punktem 1.1
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
° montaz przewodow z rur stalowych cz. z/sz
e  Montaz nagrzewnic wodnych
° Montaz punktow statych i podpar¢ przesuwnych
o montaz izolacji
° rozruch i regulacja instalacji.

Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzu-

jacymi Polskimi Normami.

MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej

2.1.  Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania,

zawory odcinajace kulowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna

Temperatura robocza + 100°C

Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL

° rury stalowe czarne z/sz taczone przez spawanie

Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRTI INSTAL

- Rury i ksztattki polietylenowe izolowane

° aparaty grzewczo wentylacyjne wodne z zaworami
Atest higieniczny PZH
Aprobata techniczna COBRI INSTAL

e  zawory odcinajace i regulacyjne
Deklaracja zgodnosci
Aprobata techniczna

2.2 Sktadowanie materiatow
Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wol-

nych od szkodliwych par i gazow w opakowaniach fabrycznych.
12



- nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktoérym
sg skltadowane
- szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je
ochronnymi kapturkami
- ksztattki 1 ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany
Ksztattki, ztgczki 1 armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych.
Ksztattki, ztgczki 1 armature sktadowac najlepiej pod zadaszong cze¢$cia sktado-
wiska na réwnym podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych.

3.0. SPRZET
Warunki og6lne stosowania sprzegtu podano w specyfikacji technicznej ,,wymaga
nia ogolne”
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4.0.  TRANSPORT
Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki
Ogolne”. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem do-
stawczym Do 0,9 t.
Rury, armatur¢ i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktorym przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych na-
rzedzi i metod przetadunku.
Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem
1 uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Warunki ogdélne wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Techniczne ,..

Rozpoczecie Robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowa-
dzenia robdt instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym

Montaz rurociggoéw

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych centralnego ogrzewania nalezy pro-
wadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewnic
mozliwos¢ odwodnienia instalacji, a najwyzszych miejscach zataman przewodéw moz-
liwo$¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ ukladania odcinkow prze-
wodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie,
a oproznianie jest mozliwe prze przedmuchiwanie spr¢zonym powietrzem.
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Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i nanie-
sione w dokumentacji powykonawcze;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przewody zasilajacy 1 powrotny prowadzi¢ obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

Prowadzenie podej$¢ do aparatow nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zamieszczo-
nym w projekcie (mozna zastosowac rury stalowe elastyczne).

5.3.2. Prowadzenie przewodow podpor

Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rurg przez przegrod¢ budowlang ( np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop ), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy
zewngetrznej rury przewodu:

co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Montaz aparatow

Aparat grzewczo wentylacyjny ustawiony przy $cianie na konsoli stalowej min 2,5 m od
posadzki wraz z obudowg stalowg z pretow min fi 10 mm o oczkach min 100 x 100 mm
Aparat nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Wsporniki, uchwyty i stojaki aparatow powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowla-
nej w sposob trwaty. Aparat powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wsporni-
kach lub stojakach

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie 1 temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, ze-
by byta dostepna do obstugi 1 konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instala-
cyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
mocowania

Instalacje z rur stalowych
Do montazu przewodoéw z rur stalowych w instalacjach c.o0. moga by¢ stosowane naste-
pujace rodzaje tacznikow:
- gwintowane wykonane z Zeliwa, posiadajace rOwnoczes$nie
koncowki do potaczen gwintowanych lub kapilarnych
Potaczenia gwintowe stosuje si¢ do polaczen przewoddéw z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki
sg gwintowane.
Przed przystgpieniem do spawania rur stalowych cz z ksztaltkami miejsca
spawania nalezy doktadnie oczy$ci¢ papierem Sciernym.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”
Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje
InZyniera.

Kontrola jako$ci robot — na biezaco przez Inzyniera

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przej$¢ przewododw przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementow urza-
dzenia i natozeniem otuliny po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania ca-
tego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dzialania poszczegolnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji ter-
mometrow oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc 1 sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich
srednic i porowna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia zaciskowe i gwintowane nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpor, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne
wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow prze-
wodow; sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci
przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowosci

faczenia przewodow.

Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykona¢ sprawdzenie polozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elemen-
tow budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z galazkami, roz-
miary umieszczenie zaworéw odcinajacych i ich dostepnosc.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngetrznej nizszej niz 0°C.Przed
przystapieniem do badania instalacje¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. ( gdy temperatura zewngetrzna jest wyzsza od + 5° C ) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napelniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W
tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolo-
wac szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji :

Po zmontowaniu instalacji lub jej czes$ci dajacej sie¢ wyodrgbnié, przed zatozeniem insta-
lacji 1 zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probg ci$nieniowg przy
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pomocy zimnej wody. Probe ci§nieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych zeszyt 6

Na ci$nienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci moz-
na przystapi¢ do zakrycia instalacji bruzd i1 kanatow wzglednie do uktadania jastrychu lub
zabetonowywania rurociagow.

Badanie szczelnos$ci i dziatania w stanie goracym

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci na zimno 1
usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabez-
pieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepla.

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekoéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Probe szczelnosci na goraco przeprowadza si¢ na ci$nienie robocze + 0.2 MPa.

6.3.7. Badanie dzialania w ruchu

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonne
przegrody zewngtrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej (nie s3 mozliwe do
spelnienia w przypadku w/w hali). Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowo-
dowac¢ usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowa-
ne wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w proto-
kole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiektach insta-
lacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regula-
cyjnych, w zaworach z podwdjna regulacja lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowa-
dzana po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru po -
prawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:
a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajacego
doktadno$¢ pomiaru + 0,5 ° C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu
zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegto$ci nie mniejszej niz
2 m od budynku.
b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca:
- termometr zapewniajacy doktadnos¢ pomiaru £ 0,5 ° ¢ — w przypadku
ogrzewania wodnego
c) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomoca manometru roznicowego podiaczonego do kroccdéw na gtownych rozdziela-
czach: zasilajagcym i powrotnym pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych po-
mieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnosé pomiaru £0,5°C;
termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy umieszczac na
wysokosci 0,5 m nad podloga w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomiesz-
czeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany
zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglo$¢ migdzy punktami pomiarowymi — 10
m.
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Ocena regulacji 1 kryteria oceny :
oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonywac przy temperaturze zewnetrzne;j:

w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa

1 nie wyzszej niz +6°C.

7.0.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”

8.0.

8.1.

Jednostkg obmiarowg jest dla:

- przewoddéw rurowych 1 mb
dla kazdego typu 1 srednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu,
do ogoélnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na
gwint 1 tacznikow; dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o
wigkszej $rednicy; catkowita dlugos¢ przewodow przy badaniach instalacji
na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dhu
gosci przewodow

- ksztattki, taczniki, zawory, zasuwy, reduktory, filtry, grzejniki
dla kazdego typu i $rednic 1 szt.
W przypadku robdét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie
trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole od
biorczym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego

- zabezpieczenia antykorozyjne

ODBOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
Ogo6lne”

Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastgpowacé w réznych fazach wykona
nia robot.

Odbidér migdzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementami kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonanie instalacji 1 w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktorych wyko
nanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:
wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otwo-
ru;
wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy — zgodnos¢
bruzdy z pionem — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem:;
wykonanie kanatéw w budynku dla podlogowego prowadzenia przewodow
czg$ci wewnetrznej instalacji;
Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdza
Jacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowe
go wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miej
sca 1 zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do

17



prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nale
zy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czgSciowy instalacji grzewczej
Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czesci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoérych spraw-
dzenie bgdzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).
Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie:

Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej cz¢sci instalacji z wymaganiami

Okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw,

Sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci odstepstw wprowadzonego dziennika budowy:

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze¢$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozy
tywny wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacz
nie okresli¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czg$ci instalacji.
Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole okresli¢
zakres 1 wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg¢sciowego.

Odbidr techniczny koncowy instalacji grzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

- instalacje wyptukano, napelniono woda 1 odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych

- zakonczono uruchamianie instalacji

- zakonczono wszystkie roboty wykonczeniowe i inne

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty;

- projekt techniczny powykonawczy

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warun
kami pozwolenia na budowg i przepisami;

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i technicznych czesciowych;

- protokoty badan odbiorczych;

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi oraz gwarancje wbudowanych wyrobow;

- instrukcje obstugi instalacji;
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W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym po
wykonawczym;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslo
nymi w odpowiednich punktach SWTWiO;

- sprawdzi¢ wszystkie protokoty odbioréw czesciowych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

- Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przej¢ciem instalacji do uzytkowania.

- Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
,»Warunki Ogolne”
Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne s3 wg obmiaru, ktére zawiera:
- zakup 1 dostawe materiatow
- wykonanie rob6t przygotowawczych
- wykonanie prac przygotowawczych
- ulozenie i faczenie rur
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montazu armatury i wyposazenia platne s3 wg obmiaru na pod-
stawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup 1 dostawe materiatow
- wykonanie robot przygotowawczych
- montaz armatury
- przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montazu grzejnikéw platne s3 wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup 1 dostawe materiatow
- osadzenie wspornikow w $cianie lub podtodze
- wykonanie rob6t przygotowawczych
- montaz grzejnikow
- montaz zawordw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie
- wykonanie nastawy wstepnej na zaworach grzejnikowych
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE
e Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomiesz
czen w Budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania- zawory
grzejnikowe

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto

pomieszczen o kubaturze do 600 m?
PN-EN-1886:2001 Wentylacja budynkéow.
PN-EN 215-1/AC1:2001 Zawory odcinajaco — regulacyjne wymagania i badania
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e Inne akty prawne
Dz. U. z2000r. Nr.106, poz. 1226 — prawo budowlane
Dz. U. z2002r Nr. 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpo
wiada¢ Budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. nr. 129, poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy
e Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 —
wyd. COBRTI INSTAL, maj 2003r.
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykona-
nia 1 odbioru robot rozbiorkowych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wy-
tycznymi 1 okre§leniami podanymi w SST G.00 wymagania ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1.  Dlarobot wg. B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng 1 wodno -
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2.  Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla rob6t rozbiérkowych zgodnie z ustaleniami roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r (Dziennik Ustaw nr.47, poz. 401).[1]

5.2.1. Obiekty kubaturowe.

(2) Stropy i §ciany przebijac recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(3)  Elementy stolarki i $lusarki wyku¢ z otwordw, oczysci¢, odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jako$ci robot
Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.
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7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01.-Rozbidrki obiektow kubaturowych. — m2, m3, szt, kpl

8. Odbi6r robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikaja
cych wg. zasad ujetych w

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inpektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

10.1.1losci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.
11. Przepisy zwigzane
[1] PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
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