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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie.

ST-2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR)
jest opis prac przewidzianych przez projekt wykonawczy zieleni na inwestycji: "Rewitalizacja

zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie."

ST-3 Roboty zwigzane z zakladaniem zieleni

® oczyszczanie terenu z drobnych $mieci i kamieni pod nasadzenia krzewéw,
® oczyszczenie terenu z drobnych $mieci i kamieni pod trawnik

¢ wywiezienie $mieci i gruzu,

® pielegnacja istniejacego drzewostanu,

¢ ulozenie obrzeza ogrodowego do wydzielenia rabat pod nasadzenia,
* roz$cielenie ziemi urodzajnej pod nasadzenia roslinne i trawnik,

¢ spulchnienie i wymieszanie ziemi,

e plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

* wytyczenie miejsc sadzenia i wysiewu,

e sadzenie krzewdw, traw ozdobnych i cebul,

* rozscielenie kory na rabatach,

e zakladanie trawnika z siewu.

ST-4 Przedmiot i zakres rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

ST-5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Oproécz samego wykonania rob6t na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna,

formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujgce prace:



ST-5.1 Prace towarzyszgce:

o usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robét
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana zbudows
i funkcjonowaniem zaplecza powinna spelnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2024.0.399),

o zabezpieczenie rob6t do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych

okoliczno$ci odpowiedzialnosci cywilnej.

ST-5.2 Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie rob6t przed woda opadowa (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia, itd.)
oraz specjalne dzialania zabezpieczajagce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wod gruntowych,

. ustawienie, utrzymanie iusuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkéd powstalych wskutek tego transportu,

o usuwanie przeszkéd utrudniajagcych wykonanie robdt, wtym dodatkowe dzialania
zwigzane z prowadzeniem robdt w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp.,

o magazynowanie drobnych materialéw, urzgdzen i narzedzi.

ST-6 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane =z wykonaniem prac tymczasowych
i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaplacie ibeda uwzglednione przez Wykonawce

w cenach jednostkowych robét podstawowych.
ST-7 Niezbedne informacje o terenie budowy

ST-7.1 Organizacja robot

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca powinien umozliwi¢ ruch pieszych, rowerowy i
ruchu samochodéw obstugi po istniejacych ciggach pieszo-rowerowych w okresie trwania

realizacji prac przewidzianych umowa az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Projekt organizacji ruchu, zabezpieczenie i organizacja terenu budowy, dostawa mediéw

oraz inne obowiazki wynikajgce z przepis6w nalezg do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy.



ST-7.2 Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Wykonaweca jest zobowiazany do usuniecia na wilasny koszt szkéd powstatych z jego
winy na terenie nalezgcym do Inwestora lub do oséb trzecich (m.in. uszkodzenia drég, szkody

na terenach sgsiadujgcych z inwestycja).

ST-7.3 Ochrona zabytkow

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych jakichkolwiek
przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ o tym rejonowego

Konserwatora Zabytkéw.

ST-7.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

e Podejmowa¢ wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie Terenu Budowy i terenach przyleglych oraz bedzie unika¢
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wskazan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ Lokalizacje zaplecza (w tym: warsztatow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych)
* Odpowiednie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zwigzanym z

gazami, pytami oraz substancjami cieklymi mogacymi doprowadzi¢ do skazenia srodowiska.

Wszystkie drzewa i krzewy rosngce na terenie budowy powinny zosta¢ odpowiednio

zabezpieczone.

ST-7.5 Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie bazy/
zaplecza budowy Wykonawca powinien utrzymywaé¢ sprawny sprzet p. poz. wymagany

odpowiednimi przepisami.

ST-7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

ST-7.7 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Miejsce pod zaplecze budowy Wykonawca wykona po uzgodnieniu zInwestorem.
Zaplecze powinno by¢ wyposazone w oswietlenie i ogrzewanie (w sezonie zimowym), posiadaé¢

dostep do wody i punkt sanitarny.

ST-7.8 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Na terenie opracowania dopuszcza sie tylko ruch samochodéw obstugi i wykonawcy

prac. Wjazd na teren budowy zgodnie z wymaganiami prawnymi i uzgodnieniem z Inwestorem.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie ogrodzenia

oraz odpowiednie oznaczenie wjazdu i zmian w organizacji ruchu.

ST-7.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Z uwagi na charakter obiektu - park oraz zachowanie istniejagcego uktadu drogowego
istniejace nawierzchnie, ktére sg przeznaczone do pozostawienia i ktére mogg zosta¢ zniszczone
podczas prac lub transportu materiatléw nalezy zabezpieczy¢. Transport materialéw na terenie
parku nalezy prowadzié¢ recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu typu Bobcat, minikoparka,
miniwozidla, poniewaz nie jest mozliwe wykonanie drég technicznych poza zasiegiem korzeni
drzew. Teren oraz nawierzchnie po zakonczeniu prac powinny zosta¢ przywrdcone do stanu

pierwotnego.

ST-7.10 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn



Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z pracami przedstawionymi w ofercie. W przypadku braku ustalent dotyczacych sprzetu

w STWIOR, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora.

Sprzet na terenie budowy powinien byé¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i by¢ w
gotowosci do pracy. Powinien byé¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac

lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia stwarzajace zagroZenie dla
pracownikéw oraz uczestnikéw procesu budowlanego, =zostang przez Inspektora

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

ST-7.11 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczenn obcigzenia nalozonych
na poszczeg6lne drogi. W przypadku konieczno$ci uzyskania zezwolen na transport nalezy
to do obowigzkéw Wykonawcy. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie
rob6t zgodnie harmonogramem prac. Wykonawca odpowiada za sprawnos¢ s$rodkéw

transportu.

Na terenie opracowania nalezy uzywa¢ pojazdéw o gabarytach pozwalajacych na
transport bez uszkadzania koron drzew i krzewdéw. Zaleca sie wykorzystanie pojazdéw do 5t.?

Ciezsze $rodki transportu dopuszczalne poza koronami drzew.

ST-8 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarow3 jest:
¢ m2 (metr kwadratowy)
¢ m3 (metr szeScienny)
e szt (sztuka)
¢ r-g (roboczo-godzina)
m-g (maszyno-godzina)
¢ kpl (komplet)
e mb (metr biezacy)



Przedmiar ma charakter pomocniczy. Wykonawca podczas przygotowania oferty
zobowigzany jest do weryfikacji prac wymaganych do prawidlowej realizacji kontraktu oraz do

uwzglednienia zakladéw technologicznych.

ST-9 Opis sposobu rozliczenia i odbioru rob6t budowlanych

Do kazdego przeprowadzonego odbioru czes$ciowego nalezy przygotowaé protokél
odbioru lub sprawozdanie rzeczowo-finansowe, ktore zostanie sprawdzone ze stanem
faktycznym i podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego.

Dla prac ulegajacych zakryciu nalezy przygotowa¢ osobne protokoly wraz z
dokumentacja zdjeciowa. Protokoly powinny byé podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dokonania odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje Dokumentacje
Powykonawczg w 5 egzemplarzach. Dokumentacja powinna zostaé¢ przygotowana wedlug wzoru
ustalonego z Zamawiajacym.

Rozliczenie nastepuje na podstawie podpisanych bezusterkowych protokotéw odbioru
czeSciowego oraz po otrzymaniu prawidlowo wystawionej faktury vat w terminie

przewidzianym w umowie.

ST-10 Dokumenty odniesienia

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis techniczny oraz plansze
projektowe (ogdlng oraz z detalami, jezeli sa konieczne). Dokumentacje projektowa nalezy
rozpatrywaé¢ lgcznie tj. opis, rysunki oraz STWiOR. Wszelkie zmiany projektowe oraz

rozwigzania zamienne wymagaja zgody autora projektu.

Przed przystgpieniem do wbudowania materialéw nalezy przedlozyé do akceptacji
Inwestora i Inspektora Nadzoru ds. zieleni odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty i karty

techniczne, ktére po zatwierdzeniu nalezy dolgczy¢ réwniez do Dokumentacji Powykonaweczej.

SZECZOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-11 Wymagania ogé6lne dotyczace prowadzenia prac

e planowane prace, powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang w zakresie zieleni
firme ogrodnicza, posiadajagca odpowiednio wyszkolonga kadre nadzorujaca

(wyksztalcenie wyzsze w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu, min. 5 lat
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doswiadczenia przy zakladaniu terenéw zieleni i rekultywacji zieleni), kierownicy robét
(wyksztalcenie $rednie, min. 5 lat do$wiadczenia w zakladaniu i pielegnacji terenéw
zieleni), pracownicy fizyczni (min. 3 lat doswiadczenia w zakladaniu i pielegnacji
terenow zieleni)

e prace pielegnacyjne na terenie parku moga prowadzi¢ i nadzorowaé¢ osoby spelniajgce
art. 37b Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003r
(Dz.U.2024.0.1292)

e Wykonawca przystepujacy do zalozenia zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: glebogryzarki do uprawy gleby; lopaty, grabie,
taczki, sekatory i noze do nacinania darni; specjalistyczny sprzet ogrodniczy do
zageszczania gruntu; sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra);

e material roslinny uzyty do nasadzen i siewu, jego opakowanie, transport oraz
przechowywanie powinny pod wzgledem jakosciowym odpowiada¢ normie BN-65-
9125-02 oraz speinia¢ wymagania materiatu siewnego - nasiona roélin rolniczych PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4],

e jezeli prace zwigzane z pielegnacja drzew lub krzewéw, rosnacych na terenie, wymagaja
zezwolenia, wydawanego przez odpowiednig instytucje, tj. Wydziat Ochrony Srodowiska,
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespot Parkéw Krajobrazowych nalezy
takowg pozyskac o ile nie zostala juz wydana

* prace pielegnacyjne drzew i krzewéw, powinny by¢ prowadzone zgodnie ze standardami
Europejskiej Rady do spraw Drzew (EAC). Osoba nadzorujaca prace musi posiada¢
uprawnienia inspektora nadzoru prac w trenach zieleni, posiada¢ doswiadczenie w
pielegnacji drzew

* osoby wykonujgce prace pielegnacyjne, musza posiada¢ odpowiednie umiejetnosci,

kursy i sprzet do prowadzenia prac.

ST-11.1 Okreslenia podstawowe

Bryla korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziem z przerastajacymi ja
korzeniami. Owinieta jest najczesciej tkaning jutowq i okrecona siatka druciang (tzw. balot).

Stosuje sie go gtéwnie przy drzewach i duzych krzewach.
Material kopany - rosliny kopane z gruntu w okresie wiosennym i jesiennym. Najcze$ciej

sprzedawane z bryla korzeniowa w balocie (drzewa) lub z tzw. ,gotym korzeniem” (drzewa

owocowe, krzewy).
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Material roslinny - drzewa, krzewy, trawy ozdobne, byliny, pnacza itp.

Ziemia urodzajna - podloze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdéj, posiadajagce wymagane
wlasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci skltadnikéw

pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Forma krzewiasta/ wielopniowa - forma wtasciwa dla krzew6w lub forma drzewa utworzona

w szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielo-pedowosci.

System korzeniowy - zespét korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos$¢é rosliny - dlugos$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny - odleglo$é¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkdélkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkélce polegajace gidéwnie na

cyklicznym przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Pielegnacja - catos¢ zabiegéw agrotechnicznych i ogrodniczych niezbednych do prawidlowego

przyjecia, wzrostu i rozwoju rosliny.

Pojemnik - roslina sprzedawana w doniczce o okreslonej pojemnosci i wielkosci, np. P9 -

doniczka kwadratowa, ktérej brzeg to 9cm, C2 - doniczka okragta o pojemnosci 21

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez projektanta zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z p6Zniejszymi zmianami, ujmujgca cato$é robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz pomiary

geodezyjne powykonawcze (jezeli sa wymagane).

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami.
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ST-11.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét iich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

ST-11.3 Zamiany rozwigzan projektowych i materialowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno - projektowej w Zadnym
wypadku nie mogg powodowaé¢ obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych
rozwigzan projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

- gdy wyrdb zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozZenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow,

- gdy jest problem z dostepnos$cia wskazanych materiatéw.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, po akceptacji Projektanta.

ST-12 Materialy

ST-12.1. Wymagania dotyczace materialéw
Wykonawca przedstawi odpowiednie deklaracje, atesty, aprobaty techniczne lub

$wiadectwa badan laboratoryjnych.

Materialty ogrodnicze powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych

STWiOR.

ST-12.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w =zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

e optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

¢ ziemia nie moze by¢ zasolona,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym

zakladzie i by¢ mieszanka mineralno-organiczng,

* wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed

dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

ST-12.3 Material roslinny sadzeniowy

ST-12.3.1 Zestawienie projektowanych roslin:

Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Rozstawa | lloé¢[szt] | parametry
C2/C3
Hydrangea paniculata
Hortensja bukietowa 'Little

K1 rensja bukietowa Little Lime' / Vanilla | 1szt/mb 30 30-40 cm

Lime' / 'Vanilla Fraise' .

Fraise
T1 | Miskant chinski 'Gracillimus' Miscanthus sinensis 1szt/mb 30
'Gracillimus'

C1 Krokus Crocus sp. 12szt/m2 288
C2 Narcyz Narcissus L 12szt/m2 336

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022,

wlasciwie oznaczone, tzn. powinny mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa laciriska lub

polska, forma, parametry (min.1 na partie).

Szczegotowe zalecenia dotyczace materialu roslinnego zwarte zostaly w tabeli opisu

technicznego do projektu zieleni.

Wymagania ogélne:

Sadzonki krzewéw powinny mie¢ prawidlowo uformowany pokréj charakterystyczny dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

zakryty system korzeniowy

paki i liScie powinny byé¢ dobrze wyksztalcone, bez oznak chorobowych i prawidlowo

wybarwione

od 3 do 5 pedéw, wys. min. 30-40cm
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Cebule powinny by¢ bez sladéw pleéni i bez obi¢ i uszkodzen.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:
¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
® odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
¢ ¢lady Zerowania szkodnikéw,
¢ oznaki chorobowe,
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
* uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

e zle zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

ST-12.3.2 Nasiona traw

Nasiona mieszanki trawnikowej najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z
nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka powinna mieé¢ oznaczony procentowy skiad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Na
terenie nalezy wysia¢ mieszanke zgodnie z norma siewu podang w opisie technicznym do

projektu.

ST-12.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe,
jesienia bez azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Pierwsze nawoZenie wykona¢ wedlug dawek wskazanych w

opisie technicznym, kolejne nawozenia wykonaé¢ wedlug zaleceri producenta.

ST-12.5 Materialy dodatkowe

Nalezy stosowaé¢ materialy posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty, badz
o$wiadczenia zgodnos$ci z normg, a w szczegélnosci zgodne z zasadami postepowania i
wytycznymi technologicznymi, okre§lonymi w zalacznikach do tych dokumentéw. Nalezy

stosowac¢ materialy posiadajgce aktualne potwierdzenie producenta zgodnos$ci dostarczonego
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materiatu z norma zakladowa i wyZej wymienionymi dokumentami. Nalezy stosowaé¢ materiaty
posiadajace aktualna date waznos$ci (to jest nieprzeterminowane), w przypadku gdy jest to
istotne z punktu widzenia pelnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w odpowiednich
dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych
wymaganych prawem dokumentach.
Materialy dodatkowe:

e obrzeze EKOBORD, min. 45 mm do wydzielenia rabat,

e obrzeze EKOBORD, wys. 10cm przy nawierzchni mineralnej

e kora grubomielona, warstwa 3 do 5 cm,

* ziemia urodzajna

e kruszywo tamane 0-31,5mm

* geowldknina 200g/m2

* drewno na taras

e nawierzchnia mineralna

ST-12.6 Przechowywanie i skladowanie materialéow

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zgodnie z
porozumieniem. Wszystkie materialy i elementy powinny by¢ nalezycie zabezpieczone przed

kradziezg i dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

ST-13 Sprzet
ST-13.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonaweca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e dlebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,

e lopat, grabi, taczek,

e sprzetu do podlewania roslin,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

e sprzetu do pozyskiwania i rozkladania ziemi urodzajnej typu mini koparki, bobcat

e sprzetu do pielegnacji zadrzewien : pily mechaniczne, pity reczne, wysiegnik koszowy

samojezdny, siekiery,
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ST-14 Transport
ST-14.1 Transport ziemi pochodzacej z wykopéw oraz ziemi urodzajnej

Przetransportowanie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ samowyladowczymi $rodkami

transportu oraz taczkami zaleznie od docelowej lokalizacji.

ST-14.2 Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materialéw do nasadzen zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatéw.
Szczegblna uwage nalezy zwrdéci¢ juz w szkélce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢
oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.
Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé¢ przynajmniej jeden, pelny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidlowo rozwinieta czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.
Nalezy dopilnowaé, aby material zapakowany w szkélce nie przesuszy? sie podczas transportu,
oraz skladowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia material powinien byé odpakowany z foli i kartondw i przechowywany w

zacienionym miejscu oraz regularnie podlewany.

UWAGA:

0d wykonawcy mozna wymagaé¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajaca
rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Zamawiajacego (szkotkowanie). Zaleca sie aby dostawca roslin ozdobnych (szkétkarz) dla ww.
inwestycji byl cztonkiem Zwigzku Szkétkarzy Polskich, co zagwarantuje wysoka jako$¢ i czystosé

odmianowg materialu nasadzeniowego.
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ST-15 Wykonanie terendw zieleni

ST-15.1 Sadzenie krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzew6éw sg nastepujace:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilo$ci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie

sadzenie krzewéw przy istniejacych skupiskach nalezy dostosowacé do sytuacji w terenie,
doly pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowej
sadzenie nalezy przeprowadzié¢ niewielkimi partiami, na glebokosci podobnej do tej na
jakiej rosliny rosty w szkétce/w pojemnikach,

po posadzeniu ro$lin nalezy ugnie$¢ ziemie wokél posadzonych roslin oraz
wysciétkowac 3-5 cm warstwa kory mielonej,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlaé¢ (minimum 5 1 wody/rosline).

ST-15.2 Sadzenie traw ozdobnych

Wymagania dotyczace sadzenia traw ozdobnych sa nastepujace:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie

rosliny nalezy sadzié na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce,

pojemniki nalezy usungé przed sadzeniem,

powierzchnie wokét posadzonych roslin nalezy delikatnie zagesci¢ tak, by nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego,

pod trawy ozdobne nalezy wyscidétkowaé korg w warstwie min. 3-5 cm,

po posadzeniu, rosliny nalezy starannie podlac¢.

ST-15.3 Sadzenie cebul

Wymagania dotyczace sadzenia cebul ozdobnych sa nastepujace:

cebule rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie

cebule nalezy sadzié¢ na glebokosci réwnej 2-3 ich wysokosci

18



ST-15.40dtworzenie trawnikow

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem starych nawierzchni i wykonaniem nowych
alejek nalezy odtworzyé¢ trawniki. W tym celu teren nalezy oczysci¢ z resztek pobudowanych,
roztozy¢ ok. 10cm ziemi urodzajnej i wyréwnac teren tak, aby nie stagnowata woda, nastepnie
wysia¢ mieszanke nasion na stanowiska suche lub zacienione. Nasiona nalezy przykry¢ cienkg
warstwa ziemi (okoto 1 cm), a nastepnie zwatowacé i podlaé¢ rozproszonym strumieniem wody
(aby nie wyptukaé¢ nasion). Nasiona traw kietkuja po okoto 10-16 dniach od wysiania, dlatego w
tym czasie nalezy utrzymywaé stale wilgotne podloze, poniewaz kietkujace nasiona nie
wytrzymajq suszy. Zaleca sie wykonanie siewu recznego - siew krzyzowy -. 3 - 4 kg / 100 m2. W
przypadku powierzchni przy alejkach nie zniszczonych pracami dopuszcza sie regeneracje
istniejacych trawnikéw poprzez wykonanie dosiewek mieszanka trawnikowg stosujac norme jak

wyzej. Prace nalezy poprzedzié¢ wertykulacja powierzchni.

ST-15.5 Wykonanie nawierzchni

Dla calosci ciagéw pieszych z nawierzchni mineralnej nalezy utozyé¢ obrzeza ekobord.
Najpierw nalezy wyznaczy¢ linie biegu obrzezy, nastepnie ich gérny poziom i wykonaé
odpowiednie wykopy. Nastepnie nalezy utozy¢ obrzeza i zamocowa¢ za pomoca szpilek. Wzdtuz
obrzezy nalezy odtworzy¢ trawniki poprzez roztozenie ziemi urodzajnej i wykonanie dosiewki

mieszankg trawnikowa.

Dla istniejacych gléwnych alejek nalezy wykonaé¢ uzupelnienie kamieni w miejscach ich
ubytkéw. Miejsce uzupelnienia nalezy najpierw oczy$ci¢ z ziemi oraz pozostatych
zanieczyszczen i resztek kamieni, nastepnie nalezy dopasowaé¢ odpowieniej wielkos$ci ptaski

kamien i ,, dobi¢” za pomocg gumowego milotka.

ST-15.6 Montaz budek dla ptakéw i owadéw oraz poidetek

Budki dla ptakéw nalezy zawiesié¢ na istniejacych drzewach. Domki dla owad6éw nalezy
ulozy¢ w odleglosci ok. 10m od ciagéw komunikacyjnych, w miejscu lekko ocienionym. Poidetka
nalezy montowac¢ do fundamentu betonowego (fundament punktowy lub beton B20 lub bloczek
fundamentowy) w odleglosci 5-8m od ciggdw komunikacyjnych. Wszystkie elementy nalezy

montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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ST-15.7 Naprawa altan

Przed przystapieniem do prac na wysokosci teren nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i oznaczy¢.
Zniszczone deski na dachu oraz na tawkach i stolach nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie
elementy nalezy wyczys$ci¢ i pomalowaé odpowiednim preparatem na kolor orzech lub braz.
Lawki oraz st6t powinny by¢ gladkie i nie posiada¢ zadzioréw ani uszkodzen. Jezeli nie jest

mozliwe wykonanie napraw altan, stotéw lub tawek nalezy je wymieni¢ na nowe.

ST-15.8 Montaz tablic edukacyjnych

Wszystkie elementy nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta do fundamentu
betonowego (B20). Montaz nalezy wykonywaé¢ w minimum 2 osoby. Najpierw nalezy wykonaé
wykop pod fundament punktowy, nastepnie nalezy wyla¢ beton oraz osadzi¢ tablice. Po

zakomnczeniu prac nalezy odtworzy¢ trawniki jezeli jest to konieczne.

ST-15.9 Wykonanie tarasu do lasoterapii

Przed przystgpieniem do prac, wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
zamawiajacemu technologii wykonania. Do podestu bedzie bezposredni dostep ze $ciezki. Deski
uzyte do wykonania tarasu powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane i pomalowane na kolor
orzech lub braz (kolor do akceptacji inwestora i NA.

Najpierw nalezy wykonaé¢ wykop, wylozy¢ geowldknie, wykona¢ fundamentu punktowe,
wysypa¢é i zagesci¢ podbudowe z kruszywa lamanego. Nastepnie nalezy ulozy¢ i przykrecié¢
legary drewniane izolujac je od betonu za pomocg fragmentéw epdm oraz utozy¢ i przykreci¢

deski. Na koniec na dwéch przyprostokatnych nalezy przykrecié¢ barierke.

ST-15.10 Montaz matej architektury

Wszystkie elementy matlej architektury nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta do fundamentu betonowego (B20). Montaz nalezy wykonywaé w minimum 2 osoby
Najpierw nalezy wykonaé¢ wykop pod fundament punktowy, nastepnie wyla¢ beton oraz osadzié¢

elementy matej architektury.

ST-16 Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym
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ST-16.1 Pielegnacja istniejacego drzewostanu

Po przeprowadzeniu wszelkich prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych galezi i konaréw. W przypadku
uszkodzen systemu korzeniowego drzewa, korone nalezy zredukowaé¢ proporcjonalnie do
stopnia jego uszkodzenia. Nalezy usuna¢ wszystkie uszkodzone gatezie.

UWAGA:
Wszelkie prace budowlane w zasiegu koron drzew istniejacych nalezy prowadzi¢ recznie, pod
$cistym nadzorem przyrodniczym i Inspektora Nadzoru ds. zieleni. Wszystkie prace

przeprowadzac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlane;.

ST-16.2 Pielegnacja nasadzen roslin po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na: podlewaniuy,
(nowo posadzone ro$liny powinny byé nawadniane regularnie w zaleznosci od warunkéw
pogodowych)

e odchwaszczaniu ziemi,

* uzupelnianiu $ciéiki,

e kontrolowaniu chordéb i szkodnikéw,

e poprawy wygladu krzewéw, bylin i traw ozdobnych poprzez usuwanie uszkodzonych

galezii pedéw oraz przekwitlych kwiatostandéw,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

* ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajace, formujace i odmtadzajace,

* ciecia, nalezy prowadzi¢ tak, aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju rosliny,

e przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (ciecia pielegnacyjne i

formujace),

* leczeniu uszkodzen.

ST-16.4 Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

¢ koszenie powinno odbywac¢ sie raz w miesigcu w zaleznosci od warunkéw pogodowych,
w przypadku upatéw mozna zaniechaé¢ koszenia lub kosi¢ na wys. 7-10cm.

* ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski

mozna przyjac pierwsza polowe pazdziernika),
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chwasty trwale nalezy usuwaé¢ recznie. Przy wysokim zachwaszczeniu mozna
zastosowac oprysk odpowiednimi herbicydami (jezeli Zamawiajacy wyrazi na to zgode),
wywo6z wszelkich materialéw biodegradowalnych musi by¢é przez inwestora
monitorowany, materialy takie wolno wywozi¢ jedynie na kompostownie czy miejsca do
tego wyznaczone przez WOS UMP.

O potrzebie pielegnacji istniejacych trawnikéw zdecyduje umowa z Zamawiajacym.

ST-17 Kontrola jakosci robot

rabat

ST-17.1 Przygotowanie gleby
Kontroli podlega oczyszczenie gleby z gruzu, chwastéw i resztek pobudowlanych.

ST-17.2 Dowéz i rozplantowanie ziemi urodzajnej

Kontrola w czasie dowozu i rozplantowania ziemi urodzajnej polega na ocenie zasypania

i wykonaniu pomiaru migzszo$ci nawiezionej ziemi urodzajne;j.

ST-17.3 Material roslinny

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw i cebul ozdobnych polega na

sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod krzewy oraz ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektows,
zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng, i jako$ci ziemi urodzajne;j,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc i metody
sadzenia, gatunkéw i odmian, odleglosci sadzonych roslin,

materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67023 , oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

prawidtowego roztozenia $cidiki,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

zasilania nawozami mineralnymi.

ST-17.4 Elementy zagospodarowania terenu
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Kontrola robét w zakresie elementéw zagospodarowania terenu takich jak tawki, kosze na
$mieci, stojaki na rowery, taras do lasoterapii, tablice edukacyjne dotyczy:

¢ prawidlowego wykonania fundamentéw

e prawidlowego osadzenia i montazu poszczegélnych elementéw zgodnie z zaleceniami

producenta oraz kartami technicznymi

e kontroli druku oraz zgodnosci tresci z wybranymi tematami dla tablicach edukacyjnych

e prawidlowego montazu budek dla ptakéw, owadéw i poidelek

e prawidlowej naprawy altanek

e stanu wizualnego dostarczonych elementéw

ST-17.5 Nawierzchnie

Kontrola robét w zakresie nawierzchni dotyczy:

e glebokosci wykopu

e prawidlowego utozenia i zageszczenia podbubowy

e prawidlowego utoZenia i zageszczenia nawierzchni mineralnej

¢ prawidlowego ulozenia kamienia na uzupelnianych fragmentach gtéwnych alejek
e prawidlowego utoZenia obrzezy

e odtworzenia trawnika przy prowadzonych pracach

ST-18 Odbior robot

ST-18.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalent wzajemnych stron, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu,

ST-18.2 0golne zasady odbioru robot

Do kazdego przeprowadzonego odbioru nalezy przygotowaé¢ protokét odbioru lub
sprawozdanie rzeczowo-finansowe, ktére zostanie sprawdzone ze stanem faktycznym i
podpisane przez przedstawiciela Wykonawecy i przedstawiciela Zamawiajacego.

Do dokonania odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje Dokumentacje Powykonawcza.
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Przykladowe karty do Dokumentacji Powykonawczej:

- strona tytutowa,

- spis tresci,

- o$wiadczenia kierownika robot,

- kopie uprawnien oséb wykonujacych projekt lub nasadzenia,

- zatwierdzone karty materialowe (zaleznie od ustalert miedzy stronami),
- powykonaweczy projekt zieleni wraz z opisem technicznym z uwzglednionymi zmianami,
- operaty, inwentaryzacje geodezyjne,

- raporty z badan/ protokoty z pomiaréw,

- kopie protokotéw odbioru,

- gwarancje, warunki gwarancji i instrukcje uzytkowania,

- o$wiadczenia szkotkarzy.

ST-19 Podstawa platnosci
ST-19.1 Cena jednostki obmiarowej

Moze stanowié cene ryczattowa lub cene jednostkows wedtug przedstawionej oferty.

ST-20 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz wytyczne i inne przepisy, zwigzane w jakikolwiek sposéb z wykonywanymi
robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania polecen Zamawiajacego lub

Inzyniera/Kierownika Robét potwierdzonych na pi§mie.

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lidciaste

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
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stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach.

DIN 18035-5

Dot. bezpieczenstwo ekologiczne - zawarto$¢ metali ciezkich
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