Jednostka prowadzaca

Zana Architekci
ul. Zakopianska, Czestochowa

Architekt prowadzacy

dr mgr inz. arch. Aleksandra Kusmierska
architekt IARP

Inwestor

Miasto i Gmina Olsztyn
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 10
42-256 Olsztyn

Nazwa i adres inwestycji

Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy

ruinach XIV w. zamku w Olsztynie

dziatka nr 1926/8; 1926/11; 1927/4

Nazwa projektu

Projekt techniczny zieleni

Zespot projektowy

mgr inz. Sylwia Lason

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kawula

Krakéw, marzec 2025 r.




SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA........oo it ssss s s s s e s san e s an s 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt s sn s s s sas s s an s s s aan s a s n e s s s mn e nann 3
3. ZIELEN PROJEKTOWANA ......c.coeeurtrestsssessssssasssssesssssesssssessssssassssssssssssssssssssssasssssssssesssassssnsassssneas 3
3.1 STAN ISTNIEJACY L e s 3
3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE ..ottt 4
3.3 OPIS PROUJEKTU ...ttt et st 4
L N I 3 7 A 5
4.1 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN........coiiuiiiieieiiieeeeccecie e 6
4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ... 7
4.3 ZESTAWIENIE MATERIALOW.......ooiieieieiieieieieieeeeceeie e 7
5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA.......o s s e 8
5.1 BUDKI DLA ZWIERZAT ... e 8
B2 AL T AN Y L e 9
5.3 TABLICE EDUKACYUNE ... oottt 10
5.5 TARAS DO LASOTERAPIL ... e 14
5.6 UKLAD KOMUNIKACYUNY ..ottt ettt sttt s nne e 15
5.7 ISTNIEJACY DRZEWOSTAN.. ... ettt 17
6. ZAKEADANIE ZIELENIL.........oooee e s e s 17
6.1. WYKONANIE TRAWNIKOW Z SIEWU .......cooviiiiiiiieieieiieieeeeieiee s 17
6.2. SADZENIE KRZEWOW ........ooieieiiieeieieeeee e 18
6.3. SADZENIE TRAW OZDOBNYCH.......coiiiiiiiierie ettt 19
6.4. SADZENIE CEBUL ..ot 19
7. PIELEGNACJA ZIELENI W OKRESIE GWARANCYJNYM.......cooiiiiiimninninimsnssnnesssnssnsnens 19
7.1. PIELEGNACJA TRAWNIKOW.........ocviiiiicececieieieie et 19
7.2. PIELEGNACJA ROSLIN ..ottt 20
8. PODSUMOWANIA | WYTYCZNE PROJEKTOWE..........ooooiiiiiiie e 22

CZESC GRAFICZNA:

1.

PROJEKT_WYKONAWCZY_ZIELENI_01_rev4

2. PW_ZIELENI_DETALE_02



1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni w ramach projektu
rewitalizacji zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie. Zamek wraz z basztg
sq wpisane do Rejestru Zabytkow nieruchomych wojewddztwa $laskiego pod nr rej.. 54 z
22.10.1947, 257/60 z 4.03.1960 oraz 20/76/A z 20.02.1978, Wzgdrze Zamkowe

nrrej.: 54 z 22.10.1947, 257/60 z 4.03.1960 oraz 20/76/A z 20.02.1978.
Zakres opracowania obejmuje:

- czes¢ opisowa,

- czes¢ graficzna.

Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym oraz projektami

branzowymi.

Celem opracowania jest zaprojektowanie przestrzeni spojnej pod wzgledem
kompozycyjnym oraz tworzacej przyjazne miejsce do spedzania czasu w ciggu catego roku. W
projekcie uwzgledniono istniejacy drzewostan oraz istniejgcy ukfad drogowy. Opracowanie
zawiera opis zakresu robot zwigzanych z wykonaniem nasadzen z krzewodw, bylin, traw

ozdobnych oraz zatozenie nowych trawnikéw z siewu na terenie ptaskim i taki kwietne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Koncepcja oraz mapa do celdéw projektowych
b) Ustalenia z jednostkg prowadzaca projekt oraz przestane wytyczne
c) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2022.0.916 z
pbézniejszymi zmianami)

d) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2022.0.2556 z
pozniejszymi zmianami)

e) Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r
(Dz.U.2024.0.1292)

3. ZIELEN PROJEKTOWANA

3.1. STAN ISTNIEJACY

Teren parku poddany opracowaniu zajmuje ok. 2,75ha i lezy bezpos$rednio przy

zabytkowym spichlerzu i ruinach sredniowiecznego zamku. Teren jest zaniedbany i nie sprzyja



uzytkowaniu przez mieszkancow i turystéw. Istniejgce drzewa wymagajg zabiegdw
pielegnacyjnych majacych na celu poprawe ich stanu fitosanitarnego oraz usuniecie
potamanych gatezi i konaréw, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla odwiedzajgcych park.
Widoczne sg tez liczne, cienkie samosiewy, ktore nalezy usunagé, aby poprawi¢ wizualny
odbidr parku oraz zrobi¢ miejsce na nowe rabaty. Wzdtuz alejek znajdujg sie stare, zniszczone
tawki, ktére nalezy usuna¢ i zastgpi¢ nowymi. W réznych miejscach zlokalizowane sg stare
altany do renowacji. Trawniki sg zarosniete samosiewami i zachwaszczone. Ciagi
komunikacyjne sg widoczne, ich stan nalezy okresli¢ jako sredni — gtdwna alejka posiada
ubytki w nawierzchni z kamienia, a drewniane obrzeza przy bocznych alejkach rozpadty sie

pod wptywem warunkow atmosferycznych i naturalnych proceséw rozktadu.

3.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem projektu jest wykorzystanie potencjatu miejsca poprzez dostosowanie go
do aktywnosci biernej oraz stworzenie przestrzeni do spedzania czasu przez turystow i
mieszkancow oraz lokalnej integracji. Duze powierzchnie trawnikéw beda umozliwiaty
organizacje roznych wydarzen oraz piknikbw. Nasadzenia krzewéw i cebul na wejsciu
zachecg do wejscia w gigb parku, gdzie dekoracje stanowig naturalnie wystepujgce rosliny.

Nie planuje sie doprowadzenia pradu ani wody.

W projekcie uwzgledniono mozliwe wystepujace w parku zwierzeta, dla ktérych

zaprojektowano budki dla ptakéw, owadow oraz poidetka.

3.3 OPIS PROJEKTU

Wejscie na teren parku znajduje sie przy drodze krajowej nr 46. Uktad alejek w
wiekszosci pozostaje niezmieniony i stanowig go ciggi piesze o nawierzchni przepuszczalnej,
krzyzujace sie pod katem prostym. W uktadzie komunikacyjnym mozna wyrézni¢ gtéwng aleje
wykonang z ptaskich, nieregularnych kamieni biegnacg przez catg dtugosc parku oraz mniejsze
alejki prowadzace wsrdd drzew, wykonane z nawierzchni mineralnej, ktérg stanowi mieszanka
réznych kruszyw. Wejscie do parku zdobi¢ beda krzewy hortensji bukietowej oraz nasadzenia z
roslin cebulowych. Przy wykonywaniu projektu stosowano zasady ksztattowania przestrzeni
dostepnej zawarte w opracowaniu ,Projektowanie bez barier” oraz wiedze zdobytg podczas
wieloletniej praktyki. Wszystkie alejki majg szerokosci min. 180 cm umozliwiajgcg swobodne
miniecie sie 2 osob na wozkach inwalidzkich. Przy alejkach wyznaczono punkty edukacyjne z
réznego rodzaju tablicami edukacyjnymi — tablice opisowe, ,$wiatowidy”, tablice typu ,kostki”.
Przy bocznej alejce miedzy drzewami wyznaczone zostanie miejsce pod taras do ,lasoterapii”,

tj. miejsce do odpoczynku posréd drzew. Do odpoczynku bedg stuzyé rowniez istniejgce altany,
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ktére nalezy odnowié. Na terenie parku zamontowane zostang budki dla ptakéw, domki dla
owadow oraz poidetka.
Doboru roslin dokonano pod katem ich ozdobnosci oraz wytrzymatosci na warunki

klimatyczne i tatwo$¢ pdzniejszej pielegnacii.

4. MATERIALY

Przewiduje sie sadzenie roslin z pojemnikéw, sadzenie cebul oraz wysiew nasion

mieszanki trawnikowe;j.
* zmiany parametrow roslin nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim i Inwestorem
* rodliny nalezy sadzi¢ w odpowiednio przygotowane podtoze (ziemie urodzajng)

* rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjatkiem okresu gdy grunt

jest zmarzniety
* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

* rosliny powinny byé¢ usytuowane i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w

specyfikaciji

* rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po zdjeciu

pojemnika nie powinna sie rozsypywac)
* korzenie roslin zasypywac ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podla¢

* cebule powinny by¢ zdrowie, bez objaw pleéni i bez uszkodzen

Wszystkie projektowane rodliny powinny by¢ sadzone wg Zaleceh Jakosciowych
Zwigzku Szkotkarzy Polskich wydanych w 1997 roku z obowigzujacyg aktualizacjg. Dostepnych

na stronach Zwigzku Szkdtkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Szczegotowe dane na temat wielkosci sadzonek oraz rozstawy sadzenia dla poszczegdlnych

gatunkow przedstawiono w zestawieniu projektowanych roslin.



4.1 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Nazwa Nazwa llosé
Nr ] Rozstawa
polska facinska [szt]
Hortensja Hydrangea
bukietowa paniculata
K1 | 'Little Lime'/ | 'Little Lime'/ | 1szt/mb
'Vanilla 'Vanilla
Fraise' Fraise'
30
Miskant Miscanthus
T1 chinski sinensis 1szt/mb 30
'Gracillimus' 'Gracillimus'




C1

Krokus Crocus sp. | 12szt/m2 288

C2

Narcyz Narcissus L. | 12szt./m2 336

4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia trawnikow z siewu do odtworzenia/renowaciji: 4 803,3 m?
Powierzchnia krzewow: 30 m?

Powierzchnia traw ozdobnych: 30 m2

Powierzchnia cebul: 52 m?

Powierzchnia istniejgcych sciezek z naw. mineralng: 1392,6 m?

Powierzchnia gtéwnej alei z kamienia: 1589,2 m?

4.3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ziemia pod trawniki, warstwa 10 cm: 480 m3

Ziemia urodzajna do zaprawiania dotéw pod rosliny 0,3 m x 0,3 m x 0,3 m: 8 m3,
Kora mielona, warstwa grubosci 5 cm: 3m3

Obrzeze EKOBORD, wys. min. 45 cm do wydzielenia rabat: 34 mb

Obrzeze do Sciezek (ekobord wys.10cm): 1929,7mb




Dla podanych ilosci nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zaktady technologiczne oraz dodatki na

osiadanie - 10%.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Wszystkie wskazane elementy majg charakter pogladowy. Materiaty graficzne w opracowaniu
sgq wiasnoscig producentéw i projektantéw prezentowanych elementéw. Zachowujg oni petnie
praw autorskich. Przedmiotowy projekt zieleni nie upowaznia do zmian formy oraz do
produkcji elementéw matej architektury uwidocznionych na fotografiach, a wszelkie prawa w

tym zakresie pozostajg przy Tworcy.

5.1 BUDKI DLA ZWIERZAT

Na terenie nalezy rozmiesci¢ karmniki, budki legowe dla ptakéw (jezeli to mozliwe
zawiesi¢ na istniejacych drzewach, w innym przypadku na paliku wbitym w ziemig). Budki
nalezy umiesci¢ miedzy drzewami i krzewami. Wszystkie budki nalezy montowa¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
1) Budki legowe dla ptakow — 5 szt
- wykonane z litego drewna posiadajacego certyfikat FSC, bez impregnacji

- dtugos¢ 12-15cm, szerokos¢ 12-15cm, wysokos¢ 30-35cm, srednica otworu

wlotowego 3-3,5cm

- przeznaczona m.in. sikorki bogatki, wrébla domowego, mazurka

2) Domek dla owadow — 5 szt

- wykonana z litego drewna posiadajgcego certyfikat FSC



- zabezpieczona preparatem bezpiecznym dla owadow
- dtugos¢ 45-50cm, wysokos¢ 65-70cm, szerokosé 15cm
- 4 poziomy

- przeznaczenie m.in. dla pszczoty murarki, ztotooka, skorka, trzmiela, biedronki

3) Poidetko dla ptakow — 5szt
- wykonane ze stali, malowane proszkowo na kolor czarny
- $rodek nalezy wypetni¢ kilkoma kamieniami
- wysokos¢ 75-80cm, srednica misy 25-35cm, gtebokos$¢ misy ok. 5ecm

- montaz do fundamentu betonowego

[zdjecia pogladowe]
5.2 ALTANY

Na terenie parku zinwentaryzowano 5 altan o r6znych wymiarach. Altany wymagajq
napraw oraz sprawdzenia stanu konstrukcji. Nalezy m.in. wymieni¢ deski na dachu,
uszkodzone deski na stole i tawkach oraz zaimpregnowac i odmalowac catosc. Kolor: dab lub
orzech. Jezeli nie jest mozliwe wykonanie napraw altan, stotéw lub fawek nalezy je wymienié

na nowe w podobnym stylu.



Stan istniejacy:

5.3 TABLICE EDUKACYJNE

Przy ciggach pieszych zlokalizowano przystanki edukacyjne z réznego rodzaju
tablicami edukacyjnymi: $wiatowidy, tablice typu kostka oraz tablice- plansze dotyczace
ciekawostek z regionu. Lacznie projektuje sie 7 miejsc: 2 tablice opisowe (np. ciekawostki o
jaskiniach, ciekawostki o nietoperzach), 2 tablice kostki oraz 2 tablice ,$wiatowidy” i 1 gra
edukacyjna. Tablice powinny by¢ wykonane z ptyty dibond o wymiarach 120x90cm, stelaz
drewniany w ciemnym kolorze, odpowiednio zaimpregnowany i kotwiczony w podtozu za
pomocg kotew do fundamentu betonowego (B-20). Wszystkie typu tablic muszg by¢ spojne
pod wzgledem koloru ram oraz wygladu. Ostateczny wybdr tematéow tablic nalezy do
Inwestora. Tablice nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy upewni¢ sie, ze nie bedzie ona kolidowata z infrastrukturg podziemna oraz

innymi elementami zastanymi w terenie.

przyktadowe tablice:
Tablica edukacyjna w stelazu drewnianym, szt. 2
Tematy: nietoperze, hotel dla owaddéw

Konstrukcja do tablic o orientacji horyzontalnej, o wymiarze okoto

170x220x40 cm, wykonana z drewna iglastego (sosna, swierk), zwienczona
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dwuspadowym dachem. W konstrukcji zamontowana jednostronnie zadrukowana tablica
edukacyjna w wymiarze okoto 120x90 cm. Druk w wysokiej rozdzielczosci dostosowany do

zmiennych warunkow atmosferycznych, zabezpieczony lakierem UV.

Gra typu Swiatowid — 2 szt.
Tematy: owady zapylajace, ptaki lesne

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto 50x180x50 cm. Konstrukcja
wykonana z bala z drewna iglastego (sosna, swierk) o wysokosci 50-80 cm i
zwienczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Nad balem
zamontowane 3 obracane prostopadtosciany o wymiarach okoto 25x25x22
cm. Kostki wykonane z blachy aluminiowej i tworzywa slizgowego typu PE.

Druk naniesiony bezposrednio na aluminiowe Sciany kostek obrotowych,

zabezpieczony lakierem UV.

Gra typu Kostki wiedzy — 2 szt.
Tematy: rosliny naszego terenu, cele i formy ochrony przyrody

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto 145x220x40 cm, wykonana z
drewna iglastego (sosha, swierk), zwienczona dwuspadowym dachem. Gra
wyposazona w panel tytutowy oraz 9 obracanych prostopadioscianéw o
wymiarach okoto 19 x 19 x 17 cm. Kostki wykonane z blachy aluminiowe; i

tworzywa slizgowego typu PE. Druk naniesiony bezposrednio na aluminiowe

sciany kostek obrotowych, zabezpieczony lakierem UV.

Gra typu lekcja dendrologii — 1 szt.

] Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto 170x220x40 cm, wykonana
z drewna iglastego (sosna, swierk), zwiehczona dwuspadowym dachem.
Gra wyposazona w dwustronny panel edukacyjny. Ponizej panelu
zamontowano 5 osobnych paneli ksztaltowych prezentujgcych kory

wybranych gatunkéw drzew wraz z motywem graficznym lupy. Druk

naniesiony bezposrednio na panele, zabezpieczony lakierem UV.
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5.4 MALA ARCHITEKTURA

Wzdiluz gtéwnego ciggu pieszego projektuje sie tawki z oparciem, przy alejkach bocznych
tawki bez oparcia. Dodatkowo cato$¢ zostanie uzupetniona koszami na $mieci oraz stojakiem
na rowery zlokalizowanym przy wejsciu do parku. Wszystkie tawki oraz kosze na s$mieci
powinny by¢ spojne pod wzgledem kolorystycznym. tawki oraz kosze powinny by¢
umieszczone przy krawedzi sciezki i zamontowane w podfozu do fundamentu betonowego.
Stojak na rowery nalezy zamontowa¢ do fundamentu betonowego w wyznaczonym w
projekcie miejscu. Matg architekture nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy upewni¢ sie, ze nie bedzie ona kolidowata z

infrastrukturg podziemng oraz innymi elementami zastanymi w terenie.
1) tawka parkowa z oparciem — 7 szt:

- drewno iglaste, kolor dab lub orzech

- konstrukcja: stal weglowa — kolor czarny lub ciemny grafit

- dlugos¢ 175-185cm, wysokos¢ siedziska 40-45cm, wysokos¢ catkowita: 80-88cm szerokosc¢

catkowita 60-70cm

zdjecie pogladowe
2) tawka parkowa bez oparcia — 12 szt:

- drewno iglaste, kolor dab lub orzech

- boki betonowe

- dtugos¢ 180-185cm, wysokosc¢ siedziska 40-45¢cm, szerokos¢ catkowita 50-55cm

12



zdjecie poglgdowe

3) kosz na $mieci — 11 szt:

- konstrukcja z daszkiem —blacha stalowa gr. 1,5-6mm, malowana na kolor czarny
- kosz na stupku, wbudowana popielnica

- pojemnos¢ 30 litréw

- wysoko$¢ pojemnika 45-50cm, $rednica 25-30cm, wysokos¢ catej konstrukciji 110-115¢cm

zdjecie poglgdowe

4) stojak na rowery

- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej lub kwasoodporne;j
- mozliwo$¢ przypiecia roweru z obu stron, min. 6 stanowisk

- odlegtos¢ stanowisk min 6cm od siebie

- wysokos$¢ 30-40cm cm, dtugos¢ min. 200 cm, rurka 20mm

13



zdjecie poglgdowe

5.5 TARAS DO LASOTERAPII

Przy bocznej alejce wyznaczono miejsce do budowy podniesionego tarasu stuzacego
do relaksu i ,lasoterapii”. Taras umiejscowiony jest miedzy drzewami z bezposrednim
wejsciem z alejki. Planuje sie wykonanie trojkatnego tarasu o pow. ok. 33,5m2 i wymiarach ok
6x12,4x11 cm i wysokosci ok. 15cm nad ziemia. Taras powinien by¢ wykonany z drewna
iglastego - modrzew, odpowiednio zaimpregnowanego i pomalowanego na kolor orzech lub
braz (kolor do akceptacji inwestora i NA). Deski nalezy montowa¢ do legaréw odpowiednimi
Srubami/kotkami. Podest powinien by¢ zabezpieczony z dwdch stron drewniang barierkg z 2
belkami poprzecznymi. Z uwagi na lokalizacje tarasu w parku zaleca sie montaz desek na
wkrety, dzieki czemu mozliwa bedzie wymiana pojedynczych desek. Deski nalezy montowac
tak, aby zapewni¢ spadek 1-2% w kierunku drzew. Aby wydtuzy¢ trwatos¢ tarasu nalezy

stosowac izolacje do oddzielenia fundamenty od drewna.

Ve 11m 7

tm —~

AT

|

Rysunki tarasu majg charakter pogladowy. Wykonawca jest zobowigzany do

przedstawienia technologii wykonania do akceptacji Zamawiajgcego.
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5.6 UKLAD KOMUNIKACYJNY

W wiekszosci zachowano uktad drogowy z krzyzujgcymi sie pod katem prostym sciezkami.
Gtéwna sciezka wykonana jest z kamienia, boczne sciezki wykonano z przepuszczalnej
nawierzchni mineralnej. Przy rewitalizacji zaktada sie czesciowe usuniecie mniejszych alejek
oraz wykonanie od nowa nawierzchni mineralnej na istniejacych bocznych drogach.
Nawierzchnia mineralna powinna by¢ w kolorze zblizonym do gtéwnej alei (kolor nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora). Jako obrzeza nalezy wykorzysta¢ obrzeza ekobord wys.

10cm. Podczas prac nalezy sprawdzi¢ kamienne alejki oraz oczysci¢ i uzupetnic¢ ubytki na nich
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ptaskimi kamieniami (zaktada sie do 100m2 uzupetnienia). Przy wykonaniu nawierzchni
mineralnej jezeli jest to mozliwe mozna wykorzysta¢ istniejacg podbudowe lub wykorzystac
materiat podbudowy uzupetniajgc go do wymaganych grubosci nowym kruszywem.
Nawierzchnia mineralna powinna by¢ wodoprzepuszczalna, mrozoodporna oraz odporna na
ciezar i scieranie. Na sciezkach nalezy zapewni¢ odpowiednie spadki, aby nie stagnowata
woda. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ trawniki wzdtuz ciggéw komunikacyjnych oraz w

miejscach zlikwidowanych alejek.

Stan istniejacy:
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Pogladowy przekrdj przez nawierzchnie mineralng

ekobord 10cm ‘
warstwa wierzchnia, gr.3cm —
warstwa dynamiczna 0/16mm, gr. Scm ‘
kruszywo 0-31,5mm, gr. 12cm
geowldknina 200g/m2
{ e T
PN T4 ®
[
bs Ve

5.7 ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Drzewa znajdujgce sie na terenie opracowania sg w roznym stanie zdrowotnym. Podczas prac
rewitalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ najpilniejsze prace pielegnacyjne polegajace na
usunieciu pofamanych i zwisajgcych gatezi i konaréw stanowigcych zagrozenie dla
odwiedzajacych park. Prace nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg Inspektora Nadzoru prac w
terenach zieleni z odpowiednim doswiadczeniem. Jako odrebne postepowanie zaleca sie
przeprowadzenie inwentaryzacji catego drzewostanu wraz z gospodarkg drzewostanem oraz

wskazaniem koniecznych prac pielegnacyjnych.

6. ZAKLADANIE ZIELENI
6.1. WYKONANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

Przed zatozeniem trawnikéw teren nalezy doktadnie odchwascié, oczysci¢ z kamieni i
pozostatych zanieczyszczen. Prace w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ recznie, aby nie
uszkodzi¢ korzeni. Na powierzchni przeznaczonej pod trawniki nalezy rozscielic 10 cm ziemi
urodzajnej, wyréwnac i wysia¢ nasiona. Powierzchnia powinna by¢ wyréwnana zgodnie z
uktadem rzednych projektowanych i spadkow, jezeli w projekcie brak rzednych nalezy
wyprofilowac ziemie jak najblizej rzednych zastanych oraz unikaé tworzenia zastoisk i niecek
w ktérych moze stagnowaé woda. Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwa ziemi (okoto 1 cm)
— nie dotyczy siewu mechanicznego, a nastepnie zwatowac¢ i podlaé rozproszonym
strumieniem wody (aby nie wyptuka¢ nasion). Nasiona traw kietkujg po okoto 10-16 dniach od
wysiania, dlatego w tym czasie nalezy utrzymywacC stale wilgotne podtoze, poniewaz

kietkujgce nasiona nie wytrzymajg suszy. W przypadku fragmentow trawnika, ktory nie zostat
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zniszczony podczas prac ziemnych dopuszcza sie jego renowacje poprzez wykonanie

dosiewek nasion traw na catej powierzchni.

Zaktadajac trawniki wiosng lub latem nalezy rowniez wysiaé nawozy mineralne (typu
Azofoska, HydroComplex) w ilosci 2-4 kg / 100 m2. Z nawozeniem nalezy poczekaé do
pierwszego koszenia, aby zapobiec upaleniu wschodzacych kietkdw. taka kwietna nie

wymaga hawozenia.

Norma wysiewu dla trawnikéw:

siew mechaniczny: 2,5 - 3 kg / 100 m2
siew reczny- siew krzyzowy -. 3 -4 kg / 100 m2

Zaleca sie zastosowanie mieszanki na stanowiska suche lub zacienione.

6.2. SADZENIE KRZEWOW

Krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ caty sezon wegetacyjny. Materiat
roslinny powinien by¢ zdrowy, bez oznak choréb i szkodnikow. Sadzenie najlepiej wykona¢ w
chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac, jesli warunki mogg wptynac niekorzystnie
na kondycje roélin. Ro$liny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zieleni.

Przed przystgpieniem do sadzenia teren nalezy doktadnie odchwasci¢ oraz oczysci¢ z
kamieni i innych zanieczyszczen. Nastepnie nalezy spulchni¢ ziemie na gtebokos¢ 20-30 cm.
Wierzchnia warstwa gleby grubosci okoto 5 cm powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i
powinna by¢ wyréwnana zgodnie z ukladem rzednych projektowanych i spadkéw lub
wyprofilowana tak, aby na rabatach nie stagnowata woda.

Krzewy powinny posiada¢ od 3 do 5 peddw, oraz minimalng wysoko$¢ podang w
specyfikacji. Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie
ucigé. Ze wzgledu na zapewnienie roslinom optymalnych warunkow wegetacji krzewy nalezy
sadzi¢ w dotach wiekszych niz bryta korzeniowa o minimalnych wymiarach ok 0,3 m x 0,3 m x
0,3 m oraz zaprawionych ziemig urodzajng (o pH odpowiadajacym wymaganiom roslin).

Po posadzeniu jezeli nalezy przycig¢ ztamane gatezie oraz jest potrzeba nalezy
przycig¢ wszystkie pedy dla uzyskania lepszego rozkrzewienia oraz obficie podlaé woda.
Powierzchnie na catej rabacie nalezy wysciétkowaé korg mielong o grubosci warstwy 5 cm.
Nie nalezy rozktada¢ agrotkaniny. Do wydzielenia rabat nalezy wykorzystaé obrzeze typu

ekobord o wys. min 45mm.
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6.3. SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

Materiat roslinny uzyty do sadzenia powinien by¢ zdrowy i wyprodukowany w pojemniku.
Rosliny nalezy sadzi¢ na tak, aby nie zasypa¢ miejsca tgczenia sie czesci zielonej i korzeni.
Sadzenie najlepiej wykonaé w chitodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymaé, jesli
warunki mogg wptynaé niekorzystnie na kondycje roslin. Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z

projektem zieleni.

Przed przystgpieniem do sadzenia teren nalezy doktadnie odchwasci¢ oraz oczysci¢ z kamieni

i innych zanieczyszczen. Nastepnie nalezy spulchni¢ ziemie na gtebokos¢ 20-30 cm.

Wierzchnia warstwa gleby grubosci okoto 5 cm powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i
powinna by¢é wyréwnana zgodnie z ukfadem rzednych. Pojemniki nalezy usungé przed
sadzeniem. Doty pod rosliny powinny byé¢ troche wieksze od pojemnika. Powierzchnie wokét
posadzonych roslin nalezy delikatnie zagesci¢ tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Obszar nasadzen nalezy wysypac¢ kora mielong, warstwa 5 cm. Rabaty nalezy oddzieli¢ od
powierzchni trawnika obrzezem typu ekobord wys. min. 45mm. Po posadzeniu, rosliny nalezy

starannie podlac.

6.4. SADZENIE CEBUL

Cebule kwiatowe nalezy sadzi¢ w grupach po 12 szt, na gtebokosci rownej okoto 2-3
wysokosci cebuli. Nie nalezy uktada¢ na nie agrowtdkniny. Cebule nalezy rozmiesci¢ miedzy

krzewami hortensji. Wskazane w projekcie cebule nalezy sadzi¢ jesienia.

7. PIELEGNACJA ZIELENI W OKRESIE GWARANCYJNYM
7.1. PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Trawniki nalezy nawozi¢ wiosng nawozami mineralnymi (typu Azofoska, Hydrofoska,
HydroComplex) w dawce 2 kg / 100 m? lub zgodnie z zaleceniami uzyskanymi po badaniu
podfoza i obficie podlaé wodg. Nawozenie mozna powtdrzy¢ pod koniec lipca. Trawniki nalezy
podlewac¢ w okresach suszy oraz regularnie kosi¢ utrzymujgc trawe na wysokosci okoto 5-7
cm. O potrzebie nawodnienia decyduje przede wszystkim ilos¢ opaddéw, temperatura
otoczenia i wilgotnos¢ podtoza. Zraszanie powinno by¢ drobnokropliste, aby nie powodowaé
ubytkow w trawniku. Nawadnianie nalezy wykonywaé w godzinach porannych lub
wieczornych. Z uwagi na lokalizacje trawnikow podczas prowadzenia pielegnacji nalezy na

biezaco decydowaC o potrzebie nawadniania, zwlaszcza nowych lub regenerowanych
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trawnikébw. W przypadku znacznego zachwaszczenia nalezy zastosowaé herbicydy
selektywne przeznaczone do pielegnacji trawnikéw lub wykonaé pielenie reczne.

W zaleznosci od pory sezonu wegetacyjnego koszenie nalezy wykonywa¢ od 2 — 3
razy w miesigcu. Nalezy przycig¢ trawnik do ok 5 cm. W dalszym okresie uzytkowania murawe
nalezy kosi¢ kazdorazowo najpézniej przy wysokosci 10 cm do minimalnej wysokos¢ ok. 5 cm
(w okresie upatow i suszy nalezy utrzymywac wysokos$¢ trawy po skoszeniu ok. 6-8 cm). Nie
nalezy kosi¢ wilgotnego trawnika. Ostatnie koszenie przed zimg nalezy przeprowadzi¢ pod
koniec pazdziernika. Zaktada sie koszenie tylko trawnikow w poblizu Sciezek lub w miejscach
przeznaczonych na rekreacje, ktére wskaze inwestor.

W miejscach gdzie trawnik zostat uszkodzony mechanicznie (np. przez wydeptanie) i
powstaty ubytki nalezy je uzupetnic nowg mieszanka nasion. poprzez podsiew mieszankg
trawnikowg regeneracyjng w ilosci 25-30 g/m2. W tym celu najpierw nalezy skosi¢ murawe,
zlikwidowac¢ wgtebienia w trawniku i uniesienia darni, uzupetni¢ miejsce wysiewu nowa ziemiag
urodzajng i wysia¢ nasiona w miejscu ubytku oraz do ok. 10 cm poza nim. Nasiona
przykrywamy 1cm warstwg ziemi. Nastepnie zatatany ubytek nalezy zwatowac watem gtadkim
lub kotkowym. Wymieniong darn nalezy podla¢ drobnokroplicie i utrzymywaé w stanie

wilgotnosci przez 10-16 dni.

rodzaj zieleni dawka termin

trawnik 2-4 kg/100 m? 1 nawozenie — wiosna, po
pierwszym koszeniu
réwnomiernie

wysiaé nawéz za | 2 nawozenie pot. ViI-pot. VII
pomocg siewnika
do nawozéw i

obficie podlaé

7.2. PIELEGNACJA ROSLIN

Krzewy nalezy przycia¢ celem uzyskania lepszego rozkrzewienia zgodnie z
wymaganiami poszczegolnych roslin. Dalsze formowanie roslin prowadzi¢ w taki sposéb, aby

zachowaly swoj naturalny pokréj. Ciecia korekcyjne wykonywac tylko w razie potrzeby.
Liscie i kwiatostany cebul mozna $cigé¢ po ich obumarciu i zaschnieciu.

W ciggu catego sezonu wegetacyjnego nalezy systematycznie prowadzi¢ monitoring
fitosanitarny, a w razie wystgpienia objawdéw chorobach Ilub szkodnikéw zastosowaé

odpowiednie opryski. Na biezaco nalezy usuwac¢ pojawiajace sie w rabatach chwasty. Oprocz
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wymienionych zabiegéw pielegnacyjnych nalezy wiosng uzupetni¢ wysciétke z kory wokot

roslin.

Podlewanie prowadzimy w godzinach porannych lub wieczornych. Rosliny nalezy
podlewac¢ delikatnym strumieniem wody oraz unika¢ lania wodg po lisciach, aby nie
doprowadzi¢ do poparzenia roslin. W okresie zimowym zaleca sie podlewanie roslin w czasie
odwilzy. Roslin swiezo posadzonych na wiosne nie nawozimy przez 3-4 tygodnie, a

posadzonych pod koniec lata nie nawozimy wcale.

Orientacyjne zalecenia nawozowe, dla nawozéw mineralnych typu YaraMila Complex,
Azofoska, Florowit itp. podano w tabeli ponizej, stosujemy 2 razy w sezonie, sypiemy pod

rosliny, nie za blisko pnia lub miejsca wyrastania.

rodzaj zieleni dawka termin

krzewy 20g/szt 1 nawozenie pot. Il — pot. IV

2 nawozenie pot. VI-pot. VII

trawy ozdobne i byliny 10g/szt 1 nawozenie pot. IV — pot. V

2 nawozenie pot. VlI-pot. VIII

W tabeli zestawiono zalecania pielegnacyjne dla roslin ujetych w projekcie

Ciecie wczesnowiosenne — marzec/kwiecien
Ciecie wiosenne — kwiecien — pocz. maja

Ciecie jesienne — koniec pazdziernika - pot. listopada

krzewy lisciaste — Hortensja bukietowa - ciecie wczesnowiosenne na wysokosé ok. 30 cm

nad ziemig

- kwiatostany mozna réwniez Scinac¢ jesienia, ale

zaleca sie zostawienie ich na zime w celach

dekoracyjnych

trawy ozdobne - wiosna (IV-pocz.V) - ciecie kilka centymetrow
nad ziemig

cebule - cze$¢ nadziemng usuwac po zamarciu lisci

21




8. PODSUMOWANIA | WYTYCZNE PROJEKTOWE

Po rewitalizacji Park pod zamkiem bedzie miejscem chetnie odwiedzanym przez
mieszkancow oraz turystow. Zostang wyznaczone nowe strefy wypoczynkowe, a duza
przestrzen umozliwi organizacje wydarzen kulturalnych, ktére przyciggng szerokie grono

odbiorcow oraz umozliwig lokalng integracje.

Wazne jest systematyczne serwisowanie obiektu, tj. kompleksowa catoroczna
pielegnacja zieleni, nawierzchni ciagdéw komunikacyjnych oraz elementéw matej architektury.
Rutynowy dozér wizualny powinien by¢ przeprowadzany czesto z uwagi na otwarty charakter

obiektu. Zaleca sie zamontowanie monitoringu w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wandalizmu.
Dobér materiatéw najwyzszej jakosci bedzie gwarancjg dtugiego uzytkowania.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien przeliczyé wszystkie elementy
zagospodarowania, powierzchnie alejek, ilosci roslin oraz powierzchnie do $cidtkowania.
Podane w opracowaniu ilosci nie zawierajg zaktadu technologicznego. Wszystkie nasadzenia
nalezy dostosowaé¢ do warunkoéw zastanych w terenie. W przypadku duzych zmian jak
lokalizacja rabat, przystankéw edukacyjnych , zmian gatunkowych nasadzen nalezy uzyskac

akceptacje projektanta zieleni.
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