DEPE PROJEKT
25-561 Kielce, ul. Piwowarska 36
e-mail: biuro@depeprojekt.pl

Rodzaj INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
dokumentacji OCHRONY ZDROWIA

»,Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan w
Nazwa i adres budynku WOMP w Kielcach”
inwestycji

ul. Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce

Numery dziatek 6/274, 6/97 obr.0005

ewidencyjnych

Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Nazwa i adres

Inwestora ul. Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce
Nazwa Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania i wod-kan.
opracowania
Branza Sanitarna
L . . < - data .
‘ imie i nazwisko ‘ specjalnos¢ ‘ nr uprawnien ‘ wykonania ‘ podpis
Projektant ‘ mgr inz. Anna Dabrowska instalacyjna | SWK/0194/POOS/13 ‘ 12.2024 r.

Egz. 1



INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BiOZ”
zostala opracowana na podstawie:
* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

1. Zakres robét.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji robot budowlanych.

4. Sposoéb instruktazu pracownikéw.

5. Srodki techniczne.
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1. Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje demontaz starych instalacji oraz wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania oraz wod-kan bedg wykonane w budynku
Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego
2A.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia

wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogag
wystgpi¢ w czasie wykonywania nastepujgcych robét:

* prace na wysokosci

» prace w poblizu urzgdzen elektrycznych

» upadki przedmiotéw z wysokosci

* prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz, grzejniki, biaty montaz

* przygniecenie pracownikdw przy prowadzeniu roztadunkédw materiatow i urzadzen

budowlanych

» potrgcenie pracownikéw przez samochody ciezarowe i dostawcze

» prace przy montazu elementdw i instalacji wewnatrz budynku

* prace przy obstudze sprzetu budowlanego i elektronarzedzi

* porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi
Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.

4. Sposob instruktazu pracownikow
Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla pracownikow powinien byé
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy
na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

» okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

» poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkédw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen

» okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy.
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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6.

Srodki techniczne

zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac nosic¢ kaski ochronne

prace na wysokosci wykonywaé z drabin przysciennych i rusztowan z zastosowaniem
pasoszelek bezpieczenstwa

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostepem 0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego

wygrodzi¢ strefy niebezpiecznych prac

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

materialy budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiérki sktadowaé w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach

uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

Uwaga

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

Opracowanie:
mgr inz. Anna Dabrowska



