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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

+ STRONA TYTULOWA

+ SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

« OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

« ZASWIADCZENIE O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WEASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ORAZ KOPIA UPRAWNIEN

« CZESC OPISOWA

+ CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala

RZUT PRZYZIEMIA _
1. WK-01 | |NSTALAGJA KANALIZACJ! SANITARNEJ 1:100

RZUT PARTERU _
2. WK-02 | |NSTALAGJA KANALIZACJ! SANITARNEJ 1:100

RZUT 1 PIETRA

8. WK-03 | |NSTALACJA KANALIZACJ! SANITARNEY 1:100
RZUT PRZYZIEMIA _

4. WK-04 | \NSTALACJA WODY 1:50
RZUT PARTERU _

5 WK-05 | \NSTALACJA WODY 1:100

6. wkos | RZUT1PIETRA 1:100

INSTALACJA WODY
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Kielce, dn. 16-12-2024r.

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34, ust.3d, pkt 3 Prawa Budowlanego
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Wewnetrznych instalacji wod-kan dla zadania ,,Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania oraz wod-kan w budynku WOMP w Kielcach przy ul.
Olszewskiego 2A, dziatki nr 6/274, 6/97 obr. 0005”.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko | Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Instalacje
. SWK/0194/POOS/13 | 12.2024r.
Anna Dagbrowska sanitarne r

Kielce, dn. 16-12-2024r.
OSWIADCZENIE
zgodnie z art. 34, ust.3d, pkt 3 Prawa Budowlanego

oswiadczam, ze projekt techniczny

Wewnetrznych instalacji wod-kan dla zadania ,,Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania oraz wod-kan w budynku WOMP w Kielcach przy ul.
Olszewskiego 2A, dziatki nr 6/274, 6/97 obr. 0005”.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Instalacje
. SWK/0089/POOS/14 | 12.2024r.
Jadwiga Majchrzyk | sanitarne '
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POLSEKA
| 2 8 A
S = INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
D nuemerze weryd kaoyjmm:

SWHE-3BL-WH2-ZUT *

Pani Anna Magdalena Dgbrowska o numerze ewidencyjnym SWE/IS/0077/14

adres zamieszkania ul. Tektoniczna 37/22, 25-640 Kielce

jest cztankiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifixowanego certyfikatu w dniu 2024-04-25 roku przez:

Ewa Skiha, Prrzewodniczgoy Rady Swistakrzyskiaj Okregowe] Izhy Infynierdw Budownictwa,

Igodriezare. T8 K.c.

§ 1. Oo rachawania efektranicime) formy coynnaici prawne| wystarcza daienie ofasadczenia woli w postao eledtroniczne) | opatrzenie go
kwealifikowanym padaisem elektronicznym,

& 1. Dswiadcrenie wali zlozone w formie efektraneczne| jest rawnawaone £ atwsadcreniem waoli Zaranym w farmie psemne)

* ‘Weryfikac)y poprawmoscl danych w niniggseym zadasadrzeniu morna sprawdzic za pomacy numenu weryfikscyjnego miéwiadorenia na
stranee Polsioe] Ithy Ineynierdw Budownectwa www . piib.org.pd lub kontaktujac sic @ biurem wdaiciwe] Odrggowej Izby Indyniercw
Budownictwa.
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia~""grudnia 2013 r.
==l OKREGOWA
. ¥ Bl Z B A
. | |NZYNIEROW
=8 | || BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0014{5)/13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach
zawodowych architektdw, intynierdw budownictwa omz urbanistow (tekst jednoliry:
LUl 2 2003, poz. ¥32)iart. 12usl. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pki |, art. 14
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane freksi jednoliny: Dz.U. =
2043r., poz. 1409) oz § 15, § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U/ z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egraminu
na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani

Anna Magdalena Dgbrowska
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 21 lipca 1980 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 usi. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wykej wymieniong specjalnodeiy, ninicjsze uprawnienia stanowis
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiepo;
- spruwowania kontroli technicznej utrzymania obickidw,

Il. Na mocy § 15§ § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  bodowniciwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnodeia;

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlagciwych urzadzen
w projekeie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie ant, 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyine] Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczgey, Skladu Orzekajacego

= o) s
mgr ink Andrzej Pawelec

Otrzymujg: ¥ ou® .
: ' Calonek Skladu Orzekajgcego
1. Pani Anna Magdalena Dabrowska Iﬁ(?-,f'f-“a'---
ul. Bat. Chlopskich 145 Ur ing. Stefan Szalkowski
25-671 Kielee s
2. Okr¢gowa Rada SOIIB Czlonck Sklady Orzekajgeego
3. Gilowny Inspektor Nadzoru Budowlanego rJJ E;{ﬁ. y
4. a/a mgr inz. Edmund Prenigzek
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o AEmerze weryfikaoy) rem:

SWHK-51G-DSN-TAF *

Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk o numerze ewidencyjnym SWHK/IS/0098/15

adres zamieszkania laworznia Zagorze 43, 26-065 Piekoszow

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie § opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfisowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-17 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swistokrryskiej Okragowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodrie z arr, T8 K

§ 1. Do rachowania elektraniczne| formy coynnodci prawne| wystarcza dafenie obasadczenia woli w postad eleitroniczne) | opatrzenie go
lwalifikowarym podpisem elektronicenym.

§ & Oswiadczenie wali zlozone w formie elektrancmie| jest rownawame @ adwisdcreniem waolt hazamym wfarmie psemneg.

* ‘WeryfRacig poprawnosci danych w niniegszym zadwiadozeniu moena sprawdzie za pomacy nuemer weryfikacyinego zaswiadoenia na
stranée Polskie) by Inzynierdw Budawnictwn www.piiborg.pd lub kortaktujae sig 2 biurem wiaschwe| Chrggowef Izhy Intyniercw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE WOD-KAN

41 | SWIETOKRZYSKA . o By
OKREGOWA Kiclce dnia, . czerwea 2014r.

1 Z B A
. INZYNIEROW
e || BUDOWNICTWA

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0013(2)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (rekst jednoliry:
Dz U z2013r., poz. 932z péZn zm.)ian. 12 ust. | pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane frekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 15, § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po
ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Jadwiga Zofia Majchrzyk
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1980 roku w Opatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0089/POOS/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnodcis, niniejsze uprawnicenia stanowiy

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru avtorskiego;

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktdw,

Il. Na mocy § 15 § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoseis;

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzgdzen
w projekeie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej ﬁwit;mkrzyski::j lzby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Prze c sdadu Orzekafacego
1 tjéajf 177

mgr inz. Apdrze) Pienigzek

wodni
N\

7| #\42\ Clonek Skiadu Orzekajacego
o3 g e

Otrzymuja:

1. Pani Jadwiga Zofia Majr::hrz}rkk- !'

L "=
Jaworznia Zagorze 43 AN i, dr inA_Eiefan Szatkowski
26-065 Pickoszow \\: : I
2. Okregowa Rada SOIIB = " Czlonek Skladu Orzekajacego
3. Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego =
4. ala mgr inz. Elzbieta iaj
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CZESC OPISOWA
SPIS TRESCI:
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wod-kan dla zadania: ,Modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan w budynku WOMP w Kielcach”.
Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkéw
sanitarno-higienicznych w poszczegélnych pomieszczeniach obiektu oraz odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje instalacje wod-kan dla potrzeb przyziemia, parteru i pierwszego
pietra, a w szczegdlnosci:

» Instalacje p.poz.

» Instalacje wody zimnej i cieptej do celéw higieniczno-sanitarnych

» Kanalizacje sanitarng

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
* Umowa z Inwestorem,
» Podkfady architektoniczno — budowlane,
» Uzgodnienia z Inwestorem,
» Archiwalne dokumentacje techniczne,
» Wytyczne projektowe,
» Uzgodnienia miedzybranzowe,
* Wizja lokalna,
* Inwentaryzacja budowlana,

» Obowigzujace przepisy i normy.

4. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy budynek zrealizowany zostat w latach 70-tych. Jest to obiekt trzykondygnacyjny
(przyziemie, parter, pietro).Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako obiekt
stuzby zdrowia. W budynku byty przeprowadzane prace w ramach:

* remont i przebudowa kondygnacji przyziemia WOMP w Kielcach z 2007r.

* remont, przebudowa i rozbudowa budynku tgcznika WOMP w Kiecach z 2008 r.

* remont i modernizacja ciggdw komunikacyjnych w budynku WOMP w Kiecach z 2015 r.

* remont i modernizacja toalet na kondygnaciji parter i pietro w budynku WOPM w Kiecach

z2015r.

Istniejgce pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem sg wyposazone w instalacje wod-
kan. Budynek wyposazony jest we wspdlng instalacje wody zimnej stuzacg zaréwno na cele
bytowe i na cele wody hydrantowe;.
Na gtéwnych odgatezieniach zamontowane sg zawory odcinajgce.

11
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Na odejsciach do kazdego hydrantu zamontowane sg zawory antyskazeniowe typ EA.
Przy istniejacych zaworach ze ztgczkg do weza zamontowane sg zawory antyskazeniowe typ
HA.

5. Réwnowaznos¢ dobranych urzadzen
Wszystkie wymienione w projekcie urzgdzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materiatowe
okreslono jako odniesienie STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, réwnorzednych
urzadzen i materiatéw o takich samych lub nie gorszych parametrach.

6. Opis rozwigzan projektowych - instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i

hydrantowej

6.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
Dla potrzeb modernizacji instalacji wody projektuje sie instalacje wody zimnej zasilanej z
istniejgcej wewnetrznej instalacji wody. Gtéwne opomiarowanie zuzycia wody (istniejgcy
wodomierz) pozostawia sie bez zmian, gdyz docelowe zuzycie wody dla catego budynku
zawiera sie w zakresie pomiarowym wodomierza. Wigczenie w istniejgcg instalacje wody zimnej
przewidziano w obrebie wymiennikowni. Réwniez z wymiennikowni jest doprowadzona woda
ciepta i cyrkulacyjna. Temperatura c.w.u. wynosi +55°C. Ciepta woda przygotowywana jest w
istniejgcym podgrzewaczu zasilanym z sieci cieplnej wyposazonym w grzatke elekiryczng na
okres lata. llos¢ wody nie ulegnie zmianie, gdyz zapotrzebowanie nowoprojektowanych
urzadzen jest porownywalne z zapotrzebowaniem demontowanych urzadzen.
Budynek wyposazony jest we wspoéing instalacje wody zimnej stuzgcg zarédwno na cele bytowe i
na cele pozarowe. Realizujgc zadanie projektowe, przewiduje sie rozdziat instalacji wody
bytowej oraz wody hydrantowej na dwie niezalezne instalacje. Rozdziat instalacji nastgpi
poprzez zastosowanie elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa typ EV220B G 2E NC000,
ktory bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu wezta za zestawem wodomierza.
Zawor pierwszenstwa ma za zadanie zaréwno redukowac, jak i podtrzymywac cisnienie wody.
Pozwala on na odciecie doptywu wody do instalacji socjalno-bytowej w momencie, gdy w
wyniku pozaru zostaje odcieta energia elektryczna, zanika napiecie i zawor sie zamyka.
W sktad zestawu wchodzi:

» Zawor elektromagnetyczny EV220B 50B G 2E NC000

» Cewka BB230AS 230V 50Hz

»  Wiyk IP67 do cewki, EN175301-803A

» Uktad recznego otwierania do zaworéw EV220B, EV220BW, DN 15-100, eco-mosigdz

* Czujnik przeptywu FQS W30G

Przewody rozprowadzajgce wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, prowadzone pod stropem
przyziemia bedg demontowane i wymieniane na nowe.

Wymianie bedg podlegaé piony wody zimnej i cieptej zasilajgce przybory na kondygnacji parteru
i 1 pietra (od przewoddw poziomych na przyziemiu w goére).

Na wszystkich kondygnacjach w pomieszczeniach weztéw sanitarnych, nie przewiduje sie

12
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wymiany przyboréw sanitarnych oraz pionow i podejsc.
Na kondygnaciji parteru i pietra ( poza pom.103,105 i 201 tgcznika) w pomieszczeniach, gdzie
zlokalizowane sg przybory sanitarne tj. umywalki i zlewy z szafkami, zaktadamy wymiane tych
urzadzen.
Przewody wody zimnej wykonane beda z rur tworzywowych w systemie typu UPONOR (lub
alternatywnym o tych samych parametrach technicznych). Przewody wody cieptej i
cyrkulacyjnej wykonane beda z rur tworzywowych stabilizowanych wktadkg aluminiowg
przeznaczonych dla instalacji wody cieptej w systemie UPONOR (lub alternatywnym o tych
samych parametrach technicznych).
Na podejsciach do punktéw poboru zamontowaé zawory odcinajgce kulowe do wody zimnej i
ciepte;.
Instalacja wody zimnej izolowana bedzie przeciwroszeniowo - np. otulina typu Thermaflex FRZ
gr. 9mm.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowana bedzie termicznie - np. otulina typu Thermaflex
FRZ o gr. 20mm (rury 16x2.0; 20x2.25; 25x2.5), gr. 30mm (rury 32x3.0; 40x4.0), gr. 40mm (rury
50x4.5).
Prowadzenie przewod6w realizowane bedzie po trasie istniejgcych instalacji, ktére nalezy
zdemontowac. Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do ukrycia w przestrzeni
sufitu podwieszanego lub w obudowach.

6.2. Instalacja wody do celéw p.poz.
Instalacje hydrantowg zaprojektowano w catosci jako nowg od pomieszczenia wymiennikowni,
gdzie nastepuje rozdziat wody na instalacje bytowg i hydrantowg na dwie niezalezne instalacje.
Na nowoprojektowanej instalacji hydrantowej w pomieszczeniu wezta nalezy zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA oraz zawor odcinajgcy. Na trasie wody hydrantowej od
pomieszczenia wymiennikowni do hydrantéw nie nalezy instalowaé zaworéw odcinajacych.
Instalacja wody hydrantowej izolowana bedzie przeciwroszeniowo - np. otulina typu Thermaflex
FRZ gr. 9mm.
W catym budynku zamontowanych jest 7 hydrantéw. Zaktada sie wymiane hydrantéw na nowe
—typ HP25 o wydajnosci po 1,2 dm3/s.
Hydranty p.poz. umieszczone sg w szafkach hydrantowych. Zawory hydrantowe zamontowane
sg na wysokosci 1,35 m nad posadzka. Do kazdego hydrantu dotgczony jest wagz pétsztywny o
dtugosci 30 m.
Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200 zaciskanych,
przeznaczonych do instalacji hydrantowe;j.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego
powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pragdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
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6.3. Armatura
Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0.1MPa). Na wszystkich odgatezieniach
przewiduje sie kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym.
Na odgatezieniu wody hydrantowej nalezy zamontowaé zawoér antyskazeniowy klasy EA DN50
oraz zawor odcinajacy kotnierzowy.

6.4. Zabezpieczenie przed korozja
Zaréwno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, ze
wzgledu na ich znaczng odpornos¢ na korozje nie wymagajg specjalnej ochrony.

6.5. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow
Kompensacje przewoddéw z tworzywa sztucznego nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.

6.6. Prodba cisnieniowa
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie
0,6 MPa. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych
zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie
pozostaty poduszki powietrza.

6.7. Dezynfekcja termiczna
Nalezy przeprowadzac¢ dezynfekcje — przegrzewanie c.w.u. do temperatury od 70 do 80°C w
czasie, gdy nie korzysta sie z punktéw rozbioru wody. Dezynfekcje instalacji nalezy
przeprowadzac raz do roku.

7. Opis rozwigzan projektowych - instalacja kanalizacji sanitarnej

Modernizacji bedzie podlegata rowniez instalacja kanalizacji sanitarnej obstugujgca przybory
sanitarne ( umywalki i zlewy), zlokalizowane w pomieszczeniach gabinetéw na poziomie parteru
i 1 pietra. Wymiana bedzie w obszarze istniejgcych pionéw pod stropem przyziemia, poprzez
nowe przewody od poziomu parteru w gére.

Projektuje sie wymiane 10 istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej oraz dotozenie dwoch
nowych. Kanalizacja podposadzkowa oraz piony i podejscia na poziomie przyziemia pozostajg
bez zmian.

Nowoprojektowane piony i podejscia nalezy wykona¢ z rur PVC. Piony nalezy wyprowadzic¢
ponad dach i zakonczyé wywiewkami z PVC.

8. Przejscia p.poz.
Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w oparciu o
technologie systemowg przejs¢ p.poz. Przejscie wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody.
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9. Wytyczne branzowe
Wytyczne dla branzy elekirycznej:

* Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do cewki zaworu pierwszenstwa.

Wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej:

» Otwory powstate w wyniku budowy instalacji w stropach i $cianach nalezy odtworzy¢
zgodnie z materiatem z ktérego wykonana jest dana przegroda.
» Instalacje prowadzone po wierzchu Scian nalezy wykonaé¢ w zabudowach g-k.
o Zakres prac obejmuje:
- naprawe po przebiciach, zamurowaniach, uzupetnieniach
- warstwy malarskie scian i sufitbw oraz posadzek do odtworzenia po zakohczeniu prac
instalacyjcnych
- demontaz i ponowny montaz oraz wykonanie nowych sufitow podwieszanych
- utozenie nowych ptytek
- nowe wyposazenie: umywalki z szafkami, dozowniki do mydta, dozowniki do
dezynfekcji, pojemniki na papier jednorazowy
- tam gdzie bedzie to konieczne nalezy zamontowac nowe kratki wentylacyjne, gniazdka
elektryczne itp.
Wyposazenie: typy umywalek i zlewow z szafkami, dozowniki, wielkos¢ i kolor ptytek,
farba do malowania $cian - przed zamoéwieniem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

10. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Instalowanie urzadzeh powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjami montazu producentéw.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia
problemu.
Instalacje nalezy wykona¢ przestrzegajgc Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, ,Roboty instalacyjne sanitarne”.
Montaz i rozruch urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzgdzen.
Ponadto wszystkie prace musza by¢é prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlana.
Stosowane materiaty i urzgdzenia:

» wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbedne
atesty, dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski,

* urzadzenia i armature przytgczac¢ zgodnie z DTR tych urzadzenh dostarczonymi przez ich
producentow,

» sposéb uktadania i mocowania przewoddéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
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rur oraz wymaganiami zamieszczonymi w projekcie,
Uzytkowanie instalacji:

» biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalacji,

» w trakcie eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan producenta
urzadzen,

Koordynacja:

* w budynku prowadzona jest instalacja wentylacji, ogrzewania, elektryczna oraz
klimatyzacja, ewentualne kolizje z w/w instalacjami nalezy oming¢ po uzgodnieniu i

uzyskaniu zgody Inwestora.

Opracowanie:
mgr inz. Anna Dabrowska
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CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala
1. WK1 ﬁuzleTTA\EEgj/f EQAI\II':LIZACJI SANITARNEJ 1:100
2| WK02 ﬁuzleTTAE:gI/-\E EXNALIZACJI SANITARNEJ 1:100
3. | WK03 ﬁuzleTTA\lA\PCI:EI\RKA)\NAL|ZACJ| SANITARNEJ 1:100
4| W0t | G A oDy 1:50

5. | WK05 | [\STl auA WODY 1:100
6. | WK-06 rr{\lZsUTTAl:clzﬁ/IF\{/CODY 1:100
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