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Kielce, dn. 16-12-2024r.

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34, ust.3d, pkt 3 Prawa Budowlanego
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania dla zadania ,,Modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan w budynku WOMP w Kielcach
przy ul. Olszewskiego 2A, dziatka nr 6/274, 6/97 obr. 0005 ark.8”.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko | Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Instalacje
. SWK/0194/POOS/13 | 12.2024r.
Anna Dagbrowska sanitarne

Kielce, dn. 16-12-2024r.
OSWIADCZENIE
zgodnie z art. 34, ust.3d, pkt 3 Prawa Budowlanego

oswiadczam, ze projekt techniczny:

Wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania dla zadania ,,Modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan w budynku WOMP w Kielcach
przy ul. Olszewskiego 2A, dziatka nr 6/274, 6/97 obr. 0005 ark.8”.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Instalacje
. SWK/0089/POOS/14 | 12.2024r.
Jadwiga Majchrzyk sanitarne
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
D nuemerze weryd kaoyjmm:
SWH-3BL-WH2-ZUT *

Pani Anna Magdalena Dgbrowska o numerze ewidencyjnym SWE/IS/0077/14

adres zamieszkania ul. Tektoniczna 37/22, 25-640 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifixowanego certyfikatu w dniu 2024-04-25 roku przez:

Ewa Skiha, Prrzewodniczgoy Rady Swistakrzyskiaj Okregowe] Izhy Infynierdw Budownictwa,

Igodriezare. T8 K.c.

§ 1. Oo rachawania efektranicime) formy coynnaici prawne| wystarcza daienie ofasadczenia woli w postao eledtroniczne) | opatrzenie go
kwealifikowanym padaisem elektronicznym,

& 1. Dswiadcrenie wali zlozone w formie efektraneczne| jest rawnawaone £ atwsadcreniem waoli Zaranym w farmie psemne)

* ‘Weryfikac)y poprawmoscl danych w niniggseym zadasadrzeniu morna sprawdzic za pomacy numenu weryfikscyjnego miéwiadorenia na
stranee Polsioe] Ithy Ineynierdw Budownectwa www . piib.org.pd lub kontaktujac sic @ biurem wdaiciwe] Odrggowej Izby Indyniercw
Budownictwa.
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METGHRZ‘I’EKA Kielce dnin """'gnujniﬂ. 2013 r.
bl OKREGOWA

Sl 2 B A
rT INZYNIEROW

ﬂkrgg,-owa i{nmis_ia Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0014(5/13

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach
zawodowych architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistow frekst jednaliny:
De Uz 2003, poz. 932)iarl, 12 ust, 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14
ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dzl z
2003r., poz. 1409) orax § 15, § 23 ust, 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnicenia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Anna Magdalena Dabrowska
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzona dnia 21 lipca 1980 roku w Kieleach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/POOS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 usi. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wykej wymieniong specjalnodeiy, ninicjsze uprawnienia stanowis
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiepo;
- spruwowania kontroli technicenej utrzymania obiekiéw,

Il. Na mocy § 15§ § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  bodowniciwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnodeia;

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlagciwych urzadzen
w projekeie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie ant, 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyine] Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczgey, Skladu Orzekajacego

< ) rries
mgr ink Andrzej Pawelec

Otrzymujg: TS
: ' Calonek Skladu Orzekajgcego
1. Pani Anna Magdalena Dabrowska = Iﬁ(?-,f'fx,-..-
ul. Bat. Chlopskich 145 Ur ing. Stefan Szalkowski
25-671 Kielee ’
2. Okr¢gowa Rada SOIIB Czlonek Sklady Orzekajgeego
3. Gilowny Inspektor Nadzoru Budowlanego r‘J “ ik

4. a/a migr inz. Edmund Pienigzek
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Aemerze weryfikaoy] rpm:

SWHK-51G-DSN-TAF *

Pani Jadwiga Zofia Majchrzyk o numerze ewidencyjnym SWHK/IS/0098/15

adres zamieszkania laworznia Zagorze 43, 26-065 Piekoszow

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektroniczmie § opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfisowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-17 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swistokrryskiej Okragowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodrie z arr, T8 K

§ 1. Do rachowania elektraniczne| formy coynnodci prawne| wystarcza dafenie obasadczenia woli w postad eleitroniczne) | opatrzenie go
lwalifikowarym podpisem elektronicenym.

§ & Oswiadczenie wali zlozone w formie elektrancmie| jest rownawame @ adwisdcreniem waolt hazamym wfarmie psemneg.

* ‘WeryfRacig poprawnosci danych w niniegszym zadwiadozeniu moena sprawdzie za pomacy nuemer weryfikacyinego zaswiadoenia na
stranée Polskie) by Inzynierdw Budawnictwn www.piiborg.pd lub kortaktujae sig 2 biurem wiaschwe| Chrggowef Izhy Intyniercw
Budownictwa.



| gﬁgﬁm Kielce dnia, 3 czerwca 2014r.

| &€ B A
INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0013(2)/14

DECYZJA

Na podstawie ar.. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (reksi jednoliry:
DUz 20135, poz. 932 z pdzn. zm.piart. 12 ust, | pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.]
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 15, § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (DzU. z 2006r. Nr 83, poz. 578 : péin. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Jadwiga Zofia Majchrzyk
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1980 roku w Opatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0089/POOS/14

do projektowania bez ograniczef

w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

172



Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowis

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

Il. Na mocy § 15 i § 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia;

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catodei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
lzby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyinej Qﬁfiﬂukrzyskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pm:wodnicﬁywau Ume&
ATES : %{i’ieni&mk =

mgr inE A
Otrzymuja: ?}‘
/BT S NS Crlonek Skladu Przekajacego
1. Pani Jadwiga Zofia Majr:hrzykk— | 7 ";.'--'-‘ ¥ 'LH_FCL
Jaworznia Zagorze 43 “Aoabesds /0 drind Btefan Szalkowski
26-065 Pickoszdiw \\‘: . g
2. Okregowa Rada SOIIB =" Crzlonek Skladu Orzekajacego
3. Ghdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala mgr inz. Elzbieta iaj
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji centralnego dla
zadania: ,Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan w budynku WOMP w
Kielcach”.
Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkow
sanitarno-higienicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz dobdér wszystkich
elementdéw zapewniajgcych poprawne dziatanie instalacji. Projekt obejmuje réwniez wykonanie
obliczen hydraulicznych i okreslenia nastaw zaworéw termostatycznych na grzejnikach oraz

zawordw regulacyjnych na instalacji.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
* Umowa z Inwestorem,
» Podkfady architektoniczno — budowlane,
* Uzgodnienia z Inwestorem,
» Archiwalne dokumentacje techniczne,
* Wytyczne projektowe,
* Uzgodnienia miedzybranzowe,
* Wizja lokalna,
* Inwentaryzacja budowlana,

» Obowigzujace przepisy i normy.

4. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy budynek zrealizowany zostat w latach 70-tych. Jest to obiekt trzy kondygnacyjny
(przyziemie, parter, pietro).Obiekt jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako obiekt stuzby
zdrowia. Na obiekcie byty przeprowadzane prace w ramach:
- remont i przebudowa kondygnaciji przyziemia WOMP w Kielcach z 2007r.
- remont, przebudowa i rozbudowa budynku tgcznika WOMP w Kiecach z 2008 r.
- remont i modernizacja ciggoéw komunikacyjnych w budynku WOMP w Kiecach z 2015 r.
- remont i modernizacja toalet na kondygnacji parter i pietro w budynku WOPM w Kiecach z
2015.
Istniejgce pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem sg wyposazone Ww instalacje
ogrzewania. Na kondygnacji przyziemia grzejniki sg w wykonaniu ptytowym higienicznym,
natomiast kondygnacje parteru i pietra ( poza tacznikiem i korytarzami) wyposazone sg w
grzejniki zeliwne zebrowane. Gitdwne przewody rozprowadzajgce z rur stalowych. Gtéwne
przewody obudowane g-k , piony prowadzane podtynkowo w $cianie. Catos¢ istniejgcych

11



instalacji oraz grzejnikbw przewidziano do demontazu. Jedynie w pomieszczeniu pracowni
RTG, z racji wykonania pomieszczenia w obudowie z ptyt otowianych, zaktadamy wymiane
dwaoch grzejnikéw, podejscia zostajg bez zmian. Rowniez w pomieszczeniu nr 103 na parterze,
zaktada sie wymiane grzejnika drabinkowego , podejscia pozostajg bez zmian.

Budynek zasilany jest w ciepto z sieci MPEC za posrednictwem sieci cieplnej, kompaktowy
wezet zlokalizowany na konsygnacji przyziemia, zrealizowany byt w ramach zadania ,Remont i
przebudowa kondygnacji przyziemia WOMP w Kielcach z 2007r.” Z wezta zasilana instalacji
grzejnikowa dla catego budynku oraz dwa obiegi ciepta technologicznego dla instalacji
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Centrala wentylacyjna zlokalizowana w
pomieszczenia wezta obstugujgce pomieszczenia przyziemia, zakltadamy demontaz od
zaworéw odcinajgcych i montaz nowej instalacji ciepta technologicznego. Natomiast obieg
centrali zlokalizowanej na dachu budynku, pozostaje bez zmian.

Wedtug informacji przekazanych przez inwestora parametry pracy instalacji c.o. wynoszg
80/60°C, zgodnie z zatozeniami projektu wezta.

5. Réwnowaznos¢ dobranych urzadzen
Wszystkie wymienione w projekcie urzgdzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materiatowe
okreslono jako odniesienie STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, réwnorzednych
urzadzen i materiatéw o takich samych lub nie gorszych parametrach.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych grzejnikow stalowych panelowych przy
zachowaniu mocy grzewczej grzejnikbw przy parametrze obliczeniowym 80/60°C oraz
zachowania okresu gwarancyjnego producenta tj. 10 lat.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych zawordw termostatycznych i powrotnych z
nastawg wstepng oraz zaworéw regulacyjnych podpionowych przy zachowaniu parametrow
podanych przy opisie armatury.
Przy zmianie elementéw grzejnych nalezy powtérnie wykonac¢ obliczenia hydrauliczne —
wstepng regulacje instalacji grzejnej z doborem nastaw na zaworach termostatycznych oraz
armaturze regulacyjnej.

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego i wewnetrznego
Zatozenia do obliczen strat ciepta przyjeto na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Wspofczynniki przenikania ciepta przyjeto zgodnie z tabelami
zawartymi w Ztgczniku Nr 2 (Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii) do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wspétczynniki przenikania ciepta:

» $ciana zewnetrzna — U = 0,20 W/m2-K

» okno zewnetrzne — U = 0,90 W/m2-K
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e drzwi zewnetrzne — U = 1,30 W/m2-K

» $ciana wewnetrzna — U = 1,00 W/m2-K

» Sciana fasadowa — bez zmian

» drzwi wejsciowe fasadowe — bez zmian

» dach wysoki- U=0,15 W/m2-K

» dach niski (taras) — bez zmian
Przedmiotowy budynek znajduje w trzeciej strefie klimatycznej Polski, obliczeniowe parametry
powietrza zewnetrznego wynoszg -20°C. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne ustalono
zgodnie z PN-76/B-03420.
W ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto temperatury:

» toalety +20°C

» klatki schodowe +20°C

» korytarze +20°C

* pomieszczenia biurowe +20°C

» gabinety lekarskie +2 4°C

* przebieralnie +24°C

¢ pomieszczenia techniczne +16°C

6.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania
Obliczenia strat ciepta przeprowadzono w programie Instal HCR oraz OZC. Projektowane
obcigzenie cieplne poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach kondygnacji.
Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest istniejgca sieé cieplna.

Parametry projektowanej instalacji centralnego ogrzewania:
* moc catkowita: 132,0 kW

» temperatura zasilania i powrotu: 80/60°C

» cisnienie dyspozycyjne samej instalacji: 30,0 kPa
* przeptyw w zrodle: 5011,5 kg/h

* pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami: 1567,7 dm3

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, z rozdziatem
dolnym. Przewody instalacji wykonac¢ nalezy z rur ze stali weglowej ocynkowanej, zaciskanej
mechanicznie.

Przewody instalacji c.0. prowadzi¢ w miare mozliwosci zgodnie ze sladem modernizowanej
instalacji w szczegdélnosci wzdtuz $Sciany potudniowej budynku. Trasa prowadzenia instalacji
wzdtuz Sciany pétnocnej ulega zmianie, istniejgca trasa przewodéw w znacznym stopniu w
zabudowa¢ g-k w sasiedztwie duzych przekrojéow kanatéw wentylacyjnych. Dlatego przed
przystgpieniem do robét nalezy zdemontowac istniejgce zabudowy i wyznaczyé nowg trase rur
c.0. wzdtuz linii okien $ciany poétnocnej. Zaktada prowadzenie instalacji pod stropem parteru na
rzednej 3,05m, w miejscach skrzyzowac z istniejgca wentylacja, nalezy podejs¢ indywidualnie i
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przy konsultacji z Inwestorem uzgodni¢ rozwigzanie. Dopuszcza sie zmiane trasy prowadzenia
instalacji. Prace montazowe musza by¢ etapowane i uzgodnione z Inwestorem.

Piony oraz przewody zasilajgce grzejniki w pomieszczeniach i korytarzach prowadzi¢ nalezy
natynkowo. Istniejgce instalacje prowadzone podtynkowo nalezy zaslepic i zaprawi¢ tynkarsko.

Piony instalacji c.o. do =zabudowy g-k. Podejscia do grzejnikbw typu bocznego
niezintegrowanych w wykonaniu higienicznym w czesci gtdwnego budynku na trzech
kondygnacjach. Grzejniki w czesci budynku zwanej tacznikiem, gdzie znajdujg sie
pomieszczenia techniczne i biura, zaprojektowano grzejniki ptytowe konwektorowe typu
bocznego niezintegrowanych w wykonaniu . Regulacje hydrauliczng pracy instalacji
przeprowadzono w oparciu o ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych oraz za pomoca
zaworéw regulacyjnych. Nastawy zaworéw dla poszczegdélnych grzejnikbw podane sg na
rozwinieciu instalacji centralnego ogrzewania.

6.3. Grzejniki
W projekcie zastosowano higieniczne grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem bocznym oraz

grzejniki _stalowe ptytowe z zasilaniem bocznym. W pomieszczeniach wc nalezy zamontowaé

grzejniki podwojnie ocynkowane. Kazdy grzejnik ptytowy posiada cztery kr6éce przytgczeniowe
G 12" z gwintem wewnetrznym, co umozliwia boczne podtgczenie z prawej i lewej strony. W celu
podtgczenia grzejnika do instalacji nalezy uzy¢: ztgczki przejsciowej systemu rur stalowych
zaciskanych.

Na gatgzce zasilajgcej grzejnik nalezy zamontowac¢ zawér termostatyczny z nastawg wstepng
wraz z gtowicg termostatyczng zabezpieczong przed manipulacja. Na gatgzce powrotnej
zamontowac zawor odcinajgcy bez nastawy wstepne;j.

Przed przystgpieniem do mocowania grzejnikow nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja dotaczong do
kazdego z grzejnikbéw przez producenta. Do mocowania grzejnikédw uzywaé nalezy specjalnych
elementéw montazowych dostarczanych razem z urzadzeniem przez producenta. Kazdy
grzejnik powinien by¢é zaopatrzony w armature umozliwiajaca regulacje jego mocy cieplnej lub
catkowite wytgczenie. Grzejniki nalezy lokalizowaé, jezeli to mozliwe, na $cianach zewnetrznych
pod oknami. Przytgczenie rurociggu do grzejnika nalezy bezwzglednie wykonywaé wedle
zalecen producenta grzejnikow.

Parametry grzejnikéw:

* max. cisnienie robocze: 5 bar

» temperatura max.: 110°C

» grzejniki projektuje sie w kolorze biatym RAL 9016
» okres gwaranciji: 10 lat

» wielkos¢ i typ grzejnikdw podano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Jedynie w pomieszczeniu pracowni RTG, z racji wykonania pomieszczenia w obudowie z ptyt
ofowianych, zaktadamy wymiane dwoch grzejnikow, podejscia zostajg bez zmian. Réwniez w
pomieszczeniu nr 103 na parterze, zaktada sie wymiane grzejnika drabinkowego , podejscia
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pozostajg bez zmian.

6.4. Przewody

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych przez
zaciskanie, a z armaturg poprzez potgczenia przejsciowe gwintowane.

Prowadzenie przewodow wzdtuz scian budynku, zgodnie z czescig rysunkowa. Przejscia przez
Sciany wykona¢ bez naruszenia elementéw nosnych konstrukcji budynku. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Tuleja powinna by¢ o dwa centymetry
diuzsza z kazdej strony przegrody. Przestrzen pomiedzy tulejg, a rurg nalezy wypehic
materiatem plastycznym lub innym materiatem izolacyjnym np. wetng mineralng. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem 5%. w kierunku pionéw instalacyjnych tak aby zapewnic
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. W najwyzszych miejscach na instalacji nalezy zapewnic
mozliwos¢ odpowietrzenia. Trasy przewodow powinny zosta¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji powykonawczej. Przewody zasilajgcy i powrotny powinny zawsze by¢
prowadzone obok siebie w sposdb réwnolegty.

6.5. Armatura
Zawory grzejnikowe:

Na gatgzkach zasilajacych tuz przed grzejnikiem nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne
umozliwiajace wstepna nastawe i zrbwnowazenie hydrauliczne — typ zaworéw RA-N (max.
cisnienie robocze. 10 bar, cisnienie probne 16 bar, max. temp. wody 120 °C), RA-NU (max.
cisnienie robocze. 10 bar, cisnienie probne 16 bar, max. temp. wody 120 °C), dla grzejnikow o
niskim przeptywie oraz dynamicznych zaworéw grzejnikowych z wbudowanym regulatorem
niezaleznym od zmian cisnienia, zapewniajgcych precyzyjng kontrole temperatury i
automatyczne réwnowazenie hydrauliczne — typ zaworéw RA-DV (max. cisnienie robocze. 10
bar, cisnienie prébne 16 bar, max. temp. robocza 95 °C), w przypadku pionéw zasilajgcych
pojedyncze grzejniki. Zawory termostatyczne zastosowane w projekcie posiadajg cisnienie
dopuszczalne réwne 0,6MPa.

Zawory reqgulacyjne:

Na odejsciach instalacji zlokalizowanych na kondygnacji przyziemia nalezy zamontowac zawory
regulacyjne typ Hydrocontrol VTR z brgzu PN 25 skosne utozenie wrzeciona, ptynna nastawa
wstepna. Bezposredni odczyt nastawy. Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie
korpusu. Mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajagcym lub powrotnym.

Na obiegu nagrzewnic nalezy zamontowaé zawory regulacyjne typ MSV ptynna nastawa
wstepna. Bezposredni odczyt nastawy. Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie
korpusu.

Zawory odcinajace:

Na pionach i poziomach zamontowa¢ zawory odcinajgce. Zawér kulowy niklowany z korkiem
zaworkiem spustowym i dtawikiem z dzwignig stalowg ONYX. Zastosowanie w instalacjach
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wodociggowych wody zimnej i cieptej, w instalacjach ogrzewania wodnego jako
armatura zaporowa do zamykania i otwierania przeptywu.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacii:

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocag automatycznych zaworéw odpowietrzajacych z
zaworem stopowym i odcinajgcym DN15 umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji.
Piony wyciagnga¢ ponad najwyzej umieszczone grzejniki na najwyzszym pietrze. Dodatkowo
kazdy grzejnik jest wyposazony w reczny zawdr odpowietrzajgcy montowany fabrycznie przy
grzejnikach.
Odwodnienie instalacji za pomoca zaworow spustowych zlokalizowanych w pomieszczeniach z
rozdzielaczami centralnego ogrzewania. Dodatkowo piony na poziomie przyziemia bedg miaty
zamontowane zawory odcinajgce z kré¢cami spustowymi.

6.6. Przejscia p.poz.
Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w oparciu o
technologie systemowg przejs¢ p.poz. Przejscie wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody.

6.7. lzolacja cieplna przewodow
Po przeprowadzonych probach szczelnosci instalacji, izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych
i komponentéw w instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).

Piony niezabudowane oraz podejscia do grzejnikbw prowadzone po $cianach na poziomie
przyziemia, parteru i pietra +1 wykonac bez izolacji.

Instalacje prowadzone w piwnicy pod stropem w zabudowie g-k oraz zabudowane piony nalezy
zaizolowac termicznie otulinami zgodnie z tabelg ponizej. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ powtokg

zmywalna.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o
wspoétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/m K

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

6.8. Montaz, proby i odbior instalaciji
Instalacje z rur stalowych o potgczeniach zaciskowych mogg wykonaé wytgcznie odpowiednio
przeszkoleni pracownicy, ktorzy uzyskali certyfikaty ww. firmy. Prace montazowe nalezy
wykonywac¢ wytacznie przy uzyciu oryginalnych narzedzi dostosowanych do systemu. Przy
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uktadaniu przewodow nalezy postepowaé wg wytycznych producenta.
Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z:
» PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,
* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
» W czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ badania szczelnosci na zimno i na gorgco. Podczas
badan nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody. Przed badaniem szczelnosci
nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.
Préby na zimno i na gorgco nalezy wykonac¢ na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t = 30
min. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen i
uszczelnien. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak trwatych uszkodzen i odksztatcen.

7. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Instalowanie urzadzeh powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjami montazu producentéw.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia
problemu.
Instalacje nalezy wykonaé przestrzegajac Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, ,Roboty instalacyjne sanitarne”, Zeszyt 3, Instalacje ogrzewcze. Montaz i rozruch
urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzenh.
Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlana.
Stosowane materiaty i urzgdzenia:

» wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbedne
atesty, dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski,
* urzadzenia i armature przytgcza¢ zgodnie z DTR tych urzadzeh dostarczonymi przez ich
producentow,
* sposéb uktadania i mocowania przewoddéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur oraz wymaganiami zamieszczonymi w projekcie,
Uzytkowanie instalacji:

» biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalacji,
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w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan producenta
urzgdzen,

Wytyczne branzowe:

otwory powstate w wyniku budowy instalacji w stropach i posadzkach nalezy odtworzy¢
zgodnie z materiatem z ktérego wykonana jest dana przegroda.

zakres prac obejmuje naprawe po przebiciach, zamurowaniach, uzupetnieniach-
warstwy malarskie $cian i sufitbw oraz posadzek do odtworzenia po zakonczeniu prac
instalacyjcnych. Powierzchnie za grzejnikami zeliwnymi do odtynkowania i
szpachlowania, cato$¢ nalezy pomalowaé w kolorze istniejgcych $cian.

Koordynacja:

w budynku prowadzona jest instalacja natynkowa teletechniczna oraz klimatyzacja,
ewentualne kolizje z w/w instalacjami nalezy oming¢ po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody
Inwestora.

Opracowanie:
mgr inz. Anna Dabrowska
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