
 UWAGI: UWAGI:
1. Instalację ogrzewania wykonać z rur ze stali węglowej ocnkowanej.1. Instalację ogrzewania wykonać z rur ze stali węglowej ocnkowanej.
2. Gałązki do grzejników wykonać o średnicach DN 15 - Dz 15x1,2.2. Gałązki do grzejników wykonać o średnicach DN 15 - Dz 15x1,2.
3. W budybku instalacje rozprowadzające na poziomie przyziemia3. W budybku instalacje rozprowadzające na poziomie przyziemia
    prowadzić pod stopem w zabudowie g-k lub modułowym suficie kasetonowym.    prowadzić pod stopem w zabudowie g-k lub modułowym suficie kasetonowym.
4. Istniejące kanły wentylacji należy obejść rurami grzewczymi,4. Istniejące kanły wentylacji należy obejść rurami grzewczymi,
    z zachowaniem odpowietrznika i spustu.    z zachowaniem odpowietrznika i spustu.
..

INSTALACJA C.O. - ZASILANIEINSTALACJA C.O. - ZASILANIE

LEGENDA:LEGENDA:

INSTALACJA C.O. - POWRÓTINSTALACJA C.O. - POWRÓT

ODPOWIETRZENIEODPOWIETRZENIE

ZAWÓR ODCINAJĄCYZAWÓR ODCINAJĄCY

PION C.O.PION C.O.11

 017_Magazyn 017_Magazyn
Φ=355 WΦ=355 W

16 °C16 °C

1,501,50
DN15DN15

11-60011-600
[600 mm][600 mm]

RA-N prosty /RA-N prosty /

straty ciepła w pom.straty ciepła w pom.

nr pom.nr pom.

temperatura w pom.temperatura w pom.

zawór grzejnikowyzawór grzejnikowy

ZAWÓR ODCINAJĄCY ZE SPUSTEMZAWÓR ODCINAJĄCY ZE SPUSTEM

data opracowania :data opracowania :

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaModernizacja instalacji centralnego ogrzewania
oraz wod-kan w budynku WOMP.oraz wod-kan w budynku WOMP.

ul. Olszewskiego 2A, 25-561 Kielceul. Olszewskiego 2A, 25-561 Kielce

DEPE ProjektDEPE Projekt
ul. Piwowarska 36/9ul. Piwowarska 36/9

25-561 Kielce25-561 Kielce

OG-04OG-04
tytuł rysunku:tytuł rysunku: numer rysunku :numer rysunku :

skala :skala :faza dokumentacji:faza dokumentacji:

projektant:projektant:

nazwa i adres inwestycji:nazwa i adres inwestycji:

obiekt:obiekt:

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

grudzień 20243 r.grudzień 20243 r.

1:501:50

sanitarnasanitarna

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w KielcachWojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

podpis :podpis :

branża:branża:

sprawdzający:sprawdzający: podpis :podpis :

data sporządzenia :data sporządzenia :

mgr inż. Jadwiga Majchrzykmgr inż. Jadwiga Majchrzyk
uprawnienia budowlane nr SWK/0089/POOS/14uprawnienia budowlane nr SWK/0089/POOS/14

mgr inż. Anna Dąbrowskamgr inż. Anna Dąbrowska
uprawnienia budowlane nr SWK/0194/POOS/13uprawnienia budowlane nr SWK/0194/POOS/13

ROZWINIĘCIE INSTALACJI OGRZEWANIA.ROZWINIĘCIE INSTALACJI OGRZEWANIA.

±0,00±0,00

+3,30+3,30

+6,80+6,80

+10,30+10,30

KL1KL1Φ=656 WΦ=656 W
22K/40022K/400

[1400 mm][1400 mm]
20 °C20 °C

035035 Φ=593 WΦ=593 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15
035A035AΦ=1045 WΦ=1045 W

30/60030/600
[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

128B128BΦ=726 WΦ=726 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

127B127BΦ=739 WΦ=739 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

28 x 1,528 x 1,5

034034Φ=860 WΦ=860 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

033033 Φ=1135 WΦ=1135 W
30/60030/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00
DN15DN15

126126Φ=818 WΦ=818 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

032032Φ=857 WΦ=857 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

031031 Φ=695 WΦ=695 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00
DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

126126Φ=815 WΦ=815 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

031031Φ=701 WΦ=701 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

125125Φ=792 WΦ=792 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

029029Φ=523 WΦ=523 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]20 °C20 °C

1,001,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
4,004,00
DN15DN15

124124Φ=881 WΦ=881 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

027027Φ=1242 WΦ=1242 W
30/60030/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
5,005,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50
DN15DN15

0_KOM30_KOM3Φ=523 WΦ=523 W
20/90020/900

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

027B027B Φ=205 WΦ=205 W
20/60020/600
[400 mm][400 mm]
24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

123123Φ=643 WΦ=643 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

006006 Φ=907 WΦ=907 W
22K/60022K/600
[800 mm][800 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50
DN15DN15

0_WIAR0_WIARΦ=734 WΦ=734 W
22K/60022K/600
[800 mm][800 mm]16 °C16 °C

010010Φ=507 WΦ=507 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]20 °C20 °C

011011 Φ=738 WΦ=738 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00

DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

110110 Φ=849 WΦ=849 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 20 °C20 °C

011011 Φ=588 WΦ=588 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15
011011Φ=749 WΦ=749 W

20/60020/600
[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

110110Φ=833 WΦ=833 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]20 °C20 °C

014B014BΦ=540 WΦ=540 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

014014 Φ=877 WΦ=877 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
3,503,50

DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

113113Φ=399 WΦ=399 W
20/60020/600

[600 mm][600 mm]20 °C20 °C

016016Φ=601 WΦ=601 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50
DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

117117Φ=665 WΦ=665 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

018018Φ=1513 WΦ=1513 W
30/60030/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

020020 Φ=605 WΦ=605 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
5,005,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

119119Φ=677 WΦ=677 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

021021Φ=683 WΦ=683 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

120120Φ=674 WΦ=674 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

122122 Φ=744 WΦ=744 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

023023 Φ=877 WΦ=877 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

122122Φ=718 WΦ=718 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

014014Φ=851 WΦ=851 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,503,50
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50
DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

116116Φ=651 WΦ=651 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

-1_KOM2-1_KOM2Φ=87 WΦ=87 W
20/60020/600

[600 mm][600 mm]20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00
DN15DN15

piwnica:-1_3piwnica:-1_3

RA-N prostyRA-N prosty
4,504,50
DN15DN15

107107Φ=1605 WΦ=1605 W
22K/30022K/300

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
5,005,00
DN15DN15

106106Φ=1855 WΦ=1855 W
22K/30022K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

+1_KOM1+1_KOM1Φ=1787 WΦ=1787 W
33K/30033K/300 [1600 mm][1600 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

201201Φ=1899 WΦ=1899 W
33K/30033K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

+1_KL1+1_KL1Φ=1445 WΦ=1445 W
22K/40022K/400

[1400 mm][1400 mm]
20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00
DN15DN15

035B035B Φ=731 WΦ=731 W
20/90020/900

[600 mm][600 mm]
24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

035A035AΦ=987 WΦ=987 W
30/60030/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

129129Φ=1361 WΦ=1361 W
30/60030/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

226226Φ=1683 WΦ=1683 W
30/60030/600

[1400 mm][1400 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00
DN15DN15

128A128A Φ=747 WΦ=747 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50
DN15DN15

225225 Φ=1012 WΦ=1012 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

225225Φ=918 WΦ=918 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
4,004,00
DN15DN15

034034 Φ=861 WΦ=861 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

127A127A Φ=738 WΦ=738 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15

224224 Φ=1193 WΦ=1193 W
30/60030/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,503,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

223223Φ=983 WΦ=983 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

222222 Φ=743 WΦ=743 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00
DN15DN15

125125 Φ=791 WΦ=791 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15

222222Φ=740 WΦ=740 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

221221 Φ=944 WΦ=944 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

030030 Φ=1303 WΦ=1303 W
30/60030/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

124124 Φ=897 WΦ=897 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,503,50

DN15DN15

221221Φ=953 WΦ=953 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

220220 Φ=1188 WΦ=1188 W
30/60030/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,503,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
4,004,00

DN15DN15

KL2KL2 Φ=1810 WΦ=1810 W

30/60030/600
[1200 mm][1200 mm] 20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
NNDN15DN15

28
 x 

1,5
28

 x 
1,5

220a220aΦ=984 WΦ=984 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
5,005,00
DN15DN15

123123 Φ=677 WΦ=677 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00

DN15DN15

219219Φ=788 WΦ=788 W
20/90020/900

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

219219 Φ=1145 WΦ=1145 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
5,005,00

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
4,504,50
DN15DN15

122122 Φ=693 WΦ=693 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

218218 Φ=1143 WΦ=1143 W
30/60030/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
4,504,50

DN15DN15
218a218aΦ=945 WΦ=945 W

20/60020/600
[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
4,504,50
DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

218a218a Φ=938 WΦ=938 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
4,504,50

DN15DN15
216216Φ=808 WΦ=808 W

20/60020/600
[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

217217 Φ=687 WΦ=687 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

215215Φ=790 WΦ=790 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

216216 Φ=850 WΦ=850 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

120120 Φ=691 WΦ=691 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00

DN15DN15

214214Φ=758 WΦ=758 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

215215 Φ=785 WΦ=785 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

CZARNY GRZEJNIKCZARNY GRZEJNIK

118118 Φ=671 WΦ=671 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15
-1_KOM4-1_KOM4 Φ=204 WΦ=204 W

20/60020/600
[600 mm][600 mm]20 °C20 °C

-1_KOM3-1_KOM3 Φ=354 WΦ=354 W
20/60020/600

[800 mm][800 mm] 20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15

piwnica:-1_2piwnica:-1_2

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

213213Φ=748 WΦ=748 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

115115 Φ=798 WΦ=798 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00
DN15DN15

210210Φ=418 WΦ=418 W
20/60020/600

[600 mm][600 mm]20 °C20 °C

212212 Φ=877 WΦ=877 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00
DN15DN15

207207Φ=984 WΦ=984 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm]24 °C24 °C

209209 Φ=397 WΦ=397 W
20/60020/600

[600 mm][600 mm]20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15

112112 Φ=393 WΦ=393 W
20/60020/600

[600 mm][600 mm]20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15

012012 Φ=686 WΦ=686 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,501,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00

DN15DN15
206206 Φ=896 WΦ=896 W

20/60020/600
[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

205205Φ=1154 WΦ=1154 W
30/60030/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00
DN15DN15

008008Φ=200 WΦ=200 W
11K/60011K/600
[400 mm][400 mm]

16 °C16 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00
DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

109109Φ=1544 WΦ=1544 W
22K/30022K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

204204Φ=1493 WΦ=1493 W
22K/30022K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

007007 Φ=153 WΦ=153 W
11K/60011K/600
[400 mm][400 mm]
16 °C16 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15

203203Φ=1423 WΦ=1423 W
22K/30022K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,503,50
DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

202202Φ=2005 WΦ=2005 W
33K/30033K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
5,505,50
DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

202a202aΦ=2309 WΦ=2309 W
33K/30033K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
5,005,00
DN15DN15

002A002A Φ=2201 WΦ=2201 W
33K/60033K/600

[1000 mm][1000 mm] 16 °C16 °C

102102Φ=1446 WΦ=1446 W
22K/30022K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00
DN15DN15

201a201aΦ=2199 WΦ=2199 W
33K/30033K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

104104Φ=2108 WΦ=2108 W
22K/30022K/300 [2000 mm][2000 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
4,504,50
DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

0_KOM10_KOM1 Φ=1370 WΦ=1370 W
22K/90022K/900

[800 mm][800 mm]
20 °C20 °C

-1_KOM1-1_KOM1Φ=1120 WΦ=1120 W
33K/60033K/600
[600 mm][600 mm]20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00

DN15DN15
022022Φ=757 WΦ=757 W

20/60020/600
[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
5,505,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

002B002B Φ=1401 WΦ=1401 W
22K/60022K/600

[1000 mm][1000 mm] 16 °C16 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00

DN15DN15
004004 Φ=760 WΦ=760 W

22K/60022K/600
[1000 mm][1000 mm] 16 °C16 °C

+1_KOM2+1_KOM2 Φ=297 WΦ=297 W
20/90020/900

[1400 mm][1400 mm]
20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15

110110Φ=839 WΦ=839 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

-1_KL2-1_KL2 Φ=167 WΦ=167 W
20/60020/600

[400 mm][400 mm]20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15

024024 Φ=965 WΦ=965 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
7,007,00

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00
DN15DN15 RA-N prostyRA-N prosty

2,502,50
DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15

034034 Φ=64 WΦ=64 W
20/60020/600

[600 mm][600 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15

22 x 1,522 x 1,5

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
1,001,00

DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

-1_KOM4-1_KOM4 Φ=303 WΦ=303 W
20/60020/600

[600 mm][600 mm]20 °C20 °C

ISTNIEJACE PODEJŚCIE BEZ ZMIANISTNIEJACE PODEJŚCIE BEZ ZMIAN

027A027A Φ=851 WΦ=851 W
20V/60020V/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

1,001,00 027A027A Φ=782 WΦ=782 W
20V/60020V/600

[1200 mm][1200 mm] 24 °C24 °C

1,001,00

ISTNIEJACE PODEJŚCIE BEZ ZMIANISTNIEJACE PODEJŚCIE BEZ ZMIAN

219219 Φ=1073 WΦ=1073 W
20/60020/600

[1200 mm][1200 mm] 20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
4,504,50

DN15DN15

122122 Φ=626 WΦ=626 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm] 24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

121121Φ=718 WΦ=718 W
20/60020/600

[1000 mm][1000 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

NIEBIESKI GRZEJNIKNIEBIESKI GRZEJNIK

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00

DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00

DN15DN15
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5

28
 x 

1,5
28

 x 
1,5

005005Φ=1251 WΦ=1251 W
22K/60022K/600

[1000 mm][1000 mm]16 °C16 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ

PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻPPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ
PPOŻPPOŻ

PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ

±0,00±0,00

+3,30+3,30

+6,80+6,80

+10,30+10,30

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22 x 1,522 x 1,5

2727
2626 2525 2424 2323 2222 2020

11
1919 1818

3030 3131 3232 3333 3434
2121

28 x 1,528 x 1,5
28 x 1,528 x 1,5

28
 x 

1,5
28

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

27a27a

2929

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

101101 Φ=1770 WΦ=1770 W
33K/30033K/300[1600 mm][1600 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15
101101 Φ=1728 WΦ=1728 W

33K/30033K/300 [1600 mm][1600 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
3,003,00

DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

101101Φ=1750 WΦ=1750 W
33K/30033K/300 [1600 mm][1600 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

PPOŻPPOŻ PPOŻPPOŻ

3636 3737

28 x 1,528 x 1,5

66

AA

55 5A5A

77 88

44

99 1010 1111 1212 1313
1414

1515 15a15a

1616

1717

2828

28a28a

22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,522 x 1,522 x 1,522 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,522 x 1,522 x 1,522 x 1,522 x 1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

CC DD BB

istniejistniejący pion bez zmianący pion bez zmian

32a32a

006006Φ=907 WΦ=907 W
22K/60022K/600
[800 mm][800 mm]24 °C24 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5
28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5

54x 1,554x 1,5 54x 1,554x 1,5 54x 1,554x 1,5 42x 1,542x 1,5 42x 1,542x 1,5 35x 1,535x 1,5 35x 1,535x 1,5 35x 1,535x 1,5 28x 1,528x 1,5 28 x 1,528 x 1,5PSPS

DD

54 x 1,554 x 1,5 54 x 1,554 x 1,5 54 x 1,554 x 1,5 54 x 1,554 x 1,5 42 x 1,542 x 1,542 x 1,542 x 1,5 42 x 1,542 x 1,5 35 x 1,535 x 1,5 35 x 1,535 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5

101101 Φ=1770 WΦ=1770 W
33K/30033K/300[1600 mm][1600 mm]

20 °C20 °C

101101Φ=1756 WΦ=1756 W
33K/30033K/300[1600 mm][1600 mm]

20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50

DN15DN15

PPOŻPPOŻ

3535

28 x 1,528 x 1,5

22
 x 

1,5
22

 x 
1,5

35a35a

002C002C
22K/60022K/600
[600 mm][600 mm]

RA-N prostyRA-N prosty
2,502,50
DN15DN15

54 x 1,554 x 1,5

33A33A PPOŻPPOŻ

28 x 1,528 x 1,5

34A34A
105105Φ=163 WΦ=163 W

22K/60022K/600
[400 mm][400 mm]20 °C20 °C

RA-N prostyRA-N prosty
2,002,00
DN15DN15

22 x 1,522 x 1,5
28 x 1,528 x 1,5

±0,00±0,00

+3,30+3,30

+6,80+6,80

+10,30+10,30


