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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
[DOTYCZACE WSZYSTKICH SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (SST)]
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0. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania oraz wod-kan w budynku WOMP w Kielcach, zlokalizowanego przy ul. Olszewskiego 2A,
25-663 Kielce”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, nalezy je stosowac

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspélne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.
Budynku - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
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montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;
konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

zobowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
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dokumentaciji projektowe.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
przed zapyleniem pozostatej czesci budynku, nie objetej robotami budowlanymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do

rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow

Nalezy stosowacC wytagcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, wtasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi.

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,produkcie, materiale czy systemie typu, rbwnowazny, np. ..." nalezy
przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i
parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany.

Wszystkie uzyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery
katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatbw a nie sg
wskazaniem na producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zrédta produkciji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac¢ dokumenty i
oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym .

Materialy stosowane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ odpowiednio
oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,CE" co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng

- albo znakiem budowlanym ,B" co oznacza, ze wyrdb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do budowy i wykonczenia wnetrz w obiekcie nie wolno stosowaé¢ materiatébw tatwo zapalnych,
rozprzestrzeniajgcych ogien, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie

dymigce.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsca sktadowania materiatdbw na placu budowy powinny by¢é okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, mr6z), zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robo6t i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Z uwagi na ograniczone mozliwosci sktadowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢
ich sukcesywng dostawe w miare potrzeb budowy.

Przechowywane materialy nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
znakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

Nie nalezy magazynowaé¢ materiatéw na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatédw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie stanowi wymdég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze byé uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$é w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakosc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w
sposoOb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i by¢ zawsze

dostepne do wgladu dla nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
winnym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny
zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



STWIORB

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(llosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
wtoku wykonania robét,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,
8. oraz inne dokumenty wymagane w umowie
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji,
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny

robot(koncowy) robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Szczegotowy, wymagany sposéb rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajacy w
Umowie.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowac¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajagce (bariery
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ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Rob6t i likwidacji Placu Budowy.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce

dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z p6zniejszymi zmianami).

2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust. 2 Prawa budowlanego

4. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09 .1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

5. M.P.96.19.231 zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa budowlanego

6. DZ. U. Nr 92 p0z.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.

7.Dz. U. 22004 r, Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych .

8. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robd6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

9. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie okreslenia szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1S
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wojewddzkiego Osrodka

Medycyny Pracy w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji C.O. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robdét:

a) montaz orurowania,

b) montaz armatury,

c
d

e) regulacja dziatania instalacji.

)
) montaz urzadzen grzejnych,

) badania instalacji,

)

1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodow

napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od zrodta ciepta.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym

budynku.
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza, w ktdrej przestrzen wodna (ztad)

nie ma swobodnego potagczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma

state swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej

wodnej, stuzgca, do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztw6r substancji zapobiegajgcych korozji lub

obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacji; ogrzewcza wodna.

11
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Zrbdto ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad
z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalaciji, proi, - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w

dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym

punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej

szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w

temperaturze odniesienia réwnej 20°C

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST
-Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2.

2.1 Roboty montazowe rurociagéw C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ pod stropem przyziemia w zabudowach g-k. Piony
prowadzi¢ po scianach w obudowach g-k.

Instalacje C.O. wykona¢ z rur ze stali weglowej, ocynkowanej, taczonych ksztattkami

zaprasowywanymi przed i za uszczelka.

2.2 Montaz armatury regulacyjnej i odcinajacej
1. gtowice termostatyczne
2. zawory odcinajgce

3. zawory regulacyjne

2.3 Montaz urzadzen grzejnych

Grzejniki stalowe panelowe zasilane z boku

max ci$nienie robocze 10 bar

temp max 110 °C

ci$nienie prébne 13 bar

2.4 Sktadowanie materiatow

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposo6b zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowaé¢ w suchym, zamknietym

magazynie.
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania:

W przypadku stosowania rur jednorodnych w systemie zaciskowym, wszystkie ztgcza nalezy wykonac
za pomocg sprzetu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te moze wykonywac
przeszkolony personel posiadajacy zaswiadczenie producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w

zakresie stosowanego systemu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkdéw
przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a
oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach. zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
s3 rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzeh cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensaciji wydiuzen cieplnych. Przewody
zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacg 8 cm (x 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;. Odlegto$¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny
zas$ z lewej (dla patrzgcego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od

strony pomieszczenia.
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Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegblnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw
gazowych.

5.3 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciany, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie, zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien byc¢
ostoniety tarczkg ochronng

Przestrzerh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rury, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w nici naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla
tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem znajdujgcym siew projekcie technicznym.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odpornosci ogniowe;
minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementéw (wymaog ten nie
dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych).

Na podstawie powyzszego zapisu projektuje sie przejscia pozarowe przez sciany i stropy o odpornosci
ogniowej EI60 przez zastosowanie systemowych rozwigzan zabezpieczeh pozarowych na bazie opaski
ogniochronnej, samopeczniejgcej wykonanej z mieszaniny polimerdw i wypetniaczy, posiadajgca

aktualne atesty na przejscia dla rur palnych.

5.4 Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb
trwaly. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakohczenia

robot wykonczeniowych.
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W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatgzkami grzejnikowymi wneki umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji.

Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny byé
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy faczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposo6b
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd
budowlanych, w ktérych lub, na ktérych gatazki te sg prowadzone.

Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewoddw rozdzielczych)

nalezy wyposazy¢ w armaturg spustowa.

5.5 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie

dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegdblnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposédb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)

wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.6 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami oblicze hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia

nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.
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5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodoéw i innych elementow instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji wykonanych ze

stali ocynkowanej nie jest wymagane.

5.8 Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolaciji

cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej, jezeli:

a) sa nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w ktérym
znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatgzkami,

b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni

podiogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 20°C,

c¢) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okreslonych

przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robo6t protokdétem odbioru. Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja
cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé zgodne z projektem

technicznym instalacji ogrzewcze;.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob skladowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich

zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nie rozpraszanie sie ognia.

5.9 Rury instalacyjne
Instalacje i przewody rozprowadzajgce do grzejnikdw wykonac z rur i ksztattek systemu rur ze stali

ocynkowanej zewnetrznie.

5.10 Armatura odcinajaca

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu dziatania, powinna by¢ instalowana tak. zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek

przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
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na przewodach powinna byé zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, /.godnie z projektem technicznym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatébw zapraw.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

1. Sprawdzenie trasy przewodow i prawidtowego utozenia rur

2. Sprawdzenie spadkéw przewodow

3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen szczelnosci potaczen

4. Sprawdzenie lokalizacji elementéw grzejnych

5. Sprawdzenie odlegtosci przewoddw od przegrdd budowlanych i wzgledem siebie
6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podp6r i odlegtosci miedzy podporami

7. Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania przyboréw sanitarnych i armatury

8. Zbadania szczelnosci i przepustowosci instalaciji

9. Sprawdzenie jakosci wykonania izolacji termicznej

10. Ocene estetyki wykonanych prac

6.4 Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i obudowg instalacji, przed
pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i zabudowy instalacji, w ktérych zmontowano czes¢ przewodoéw
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas
badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos$¢ cisnienia

prébnego.

6.5 Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu,

powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$c¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
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zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalac;ji
wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego.
Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przeglgdu instalaciji
(szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i

czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

6.6 Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie

0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie
w instalacji za pomocg pompy do badania, szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczeniu powinna byc¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ -L 3 K) i
pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien
by¢ sporzgdzony protokdt badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakofczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalaciji, ktéra byta

objeta badaniem szczelnosci.

6.7 Proba na goraco

Probe na gorgco nalezy przeprowadzi¢ na gotowym ziadzie do uruchomienia i po napetnieniu
czynnikiem grzewczym, i po uruchomieniu wezta cieplnego . Proba trwa 72 godziny . Jezeli w tym
czasie nie wystgpig wycieki czynnika grzewczego, zapowietrzenia fragmentéw instalacji a
pomieszczenia ogrzewane nagrzewajg sie rownomiernie to taka probe nalezy uznaé¢ za pozytywna.

Jezeli wystgpig wymienione wczesniej zaktdcenia to nalezy wyeliminowac przyczyne i prébe powtdrzyé

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 pkt 7.
8. Odbior robét

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2 Odbior techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewoddw utozonych i zaizolowanych

w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3 Odbior techniczny koncowy

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji.

W ramach odbioru technicznego kohcowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalaciji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Protokét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Szczegbtowy, wymagany sposéb rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajacy w

Umowie.

10. Przepisy i normy
* PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
* PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .
* PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
*  PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.
* PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspotczynniki strat ciepta przez
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przenikanie. Metoda obliczania.

»  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

*  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

*  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

*  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

« PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-EN-12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego..

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.

« PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

* PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony srodowiska. Obstuga, konserwacja .

« Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI

* INSTAL — Zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat

znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2S
INSTALACJE WOD-KAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja instalacji wod-kan w budynku Wojewo6dzkiego Osrodka Medycyny Pracy w

Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wod-kan w budynku.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wo-kan. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) montaz pionow i podejs¢ kanalizacyjnych,

b) montaz armatury,

€) montaz wyposazenia sanitarnego,

d) badania instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w

wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé techniczno-uzytkowa.
Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowywania i doprowadzania

do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana
ze zrbdta, zainstalowana wewngtrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub
zawordw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Hydrant wewnetrzny — zespét obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydratowego, weza pozarniczego i z

prgdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.
Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrédto wody z instalacja wodociggows.

Przybdér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych

powstatych w wyniku dziatah higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST

~Wymagania ogolne”.
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2. Materiaty

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzgdzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z Aprobatg Techniczna.

2.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Przewody:

Wewnetrzna instalacje wodociggowg wody zimnej bytowej wykonaé z rur tworzywowych.

Wewnetrzna instalacje wodociggowa wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur tworzywowych
stabilizowanych wktadkag aluminiowg przeznaczonych dla instalacji wody ciepte;.

Armatura:

- baterie umywalkowe

- baterie zlewozmywakowe

- zawory kulowe

- zawory katowe + wezyki przytgczeniowe

- zawor pierwszenstwa

- zawOr antyskazeniowy typ EA

2.2 Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Przewody:

Wewnetrzna instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.
Armatura:

- hydranty HP25 z wezem pétsztywnym 30m umieszczone w szafkach podtynkowych lub nasciennych.
2.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Przewody:

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierscieniem gumowym.

Wyposazenie sanitarne

- umywalka

- zlewozmywak

- syfony przytaczeniowe

2.4 Sktadowanie materiatow

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy statecznosc oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub

pojedynczych rur.
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Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy skladowa¢ w suchym, zamknietym
magazynie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Instalacja wodociggowa

Catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej wykona¢ zgodnie z  wytycznymi
wydanymi przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowej.

- Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

- Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

- Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi by¢
poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.3 Instalacja hydrantowa

Wewnetrzna instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

Szafki hydrantowe zamykane na zamek patentowy z kluczem umieszczonym na drzwiach.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczaé tak, aby o$ zaworu znajdowata sie na wysokosci 1,35m, a
dolna krawedz szafki na wysoko$ci ok. 0,8m nad podtoga.

Montaz armatury i osprzetu wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4 Instalacja kanalizacyjna

Montaz rur:

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzenh.

Rury nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Obejmy powinny

utrzymywac przewody pod kielichami.
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Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje

- Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggow.

5.4 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciany, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie, zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzerh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rury, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w nici naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagana dla
tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem znajdujgcym siew projekcie technicznym.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowe;
minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementéw (wymaog ten nie
dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych).

Na podstawie powyzszego zapisu projektuje sie przejscia pozarowe przez sciany i stropy o odpornosci
ogniowej EI60 przez zastosowanie systemowych rozwigzan zabezpieczeh pozarowych na bazie opaski
ogniochronnej, samopeczniejgcej wykonanej z mieszaniny polimerdw i wypetniaczy, posiadajgca

aktualne atesty na przejscia dla rur palnych.

5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodoéw i innych elementéw instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji wykonanych ze

stali ocynkowanej oraz rur z tworzyw nie jest wymagane.

5.8 Izolacja cieplna
Przewody instalacji wody zimnej i hydrantowej powinny by¢ izolowane przeciwroszeniowo.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej powinny byé wykonane w izolacji cieplne;.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob skladowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich

zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nie rozpraszanie sie ognia.

5.10 Armatura odcinajaca

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu dziatania, powinna by¢ instalowana tak. zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
na przewodach powinna byé zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu

odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow zapraw.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatbw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4 Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i obudowg instalacji, przed
pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i zabudowy instalacji, w ktérych zmontowano czes$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach

uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas
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badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia

probnego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych,

b) sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki,
c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien,

8. Odbior robét

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0-S ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementoéw lub czesci instalaciji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewoddw utozonych i zaizolowanych

w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian w projekcie, zgodnos$¢ wykonania rob6t z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3 Odbior techniczny koncowy

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakohczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji.

W ramach odbioru technicznego kohcowego nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Protokét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne

z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Szczegbtowy, wymagany sposéb rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajacy w

Umowie.

10. Przepisy i normy

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana
do normy PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
— Czes$c¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
—Czesch: Hydranty.

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane
ze stopdéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i
wymagania.

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczace rur i systemu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z
15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z
dnia 16.02.2003 r.) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z pdzniejsza
zmiana (Dz.U.05.75.664) z p6zniejszymi zmianami

27. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom |

- Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat

znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
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