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Zatgcznik nr 10 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Catoé¢ zadan zwigzanych z realizacjg czeéci projektu pt. ,Fachowcy z Rudy Slaskiej” nr FESL.10.23-1Z.01-
0752/23 zostata podzielona na czesci i obejmuje:

Przedmiot zamdwienia
Zakup sprzetu komputerowego do pracowni informatycznej i elektrycznej Zespotu Szkét nr 3
o w Rudzie Slgskiej.
Er Sposéb realizacji:
o Doposazenie pracowni zawodowych Wykonawca zrealizuje nie dtuzej niz w 6 tygodni od daty
podpisania umowy.
- Zakup mebli do pracowni informatycznej i elektrycznej Zespotu Szkét nr 3 w Rudzie Slaskiej
:E Sposdb realizacji:
g Doposazenie pracowni zawodowych Wykonawca zrealizuje nie dtuzej niz w 6 tygodni od daty
podpisania umowy.
= Zakup sprzetu elektrycznego do pracowni elektrycznej Zespotu Szkét nr 3 w Rudzie Slgskiej
Q Sposdb realizacji:
g Doposazenie pracowni zawodowej Wykonawca zrealizuje nie dtuzej niz w 6 tygodni od
daty podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamowienia:

Zespot Szkét nr 3 w Rudzie Slaskiej, ul. Alojzego Jankowskiego 2, 41-710 Ruda Slaska

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzgdzenia/wyposazenie byto nieuzywane. Zamawiajacy dopuszcza, by
sprzet/wyposazenie zostato rozpakowane i uruchomione przed jego dostarczeniem wytgcznie przez
Wykonawce i wytacznie w celu weryfikacji dziatania sprzetu. Wszystkie oferowane urzgdzenia muszg posiadac
deklaracje zgodnosci CE/certyfikat CE.

llekro¢ w dokumentacji postepowania, w opisach przedmiotu zamoéwienia jest mowa o materiatach lub
wyrobach z podaniem znakéw towarowych, patentdéw, nazw wtasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze
wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub rownowazine”. Oznaczenia i nazwy wilasne materiatéw
i produktéw stuzg wytacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé te
produkty. Zamawiajacy podkresla, iz ciezar udowodnienia, ze oferowany przedmiot zamdwienia jest
rownowazny w stosunku do wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w SOPZ spoczywa na sktadajgcym
oferte. Zamawiajgcy za produkt rownowazny bedzie uznawat towar o nie gorszych parametrach technicznych
niz wskazane w opisie przedmiotu zamaodwienia.

Okreslone ponizej parametry sg parametrami minimalnymi. Zamawiajgcy dopuszcza sprzet/wyposazenie
o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spetnienia wszystkich warunkéw minimalnych.

Czes$c | zamoOwienia obejmuje doposazenie pracowni zawodowych (transport, dostawa) w sprzet dla Zespotu
Szkét nr 3 w Rudzie Slaskie;j.
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Pracownie beda wykorzystywane w ramach realizowanego projektu. Pracownie zostang doposazone
w nastepujace elementy:

Lp. | Typ przedmiotu Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu llosé
Komputer — stacja Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb
graficzna aplikacji  graficznych, bazy danych oraz

monitorujacych dlatego zaoferowany sprzet musi
by¢ przystosowany do pracy ciagte;.

Obudowa Typu Tower z obstugg kart PCl Express wytacznie
o petnym profilu. Obudowa musi umozliwiaé
beznarzedziowe otwarcie, demontaz dyskéw oraz
kart rozszerzen. Obudowa trwale oznaczona
nazwga producenta, nazwa komputera, numerem
konfiguracji oraz numerem seryjnym.

Suma zewnetrznych wymiaréw obudowy max

87cm

Chipset Dedykowany rozwigzaniom serwerowym lub
stacji graficznych

Ptyta gtéwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez

producenta komputera, trwale oznaczona nazwa
producenta komputera (na etapie produkcji).
Wyposazona w min. 3 ztgcza SATA 3.0 (6Gb/s).
Ptyta zawierajgca min. nastepujace gniazda PCle:
-1 x PCl Express 4.0 x16 (elektrycznie i
mechanicznie)

-1 x PCl Express 4.0 x16 (elektrycznie predkos¢
x4, mechanicznie x16),

-2 x PCl Express 3.0 x1

- 3 x M.2 obstugujgce dyski PCle

Wspierajaca konfiguracje RAID min. 0 i 1 dla
dyskow SATA | PCle

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang
grafika, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych lub stacjach roboczych klasy x86, o
wydajnosci min 36000

na podstawie PerformanceTest w tescie CPU
Mark wedtug wynikow Avarage CPU Mark
opublikowanych na
http://www.cpubenchmark.net/.

Pamie¢ operacyjna Min. 1x32 GB pamieci DDR5 4400MHz,

-Obstuga pamieci DDR5 ECC i DDR5 non-ECC,
-Mozliwosé rozbudowy pamieci do 128GB,
-Cztery sloty na pamieé¢ RAM,

Konfiguracja dyskowa 1TB SSD M.2 PCle, wspierajacy sprzetowe
szyfrowanie dysku, zawierajgcy RECOVERY
umozliwiajacg odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii.

-Oferowany model stacji graficznej musi
obstugiwa¢ min. 2 dyski SATA 2,5 oraz 3 dyski
NVMe,

Karta graficzna Dedykowana karta graficzna min.6GB GDDR6 o
wydajnosci

min 10000 liczonej w punktach na podstawie
PerformanceTest

w tescie Average G3D Mark (3D Graphics Mark)

1 | Komputer 16
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wedtug wynikéw opublikowanych na
https://www.videocardbenchmark.net/ .

Audio Karta dZzwigekowa zintegrowana z ptyta gtéwna,
zgodna z High Definition.

Karta sieciowa 10/100/1000 — ztgcze RJ45 Wol

Porty/ztacza -9 x USB w tym: 5x USB 3.2 z przodu obudowy i

4x USB 3.2 z tytu obudowy (Jeden z portéw USB z
przodu obudowy musi by¢ w standardzie USB-C;
Jeden z portow z tytu obudowy musi by¢ w
standardzie Smart Power On),

- port sieciowy RJ-45 1Gb/s

- porty stuchawek i mikrofonu na przednim lub
tylnym panelu (dopuszcza sie ztgcze combo)

- port wyjscia dZzwieku z tytu komputera

- 2 x DisplayPort 1.4

-1xHDMI 2.1

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz
obudowy komputera) portéow USB nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejscidwek itp.

Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa w uktadzie US lub EU,
Mysz przewodowa, optyczna 1000dpi (scroll)
Klawiatura i mysz trwale oznaczona logo
producenta stacji graficzne;j,

Zasilacz Zasilacz o mocy min. 500W i sprawnosci na

poziomie 92% z aktywnym PFC, zakres napiecia
wejsciowego 100-240V

Sprawno$¢ zasilacza potwierdzona certyfikatem
min. 80 PLUS Platinum.

System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spetniac
nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
1.Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu
uzytkownika:

a.Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy
klawiatury i myszy,

b.Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem
na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

2.Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu
tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego
3.Interfejs uzytkownika dostepny w wielu
jezykach do wyboru —w tym polskim i angielskim
4.Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych,
przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrotéw klawiaturowych lub GUI.

5.Wbudowane w system operacyjny minimum
dwie przegladarki Internetowe

6.Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania
informacji (plikdow réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku poziomoéw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
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konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

7.Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej
nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikow.
8.Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji
dostepne w jezyku polskim

9.Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10.Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).
11.Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.

12.Mozliwos¢ dostarczania poprawek do
systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13.Mozliwosc¢ sterowania czasem dostarczania
nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwos¢
centralnego opdzniania dostarczania nowej
wersji o minimum 4 miesigce.
14.Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep
do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikéw.

15.Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi
katalogowej on-premise lub w chmurze.
16.Umozliwienie zablokowania urzadzenia w
ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji
plikéw i folderéw roboczych znajdujacych sie na
firmowym serwerze plikéw w centrum danych z
prywatnym urzgdzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

18.Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji —
mozliwosc¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

19.Transakcyjny system plikow pozwalajacy na
stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku
dla uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg
niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie
zapasowe.

20.0programowanie dla tworzenia kopii
zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21.Mozliwos$¢ przywracania obrazu plikdw
systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22.Mozliwos$¢ przywracania systemu
operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.

Projekt Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027
4




*
*

Fundusze Europejskie  Dofinansowane przez | +*"*+ \Sf\lloliy\;édztwo
dla Slaskiego Unig Europejska | *, .+ L

23.Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania
dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu)."

24.Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu
hypervisor."

25.Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do
systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
petnego interfejsu graficznego.

26.Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw
bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

27.Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla
ochrony pofaczen internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6.

28.1dentyfikacja sieci komputerowych, do
ktorych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikéw itp.).

29.Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych
aplikacji w taki sposéb aby automatycznie
szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikdw.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci
miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a
niezarzadzanymi.

30.Wbudowany system uwierzytelnienia
dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

31.Wbudowane mechanizmy ochrony
antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

32.Wbudowany system szyfrowania dysku
twardego ze wsparciem modutu TPM
33.Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii
zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
dysku w ustugach katalogowych.

34.Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart
inteligentnych.

35.Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji
bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36.Wbudowany w system, wykorzystywany
automatycznie przez wbudowane przegladarki
filtr reputacyjny URL.

37.Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach —
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzagdzanych w sposdb
centralny.

38.Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.Login i hasto,

b.Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
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c.Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty
(logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d.Certyfikat/Klucz i PIN

e.Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie
biometryczne

39.Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie
Kerberos v. 5

40.Wbudowany agent do zbierania danych na
temat zagrozen na stacji roboczej.
41.Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.xi 4.x —
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych
we wskazanych srodowiskach

42.Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen
43.Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwosé
uruchamiania interpretera polecen

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwo$¢é odczytania z Bios informaciji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym i modelu (PN)

- numeru inwentarzowego,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg wydania wersji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i
ilosci rdzeni

- ilo$ci pamieci RAM wraz z taktowaniem,

- licencji na preinstalowany system operacyjny,
- aktywnej karcie graficznej,

- stanie wentylatorow (procesora,
zainstalowanego w obudowie)

- napedach, dyskach podtgczonych do portéw
SATA, M.2

Mozliwosé z poziomu Bios:

- wytgczenia selektywnego (pojedynczego)
portéw USB

- wytgczenia selektywnego (pojedynczego)
portéw SATA

- ustawienia hasta: administratora, Power-On,
HDD,

- zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiedzy
AHCI, RAID

- wytgczenia karty sieciowej, karty audio, portu
szeregowego,

- ustawienia portéw USB w tryb braku
mozliwosci kopiowania danych na nosniki USB
- wgladu w system zbierania logéw

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej
komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po
utracie zasilania (wtacz, wytacz, poprzedni stan)
- ustawienia trybu wytaczenia komputera w stan
niskiego poboru energii

- zablokowania mozliwosci aktualizacji bios przez
uzytkownika
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- zatadowania optymalnych ustawien Bios

- obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.

Zintegrowany System Graficzny interfejs oprogramowania
Diagnostyczny diagnostycznego. Narzedzie dziatajgce bez
udziatu systemu operacyjnego i bez obecnos¢
dysku twardego czy tez jakichkolwiek
dotaczonych urzadzen na zewnatrz czy tez
wewnatrz komputera, umozliwiajgce otrzymanie
informacji o:

- producencie komputera, modelu, numerze
konfiguracji i numerze seryjnym,

- zainstalowanym procesorze, taktowaniu, ilosci
pamieci cache L1, L2, L3 oraz obstugiwanych
technologiach

- ilodci zainstalowanej pamieci RAM,
zainstalowanych kosciach pamieci ram wraz jej
numerem seryjnym, predkosci oraz wielkosci

- ptycie gtownej

- zainstalowanym dysku twardym: producent,
model, numer seryjny, wersja oprogramowania
uktadowego, pojemnosé

System diagnostyczny musi umozliwiac:

- wykonanie testu pamieci RAM w wersji szybkiej
i rozszerzonej,

- wykonanie testu urzadzen pracujgcych na
magistrali PCle

- wykonanie testu ptyty gtéwnej

- wykonanie testu dysku twardego,

Certyfikaty i standardy Potwierdzenie spetnienia kryteriéw
srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki

- Energy Star min. 8.0

- Certyfikacja EPEAT na terenie Polski
Bezpieczenstwo - Ztacze typu Kensington Lock

- Dedykowane oczko na ktédke umozliwiajgce
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego przed
otwarciem obudowy Modut dTPM 2.0 —
dedykowany uktad sprzetowy szyfrowania
umiejscowiony na ptycie gtéwnej w sposdb
trwaty na etapie produkcji ptyty gtéwne;.

(TCG2.0)
Gwarancja 3 letnia S$wiadczona w miejscu uzytkowania
sprzetu (on-site)
Zastosowanie Praca biurowa graficzna
Przekatna Min. Monitor 23,8”
Rozdzielczo$¢ Min 1920x1080
Monitor Typ Ekranu IPS 16
Katy widzenia Min poziomo/pionowo: 178°/178°
Czestotliwos¢ Min 100Hz
odswiezania
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A Wojewoédztwo
v A Slaskie

Jasnosé Minimum 300 cd/m2
Ztacza Min 1 x HDMI ,1 x DisplayPort v 1.2
Inne regulacja wysokosci
Gwarancja Minimum 3 lata
Kablowa UsB
Rodzaj przetacznikdéw Membranowe
Dtugosé przewodu Min 1.5m
3 | Klawiatura Odpornos¢ na TAK 16
zachlapanie
Rozmiar Min 430 mm
Gwarancja Minimum 3 lata
Kablowa USB
DPI Min 1000
4 | Myszka Dtugos¢ przewodu Min 1.8m 16
Przyciski Min 3
Gwarancja Minimum 3 lata
Proporcje obrazu 16:9
Rozdzielczos¢ fizyczna min 3840 x 2160
Przekatna Min 85”
Panel VA
Jasnosé Min . 350 cd/m? z panelem dotykowym
Powtoka szklana antyodblaskowe, dotyk
Kontrast statyczny Min 4000:1
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°
. Porty Wejscia Min 3x HDMI 2.0 ,1xAUDIO 3.5 mm, VGA,
5 !\/Ionlt0r Porty Wyjscia Min 1xHDMI 1
interaktywny - -
Porty Usb Min 5 x USB 3.2 GEN 1 ( Min 2x z przodu )
Komunikacja Lan, Wifi 6
Wbudowane gtosniki Min 2x15W
Oprogramowanie Majace co najmni.ej : p.)rzegiladarke sieci WWW,
(system) system zarzgdzania plikami, dostep do dysku w
chmurze.
Ekran Twardosc szkta Min 7H, Grubos$¢ min 3 mm
W zestawie Pilot, Uchwyt do montazu na $cianie
Gwarancja Min 3 lata
L. Vesa min 800x600
6 Uchwyt.sqenny UdZzwig max Min 125kg 1
do monitora ; —
Gwarancja Minimum 3 lata
Rozdzielczos$¢ min 1920x1080
Proporcje obrazu 16:9
Jasnos¢ min 4000 lumenow
Wysvyletlany Max obraz min 290 cali
rozmiar ekranu
Czestotliwosc
odswiezania Min 100Hz
Projektor pionowego 2D
/ multimedialny Min 2x HDMI !
2x VGA,
Porty 1x USB,
1x RJ45 (100 Base-TX / 10 Base-T),
1 x audio
Wyposazenie Torba, Pilot
WIFI Tak
Gtosniki Min 15W
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Funkcje Mozliwos¢ potgczenia z bezprzewodowsa siecig
LAN
Gwarancja Min 3 lata
Uchwyt Funkcjonalnos¢ Montaz do sufitu projektora punkt 7.
8 SUﬁFOWy do Gwarancja Min 3 lata 1
projektora
Ztacze 1 HDMI meskie
TYP .
Ztacze 2 HDMI meskie
Standard HDMI 2.0
9 | Kabel HDMI Dtugos¢ 15m 2
Obstugiwana Min 4K (4096x2160, 60 kl./s)
rozdzielczos¢
Gwarancja Min 2 lata
Ztacze 1 VGA (D-sub) meskie
TYP .
Ztacze 2 VGA (D-sub) meskie
10 | Kabel VGA Dtugos¢ 15m 3
Filtr ferrytowy Tak
Gwarancja Min 2 lata
Typ CIS
Wbudowany stojak do Tak
11 | Skaner pionowego skanowania 1
Format Ad
Rozdzielczos¢ optyczna Min 4800x4800dpi
Gwarancja Min 2 lata
Wysokos¢ U 4U
Gtebokos¢ Min: 450 mm
Szerokos¢ Min: 600 mm
12 | Szafa typu RACK | Drzwi przéd Szklane 1
Funkcje Drzwi boczne (otwierane) Na suficie miejsce na
wentylatory
Gwarancja Min 2 lata
Zastosowanie Podtaczenie do sieci szkolnej
Porty Min 24 portéw RJ45 10/100/1000 Mb/s
Obstugiwane standardy IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,
13 | Switch IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x 1
Tablica adreséw MAC Min 8K
Ramki jumbo Min 10KB
Gwarancja Minimum 3 lata
Rodzaj 2.1
Moc gtosnikow (RMS) Min 10W
14 Zestaw Moc subwoofera (RMS) Min 15W 1
gtosnikow Ztacza dodatkowe Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.
Sterowanie Pilot
Gwarancja Minimum 2 lata
Technologia druku technologia laserowa lub LED
Predkos¢ drukowania min. 40 stron A4 / minute
Rozdzielczos¢
drukowania min. 1200 x 1200 DPI
15 | Drukarka Drukowanie Dwustronne | Tak 1
Maksymalna gramatura
papieru min. 160 g/m?2
Pojemnos¢ podajnika
gtéwnego [stron] Min 500
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Standardowe
rozwigzania
komunikacyjne

Min. Ethernet 10/100/1000-Base, USB , WIFI

Materiaty
eksploatacyjne

Wyposazenie standardowe Toner na min 7000
stron (dostarczone w komplecie w ramach
oferowanej ceny jednostkowej): Toner:
dopuszczony do stosowania przez producenta

16

Ploter laserowy

urzadzen.
Gwarancja Min 2 lata
Zastosowanie do ciecia oraz grawerowania
Moc Lasera Min 80W
Typ lasera CO2
Obszar roboczy Min 500x700 mm
DOKEADNOSC

POZYCJONOWANIA

Co najmniej £ 0,01 mm

Stét typu "plaster miodu"

Elektrycznie regulacja wysokosci

"Czerwony punkt" — jego zadaniem jest
precyzyjne wyswietlanie miejsca miejsca pracy

wigzki laserowej
Kompresor do nadmuchu powietrza na

Urzadzenie powinno
posiadac

soczewke.

Chtodnica

Wyciag spalin

Komunikacja USB, LAN
Oprogramowanie w jezyku polskim.

Gwarancja

Min 2 lata

17

Program do
tworzenia
protokotéw z
badan
bezpieczeristwa
instalacji
elektrycznej

Cechy programu min

zgodnos¢ drukowanego protokotu z
nowg normami PN-HD 60364-6:2016-
07, PN-HD 60364-4-41:2017-09
wspotpraca z miernikami SONEL S.A.,
drzewiasta struktura dokumentu,
rozbudowane bazy zabezpieczen i
punktow pomiarowych,
automatyczne obliczanie wartosci
wymaganych, 1
automatyczna ocena wynikéw
zmierzonych,

harmonogram pomiaréw,

wstawianie zdjec i rysunkow do
protokotow,

drukowanie kontrolek pomiarowych
oraz etykiet opisowych tablic,
kalkulacja wykonanych pomiaréw,
drukowanie faktur,

automatyczne wypetnianie protokotéw
serig danych.

Program wspomaga

tworzenie dokumentacji °
po przeprowadzonych .

badaniach Min

skutecznosci samoczynnego wytgczenia
(TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT),
parametrow wytgcznikéw RCD,

stanu izolacji obwoddw (TN-S, TN-C,
TN-C-S, TT, IT),

stanu izolacji kabli elektrycznych,
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e stanu instalacji odgromowe;j i uziemien,

e  ciggtosci przewodow,

e  rezystancji izolacji silnikéw zwartych i
rozwartych,

e  rezystancji stycznikow,

e rezystancji wytgcznikow,

e urzadzen transformatorowych.

Zgodnosé

Z oprogramowaniem ktoére posiada szkota
programu ArCADia BIM

e  Przeprowadzenie na poszczegdlnych
odcinkach zaprojektowanej instalacji
obliczenia pragddéw zwarciowych oraz
mocy zwarciowej.

e Obliczenia pradéw obcigzeniowych (1-f

Program do _ lub 3-f) oraz obliczenia spadkow
18 !:)rOJektc.).wama napiecia.
instalacji e Generowanie raportu obliczeniowego i

elektrycznej

Program umozliwia

bilansu mocy w formacie RTF.

e  Generowanie schematéw
strukturalnych linii zasilajgcych dla
projektow instalacji elektrycznych
(schemat ideowy wewnetrznych linii
zasilajgcych miedzy zaprojektowanymi
rozdzielnicami).

Technologia druku

technologia laserowa lub LED

Predkos¢ drukowania

min. 29 stron A4 / minute

Rozdzielczos¢
drukowania

min. 600 x 600 DPI

Drukowanie Dwustronne | Tak
Malfsymalna gramatura min. 160 g/m2
papieru
19 | Drukarka Pojemnos$¢ podajnika Min 150
Interfejsy Min. USB, Wi-Fi, LAN , Bluetooth,
Wyposazenie standardowe Toner (dostarczone
Materiaty w komplecie w ramach oferowanej ceny
eksploatacyjne jednostkowej): Toner: dopuszczony do
stosowania przez producenta urzadzen.
Gwarancja Min 2 lata
TYP Ztgcze 1 HDMI meskie
Ztgcze 2 HDMI meskie
Standard HDMI 2.1
20 | Kabel HDMI Dtugosé 10m
Obsfu.glwan,a, Min 8K
rozdzielczos¢
Gwarancja Min 2 lata
Proporcje obrazu 16:9
Rozdzielczo$¢ fizyczna min 3840 x 2160
2 Monitor Przekatna Min 85”
interaktywny Panel VA
Jasnos¢ Min . 350 cd/m? z panelem dotykowym
Powtoka szklana antyodblaskowe, dotyk

Wojewddztwo
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Kontrast statyczny Min 4000:1

Katy widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°

Porty Wejscia

Min 3x HDMI 2.0 ,1xAUDIO 3.5 mm, VGA,

Porty Wyjscia Min 1xHDMI

Porty Usb Min 5 x USB 3.2 GEN 1 (Min 2x z przodu)
Komunikacja Lan, Wifi 6

Wbudowane gtosniki Min 2x15W

Oprogramowanie
(system)

Majgce co najmniej: przegladarke sieci WWW,
system zarzadzania plikami, dostep do dysku w
chmurze

Ekran Twardosc¢ szkta Min 7H, Grubo$é min 3 mm
w zestawie Pilot, uchwyt do montazu na Scianie
Gwarancja Min 3 lata
. Vesa min 800x600
22 Stoja.k do Udzwig max Min 125 kg 1
monitora - —
Gwarancja Minimum 3 lata
Kablowa USB
DPI Min 1000 15
23 Myszka Dtugosé przewodu Min 1.8m
komputerowa — -
Przyciski Min 3
Gwarancja Minimum 3 lata
Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang
grafika, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych klasy x86, o wydajnosci min 17000
na podstawie PerformanceTest w tescie CPU
Mark wedtug wynikow Avarage CPU Mark
opublikowanych na
http://www.cpubenchmark.net/.
Wykonawca w sktadanej ofercie winien podaé
doktadny model oferowanego podzespotu.
Procesor wykonany w litografii nie wiekszej niz
10nm
Pamiec operacyjna RAM | Min 16GB, rodzaj pamieci DDR4 lub DDR5 min.
3200MHz.
Parametry pamigci Min 512GB SSD NVMe, zawierajgcy RECOVERY
masowej umozliwiajace odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
24 | Laptop komputerze po awarii. Mozliwos¢ dotozenia
drugiego dysku twardego m2 lub 2,5 cala.
Karta graficzna Zintegrowana
Wyposazenie Wbudowana karta dZzwiekowa zgodna z HD
multimedialne Audio, wbudowane gtosniki stereo Dolby Audio
min 2x1.5W, wbudowany mikrofon, sterowanie
gtosnoscig gtosnikdw za posrednictwem 15

wydzielonych klawiszy funkcyjnych na
klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do
natychmiastowego wyciszania gtos$nikow oraz
mikrofonu (mute), wbudowana kamera
internetowa z mechaniczng przestona.

Obudowa

Obudowa wyposazona w zawiasy metalowe. Nie
dopuszcza sie demontowalnych zaston kamery.
Kat otwarcia matrycy min. 176 stopni. W
obudowe wbudowane co najmniej 2 diody

sygnalizujgce stan natadowania akumulatora
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oraz prace dysku twardego lub stan pracy
komputera.

Ptyta gtéwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez
producenta komputera Ptyta gtdwna i
konstrukcja laptopa wspierajaca konfiguracje
dwu dyskowa.

Zgodnos¢ z systemami Oferowany model komputera musi poprawnie
operacyjnymi wspotpracowad z zamawianym systemem
operacyjnym ( jako potwierdzenie poprawnej
wspotpracy Wykonawca dotaczy do oferty
dokument w postaci wydruku potwierdzajacy
certyfikacje rodziny produktéw bez wzgledu na
rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez
producenta oferowanego komputera ).
Bezpieczenstwo Zintegrowany uktad TPM2.0

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie
ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢
witgczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji).

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwo$¢é odczytania z BIOS bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych nastepujgcych
informacji:

- wersji BIOS

- nr seryjnym komputera

- ilo$ci pamieci RAM

- typie procesora

- zainstalowanym dysku

- 0 zintegrowanej w BIOS licencji na system
operacyjny

- odczytania z BIOS nazwy producenta
komputera oraz modelu lub konfiguracji
zaoferowanej jednostki. Nie dopuszcza sie
wykorzystania pol Asset TAG w BIOS do
propagacji w/w informacji

Administrator z poziomu BIOS musi mie¢
mozliwo$¢ wykonania ponizszych czynnosci:

Mozliwosé ustawienia:

- hasta dla twardego dysku

- hasta Administratora oraz Uzytkownika

- kolejnosci bootowania

- wtaczania/wytgczania WiFi

- wiaczania/wytgczania wirtualizacji

- wigczania/wytgczania wgrania starszej wersji
BIOS

- sposobu dziatania klawiszy F1-F12 (normalna
praca/skréty)

- trybu wydajnosci lub chtodzenia

W przypadku wystepowania na klawiaturze
przycisku Fn wymaga sie funkcjonalnosci w BIOS
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umozliwiajacej zamiane funkcji pomiedzy
klawiszami Ctrl i Fn, tak aby uzytkownik nie
musiat zmienia¢ swoich przyzwyczajen
umiejscowienia przyciskéw Ctrl i Fn, co wptywa
na komfort obstugi.

Przy ustawionym hasle Administratora,
zalogowany Uzytkownik do BIOS musi mie¢
mozliwos$¢ zmiany wiasnego hasta. Nie
dopuszcza sie mozliwosci edycji ustawien
wptywajacych na bezpieczenstwo urzadzenia.

Mozliwos$¢ ustawienia portow USB w trybie ,no
BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

Ekran Matryca IPS 15,6” z podswietleniem w
technologii LED, powtoka antyrefleksyjna Anti-
Glare, rozdzielczos$¢: FHD 1920x1080, jasnos¢
min. 300nits.

Interfejsy / Komunikacja | Min. 3 porty USB z czego min. 2xUSB 3.2, min. 1
ztacze typu C (z funkcjg Power Delivery i
DisplayPort 1.2), ztgcze stuchawek i ztgcze
mikrofonu typu COMBO, RJ45, ztgcze HDMI
Karta sieciowa WLAN Whbudowana karta sieciowa, pracujaca w
standardzie AX 2x2

Bluetooth 5.1

Klawiatura Klawiatura, uktad US, odporna na zalanie.
Klawiatura z wydzielonym blokiem
numerycznym.

Wbudowany akumulator | Pozwalajgcy na nieprzerwang prace urzadzenia
przez min. 6 godzin, wg MobileMark 2018

Zasilacz Zasilacz zewnetrzny 65W
Certyfikaty, - Certyfikat 1ISO9001 dla producenta sprzetu
os$wiadczenia i standardy (nalezy zataczy¢ do oferty)

- Certyfikat 1SO14001 dla producenta sprzetu
(nalezy zataczy¢ do oferty)

- Certyfikat 1ISO50001 dla producenta sprzetu
(nalezy zatgczy¢ do oferty)

- Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriéw

srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji

niebezpiecznych w postaci oswiadczenia

producenta odnoszacy sie do zaoferowanej

jednostki

Waga Waga urzadzenia z baterig podstawowa
maksimum 1.7kg

System operacyjny System operacyjny klasy PC, ktory spetnia

nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
1.Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu
uzytkownika:

a.Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy
klawiatury i myszy,
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b.Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem
na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

2.Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu
tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego
3.Interfejs uzytkownika dostepny w wielu
jezykach do wyboru —w tym polskim i angielskim
4.Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych,
przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrétow klawiaturowych lub GUI.

5.Wbudowane w system operacyjny minimum
dwie przegladarki Internetowe

6.Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania
informacji  (plikbw rdinego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

7.Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej
nastepujace elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikdw.
8.Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji
dostepne w jezyku polskim

9.Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10.Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
11.Mozliwo$s¢  dokonywania  aktualizacji i
poprawek  systemu poprzez  mechanizm
zarzadzany przez administratora  systemu
Zamawiajacego.

12.Mozliwosc¢ dostarczania poprawek do systemu
operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13.Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania
nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwos¢
centralnego opdzniania dostarczania nowej
wersji 0 minimum 4 miesigce.

14.Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep
do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzagdzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikéw.

15.Mozliwos¢ dotfgczenia systemu do ustugi
katalogowej on-premise lub w chmurze.
16.Umozliwienie zablokowania urzadzenia w
ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17.Mozliwo$s¢ automatycznej synchronizacji
plikéw i folderéw roboczych znajdujgcych sie na
firmowym serwerze plikdw w centrum danych z
prywatnym urzgdzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecia VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.
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18.Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji —
mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

19.Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na
stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajagcy wiekszg

niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie
zapasowe.

20.0programowanie dla  tworzenia  kopii
zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikbw z mozliwoscig
automatycznego przywrdécenia wersji

wczesniejszej.

21.Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow
systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22.Mozliwosé przywracania systemu
operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikdw uzytkownika.
23.Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania
dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu)."

24.Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu

hypervisor."
25.Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do
systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem

petnego interfejsu graficznego.

26.Dostepnosé bezptatnych biuletynéw
bezpieczenstwa zwigzanych z  dziataniem
systemu operacyjnego.

27.Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla
ochrony potaczen internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6.

28.Identyfikacja sieci komputerowych, do
ktorych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawienn i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikow itp.).

29.Mozliwos¢  zdefiniowania zarzadzanych
aplikacji w taki sposéb aby automatycznie
szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikdw.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci

miedzy aplikacjami zarzadzanymi a
niezarzadzanymi.
30.Wbudowany system uwierzytelnienia

dwuskfadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

31.Wbudowane mechanizmy ochrony
antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.
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32.Wbudowany system szyfrowania dysku
twardego ze wsparciem modutu TPM
33.Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii
zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
dysku w ustugach katalogowych.

34.Mozliwos¢ tworzenia  wirtualnych  kart
inteligentnych.

35.Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji
bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36.Wbudowany w system, wykorzystywany
automatycznie przez wbudowane przegladarki
filtr reputacyjny URL.

37.Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach —
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny.

38.Mechanizmy logowania w oparciu o:

a.Login i hasto,

b.Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c.Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty
(logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d.Certyfikat/Klucz i PIN

e.Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie
biometryczne

39.Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie
Kerberos v. 5

40.Wbudowany agent do zbierania danych na
temat zagrozen na stacji robocze;j.

41.Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x —
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych
we wskazanych srodowiskach

42.Wsparcie dla  VBScript - mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen

43.Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen

Licencja systemu operacyjnego
zaimplementowana w BIOS komputera,
umozliwiajaca instalacje systemu bez podawania
klucza oraz bez aktywacji systemu za
posrednictwem Internetu.

Nie dopuszcza sie zaoferowania systemu
operacyjnego typu refurbished.
Oprogramowanie do Oprogramowanie producenta oferowanego
aktualizacji sterownikdw | sprzetu umozliwiajgce automatyczna weryfikacje
i instalacje sterownikéw oraz oprogramowania
dotgczanego przez producenta w tym rowniez
wgranie najnowszej wersji BIOS.
Oprogramowanie musi automatycznie tgczyc sie
z centralna bazg sterownikow i oprogramowania
producenta, sprawdzac¢ dostepne aktualizacje i
zapewniac zbiorczg instalacje wszystkich
sterownikow i aplikacji bez ingerenciji
uzytkownika.

Projekt Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
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Gwarancja

Minimalny czas trwania gwarancji producenta
wynosi 3 lata, $wiadczona w miejscu
uzytkowania sprzetu (on-site).

Wsparcie techniczne
producenta

= Zaawansowana diagnostyka sprzetowa oraz
oprogramowania dostepna 24h/dobe na
stronie producenta komputera

= |nfolinia wsparcia technicznego dedykowana
do rozwigzywania usterek oprogramowania —
mozliwos¢ kontaktu przez telefon, formularz
web lub chat online, dostepna w dni
powszednie od 9:00-18:00

Mozliwo$é sprawdzenia aktualnego okresu i
poziomu wsparcia technicznego dla urzadzen za
posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkéw gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezposrednio na
stronie producenta.

Rozdzielczos¢

min 1920x1080

Proporcje obrazu

16:9

Jasnos¢

min 4000 lumendéw

Wyswietlany rozmiar
ekranu

Max obraz min 290 cali

Czestotliwosé

odswiezania pionowego Min 100Hz
2D
Min 2x HDMI,
25 | Projektor 2x VGA,
Porty 1x USB,
1x RJ45 (100 Base-TX / 10 Base-T),
1 x audio
Wyposazenie Torba, Pilot
WIFI Tak
Gtosniki Min 15W
Funkcje Mozliwosé potaczenia z bezprzewodowa siecig
LAN
Gwarancja Min 3 lata
Uchwyt Funkcjonalnos¢ Montaz do sufitu projektora punkt 25.
26 SUﬁFOWy do Gwarancja Min 3 lata
projektora
TYP Ztgcze 1 HDMI meskie
Ztgcze 2 HDMI meskie
Standard HDMI 2.0
27 gaob_ellgrl?qu Dtugosé 15m
Obstugiwana Min 4K (4096x2160, 60 kl./s)
rozdzielczos¢
Gwarancja Min 2 lata
Ztacze 1 VGA (D-sub) meskie
TYP .
Ztacze 2 VGA (D-sub) meskie
28 | Kabel VGA Dtugos¢ 15m
Filtr ferrytowy Tak
Gwarancja Min 2 lata
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Technologia druku

technologia laserowa lub LED

Predkos¢ drukowania

min. 40 stron A4 / minute

Rozdzielczos¢
drukowania

min. 1200 x 1200 DPI

Drukowanie Dwustronne | Tak
Malfsymalna gramatura min. 160 g/m2
papieru
Pojemnos¢ podajnika
gtéwnego [stron] Min 500
29 | Drukarka
Standardowe
rozwigzania Min. Ethernet 10/100/1000-Base, USB , WIFI
komunikacyjne
Wyposazenie standardowe Toner na min 7000
. stron (dostarczone w komplecie w ramach
Materiaty . . .
. oferowanej ceny jednostkowej): Toner:
eksploatacyjne .
dopuszczony do stosowania przez producenta
urzadzen.
Gwarancja Min 2 lata
Rodzaj 2.1
Moc gtosnikow (RMS) Min 10W
30 Zestaw Moc subwoofera (RMS) Min 15W
gtosnikow Ztacza dodatkowe Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.
Sterowanie Pilot
Gwarancja Minimum 2 lata
Maks. dystans lotu: Min 7000m
Maks. odpornosé na Min 8 m/s
predkos¢ wiatru:
Zakres Temperatura -10°do 40° C
pracy Min
System nawigacji GLONASS + GPS + Galileo + BeiDou
satelitarnej Min
Maks. wysokos¢ startu: | Min 2000 m
Kamera Ogniskowa: zakres Min 0,6 m do o=
Rozdzielczo$¢ wideo min
- EIS Wytaczone: 4K (4:3): 3840x2880@30fps
-EIS Wtaczone: 4K (16:9): 3840x2160@30fps
31 | bron Zasieg ISO Zakres 100-6400
Gimbal Stabilizacja: Jednoosiowy mechaniczny gimbal
(pochylenie)
Zasieg mechaniczny: Pochylenie zakres Min -
120° do 120°
Zasieg sterowania: Pochylenie:zakres Min -90°
do 60°
Akumulator Pojemnos¢: min 1400 mAh

tacznosé Min

Protokét: 802.11a/b/g/n/ac
Protokdt: Bluetooth 5.1

Zawartos¢ opakowania

Min Dron, Goggle, Kontroler, Hub fadujacy,
Akumulator

Gwarancja

Minimum 2 lata
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Czesc Il zamdwienia obejmuje wyposazenie pracowni informatycznej i elektrycznej (transport, dostawa)
w meble dla Zespotu Szkét nr 3 w Rudzie Slaskiej.

Pracownie bedg wykorzystywane w ramach realizowanego projektu. Pracownie zostang doposazone
w nastepujace elementy:

Lp. Typ przedmiotu Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu llos¢

Zakup wyposazenia pracowni informatycznej

Biurko szkolne komputerowe dla 1 osoby posiadajgce certyfikat
dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych,
Biurko komputerowe dla | wykonane z ptyty laminowanej 18 mm, oklejonej PCV 1 mm,
ucznia posiadajgce wysuwang potke na klawiature oraz miejsce na
komputer, kolor: buk, olcha, dgb, sonoma, klon. Wymiary biurka
szer. gt. wys. 850 x 600 x h 760 mm
Krzesto uczniowskie obrotowe na kétkach bez podtokietnika,
przeznaczone szczegblnie do pracowni komputerowych,
siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Waga
2 Krzesto uczniowskie produktu: 11-13 kg. Gtebokos¢ siedziska: 40 cm. 15
Szeroko$¢ siedziska: 41,5 cm. Zakres regulacji wysokosci
siedziska: 45 — 58 cm. Wysokos¢ oparcia: 45 cm. Krzesto
posiadajace Certyfikat. Zgodnosci z Normg PN-EN 1729-1:2007
Biurko nauczycielskie narozne, cztery szuflady po jednej stronie,
zamykane na zamek. Wysuwana pétka na klawiature, otwor z
zaslepka w blacie na przewody do monitora. Wykonane w catosci 1
z ptyty meblowej 18mm oklejone PCV 1mm.Wymiary biurka 140
/60 x 120/60/76, kolory: orzech, buk. olcha
Siedzisko z podtokietnikami na kotkach, regulowana wysokosc.
Podstawa piecioramienna, metalowa, chromowana, sitownik
wysokiej jakosci, oparcie, tkanina siatkowa. Siedzisko wykonane
4 Krzesto dla nauczyciela z pianki o duzej gestosci. Siedzisko ma mozliwos¢ swobodnego 1
bujania, posiada blokade pozycji pionowej, oraz ptynng
regulacje wysokosci siedziska, oparcie posiada wyprofilowanie
ledZzwiowe

15

Biurko komputerowe dla
nauczyciela

Zakup wyposazenia pracowni elektrycznej

Szafa narzedziowa dwudrzwiowa, 4 przestawne potki
1950x1000x535 mm do zastosowan w pomieszczeniach

1 f
Szafa szkolnych, nosnos¢ 500 kg, dostawa i montaz, waga powyzej 8

75 kg

) Krzesto uczniowskie Dobrc.e krzesto obr.otoyv.e er.gonomll.cz.ne, szkolne (kolor zétty) 16
rozmiar 6 z podfokietnikiem i podndzkiem

3 Fotel obrotowy Fotel biurowy obrotowy 1
Biurko o wymiarach: 1600 x 700 x 760 mm wyposazone w
kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym. Nogi okragte fi 50
mm zakoriczone stopkami do reg. wysokosci. Blat o grub. 28 mm

a Biurko nauczyciela wykonany z ptyty widrowej laminowanej, obrzeze 1

zabezpieczone doklejkg PCV. Maskownica perforowana.
Wyposazony w kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym.
Wymiary kontenera: 430x550x640. Wymiary catkowite: 1600 x
700 x 760 mm
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Pracownia bedzie wykorzystywana w ramach realizowanego projektu. Pracownia zostanie doposazona
w nastepujgce elementy:

Lp.

Typ przedmiotu

Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu

llos¢

1

Silnik indukcyjny
jednofazowy

Silnik jednofazowy 230V AC, moc 0,2kW- 0,3kW, obroty do 1500
r/min, mocowanie na tapach, pojedynczy kondensator

Silnik tréjfazowy klatkowy
o mocy 0,25 - 0,37 kW

Silnik tréjfazowy indukcyjny o mocy 0,2kW -0,3kW 230/400V,
max obroty 1500r/min, mocowanie na tapach watek 14mm, 230
V A,400 V'Y, obudowa aluminium

Silnik tréjfazowy klatkowy
0,55 kW lub mniejszej mocy

Silnik 3 fazowy o mocy max 0,7kW 400/690 V obroty do
1500r/min, praca silnika S1,mocowania na tapach, obudowa
aluminiowa, zasilanie 400/690V

Stycznik trojfazowy

Stycznik mocy, trzybiegunowy z parg stykéw pomocniczych NO
napiecie cewki 230V

prad AC-3: 8-10 A (440V)

napiecie sterujace: 230 V AC, 50/60 Hz

kategoria przepiec: llI

czestotliwos¢ obwodu sygnalizacyjnego: <= 400 Hz

minimalny prad wytgczeniowy: 5 mA dla obwdd sygnalizacyjny
minimalne napiecie wyfaczeniowe: 17 V dla obwéd
sygnalizacyjny

moc silnika: 4 kW (380-415 V AC 50/60 Hz), czotowa i

1- parowa mozliwos$¢ montazu stykéw pomocniczych NO i NC

10

Blok stykow pomocniczych
2NO+2NC

Znamionowy prad pracy 9 A przy <= 440 V AC AC-3dla obwdd
mocy Liczba stykow zwiernych:2 Mozliwos¢ montazu stykéw
pomochniczych pojedynczymi parami a nie od razu modutéw, styki
te muszg pasowac do stycznika z pozycji 4

10

Stycznik modutowy

STYCZNIK MODULOWY 4 BIEGUNY 4NO STEROWANIE 230V AC
Znamionowy prad pracy 25 A na szyne TH 35

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa dla swietldwek 1190 VA
Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa dla Swietléwek 2552 VA
Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa dla Swietléwek 1360 VA
Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa dla zarowek 3000 W

Liczba stykow zwiernych 4

10

Styki pomocnicze INO+1NC
do stycznika z poz.6

STYK POMOCNICZY (do stycznika z pozycji 6) 1Z 1R 230V AC 0.5
MODULU 3A MONTAZ BOCZNY

10

Stycznik jednofazowy

Stycznik modutowy na szyne TH 35 kombinacja stykow
3NO

Rodzaj sieci

Prad przemienny (AC)

Typ sterowania

Zdalne sterowanie

Napiecie sterujgce [Uc]

220...240 V AC 50 Hz

Znamionowy prad taczeniowy [le]

25 A AC-7A

8,5 A AC-7B pobdr mocy w stanie wstrzymania VA
4,6 VA

Moc rozruchu w VA

34 VA

10

Styki pomocniczy INO+1NC
do stycznika jednofazowego

Styk pomocniczy 1NO+1NC (do stycznika z pozycji 8)

10
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Wytacznik silnikowy na szyne TH 35. Zakres nastawy wyzwalacza
przecigzeniowego: 1...1.6 A

10 Wytacznik silnikowy Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego: 25 ... 25 A Ir=1-1,6A 4
Liczba biegunow: 3
11 strk p(')mOf:nl.czy do Blok stykéw pomocniczych 1Z 1R montaz boczny 8
wytacznika silnikowego
Wytacznik silnikowy 4A 1,5kW. Zakres nastawy wyzwalacza
S przecigzeniowego: 2.5 ... 4 A
12 Wytacznik silnikowy Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego: 62 ... 62 A 4
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym: nie
Wytgcznik
13 réznicowopragdowy Wytacznik réznicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC 5
dwupolowy
Wytgcznik
14 réznicowopradowy Wytacznik réznicowopradowy 4P 25A/30mA Typ AC 5
czteropolowy
Wytacznik instalacyjny
15 nadpradowy tréjpolowy Wytacznik nadpradowy 3P C 2A 5
o charakterystyce C
16 Whytgcznik nadpradowy Wytacznik nadpradowy 1P C 2A 5
Wytacznik instalacyjny
17 | nadpradowy jednopolowy o | Wytgcznik nadpradowy 1P C 1A 5
charakterystyce C
18 Wytacznik instalacyjny Wytacznik nadpragdowy 1P B 6A 10
nadprgdowy jednopolowy B6
Wytacznik nadpradowy 1P, charakterystyka wyzwalania B 10A
i . Znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ taczeniowa: 6 kA
Wytacznik instalacyjny Loy .
19 | nadpradowy jednopolowy IIos’,(E b|egun?w: 1P 10
B10 llos¢ modutow: 1
Znamionowe napiecie robocze Ue (AC): 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji Ui: 500 V
Wytacznik nadpragdowy 1P, charakterystyka wyzwalania B 16A
- . Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczeniowa: 6 kA
Whytgcznik instalacyjny o .
20 | nadpradowy jednopolowy IIos’c, blegun?w: 1P 10
B16 llos¢ modutow: 1
Znamionowe napiecie robocze Ue (AC): 230/400 V
Znamionowe napiecie izolacji Ui: 500 V
Charakterystyka wyzwalania: B
- . Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczeniowa: 6 kA
Whytgcznik instalacyjny o .
21 nadpradowy tréjpolowy B10 llos¢ biegundéw: 3 P 4
llo$¢ modutéw: 3
Prad znamionowy: 10 A
Charakterystyka wyzwalania: B
_ . Znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ taczeniowa: 6 kA
Wytacznik instalacyjny L .
22 nadpradowy tréjpolowy B16 llos¢ biegunéw: 3 P 4
llos¢ modutéw: 3
Prad znamionowy: 16 A
PRZYCISK STEROWNICZY 16A 230V 1NO znamionowe napiecie
robocze Ue (AC): 230V
Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250 V
23 Przycisk sterowniczy Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V 5

samopowrotny 1NO

Czestotliwosé: 50/60 Hz

Wytrzymatos¢ elektryczna (ilosé cykli): 15000
Wytrzymatos$¢ mechaniczna (ilos¢ cykli): 15000
Temperatura pracy: -20 to 50 °C
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24

Przycisk sterowniczy
samopowrotny 1NC

tACZNIK PRZYCISKOWY 16A 230V 1R Znamionowe napiecie
robocze Ue (AC): 230

Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 5
Czestotliwosé: 50/60 Hz

Wytrzymatosc elektryczna (ilos¢ cykli): 15000
Wytrzymatos¢ mechaniczna (ilos¢ cykli): 15000

25

Przycisk sterowniczy
samopowrotny INO+1NC

PRZYCISK STEROWNICZY 1NO+1NC 230V 16A znamionowe
napiecie robocze Ue (AC): 230 V na szyne TH 35
Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250 V

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V 5
Czestotliwo$é: 50/60 Hz

Wytrzymatosc elektryczna (ilos¢ cykli): 15000
Wytrzymatos¢ mechaniczna (ilos¢ cykli): 15000

26

Przycisk sterowniczy
bistabilny INO+1NC

PRZELACZNIK PRZYCISKOWY 1NO+1NC 230V 16A na szyne TH
351P20 s
Prad przetaczania 16 A

27

Zespot przyciskow
sterowniczych 1INO + 1INC

Przycisk sterowniczy podwdjny 1Z+1R zielono-czerwony na
szyne TH 35

Znamionowe napiecie robocze Ue (AC): 230 V
Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250 V

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz

Wytrzymatosc elektryczna (ilosé cykli): 15000
Wytrzymatos¢ mechaniczna (ilos$¢ cykli): 15000

Liczba przewoddw - linka: 0,75 / 6mm?

Liczba przewoddw - drut: 0,75 / 10mm?

Temperatura pracy: -20 do 50 °C

Temperatura magazynowania: -40 do 80 °C

28

Wytacznik kranncowy

Wytacznik kraricowy 1R 1Z migowy tworzywo dzwignia
obrotowa 5
Znamionowy prad pracy le dla AC-15, 230V [A] 3

29

Jednofazowy licznik energii
elektrycznej

WSKAZNIK ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-FAZOWY
KASOWALNY 0.02-80A zakres wskazan liczydta: 0 - 99999,9 kWh
Stata licznika: 1000 imp/kWh

Sygnalizacja sczytywania: LED czerwona

Woyjscie impulsowe SO+ SO-: otwarty kolektor

Maksymalne napiecie podtgczenia SO+ SO-: 27 V DC
Maksymalny prad podtgczenia SO+ SO-: 20 mA 3
Czas impulsu SO+ SO-: 90 ms

Klasa doktadnosci: 1

Maksymalna dtugos$¢é przewodu SO+ SO-: 20 m
Rodzaj przyfacza: zaciski Srubowe

Przekroj znamionowy przytgcza: 16 mm?
Zakres temperatur pracy: od -25 °C do 65°C

30

Czujnik zaniku faz

CZUJNIK ZANIKU FAZY Z DWOMA SEPAROWANYMI STYKAMI
3X400/230V+N 1.2W styk: separowany 2x1P

Prad obcigzenia: 2x(<8A)

Kontrola zasilania 3xLED zielona 3
Asymetria napieciowa zadziatania 40-55V
Histereza napieciowa 5V

Opédznienie wytgczenia 4sek

31

Czujnik kolejnosci faz

CZUJNIK KOLEJNOSCI | ZANIKU FAZY Z REGULOWANYM CZASEM
ZADZIAYANIA 3X400/230V+N 10A NA SZYNE 35MM

Sygnalizacja zasilania / wtasciwa kolejnos¢ faz: LED zielona
Sygnalizacja niewtasciwej kolejnosci faz: LED czerwona
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Asymetria napieciowa zadziatania: 40-80V
Histereza napieciowa: 5V

Opdznienie wyfaczenia: 0,5-5sek

Pobdr mocy: 1,6W

Temperatura pracy: -25-50°C

Przytacze: zaciski srubowe 2,5mm?

Przekaznik czasowy z nastawg dwdch czasow t1i t2 (czasu pracy

i czasu przerwy) PCU-520

Przekaznik czasowy Funkcja: opdznione wytgczenie, opdznione zatgczenie, praca
230V AC-I cykliczna

Napiecie zasilania: 230 V AC

Montaz: na szynie 35 mm

32

Przekaznik czasowy
Funkcja: opdznione wytgczenie, opdznione zatgczenie, praca
cykliczna
Napiecie zasilania: 230 V AC/ 24 V AC/DC
Styk: 2P
Montaz: na szynie 35 mm
Napiecie zasilania
230V AC/ 24V AC/DC
Tryb pracy
opdznione wyfaczenie, opdznione zataczenie, praca cykliczna
Element wykonawczy
Przekaznik czasowy przekaznik
230 VAC-II Maksymalny prad obcigzenia
2x8A
Konfiguracja stykow
2 x NO/NC
Separacja styku
TAK
Opdznienie zadziatania
50 ms
Sygnalizacja stanu styku
LED czerwona
Czas dziatania - regulowany
0,1s+576 godz.

33

Przekaznik czasowy
Funkcja opdznione zatgczenie.
Napiecie zasilania: 230V AC/ 24 V AC/DC
Montaz: na szynie 35 mm
Napiecie zasilania
230V AC/ 24V AC/DC
Tryb pracy
opdznione zataczenie
Element wykonawczy
Przekaznik czasowy przekaznik

230V AC-1I Maksymalny prad obcigzenia
10A
Konfiguracja stykéw
1 x NO/NC
Separacja styku
TAK
Sygnalizacja stanu styku
LED czerwona
Czas dziafania - regulowany
0,1s+576 godz.

34
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35

Przekaznik gwiazda-tréjkat

Sterownik czasowy do sterowania stycznikowym uktadem

przetagczeniowym "gwiazda"-,tréjkat”. 1-1000s 8A 2NO 230V AC 4

24V AC/DC na szyne DIN

36

Automat zmierzchowy

Automat zmierzchowy
Maksymalne obcigzenie: 16 A
Montaz na szynie 35 mm

Z sondg zewnetrzng 310 mm w komplecie.

Napiecie zasilania

230V AC

Tolerancja napiecia zasilania
-10+10%

Maksymalny prad obcigzenia AC-1
16 A

Element wykonawczy
przekaznik

Konfiguracja stykow

1xNO

Separacja styku

NIE

Prég zadziatania - regulowany
2 +1000 Lx

Prég zadziatania - ustawiony
ok. 7 Lx

Histereza

ok. 15 Lx

37

Automat schodowy |

Automat schodowy
Maksymalne obcigzenie 16 A.
Na szyne 35 mm.

Z wbudowanym ogranicznikiem mocy.

Napiecie zasilania

230V AC

Maksymalny prad obcigzenia AC-1
16 A

Element wykonawczy
przekaznik

Konfiguracja stykow
1xNO

Separacja styku

NIE

Opdznienie zadziatania
1,5+2s

Ograniczenie mocy
200+1000 W

Czas powrotu zasilania
30s

Czas zatgczenia oswietlenia
0,5+10 min.

38

Automat schodowy Il

Automat schodowy

Zasilanie 195+253 V AC.
Maksymalne obcigzenie 12 A.

Na szyne 35 mm.

Napiecie zasilania

195+253 V AC

Maksymalny prad obcigzenia AC-1
12 A

Element wykonawczy
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przekaznik + triak

Konfiguracja stykow

1xNO

Separacja styku

NIE

Opéznienie zadziatania

mniejniz1ls

Opdznienie wytgczenia - regulowane
0,5+ 10 min

Przeciwblokada

TAK

Sygnalizacja wyfaczenia

TAK

Wspotpraca z przyciskami podswietlanymi
TAK

Czas podtrzymania $wiecenia ze zredukowang jasnoscig
30s

Regulacja zredukowanej jasnosci

25+70%

39

Automat schodowy IlI

Automat schodowy
Maksymalne obcigzenie 16 A.
Na szyne 35 mm.

Z wbudowanym ogranicznikiem mocy.
Napiecie zasilania

230V AC

Maksymalny prad obcigzenia AC-1
16 A

Element wykonawczy
przekaznik

Konfiguracja stykow

1xNO

Separacja styku

NIE

Opdznienie zadziatania
1,5+2s

Ograniczenie mocy
200+1000 W

Czas powrotu zasilania

30s

Czas zatgczenia oswietlenia
0,5+10 min.

40

Przekaznik priorytetowy

Przekaznik priorytetowy

Montaz na szynie 35 mm.

Zakres regulacji 2+15 A.

Napiecie zasilania

195253 VAC

Element wykonawczy

przekaznik

Konfiguracja stykéw

1 x NO/NC

Separacja styku

TAK

Maksymalny prad odbiornikdéw niepriorytetowych
16 A lub wiekszy z zastosowaniem stycznika
Maksymalny prad odbiornikéw priorytetowych
15A
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Prad przetaczenia

2+15A

Opdznienie przetaczenia
0,1s

Opédznienie powrotu

0,1s

Histereza powrotu zasilania
10%

Czujnik ruchu z zestykiem NO

Czujnik ruchu czarny Do montazu natynkowego
Czujnik ruchu pasywny (podczerwieni)

IP44 Napigcie zasilania

195265V AC

Maksymalny prad obcigzenia AC-1

S5A*

Czas wytgczenia

10s+3 s+ 10 min £ 2 min.

Detekcja ruchu

0,6+1,5m/s

Pole detekcji poziomej

0°+180°

Pole detekcji pionowej

0°+90°

Maks. regulowany promien detekcji (h: 2.5 m, Temp. < 24 °C)

41 230V 512 m
Wysokos¢ montazu czujnika
1,8+2,5m
Zakres obrotu gtowicy - w poziomie/w pionie
180°/90°
Rodzaj detekcji
promieniowanie podczerwone
Przytacze
zaciski srubowe 1,5 mm2
Moment dokrecajgcy
0,3Nm
Pobdr mocy
0,5W
Temperatura pracy
-20+40°C
Przekaznik bistabilny BIS-402 Zasilanie: 230 V
Max obcigzenie: 10 A
Przytacze: zaciski sSrubowe.
Napiecie zasilania
165+265 V AC
Sterowanie lokalne
TAK
Maksymalny prad obcigzenia AC-1

a2 Przekaznik bistabilny 10A

230V-1 Element wykonawczy

przekaznik
Konfiguracja stykow
1 x NO/NC
Separacja styku
TAK
Odpornosc¢ na prady udarowe - wspdtpraca z LED
NIE

llos¢ kanatéw 1
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Funkcjonalnos¢

wiacz/wytacz

Opodznienie zadziatania
0,1+0,2s

Prad impulsu sterujacego

mniej niz 1 mA

Wspotpraca z przyciskami podswietlanymi
NIE

Pamie¢ stanu po zaniku zasilania
NIE

Funkcja zatgcz na czas

NIE

Dedykowane wejscia sterowania centralnego
NIE

Sterowanie radiowe

NIE

Przytacze

zaciski srubowe 2,5 mm?
Moment dokrecajgcy

0,4 Nm

Pobdr mocy

0,4 W

43

Przekaznik bistabilny
230V-1l

Przekaznik bistabilny BIS-411 230 V Zasilanie 230 V
Max obcigzenie: 16 A

Montazna szynie 35 mm

Napiecie zasilania

165+265 V AC

Sterowanie lokalne

TAK

Maksymalny prad obcigzenia AC-1

16 A

Element wykonawczy

przekaznik

Konfiguracja stykow

1 x NO/NC

Separacja styku

TAK

Odpornosc¢ na prady udarowe - wspodtpraca z LED
NIE

llos¢ kanatow 1

Funkcjonalnosé

witacz/wytacz

Opéznienie zadziatania

0,1+0,2s

Prad impulsu sterujgcego

mniej niz 5 mA

Wspotpraca z przyciskami podswietlanymi
TAK

Pamiec stanu po zaniku zasilania

NIE

Funkcja zatacz na czas

NIE

Dedykowane wejscia sterowania centralnego
NIE

Sterowanie radiowe

NIE
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Przytgcze

zaciski Srubowe 2,5 mm?
Moment dokrecajgcy
0,4 Nm

Pobdr mocy

0,7W

44

Przekaznik bistabilny
230V -1

Przekaznik bistabilny 230V Zasilanie 230V
Max obcigzenie: 16 A

Montaz: na szynie 35 mm Napiecie zasilania
165+265 V AC

Sterowanie lokalne

TAK

Maksymalny prad obcigzenia AC-1

16 A

Element wykonawczy

przekaznik

Konfiguracja stykow

1 x NO/NC

Separacja styku

TAK

Odpornosc¢ na prady udarowe - wspodtpraca z LED
NIE

llos¢ kanatow

1

Funkcjonalnosé

wiacz/wytacz

Opdznienie zadziatania

0,1+0,2s

Prad impulsu sterujacego

mniej niz5 mA

45

Przekaznik bistabilny 230 V
z mozliwoscig nastawy czasu

Przekaznik bistabilny V Z wytgcznikiem czasowym
Zasilanie: 230V

Max obcigzenie: 16 A

Montaz: na szynie 35 mm Konfiguracja stykow
1 x NO/NC

Separacja styku

TAK

Odpornosc¢ na prady udarowe - wspodtpraca z LED
NIE

Ilos¢ kanatow

1

Funkcjonalnosé

wtacz/wytgcz z wytgcznikiem czasowym
Opéznienie zadziatania

0,1+0,2s

Prad impulsu sterujgcego

mniej niz 5 mA

Wspotpraca z przyciskami podswietlanymi
TAK

Pamiec stanu po zaniku zasilania

NIE

Czas wytgczenia

1+12 min.

46

Regulator temperatury

Regulator temperatury
Zakres temperatur 4+30°C na szyne TH 35
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a7 Sonda pomiarowa Sonda temperatury do regulatora temperatury z poz. 47 4
temperatury przeznaczona do wspotpracy z regulatorami
48 Dzwonek 230 V Dzwonek 16 melodii srebrny 8-230V DNU-912/N 4
Lampka sygnalizacyjna
jednofazowa 230V - . . ..
49 czerwona 4 szt., Lampka sygnalizacyjna LED na szyne TH 35 35 mm (zé6tta) 12
zielona 4 szt., z6tta 4 szt.
Lampka sygnalizacyjna LAMPKA POTROJNA SYGNALIZACYINA
50 trojfazowa 230V - CZERWONA/ZIELONA/POMARANCZOWA LED 230V na szyne 4
tréjkolorowa TH-35
51 Blokada koricowa Blokada koricowa na szyne TH 35 DIN 6mm /25szt. 4
Listwa zaciskowa L-5 szt., . . .
52 N-5 szt,, PE-5 szt, Listwa-zaciskowa-zerowa-7-torowa-zielona 15
53 Ptytka rozgatezna Ptytka odgatezna 5-torowa 2,5 mm? 5
gq | Gniazdotrojfazowe16A | o\ 1700 ok OWE STALE 16A 5P 400V IP44 5 BOLCOW 4
natynkowe
55 Wtyczka tréjfazowa 16 A | Wtyczka przenosna 16A 400V 3P+Z+N IP44 015-6 4
56 Obudowa izolacyjna S-4 Rozdzielnica modutowa 1x4 natynkowa IP30 4
57 Rozdzielnica N/T 1x4M Rozdzielnica modutowa 1x12 natynkowa IP40 SRn-12 1.3 4
58 Rozdzielnica N/T 1x8M Rozdzielnica 1x8M n/t IP40 drzwi transparentne 4
59 Rozdzielnica N/T 1x12M Rozdzielnica modutowa 1x12 natynkowa IP40 1-12-NT-T drzwi )
transparentne
60 Rozdzielnica N/T 24M Obudowa natynkowa 24 modutéw drzwi biate 2
cwictleni
O.pra,wa oswietleniowa do Oprawa Natynkowa HALOGENOWA Spot Tuba Ruchoma
61 zarowek halogenowych AMAT-S Okraeta Biata 50mm 5
lub lamp LED z trzonkiem a8
62 Oprawa oSwietleniowa z Oprawa kanatowa Scienna 5
gwintem E27 Lampa E27 230V IP 44
tacznik "dzwonek" natynkowy.
Napiecie znamionowe: 250V AC
- . Stopien ochrony: IP 44
3| el | oo ;
¥ ¥ ¥ Kolor: biaty
Prad znamionowy: 10 A
Sposdb montazu: natynkowy
64 tacznik pojedynczy £ACZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY NATYNKOWY 1P44 BIALY 5
natynkowy
tacznik swiecznikowy
natynkowy 5 szt.,
65 facznik scho;:lz;/:y natynkowy taczniki (Swiecznikowy, schodowy, krzyzowy) natynkowe IP-44 20
tacznik krzyzowy natynkowy
10 szt.
L ik podwdj hod .
66 acznik poawojny schodowy tacznik podwdjny schodowy nadtynkowy IP 44 10
natynkowy
Regulator natezenia
67 oswietlenia (Sciemniacz Sciemniacz do oéwietlenia LED -LED 230V 4
oswietlenia)
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Programowalne moduty

Zestaw startowy EasyE4 8 4 RJ45 Cyfrowe Przekaznik Ethernet

68 logiczne (PLC) easySoft
Regulator natezenia
69 oswietlenia (Sciemniacz Sciemniacz o$wietlenia 230 V Montaz: na szynie 35 mm
oswietlenia)
70 Szyna montazowa TH 35 SZYNA TH35 PERFOROWANA 35X7X1000MM
GNIAZDO NATYNKOWE IP44 klapka dymna
Gniazdo jednofazowe Napiecie znamionowe: 250 V
71 |natynkowe 230V ze stykiem | Stopien ochrony: IP 44
ochronnym Kolor: biaty
Prad znamionowy: 16 A
. . GNIAZDO HERMETYCZNE 2-KROTNE Z UZIEMIENIEM 16A 1P44
Gniazdo jednofazowe
L Klapka dymna.
72 podwojne natyr.mkowe 230V Napiecie znamionowe: 250 V AC
ze stykiem o
ochronnym Stoplen.ochrony: IP 44
Kolor: biaty
73 Wtyczl.<a jednofazowa ze Wtyczka jednofazowa ze stykiem ochronnym prosta
stykiem ochronnym
TRANSFORMATOR ELEKTRONICZNY 230V/11.5V 0-60W IP20
Napiecie znamionowe [V]: 230
. Napiecie wyjsciowe [V]: 11.5
74 | Przetwornica 230/12 V DC Zakres mocy wyjéciowej [W]: 0-60
Stopien ochrony [IP]: 20
Nominalny prad wyjsciowy [A]: 5.2
STEROWNIK ROLET DWUPRZYCISKOWY 230V AC-3 2A 0-10MIN
IP20 STR-421 230V
Stopien ochrony: IP20
Zasilanie: 230V
Prad obcigzenia AC-3: <2A
75 Sterownik rolet Pobdér mocy: 1W
Czas zadziatania programowalny: Osek+10min
Sygnalizacja zasilania: LED zielona
Sygnalizacja zadziatania: LED czerwona
Wymiary: 1modut 18mm
Montaz: szyna 35mm
Przycisk zaluzjowy natynkowy biaty prad znamionowy
tacznik zaluzjowy (obcigzenie indukcyjne): 10A
76 L .
natynkowy Napiecie znamionowe: 250V
Rodzaj podtaczenia: zaciski srubowe
77 Puszka rozgatezna Puszka natynkowa Pl 80x80
natynkowa
Wielofunkcyjny miernik parametréw instalacji elektrycznych
(IPZ, RCD, Riso, Re, natezenie oSwietlenia) oraz pomiary
instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normg PN-EN 62446:
ciggtosc¢ potaczen ochronnych,
78 Miernik parametrow rezystancja uziemienia,
instalacji z cegami rezystancja izolacji po stronie DC,
napiecie otwartego obwodu UOC,
prad zwarcia ISC,
prady pracy i moce po stronie DCi AC,
sprawnosc¢ inwertera.
Ptaski, zamykany, przezroczysty organizer z raczkg o wymiarach
79 Organizer 344 x 249 x 50 mm.

Posiada 20 przegrédek
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Specyfikacja techniczna:

Stét montazowy:

Blat o podwyzszonej odpornosci na dziatanie temperatury i
zarysowania: konstrukcja nosna z profili aluminiowych lub
stalowych

Wymiary blatu min 800 mm x 2000 mm

Rozdzielnica elektryczna:
min. 3 gniazda pradu zmiennego jednofazowego 230V, 50 Hz 4
1 gniazdo pradu zmiennego trdjfazowego 440 V/50 Hz

zrédto napiecia statego +24 V DC

zabezpieczenie réznicowo-pragdowe 30mA

zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe

wytgcznik gtéwny

lampki sygnalizacyjne (wskazniki napiecia)

wytgcznik awaryjny

przewdd zasilajgcy z wtykiem PCE 5P 16A (min.5 mb)
mozliwos¢ mocowania rozdzielnicy elektrycznej w wykonaniu
prawostronnym i lewostronnym przez uzytkownika

Stét montazowy z

80 rozdzielnicg

Widrowa ptyta montazowa o wymiarach 200x160 cm
zamontowana pionowo wraz z zamontowang na niej puszka
zasilajgcy podtgczong do sieci 5-przewodowej typu TN-S,
zabezpieczonej niezaleznym wysokoczutym wytgcznikiem
réznicowopradowym, widoczny, ogélnodostepny wytgcznik
awaryjny.

Ptyta montazowa pionowa:

wymiary standardowe ptyty roboczej:1600 mm x 2000 mm
ptyta wiérowa meblowa (ptyta OSB — na zamdwienie),
format: pejzaz

<. . mozliwos¢ wymiany zuzytych ptyt roboczych.

81 Scianka montazowa

Stelaz z profili aluminiowych:

mobilny stojak lub stelaz montowany do $ciany
(do uzgodnienia przy zamdwieniu),

Rozdzielnica elektryczna:

puszka zasilajgca podfaczona do sieci piecioprzewodowej typu
TN-S,

przewdd zasilajgcy z wtykiem PCE 16A (5 mb).

wytgcznik awaryjny

wytacznik réznicowopradowy

elementy niezbedne do prawidtowej pracy zestawu

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja stanowiska : mobilny stelaz z panelem
montazowym pionowym; materiat: profile aluminiowe,
wyposazenie: 4 koétka z blokadg, potka na akcesoria w dolne;j
czesci stanowiska; wymiary stanowiska ok. 1000 mm x 800 mm 1
x 1800 mm (wys.) — 1 kpl.

Kontroler inteligentnego domu — 1 szt.

Oprogramowanie narzedziowe kontrolera dostepne z poziomu
przegladarki internetowej — 1 szt.

Router WiFi — 1 szt.

Inteligentny dom — modut

82 ,
podstawowy, srodek trwaty
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Tablet - programator bezprzewodowy — 1 szt.

Sterownik zataczajacy/wytgczajacy oswietlenie dwukanatowy —
1 szt.

Sterownik Sciemniajacy oswietlenie — 1 szt.

Sterownik rolety okiennej — 1 szt.

Mobilny sterownik do gniazda zasilajgcego 230 V AC — 1 kpl.
Panel sterujacy scienny — 1 szt.

Pilot sterujacy bezprzewodowy —1 szt.

Zestaw przyciskow bezprzewodowych (jendokanatowy,
dwukanatowy) — 1 kpl.

Multisensor - 1 szt.

Zestaw odbiornikow réznego rodzaju (roleta z napedem,
oswietlenie min. 5 szt. itp.) — 1 kpl.

Instalacja elektryczna z zestawem zabezpieczen (instalacja
szkoleniowa) — 1 kpl.

Schemat instalacji — 1 szt.

Zasilanie: 230V AC

Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi — 1 szt.

Wojewddztwo

Przewdd instalacyjny 1x0,5

P 5d linka LGY 1 2 V, 1
83 brazowy linka /100m/ rzewdd linka LGY 1x0,5 mm?, bragzowy, 300/500V, 100m 3
gq | Preewcdinstalacyiny IX05 | o\ ci jinka LGY 1x0,5 mm?, niebieski, 300/500V, 100m 3
niebieski linka /100m/ ! ! ! !
Przewdd Levl niebieski - 2 PRZEWOD HO5V-K LGY 1X1 300/500V 100M T0152 LGY 1 X 1
85 szt Czei:lon S92t NIEBIESKI oraz PRZEWOD HO5V-K LGY 1X1 300/500V 100M 4
i ¥ ) T0152 LGY 1 X 1 CZERWONY
36 Przewdd Lgyl,5 PRZEWOD INST. HO7V-K LGY 1X1.5 100M 450/750V TO153 LGY 1 2
czarny/bragzowy X 1.5 CZARNY 1 SZT. BRAZOWY 1 SZT
. . PRZEWOD INST. HO7V-K LGY 1X1.5 100M 450/750V T0153 LGY 1
87 Przewdd Lgyl,5 niebieski X 1.5 NIEBIESKI 2
. . . PRZEWOD INST. HO7V-K LGY 1X1.5 100M 450/750V T0153 LGY 1
88 |[Przewdd Lgyl,5 z6tto-zielony X 1.5 7Ot TOZIELONY 1
89 Przewdd OWY 4x1,5 Przewdd Czarny OWY 4x1,5 HO5VV-F 300/500V Linka Czarna 10
90 Przewdd OWY 4x2,5 Przewdd Czarny OWY 4x2,5 HO5VV-F 300/500V Linka Czarna 5
Przewdd YDyzo3x1,5 lub , . .
91 YDyp703x1,5 Przewdd kabel instalacyjny okragty YDY 3x1,5mm2 450/750V 5
Przewdd YDy3x2,5 ub , . .
92 YDypi03x2,5 Przewdd kabel instalacyjny okragty YDY 3x2,5mm2 450/750V 5
93 Przewdd OWY 5x2,5 Przewdd okragty linkowy OWY 450/750V 5x2,5 5
gq | Preewod Dyln‘:’ rolkach 100 | be7eWGD DY 1x1MM2 DRUT 1mm2 BRAZOWY KRAZEK 100m 2
g5 | Przewod Dyln‘:’ rolkach 100 | e e WD DY 1x1MM2 DRUT 1mm2 NIEBIESKI KRAZEK 100m 2
9 Przewdd Dy1,5 w rolkach 100 PRZEWOD DY 1x1,5 MM2 DRUT 1,5mm2 BRAZOWY KRAZEK )
m 100m
97 Przewdd Dy1,5 w rolkach 100 PRZEWOD DY 1x1,5MM2 DRUT 1,5mm2 NIEBIESKI KRAZEK )
m 100m
o8 Przewdd Dy1,5 w rolkach 100 PRZEWOD DY 1x1,5MM2 DRUT 1,5mm2 ZOLTOZIELONY KRAZEK 1
m 100m
99 Przewdd Dy2,5 w rolkach 100 PRZEWOD DY 1x2,5MM2 DRUT 2,5mm2 NIEBIESKI KRAZEK 1
m 100m
100 |"r7€Wod Dyz'f’n wrolkach 100} oo7e\w6D DY 1x2,5MM2 DRUT 2,5mm2 CZARNY KRAZEK 100m 1
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Przewéd Dy2,5 w rolkach 100| PRZEWOD DY 1x2,5MM2 DRUT 2,5mm2 CZERWONY KRAZEK

101 m 100m

Specyfikacja:
Typ kontrolki lampka kontrolna Standard przetacznika 22mm
Seria producenta RMQ- Titan
Temperatura pracy -25...70°C
Dioda LED zielona- 5 szt., Podswietlenie M22-LED
czerwona - 5 szt. Wymiary otworu montazowego
©22,5mm
Klasa szczelnosci IP67
Kolor kontrolki zielony 5 szt. czerwony 5 szt.
Rodzaj kontrolki ptaska

102 10

Typ przycisku: chwilowy, SPST

Wytrzymatoéé: 10 000 000 cykli Srednica: 100 mm Wysokosé: 70
mm Gwint: M24

103 Przycisk niebieski Podswietlenie LED: 5V do 12 V 4
Kolor: niebieski

W zestawie: Przycisk 100 mm Pier$cierr mocujacy LED 12 V
Uchwyt zaréwki Mikroprzetgcznik

Srednica 100 mm
Kolor Czerwony
104 Przycisk czerwony Materiat Plastik 3
Rodzaj przycisku Chwilowy
Podswietlenie Tak

Typ przycisku: chwilowy, SPST

Wytrzymato$é: 10 000 000 cykli Srednica: 100 mm Wysokos¢:
70 mm Gwint: M24

105 Przycisk czerwony duzy Podswietlenie LED: 5V do 12 V 4
Kolor: czerwony

W zestawie: Przycisk 100 mm Pierscien mocujgcy LED 12V
Uchwyt zaréwki Mikroprzetgcznik

Typ przycisku: chwilowy, SPST

Wytrzymatoéé: 10 000 000 cykli Srednica: 100 mm Wysokos¢:
70 mm Gwint: M24

106 Przycisk biaty Podswietlenie LED: 5V do 12 V 4
Kolor: biaty

W zestawie: Przycisk 100 mm Pierscien mocujgcy LED 12V
Uchwyt zaréwki Mikroprzetgcznik

Typ przycisku: chwilowy, SPST

Wytrzymatoéé: 10 000 000 cykli Srednica: 100 mm Wysokos¢:
70 mm Gwint: M24

107 Przycisk zielony Podswietlenie LED: 5V do 12 V 4
Kolor: zielony

W zestawie: Przycisk 100 mm Pier$cie mocujacy LED 12 V
Uchwyt zaréwki Mikroprzetgcznik

Lampka sygnalizacyjna LED biaty Typ obiektywu: ptaski 22mm
108 Diody LED biata Konstrukcja soczewki: okragta Kolor przedni pierscien: chrom 4
Kolor soczewki: biaty Temperatura otoczenia: -25 - +70 °C

Zaréwka LED z gwintem

109 GUS5.3

Zaréwka LED GU5.3 MR16 6W = 50W 580Im 3000K Ciepta 4

Przekaznik czasowy PCM 01 -| PRZEKAZNIK CZASOWY 12-240V AC/DC, tryb pracy: opdznione
3 szt., PCM 02 - 3 szt., PCM | zafaczanie (wyzwalanie napieciem zasilajgcym) Parametry
110 | 03 -3szt.,, PCM 04-3 szt., | stykow przekaznika: INO/NC - 16 A / 250 V AC1 4000 VA Liczba 18
PCM 06-3 szt., PCM 07-3 szt.,| zaciskdow przytgczeniowych: 5 Przekrdj przewoddw
razem 18 szt. przytgczeniowych: 0,2 + 2,50 mm2 Przekaznik czasowy PCM-
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02/U 12-240V AC/DC PRZEKAZNIK CZASOWY 230V AC
PRZEKAZNIK CZASOWY 230V AC PCM-07

Wojewddztwo
Slaskie

PRZEKAZNIK CZASOWY 12-240V AC/DC, tryb pracy: opdznione
zafaczanie (wyzwalanie napieciem zasilajgcym) Parametry
stykow przekaznika: INO/NC - 16 A / 250 V AC1 4000 VA Liczba

111 | Przekaznik czasowy PCM 08 zaciskow przytaczeniowych: 5 Przekrdj przewoddéw 3
przytaczeniowych: 0,2 + 2,50 mm2 Przekaznik Czasowy Cykliczny
na szyne TH35 16A 230V PRZEKAZNIK CZASOWY 230V AC
PRZEKAZNIK CZASOWY CYFROWY UNIWERSALNY
JEDNOMODULOWY
26 trybdéw pracy (wyzwalanie zewnetrzne lub od napiecia
zasilania)
112 | Przekaznik czasowy PCM 09 | trzy niezaleznie programowane czasy 3
montaz na szynie TH 35
podwadjny wyswietlacz 7-segmentowy utatwiajacy
programowanie oraz wskazujacy stan pracy urzadzenia
funkcje statego zatgczenia lub wytgczenia
PRZEKAZNIK WIELOFUNKCYJNY 230V przekaznik czasowy
Zaciski zasilania: L, N
Znamionowe napiecie zasilania: 230 V AC
Tolerancja napiecia zasilania: -15 + +10 %
Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 / 60 Hz
113 | Przekaznik czasowy PCM 10 | Znamionowy pobér pragdu: 35 mA 3
Zaciski wyzwalania zewnetrznego: IN, IN (wyzwalane z L lub N)
Prad wyzwalania: 510 pA
Zakres nastaw czasu t1: 0,1 s + 100 dni (skokowo + ptynnie)
Zakres nastaw czasu t2: 0,1 s + o= (skokowo + ptynnie)
Liczba trybdéw pracy: 10
Zegar z budzikiem, Zestaw DIY do nauki lutowania
Wyswietlanie czasu w formacie: godzina, minuta
Zegar z budzikiem. Zestaw Budzik z funkcja drzemki , o
114 . . Prosta obstuga za pomoca dwdch przyciskow 5
DIY do nauki lutowania . R . L
Automatyczna regulacja jasnosci $wiecenia wyswietlaczy
Zasilanie: 5 VDC
Wymiary ptytki 90x90 mm
Choinka LED RGB, Zestaw DIY do nauki lutowania
Choinka LED RGB. Zrédto $wiatta — ptynnie zmieniajace kolor diody LED RGB
115 Zestaw DIY do nauki Bardzo prosty montaz 5
lutowania Zasilanie: 3VDC [2xAA] -
Wymiary ptytki: 68x83mm
Minipianino. Zestaw DIY do nauki lutowania
8 diwiekow
Minipianino. Zestaw DIY do | Wbudowany gtosnik
116 . . s . 30
nauki lutowania Mozliwos¢ ,strojenia"
Napiecie zasilania: 9 VDC [6F22]
Wymiary ptytki: 132x40mm
Kolorofon LED, Zestaw DIY do nauki lutowania
Wbudowany mikrofon - nie wymaga bezposredniego potgczenia
ze zrédtem dzwieku
Zrédto $wiatta - diody LED w trzech kolorach
117 Kolorofon LED. Zestaw DIY do| Ptynna regulacja czutosci 3

nauki lutowania

Efekt Swietlny wytwarzany zgodnie z rytmem muzyki
Reaguje na tony niskie, srednie i wysokie

Zasilanie: 12VDC /200mA (gniazdo 2.1/5.5) - brak zasilacza w
zestawie

Wymiary ptytki: 149x79mm
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Stroboskop dyskotekowy

Stroboskop dyskotekowy LED, Zestaw DIY do nauki lutowania
Zrédto $wiatta — super jasne biate diody LED
Ptynna regulacja czestotliwosci btyskéw

118 | LED. Zestaw DIY do nauki | 16 - kombinacji swietlnych
lutowania Dtugi czas pracy na baterii
Zasilanie: 6 VDC [4xAA] - zestaw nie zawiera baterii
Wymiary ptytek: 32x69mm i 61x69mm
Przypominacz sSwietlno-dzwiekowy, Zestaw DIY do nauki
lutowania
4 predefiniowane nastawy czasu: 15 minut, 30 minut, 1
godzina, 2 godziny
Przypominacz swietlno- Wyzwalanie przyciskiem START
119 | dzwiekowy. Zestaw DIY do | Sygnalizacja odmierzania czasu szybkimi btysnieciami
nauki lutowania Optyczna lub optyczno/akustyczna sygnalizacja ukoriczenia
odliczania czasu
Niewielki pobér pradu
Zasilanie 3VDC [2xAAA]
Wymiary ptytki: $Srednica 82mm
Dwukolorowy kwiatek LED.
120 Zestaw DIY do nauki Dwukolorowy kwiatek LED, Zestaw DIY do nauki lutowania
lutowania
121 Zestaw 3 kitéw DIY do nauki | Zestaw 3 kitéw DIY do nauki lutowania.
lutowania. Nie tylko dla imprezowiczéw.
Pipek dreczyciel - . . .
. Pipek dreczyciel - reaktywacja
122 reaktywaq‘a. Zestaw DIY do Zestaw DIY do nauki lutowania
nauki lutowania
Z kitow DIY ki
123 estaw 3 kitow . do nauki Zestaw 3 kitéw DIY do nauki lutowania
lutowania,
Zasilacz- laboratoryjny-dc 0-32V -0-5A ,
124 | Zasilacz laboratoryjny 5A Wyswietlacz LED . .
Przystosowany do pracy ciggtej
Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przecigzeniem
Multimetr cyfrowy; LCD; (5999); VDC: 600mV,6V,60V,600V;
. True RMS Pomiar ciggtosci, czestotliwosci, napiecia AC, napiecia
12 Mul fi . , . .. . .
> ultimetr cyfrowy DC, pojemnosci, pradu AC, pradu DC, rezystancji, wspotczynnika
wypetnienia
126 | Rezystor suwakowy 100 Q | Rezystor suwakowy 320VA 100 Ohm/1,8A
127 | Rezystor suwakowy 330 Q | Rezystor suwakowy 320VA 330 Ohm/1,0A
128 Rezystor suwakowy 50 Q Rezystor suwakowy 640VA 50 Ohm/3.4A
129 | Rezystor suwakowy 16,5 Q | Rezystor suwakowy 640VA 16,5 Ohm/5,2A
Transformator sktadany pradnica silnik - Duze cewki z otworami
przelotowymi 29 x 29 mm do osadzenia rdzenia oraz wymiarach
karkasu 54 x 68 x 45 mm pozwalaja na demonstracje
samodzielnie ztozonego modelu na forum catej klasy. Rdzen ze
zworg to dwuelementowy sktadnik budowy wszelkich obwodow
130 Transformator sktadany elektrycznych, w ktorych wystepuje transformacja napiecia.

Zaroéwno rdzen jak i zwora wykonane sg z ksztattek wykrajanych
ze specjalnej blachy transformatorowej, uformowanych i
potgczonych w zwarty blok. Ich duze rozmiary 92 x 74 x 28 mm
oraz 92 x 28 x 28 mm (zwora) pozwalajg demonstrowac zasade
dziatania catej klasie. Elementy wykonane sg z trwatych solidnych
materiatow.
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Przewody tgczeniowe 50 cm z
koncéwkami Przewody tgczeniowe 50 cm z koncédwkami krokodylkowymi

131 krokodylkowymi (czerwone -| (czerwone - 4 szt.) >
4 szt.)
Przewody taczeniowe 50 cm z
132 koncéwka widetkowq i Przewody taczeniowe 50 cm z korncowka widetkowa i wtykiem 5
wtykiem bananowym bananowym (czerwone - 6szt.)
(czerwone - 6szt.)
Przewody tgczeniowe 50 cm z
133 koncéwka krokodylkowa i | Przewody tgczeniowe 50 cm z koncédwka krokodylkowsq i 5
wtykiem bananowym wtykiem bananowym (czerwone - 4 szt.)
(czerwone - 4 szt.)
Przewody taczeniowe 50 cm z . . .
134 wtyczkami bananowymi Przewody taczeniowe 50 cm z wtyczkami bananowymi 5
(czerwone - 4 szt.)
(czerwone - 4 szt.)
135 Rezystor dekadowy 1 Dekada 1Q-1kQ #1%, 0.5W, +50ppm/°C, ELC 4 dekady 2
136 Rezystor dekadowy 2 Dekada, 1Q-100kQ +1%, 0.5W, £50ppm/°C, ELC 2
Dekada pojemnosciowa z przetgcznikami obrotowymi. Pomiar w
pieciu dekadach:
137 Dekada pojemnosciowa 0,1~1nF/1~10nF/10-100nF 1

0,1~1nF/1~10nF/10-100 nF
100 nF~ 1 uF /1- 10 pF
300 V DC/230 V AC (50 Hz)

Dekada indukcyjna z przetgcznikami obrotowymi. Pomiar w
siedmiu dekadach:

1~ 10 uH; 300 mA / 10 ~ 100 pH; 200 mA

138 Dekada indukcyjna 1~ 10 uH; 300 mA /10 ~ 100 pH; 200 mA 1
100 pH ~ 1 mH; 100 mA / 1 ~ 10 mH; 100 mA
10~ 100 mH; 70 mA / 100 mH ~ 1 H; 50 mA
1~ 10 H; 40 mA

Miernik-mostek-rlc

Zakresy pomiarowe (przy 1kHz):

200,00pH + 2000,0H

2000,0pF + 2,000mF

20,000Q + 200,0MQ

Wielopoziomowy detektor napiecia baterii
Funkcja podswietlenia oraz brzeczyk
Parametry wyswietlacza gtdwnego:

DCR: rezystancja DC

Ls: indukcyjnos$é szeregowa

Lp: indukcyjno$é réwnolegta

139 Mostek RLC Cs: pojemnosc¢ szeregowa 1
Cp: pojemnosé rownolegta
Rs: rezystancja szeregowa
Rp: rezystancja rownolegta

Parametry wyswietlacza pomocniczego
0: kat fazowy

ESR: rezystancja zastepcza szeregowa
D: stratnos¢ dielektryczna

Q: dobro¢

Funkcja DataHold
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Autotransformator 2kVA
Napiecie pierwotne 230V
Napiecie wtérne 0+260V
Prad uzwojenia wtérnego 8A 4
Napiecie wtdrne 2 brak

Certyfikaty brak

Wyprowadzenia gniazda bananowe 4mm

Autotransformator 1 fazowy

140 3A

Transformator Sieciowy TSZZM 24V/ 5A

Typ rdzenia: El 84/43

Napiecie pierwotne znamionowe: 230V
Wyprowadzenie zaciskowe: Tak

Zabezpieczenie termiczne: Tak

Numery koncéwek uzwojenia pierwotnego: A-B
Napiecia wtérne pod obcigzeniem: 24V

Prad uzwojenia wtornego 5A

141 |Transformator sieciowy 24 V

El-Go edul+Solar - Elgo zestaw edukacyjny do nauki elektroniki
Specyfikacja:

1. Modut zasilania dostosowany do baterii AA (R6) 1 szt.

Zasilacz posiada wyprowadzenia magnetyczne kompatybilne z
zestawem. Integralng czescig zasilacza jest uktad
elektronicznego bezpiecznika chronigcego przed uszkodzeniem
elementy do niego podtaczane. Uktad bezpiecznika wykonany
jest w technologii montazu powierzchniowego (z uzyciem
nowoczesnych elementéw SMD). Na zewnatrz wyprowadzona
jest dioda LED sygnalizujgca stan pracy bezpiecznika i witgcznik.
Pojemnik zasilacza dostosowany jest do czterech baterii AA
(R6).

2. Segment z elementem elektronicznym 19 szt.

Witacznik (SW) 1szt.
Fotorezystor (RP) 1 szt.

Dioda $wiecaca LED (LED) 3 szt.
Tranzystor polowy MOSFET kanat-n 3szt. (2xTR, 1xTL) 1
Rezystor - opornik (R) 3 szt.
Dioda prostownicza (D) 1 szt.
Kondensator (C, CE) 4 szt.
Gtosnik (SP) 1 szt.

Buzzer (BUZZ) 1 szt.

Sensor dotykowy (SWT) 1 szt.

Zestaw edukacyjny do nauki

142 o
elektroniki - rozszerzony

3. Segment uniwersalny z zaciskami (UNI) 2 szt.

W gniazdkach segmentu mozna umiesci¢ dowolny element
dwukoncéwkowy o srednicach wyprowadzen do ok. 0,5 mm.

4. tacznik krétki 15 szt. tgcznik dtugi 5 szt.

taczniki rurkowe sg wykonane z miedzi i posiadajg koncéwki
magnetyczne. Powierzchnia elementéw pokryta jest powtoka
galwaniczng zapewniajgcg dobry i trwaty kontakt elektryczny.
taczniki w potaczeniu z kulkami weztowymi stanowia doskonale
przewodzgce prad ztacze elektryczne. Kulka kontaktuje sie z
rurka na catym jej obwodzie w wyniku zachowania mikro odstepu
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od utrzymujgcego jg magnesu (magnes nie uczestniczy w
potaczeniu elektrycznym).

5. tacznik elastyczny 1 szt.
Kabelek z koncéwkami magnetycznymi.
6. Kulki weztowe 27 szt.

Kulki weztowe posiadaja podwdjng powtoke galwaniczng
zapewniajacg dobry i trwaty kontakt elektryczny (podobnie jak
styki w profesjonalnych przekaznikach). Kulki w pofaczeniu z
facznikami rurkowymi stanowig doskonale przewodzace prad
ztacze elektryczne.

7. Wybrane elementy elektroniczne do modutéw uniwersalnych
30 szt.

Przyktadowe elementy do zastosowania w segmentach UNI -
typowe oporniki, kondensatory, dioda LED, termistor.

Elementy rozszerzajgce zestaw podstawowy:

8. Bateria stoneczna 1 szt.
Napiecie 6V
Moc max. 2W

9. Silnik elektryczny (M) 1 szt.
Superkondensator 1Farad (CE 1F) 1 szt.
Potencjometr (P) 1 szt.

Dioda LED biata z opornikiem 1 szt.

10. Sondy magnetyczne pomiarowe (adapter kulka — wtyk
bananowy) 2 szt.

11. Instrukcja rozszerzona

El-Go edul - zestaw edukacyjny stuzgcy do budowy obwodow
Skfad zestawu:

1. Modut zasilania dostosowany do 4 baterii AA (brak w
zestawie) - 1 szt.

Zasilacz posiada wyprowadzenia magnetyczne kompatybilne z
zestawem. Integralng czescig zasilacza jest uktad
Zestaw edukacyjny stuzgcy | elektronicznego bezpiecznika chronigcego przed uszkodzeniem
do budowy obwoddw elementy do niego podtaczane. Uktad bezpiecznika wykonany
jest w technologii montazu powierzchniowego (z uzyciem
nowoczesnych elementéw SMD). Na zewngtrz wyprowadzona
jest dioda LED sygnalizujgca stan pracy bezpiecznika i wtgcznik.
Pojemnik zasilacza dostosowany jest do czterech baterii AA
(R6).

143
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2. Modut z elementem elektronicznym - 19 szt.

Wiacznik (SW) 1 szt.

Fotorezystor (RP) 1 szt.

Dioda $wiecgca LED (LED) 3 szt.

Tranzystor polowy MOSFET kanat-n 3 szt. (2xTR, 1xTL)
Rezystor - opornik (R) 3 szt.

Dioda prostownicza (D) 1 szt.

Kondensator (C, CE) 4 szt.

Gtosnik (SP) 1 szt.

Buzzer (BUZZ) 1 szt.

Sensor dotykowy (SWT) 1 szt.

3. Modut uniwersalny z zaciskami - 2 szt.

W gniazdkach segmentu mozna umiesci¢ dowolny element
dwukoncéwkowy o srednicach wyprowadzen do ok. 0,5 mm.

4. tacznik dtugi - 5 szt.
5. tacznik kroétki - 15 szt.

taczniki rurkowe sg wykonane z miedzi i posiadajg koncowki
magnetyczne. Powierzchnia elementdéw pokryta jest powtoka
galwaniczng zapewniajgcg dobry i trwaty kontakt elektryczny.
taczniki w potgczeniu z kulkami weztowymi stanowig doskonale
przewodzace prad ztgcze elektryczne. Kulka kontaktuje sie z
rurka na catym jej obwodzie w wyniku zachowania mikro
odstepu od utrzymujgcego ja magnesu (magnes nie uczestniczy
w potaczeniu elektrycznym).

6. tacznik elastyczny - 1 szt.

Kabelek z koncdwkami magnetycznymi. Ok. 0,5 mm.

7. Kulka weztowa - 27 szt.

Kulki weztowe posiadajg podwdjng powtoke galwaniczng
zapewniajaca dobry i trwaty kontakt elektryczny (podobnie jak
styki w profesjonalnych przekaznikach). Kulki w potaczeniu z
tacznikami rurkowymi stanowig doskonale przewodzace prad
zfacze elektryczne.

8. Wybrane elementy elektroniczne - 30 szt.

Przyktadowe elementy do zastosowania w segmentach UNI -
typowe oporniki, kondensatory, dioda LED, termistor.

9. Instrukcja.

Podstawy magnetyzmu, elektrostatyki - mini zestaw walizkowy
Zbiér  minimum 24 elementéw pozwalajagcych na

Podstawy magnetyzmu, . o . .
y magnety przeprowadzenie bazowych doswiadczen z magnetyzmu i

1 oo 1
a4 elektrostaty!q mini zestaw elektrostatyki. W sktad zestawu wchodzg m.in.: igta magnetyczna
walizkowy . .
na podstawie, karta kompasu, prety magnetyczne, obcigzniki z
haczykami, balony i inne.
145 | Maszyna elektrostatyczna Maszyna elektrostatyczna Wymiary - 345 x 345 x 395 mm 1

Ciezar-2,5kg
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Zestaw "Maty elektryk" zawiera:

. Podstawke pod baterig- 1 szt.

. Dzwonek na podstawce, wymiary: 120x70x40mm - 1szt.
. Podstawke z oprawka do zaréwki- 1 szt.

. Przycisk na podstawce, wymiary podstawki: 69x49mm- 1 szt. 2
. Zaréwki 3.5V, 0.2A — 2 szt.

. Przewody elektryczne — 5 szt.

. Instrukcje zawierajaca wskazéwki metodyczne i przyktadowe
¢wiczenia- 1 szt.

146 Maty elektryk

NOoO U WwWN R

Zestaw elementdéw do

montazu dzwonka Zestaw elementéw do montazu dzwonka elektrycznego dla
elektrycznego dla ucznia ucznia

laboratoria przysztosci
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Srednica: 20 cm
14 Kula pl 4
8 ufa plazmowa Wymiary: 29 x 18 x 18cm

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia pomocy telefonicznej
uzytkownikom podczas eksploatacji oraz do Swiadczenia serwisu gwarancyjnego, obejmujacego rowniez dojazd
i transport, polegajacego na usunieciu wad w drodze naprawy lub na wymianie doposazenia lub czesci na wolne
od wad.
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