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NAZWA ZAMIERZENIA Budowa oswietlenia drogowego
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LOKALIZACJA OBIEKTU: Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Ryki,
Numery dziatek ewidencyjnych: dz. nr. 3027/5, 3028, 3036/4

BRANZA: Elektryczna
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126
INWESTYCJA: Budowa oswietlenia drogowego w ul. Klonowej i ul. Spokojnej w Rykach.

ADRES INWESTYCJI: jedn. ewid. Ryki, obr. 0001 Ryki,
dz. nr. 3027/5, 3028, 3036/4

INWESTOR: Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyty 29
08-500 Ryki
PROJEKTANT: Jakub Wréblewski

ul. Newtona 6D/XI ptr.
60-161 Poznan

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KLONOWE | UL. SPOKOJNEJ W RYKACH.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

. Projekt obejmuje:

= montaz szaf o$wietleniowych

= posadowienie stupow oswietleniowych,
= yktadanie kabli nn 0,4kV,

. Kolejnos¢ realizacj:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupdw,

wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustoéw kablowych, kabla,
montaz nowych stupdw o$wietleniowych i opraw,

montaz szafy oSwietleniowej,

wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu,

prace wykona¢ w koordynacji z robotami drogowymi.

. Obiekty istniejace:

= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= linia napowietrzna niskiego napiecia,

= jezdnia,

= wykonac przekopy prébne.

. Elementy zadania, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gtebokosci 0,8m. oraz pod stupy,

= montaz stupdw oswietleniowych,

= praca przy rozdzielnicach,

* inne: uzbrojenie podziemne,

= praca na wysoko$ci (samochodowy podno$nik z balkonem).

. Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewodow,

montaz stupdw oSwietleniowych do 9m,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
prace przy rozdzielnicach

wykopy o gtebokosci do 1,0m,

podigczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych robét:

= instruktaz ogdIny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,

= instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady w
srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegéinych elementoéw zadania.

= Qrganizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
= okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KLONOWE | UL. SPOKOJNEJ W RYKACH.
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okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogdine i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:
o organizacja ruchu na budowie,
zabezpieczenia wykopow,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigow, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementoéw wielkogabarytowych.

0O O O O O

opracowat

Jakub Wréblewski

podpis projektanta

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KLONOWE | UL. SPOKOJNEJ W RYKACH.
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2. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ — SO1

/L 3 l»u:'.::‘\;::"j
& Pufawy, 19-08-2021 r.

P PR S g s 21-C3/5/04643.
PGE Dystrybucia S.A Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-C3/UP/04643 o przytaczenie do sieci.

GMINA RYKI
ul. Karola Wojtyty 29
08-500 RYKI

Warunki przytaczenia nr 21-C3/WP/04643 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Ryki, miejscowos¢ Ryki, ul. Spokojna, nr dz. 3036/4, 3036/12

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowanio systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 83 z 2007r. poz, 623 z péin.
zm.}, w odpowiedzi na wniosek z dnia 03-08-2021, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ztgcze ZK2L2+1L00+1P nr 1/1 w linii nN . Stacja zasilajgca 3RY1143 Ryki St-
40.

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylgcza: kablowe,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci, do zigcza wym. w pkt.1 dobudowac
segment z uktadem pomiarowym

&6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowac oswietlenie drogowe kablowe. Rodzaj stupdw i opraw wg ustalen inwestora.
Punkt zapalania oswietlenia drogowego i ukiad pomiarowy wykonac w rozdzielnicy oswietleniowej
przystosowanej do zamknigcia w systemie Master-Key. Rozdzielnicg zasilic wewnetrzng linig
zasilajaca z dobudowanego segmentu pomiarowego przy ztaczu wym, w pkt.1, Opracowac projekt
techniczny.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i
systemdw pomiarowych w szczegdinoscl wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
JWytyeznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

3 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 6 [A],

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KLONOWEJ | UL. SPOKOJNEJ W RYKACH.
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11

12

14

15

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

lako system dodatkowe] ochrony od poraier prryjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okredlonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy siecl zasilajace] 0.4 k\V: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byd
wigkszy ni tg =04,

Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyie Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl,

Instalacje | urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo
uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé oscby
posladajace edpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 |ata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do siedi dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
proviaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania wokresie waznosci
warunkdw przylgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej kenfigurac)i lub utrudnien w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiskszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowal: Warunki przytaczenia zatwierdzit:
Krzysztof Osuch 0
A s F
/ R -
EW
[ Wall
,'I I el
J-f'.
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3. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ — SO2

e WP-1
//:7 . (w2 01.10.2019)
2 Putawy, 19-08-2021 r.

~Gi

21-C3/5/04643.

PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-C3/UP/04643 o przytaczenie do sieci.

GMINA RYKI
ul. Karola Wojtyty 29
08-500 RYKI

Warunki przytgczenia nr 21-C3/WP/04643 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Ryki, miejscowo$¢ Ryki, ul. Spokojna, nr dz. 3036/4, 3036/12

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn.
zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 03-08-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

(o}

Miejsce przytaczenia: ztgcze ZK2L2+1L00+1P nr 1/1 w linii nN . Stacja zasilajaca 3RY1143 Ryki St-
40.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci, do ztacza wym. w pkt.1 dobudowac¢
segment z uktadem pomiarowym

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowaé oswietlenie drogowe kablowe. Rodzaj stupdw i opraw wg ustalen inwestora.
Punkt zapalania odwietlenia drogowego i uktad pomiarowy wykona¢ w rozdzielnicy oswietleniowej
przystosowanej do zamknigcia w systemie Master-Key. Rozdzielnice zasili¢ wewnetrzng linig
zasilajacg z dobudowanego segmentu pomiarowego przy zfgczu wym. w pkt.1. Opracowac projekt
techniczny.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze kablowo-pomiarowe nN.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i
systeméw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A],

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KLONOWE | UL. SPOKOJNEJ W RYKACH.
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12

1

w

14

15

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit:
Krzysztof Osuch

/i

/

/
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4. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Starostwo Powiatowe w Rykach
Zespdl ds. Koordynacii Usytuowania Projektowanej
Sieci Uzbrojenia Terenu
08-500 Ryki, ul. Wyczolkowskiego 10A
tel. 081 86 57 487. 081 86 57 485

Znak sprawy: GK.6630.84.2021 Ryki, 2021-11-17
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej

Na podstawie art. 28b-28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2020 1. poz. 2052) 1
Zarzadzenia Starosty Ryckiego z dnia 28 lipca 2015 r. Nr. 29/2015 - Zespol ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej
Sieci Uzbrojenia terenu w Rykach, ul. Wyczolkowskiego 10 A, informuj¢ ze ponizsza dokumentacja byla przedmiotem
narady koordynacyjuej przeprowadzonej w formie tradycyjnej/ elektronicznej w dniu ~ 2021-11-17

Lokalizacja: Rvki, d=. 3027/5, 3028, 303/4, ul. Klonowa, Spokajna

Opis przedmiotu narady: w-godnienie sieci energetvcznej oswietleniowej

‘Whioskodawca: STANLUKS s.c.

60-161 Poznarn
ITzaaka Newtona 6D/XI ptr.

Inwestor: Urzad Miejski w Rykach

08-500 RYKI
Karola Wojtvly 29

Przewodniczacy Narady Koordynacyjne;j: Krzysztof Pudlo, Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

Zespot ds. Koordynowacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu w skladzie:

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| Starostwo Powiatowe w Rykach. Pudlo Krzysztof brak uwag
PODGIK Pudlo Krzysztof

2| Starostwo Poiwatowe w Rykach Lipiec Henryk brak uwag
Wydzial Architektury i
Budownictwa Lipiec Henryk

3| NETIA S.A. Zbigniew Kielech brak uwag
4 | Urzad Miejski w Rykach Warowna ‘Warowna Anna brak uwag
Anna

Strona: 1

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KLONOWE | UL. SPOKOJNEJ W RYKACH.
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5| Telekom System Sp. z 0.0. Budner Budner Agnieszka brak uwag
Agnieszka
6| Zarzad Drog Powiatowych w
Rykach Kostyra Marcin
7| PGE Dystrybucja S.A. Odziat Michalczyk Grzegorz
Lublin, Rejon Energetyczny Pulawy
Michalezyk Gizegorz W miejscach skrzyzowan i zblizef projektowanych linii
kablowych nN oswietlenia ulicznego z istniejacymi
kablami PGE Dystrybucja S.A. kable te nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca rur oslonowych dwudzielnych.
W ww. miejscach nalezy zachowaé odleglosci pionowe 1
poziome zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
norma N SEP-E-004 dla przypadku réznych
uzytkownikow.
8 | Orange Polska S.A. Bakota Jacek
9 | Lublelskie Centrum Innowacji i Andrzej Aftyka brak uwag
Technologii Aftyka Andrzej
10| PGKiM w Rykach Spoélka z o.0. Tomasz Kujda
Kujda Tomasz
W miejscu kolizji z siecia wodociagowa 1 przylaczami
wodociagowymi, sie¢ energetyczna poprowadzi¢ w rurze
oslonowej oraz zachowa¢ odpowiednie odleglosci w rzucie
poziomym i pionowym. Lokalizacja shupow
oswietleniowych w odleglosci min. 2 m od istniejacej sieci
wodociagowej.
11| Operator Gazociagow
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A
12| Polska Spéltka Gazownictwa sp. z Jewulski Andrzej

0.0. Oddzial Zaklad gazowniczy w
Lublinie Jewulski Andrzej

brak uwag

= up. Starosty Ryckiego

mgr inZ. Krzvsztof Pudlo
Przewodniczqey Narady
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