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Role, dn. 16-12-2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt techniczny branzy elektrycznej inwestycji pt.

,Budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego
L= 1000 m z wolnostojacymi latarniami o§wietleniowymi sztuk 11”
ETAP I
Podwierzbie, gm. Ryki, dz. nr ewid. 684, 654/3
Jednostka ewidencyjna: 061604 _5 Ryki_Gmina

Obreb ewidencyjny 0022 Podwierzbie

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczesnie oswiadczam, ze w/w projekt spelnia swoim zakresem wymagania

niezb¢dne do wydania decyzji.

) mgr inz.
Projektowal Konrad Wereszczynski
Upr nr LUB/0247/PWOE/12

mgr inz.
Sprawdzil Grzegorz Dgbowski
434/L.b/2001




Klauzula o prawach autorskich

Zgodnie z ustawg Zgodnie z Ustawag z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim
I prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.) oraz UStawa z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z p6zn. zm.)
niniejsza dokumentacja objeta jest prawem autorskim. Kopiowanie zawartych w niej
rozwigzan technicznych, wprowadzanie zmian lub wykorzystywanie przy realizacji innych

obiektow niz przewidziane w niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.




A LUBE LSKA
L. OKREGOWA
A I z B A
o INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/94 — 7132/94/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt.5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Konrad WERESZCZYNSKI

magister inzynier
urodzony dnia 20 listopada 1983 r. w Lukowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0247/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

fat ;" 4
di Kk g 7 “ziqnek’ Przewpdpiczacy
(—W \ | 4 # /y 7 g
mgy1fiz. Maria Kosler / drinz. Boléglaw Hyzyr'xski
\ ,

Otrzymujg:
'\/i ) Pan Konrad Wereszczynski
“  ul. Cieszkowizna 61,
21-400 Lukéw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Lubelski Urzad Wojewddzki Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.
w Lublinie

Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 5, ust 3 pkt. 1iust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane /tekst jedriolity w Dz.U.00.106.1126/ oraz § 3ust.
1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/. w Zwigzku z art. 104
§ 112 KPA ftekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z p62n. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana
Grzegorza Debowskiego z dnia 02 pazdziernika 2001 r., wobec ziozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

Pan Grzegorz DEBOWSKI
inzynier
urodzona dnia 06 listopada 1973 r. w Lukowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 434/L.b/2001
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Grzegorz Debowski:

1. Ukonczyl wyzsze studia inzynierskie na kierunku elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki,
przez co spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazal wymagang praktyke
zawodowa niezbedng do uzyskania uprawniert budowlanych w wiw specjalnosci;

2. Ziozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniéjézq postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za po$rednictwem Wojewody Lubelskiego-w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyz;ji.
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POLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3M7-4)Q-T7L *

Pan Konrad Wereszczynski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0029/13

adres zamieszkania m. Role 36 e, 21-400 tukow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y/ J€ pop y Jszyl p p q \ yjneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




® POLSEKA

| I B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M49-WXF-8GN *

Pan Grzegorz Debowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/4123/02

adres zamieszkania Koscielna 5 A/4, 21-400 tukdw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w paostaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowg o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Podwierzbie, gm. Ryki,

dz. nr ewid. 684, 654/3.

2. Podstawa opracowania

« Zlecenie Inwestora

« Pomiary w terenie

. Podklad geodezyjny

« PN E/76-05125,

« PKN-CEN/TR 13201-1;2007, PN-EN 13201-2:2007, PN-EN 13201-3:2007

3.1.  Informacje o obszarze oddzialywania projektu

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek
wskazanych pod budowe inwestycji. Planowana inwestycja nie oddziatuje w jakikolwiek
sposob na sgsiadujace z inwestycja dziatki. Wykonanie inwestycji nie wprowadza na terenie
W swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,
wynikajacych z przepisow odrebnych.

Obszar na ktorym projektowana jest ww. inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony

konserwatorskiej oraz archeologicznej.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU OKRESLONO NA PODSTAWIE
PRZEPISOW:

- Dz.U.2015.469 — j.t., ustawa 2001.07.18, dziat III rozdz. 2, art. 88(1)-88(q) — Prawo
wodne

- Dz.U.2015.460 — j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 — Drogi publiczne

- Dz.U.2014.1446 — j.t., ustawa 2003.07.23, rozdz. 3, rozdz. 4 — Ochrona zabytkow i
opieka nad zabytkami

- Dz.U.2015.1297 — j.t., ustawa 2003.03.28, rozdz. 9 — Transport kolejowy

- Dz.U.2013.1232 —j.t., ustawa 2001.04.27, art. 135, art. 136 — Prawo ochrony $rodowiska




- Dz.U.2015.1651 —j.t., ustawa 2004.04.16; art. 15 ust. 1 pkt 1; art. 17 ust. 1 pkt 3; art. 17
ust. 1 pkt 5; art. 45 ust.1
pkt 2; art. 118 — Ochrona przyrody
- Dz.U.1999.41.412 — ustawa 1999.05.07, art. 10 — Ochrona terenow bytych hitlerowskich
obozow zaglady
- Dz.U.2014.1227 — j.t., rozporzadzenie 2008.08.07 — Wymagania w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewow, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych.
- Dz.U.2013.523 — rozporzadzenie 2013.04.30 — Sktadowiska odpadow
- Dz.U.2010.109.719 — rozporzadzenie 2010.06.07 — Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.
- Dz.U.2002.12.116 — rozporzadzenie 2002.01.16 — Przepisy techniczno-budowlane
dotyczace autostrad ptatnych

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach na ktorych zostal

zaprojektowany.

3.2.  Charakterystyka zasilania oSwietlenia

Projektowane o$wietlenie uliczne zasilane bedzie z nowo projektowanego ztacza

sterowniczego SON. Projektuje si¢ zasilanie w kierunku latarni nr 20.

3.3. Kablowa linia o§wietleniowa

Dla prowadzenia linii o$wietleniowej projektuje sic kabel YAKXS 4x35 mm?+ FeZn
25x4mm. Projektowang lini¢ kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym
przedstawionym na naradzie koordynacyjnej. Z nowo projektowanego zlgcza
sterowniczego SON projektuje si¢ zasilanie w kierunku latarni nr 20. Kabel nalezy
uktada¢ w wykopie ziemnym o szerokosci dna 0,4 m i gtebokosci 0,8 m linig falistg z
zapasem 1+3 % dtugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku od dotu i z goéry oraz

przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej, na ktérg utozy¢ folie¢ koloru niebieskiego.




Przejécie poprzeczne nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego bez naruszania
konstrukeji drogi. Projektowany kabel pod droga nalezy ostoni¢ dodatkowo rura SRS
110.

Réwnolegle z kablem zasilajagcym oprawy uktadac¢ bednarke ocynkowang FeZn 25/4
jako przewod PE. Oprawy stojace wykonane w Il stopniu izolacji wymagajg ochrony

od porazen.

3.4. Latarnie o$wietleniowe

Dla oswietlenia projektuje si¢ latarnie stalowe ocynkowane cylindryczne h=10m
z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m zgodnie z zamieszczong wizualizacjg stupa.
Na projektowanym wysi¢gniku nalezy zamontowac opraweg typu LED 51W (zgodnie
z zamieszczong specyfikacja oprawy). Latarnie posadowi¢ nalezy przy uzyciu
prefabrykowanych fundamentow betonowych. Rozmieszczenie latarn  pokazano
na projekcie zagospodarowania jak rowniez zgloszono do Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Rykach.

3.5. Obciazenia statyczne

Przy projektowaniu stupow uwzglgedniono dwa rodzaje oddziatywan na konstrukcje:

e stale - zalezne od masy konstrukcji i masy oprawy na szczycie stupa.

e zmienne - wynikajace z wpltywu warunkoéw atmosferycznych: wiatru wedlug PN-

77/B-02011, PN-EN 1991-1-4 oraz $niegu PN-EN 1991-1-3.

W tabelach podano dopuszczalne obcigzenie stupa, tj. maksymalng mas¢ i powierzchnig
boczng instalowanych opraw oswietleniowych i konstrukcji wsporczych, w zaleznosci od
lokalizacji stupa dla kategorii terenu Il wg PN-EN 40-3-1. Podano réwniez maksymalng
warto$¢ Mr momentu gngcego (zginajacego), odpowiadajgcego dopuszczalnym obcigzeniom
stupa lub masztu (tj. dla maksymalnej masy i1 powierzchni bocznej instalowanych opraw

o$wietleniowych i konstrukcji wsporczych).

3.6. Uogodlnione parametry geotechniczne gruntu

Fundamenty prefabrykowane typu F spelniaja wymagania normy PN-80/B-03322
odnosnie oporu granicznego podioza gruntowego. Posadowienie stupéw na fundamentach
prefabrykowanych powinno odbywaé si¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

zasadami mechaniki gruntow 1 fundamentowania. W przypadku wystepowania na poziomie




posadowienia gruntdow o bardzo stabych parametrach geotechnicznych nalezy przyjmowac
fundamenty o wickszych gabarytach.
Planowanga inwestycje kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,

zgodnie z zalaczong opinia.

UOGOLNIONE GEOTECHNICZNE
PARAMETRY GRUNTU

RODZAJ | STAN GRUNTU
c v C
[KN/m?] [[kN/m?]|[kN/m3]|  * Ye

GRUPA | Zwaly, rumosze, zwiry, pospotki, piaski grube
rednie - zageszczone i §rednio zaggszczone, piaski| 37 0 18,5 |40000 | 0,55
drobno zageszczone.
0,3
GRUNTY . L S
DI Pyl eliny, gliny cigzkie, ity, gliniaste zwiry, | 5y | 55| 200 |40000 | 0,25
pospotki i piaski - ' '
GRUPA |1 | Zwaly, rumosze, Zwiry, pospdiki, piaski grube i
luzne, piaski 32 0 17,5 |25000 | 0,45
drobne i pylaste $rednio zageszczone.
0,25
GRUNTY ] ) ) L
9N E Pyly, gliny, gliny zwigzle, ity, zwiry gliniaste, 15 20 | 190 |25000 | 030
pospotki i piaski ' '
Piaski drobne i pylaste, luzne, piaski prochnicze
$rednio 25 0 15,0 |10000 | 0,35
7ageszezone.
0,2
GRUNTY Pyly, gliny, gliny zwig¢zte, zwiry gliniaste,
BARDZO pospolki i piaski gliniaste 10 5 18,015000 0.10

Oznaczenia:

Y - kat tarcia wewnetrznego w stopniach,

C - modut podatnosci podioza,

C - SpOjnosc,

1 - wspolczynnik tarcia gruntu o fundament betonowy,
Y - cigzar objetosciowy,

(- parametr oporu granicznego gruntu

3.7. Obliczanie fundamentéow

Proponuje si¢ prefabrykowane fundamenty dla stupéw oswietlenia ulicznego, ktore
spetniajg warunki wytrzymatosciowe (podane w tabelach dopuszczalnych obcigzen stupow)
ukladu stup-oprawa i nadaja si¢ do stosowania we wszystkich strefach wiatrowych
obejmujacych Polske.
Podane w tabelach fundamenty stupoéw umozliwiajg posadowienie w gruncie o $rednich

parametrach geotechnicznych.




Prefabrykowane fundamenty zelbetowe do stupow H<14m

nxds

Zastosowanie:

Fundamenty przeznaczone sa do posadowienia

| shupow oswietleniowych typu ,,S” oraz innych

.Q‘g konstrukcji, ktorych moment utwierdzenia nie

§ E przekroczy Mg, oraz posadownionych w gruncie

5‘;% z grup II o  $rednich  parametrach
8 geotechnicznych.

Budowa:
Fundamenty serii F/200:
Fundament zelbetowy prefabrykowany

zakonczony markg stalowg z  systemem

mocowania podstawy stupa oraz elementami
mocujacymi zawias. Fundamenty bez zawiasu sa

wykonywane na insywidualne zamowienie.

Wykonane sg ona z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) z odpowienimi otworami do
wprowadzenia przewodow elektrycznych o maks. Przekroju 4x95mm? Elementy stalowe

fundamentu:

TYP h a ABOM L nx@s m Mg

m m mm mm mm kg kNm

*F75/200 0,75 115 3,9
F100/200 1,0 03 200x200 -  4xM20 150 9,3
F150/200 1,5 210 25
F160 16 04 250x250 80°  4xM24 400 40

*Fundament przeznaczony do stupow parkowych H<4m, gdzie obciazenie stupa nie przekracza dopszczalnego
obciazenia fundamentu Mr<Mg




WYGLAD PROJEKTOWANEGO SLUPA

%
A el
)a“ %.
\
R .
N
| TYP W & H W Ry, @d0, o= 23EXD
I m mm m m m mm kg m
10 0,6 65,0
S-60SRw/160/270 15 6 13 67,0
20 13 690 03x03x1,0
10 06 U160 —o0 " F1001200
S-70SRw/160/070 15 7t 13 81,0
) S 2,0 1,3 83,0
10 0,6 6,0
S-80SRw/196/@70 15 8 13 98,0
: 13 100,0
10 0,6 107,0
S-90SRw/196/070 1,5 9 22 13 109,0
2,0 1.3 11,0
1,0 0,6 112,0
S-100SRW/196/070 T5— 10 13 6ogs _tap O3X0OK1S
I 20 13 116,0
10 0,6 125,0
S-110SRw/196/@70 15 1 1,3 127,
2,0 13 129,0
10 0,6 131,0
S-120SRw/196/070 15 12 13 133,0
2,0 13 135,0
Uwaga: Liczba przewezen Srednic zalezy od typu stupa.
@d, o.° - Inne $rednice montazowe opraw oraz kat podniesienia nalezy okreslic w zaméwieniu
1¥p " o;:‘r::;/ Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 M,
wysiegnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [mz]
| Il 1]
. m kg <300m <500m <300m <950m kNm
g S n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
S 3 Wysiegnik jednoramienny
w°r_ L%_ S-60SRw/160/270 1.5 15 0,575 0,413 0,372 0,247 9,0
b S-70SRw/160/370 1,5 15 0,440 0,302 0,268 0,165 9,0
S-80SRw/196/370 1,5 15 0,549 0,406 0,369 0,257 14,2
- S-90SRw/196/370 1,5 15 0,527 0,390 0,355 0,247 14,2
S § S-100SRw/196/270 1,5 15 0,484 0,342 0,298 0,169 14,2
NG S-110SRw/196/070 1,5 15 0,380 0,229 0,192 0,087 14,2
N S-120SRw/196/@70 1,5 15 0,318 0,185 0,152 0,063 14,2
' Wysiegnik dwuramienny
S-60SRw/160/270 1,5 15 1,118 0,800 0,720 0,478 9,0
F150/200 S-70SRw/160/270 1,5 15 0,848 0,580 0,512 0,296 9,0
< (F100/200 S-80SRw/196/3370 1,5 15 1,066 0,788 0,716 0,498 14,2
dla stupa H<7m) S-90SRw/196/370 1,5 15 1,022 0,702 0,612 0,348 14,2
S-100SRw/196/0370 1,5 15 0,724 0,448 0,374 0,160 14,2
S-110SRw/196/270 1,5 15 0,476 0,240 0,182 0,014 14,2
- S— S-120SRw196/@70 15 15 0324 0128 0064 . 142

a

* - Wymiary dotycza stupa H<7m.

**- Dane dla wysiegnikow jednoramiennych




Rodzaj
oprawy

Sposob
montazu

Wymagane parametry mechaniczne, elektryczne,
optyczne

Wymagane parametry
podstawowe

Przyktadowa oprawa

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zzrddta Swiatta LED

Do montazu na stupie lub wysiegniku o sSrednicy 60/48mm

- obudowa z aluminium wtryskiwanego
wysokocisnieniowo, petnigca jednoczesnie role radiatora,
korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w
postaci uzebrowania,
- klosz z szyby hartowane;j
- kolor szary
- korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory
oswietlenia
- dostep do komory zasilania od goéry oprawy dla
utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych
- efektywnos¢ zasilacza min. 95%
- zakres temperatury pracy od -40°C do + 50°C
- min. Zywotno$¢ (L90): 100 000 h
- kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng
soczewke pozwalajgcg emitowac $wiatto rownomiernie
na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W
przypadku przepalenia sie ktérejs z diod zmieni sie
jedynie strumien swietlny a nie rozsyt Swiatta,
- panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez
wykonywania potgczen lutowanych
- mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia oprawy od

-15° do +15° z krokiem co 5°
- max wymiary oprawy 55cm x 25cm
- max wysokos¢ 10 cm
- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr
max 0,04 m?
- waga max 7 kg

- max moc oprawy 55W

- min. Strumien oprawy
6600 Im

- skutecznos$¢ min. 118 Im/W

- temp. Barwowa 4000K +/-
5%

- Ra min. 70

- IP min. 66

- IK min. 09

- Il klasa ochronnosci

- typ optyki — do drdég

miejskich i gminnych

- ULOR 0%

- Certyfikat ENEC




3.5. Uwagi koncowe

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng przez
uprawnione biuro oraz wykona¢ nastepujace pomiary powykonawcze:
. rezystancjg¢ izolacji przewodu linii,
« rezystancje¢ uziemienia.
¢ Przedstawione w niniejszym opracowaniu typy i rodzaje materialbw wraz z ich
producentami stanowig podstawe i materiat wyjsciowy do zatozen projektowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych typow i rodzajow opraw, aparatur i urzadzen,
pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem 1 projektantem. Zastosowane materiaty

zachowajg rownowazne parametry techniczne ww. urzadzen.

mgr inz.
Proiektowal Konrad Wereszczynski
J Upr nr LUB/0247/PWOE/12




UKLADANIE | SKRZYZOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

ULOZENIE JEDNEGO KABLA ULOZENIE ROWNOLEGLE DWOCH KABLI SKRZYZOWANIE ~ KABLI  ENERGETYCZNYCH
Y b 20 20
/ NN NN\ DN NN LIS ONZNZNS
NZNTNZNG TR
B
K E
! 3 N
ZIEMIA < ZIEMIA S < 0§
PIASEK PIASEK N :
o . o 2%
K S K .. S ﬂ
© o 4.
k 2 R o R KABEL
U NN 7N ZNTNS é
Z B RURA__OCHRONNA
@ @ ,@'760/7 70/mm
lnap.znam. s a b C d e f
do 1 kV 40 50 80 2,81 10 /70 1. KABLE W ROWIE NALEZY UKLADAC FALSTO
1kV do 15kV 60 /70 90 5,39 25 80 2. NA ZALOMACH LUNI PROMIEN ZGIECIA KABLA
NE POWINIEN BYC MNIEJSSZY OD 15 d
d — SREDNICA ZEWNETRZNA  KABLA
. 3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
SKRZYZOV\/A[\“E KABU Z RUROC|AG|EM 4. WYMIARY W NAWIASACH DOTYCZA KABLI NN 120mm2
. 5. KABLE PRZYKRYC FOLIA
SKRZYZOWANIE KABLI Z RUROCIAGIEM CO NN — KOLOR  NIEBIESKI
S SN — KOLOR CZERWONY
EONZNZNZNCNNNG N NG NP NANG NSNS NLCNANN NG .
6. KABLE UKYADAC ZGODNIE Z PN-76/E-05125
2xFOLIA
KABEL 20 20 | RURY CO
PIASEK Obiekt :
'—L 20 H OSWIETLENIE ULICZNE
FOLIA M ares Imestyek Podwierzbie, gm. Ryki
Q dz. nr ewid. 684, 654/3
S PIAESK @ =]
% Inwest: ) .
H Gmina Ryki
KABEL \ 2% - O ul. Karola Wojtyty 29, 08—500 Ryki
I BRANZA : DATA : SKALA :
m ELEKTRYCZNA. 12.2021
- /\ m UKEADANIE KABLI
RURA OCHRONNA I PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY : nr rysunku
RUROC/AG ¢760/7 70//77/77 q Konrodmﬁgrielzz-czyﬁski Grzegrgrgz( [;giowski E-K
m LUB /0247 /PWOE /12 434 /Lb /2001 AT strony
Autor ponektu zgodnie z Ustawq o prcwie outor.skim ?)p(owuch pokrev.mych z dnia 04.92.1994 r




INFORMACJA

DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA

Branza:

Obiekt:

Adres obiektu:

Inwestor:

Projektant:

Opracowal:

Elektryczna

»Budowa kablowej linii oSwietlenia ulicznego
L=1000 m z wolnostojacymi latarniami

oswietleniowymi sztuk 11”
ETAP I

Podwierzbie, gm. Ryki
dz. nr ewid. 684, 654/3

Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyly 29
08-500 Ryki

mgr inz. Konrad Wereszczynski
Role 36e
21-400 Lukéw

mgr inz. Konrad Wereszczynski

Upr. LUB/0247/PWOE/12

Sporzqdzit:

Role, grudzien 2021




OPIS

. Zakres:

,Budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego L=1000 m z wolnostojacymi latarniami
o$wietleniowymi sztuk 11”

. Wykaz istniejacych obiektow:

- istniejaca sie¢ wodociggowa
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

. Elementy stawiajace zagrozenie:

- istniejaca sie¢ Wodociggowa
- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna

. Wskazania dotyczace zagrozen:

Prace w obrebie czynnych urzadzen / linii NN, / prowadzi¢ bezwzglednie przy

wylaczonym napigciu na calym obwodzie

. Instruktaz:

Przed przystapieniem do prac kierownik robot winien poinformowac podlegtych
pracownikow o grozacych niebezpieczenstwach zwigzanych z prowadzeniem prac

budowlano — energetycznych.

. Srodki bezpieczenstwa:

Prace¢ w obrebie linii NN, prowadzi¢ bezwzglednie za porozumieniem RE.

Prace montazowe 1 demontazowe na istniejacej linii napowietrznej prowadzi¢ nalezy
przy wylaczonym zasilaniu na catej dlugosci. Prace zmechanizowane dzwigowe
prowadzi¢ ze szczegbdlng ostroznoscig z zachowaniem normatywnych odleglosci

od czynnej linii.




