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1.1. ZAKRES ROBOT
Wykonanie wydzielonego oswietlenia drogowego w miejscowosci Ownia gm. Ryki droga gminna
nr 102828L dziatka nr 369.
Zakres prac obejmuje wykonanie:
v" wewnetrzne;j linii zasilajacej nN od ztacza kablowego ZK2L00+1P zasilanego ze stacji transformatorowej
30W0305 Ownia ST-6 do szafy o$wietlenia drogowego
v budowe dwdch obwodéw linii kablowej o$wietlenia drogowego z 19 stanowiskami stupow
o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejace obiekty wedtug planu sytuacyjnego
Istniejgca linia napowietrzna nN

Istniejgca linia napowietrzna SN

Istniejgce linie kablowe nN

droga gminna

wodociag

sie¢ telefoniczna,

AN N U N N N N

1.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
PRAC BUDOWLANYCH
v Roboty ziemne
v Roboty na wysokosci
v Ruch pojazdow
v’ Praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

v Upadek do wykopu

v Upadek z wysoko$ci

v" Skaleczenie , sttuczenie
v’ Porazenie pragdem

1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniajace
pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.
Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowac:
v" Imienny podziat pracy,
v Kolejnos¢ wykonywania zadan,
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v" Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach przy
wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia
techniczne,

v Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

v' W czasie wykonywania robot ziemnych miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

v" Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, nalezy wykonywaé recznie.

v Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

v’ Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

v" Urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m

v Przy wykonywaniu wykopéw i oraz montazu stupéw sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

v' W czasie prac przytaczeniowych wytaczaé i uziemia¢ urzadzenia energetyczne, wywieszac
tablice ostrzegawcze o tresci , Nie Zatgczac”

1.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY MONTAZU ELEMENTOW OBUDOWY PRZY UZYCIU
DZWIGOW

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126) §6 ust. 1f
dla projektu nalezy opracowac Informacje BIOZ z uwagi na montaz elementéw obudowy przy
uzyciu dzwigobw jak i mozliwosci obudowy stacji w sasiedztwie napowietrznych linii
energetycznych. Podstawowe zasady montazu elementow stacji przy uzyciu dzwigu podano w pkt.
5 opisu cz. konstrukcyjnej. Montaz mogg wykonywac tylko przeszkoleni montazysci i uprawniony
operator dzwigu pod nadzorem kierownika budowy. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy na budowie, uwzgledniajac warunki terenowe i gruntowe oraz zasady bezpieczne]
pracy przy uzyciu transportu dzwigowego elementow wielkogabarytowych. Dzwig nalezy ustawic
na stabilnym i wytrzymatym podtozu. Teren wokdt prowadzenia prac montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Do montazu nalezy uzywa¢ dzwigu z zawiesiami
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o odpowiednim udzwigu opisanym w pkt. 5.2.5.a. Podstawowymi zagrozeniami majacymi wptyw
na bezpieczenstwo i ochronne zdrowia moga byc¢:

v' Utrata stateczno$ci dzwigu na skutek przeciazenia lub niestabilnosci podtoza,

v’ Zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci lub nieprawidtowego zamocowania
prefabrykatéw obudowy,

v' Brak ostrozno$ci montazystéw i dzwigowego moze spowodowa zagrozenie uszkodzenia
ciata przy transporcie ciezaru wielkogabarytowego,

v Nie zachowanie przepisowej odlegtosci w sasiedztwie linii energetycznych moze
spowodowac uszkodzenia przewodow i porazenie pradem elektrycznym.

1.8. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

v
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<
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W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji
W pomieszczeniu socjalnym umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,
Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,
Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umie$cic w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jiw,
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza, a deskg kraweznikowa,
Rozmiescic tablice ostrzegawcze,
Zainstalowac o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatto,
Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu,
Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu,
Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi,
Zejscia do wykopu wykonac co 20m,
Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢
na planie jiw,



