Nazwa elementu projektu

budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa oswietlenia drogi gminnej
od ul. Mtynarskiej do ul. Sadowej w m. Ryki

Adres obiektu budowlanego

tacznik od ul. Miynarskiej do Sadowej w m. Ryki

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej

061604_5 Ryki Gmina

Nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego

obreb 0020 Oszczywilk

Nr dziatek ewidencyjnych

32,33, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/3,
42/5,43/1,44/1,45/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1

Nazwa i adres inwestora

Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyty 29
08-500 Ryki

Nazwa i adres jednostki

PRB Consulting Jarostaw Bachorek
27-400 Ostrowiec Sw., ul. Sandomierska 26A
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w trykie art, 34 ust 3d pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1854 . Prawo Budowlane

My nizej podpisani oswiadczamy, 7e projeki architektoniczno-budowiany:
Budowa oswietlenia drogi gminngj
od ul. Miynarskiej do ul. Sadowej w m. Ryki

LOKALIZACIA:
Jednostka ewidencyjna 061604 5 Ryki Gmina

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu ktdrymi ma stuiyc

upr nr SWK/0171/POOE/11

w specialnosciinstalacyinej w zakresie sieci,

instalacji, urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

SPRAWDZAIACY:

mgr inz. Karol Kasinski

upr. nr SWK/0124/PWBE/17 ;

w specjainosai instalacyjnej w zakresie sieci, J{W wa/"/
instalacji, urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

Ostrowiec Sw., Listopad 2023
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i, Inwestor
Gmina Ryki

ul. Karcla Wojtyiy 29

8-500 Ryki

o

Podstawa opracowania

v

umowa z Gming Ryki,

]

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

o

warunki przylgczenia PGE Dystrvbucja RE Putawy

s mapa do celow projekto\.ﬂ.",/ch w skali 1:500,

Q

ohowigzujace przepisy i normy.

3. Rodzaiikategeria obiskiu budowianego
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego. Przedsiewriecie zalicza sie do XXVI kate-

gorii obiektow budowlanych.

Sposéh uiyikowania oraz program uzytkowy
Projektowana inwestycja ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa mieszkaicow oraz uzytkownikéw
ruchu drogowego i pieszego. Brak oswietlenia w polgczeniu z waskim pasem drogi oraz jej stanem
technicznym stwarza reaine zagrozenie w ruchu od zmierzchu do $witu.
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:
e budowe przyfacza kablowego {wg. osohnego opracowanis i postepowania administracyjnego),

s budowe iinii kablowe],

?
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nontaz nowych stupdw cswietieniowych,

[
~

abucowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach,

s zabudowe instaladji uziemiajace] oraz przepieciowej.

)

5. Uldad przestrzenny, forma architeldoniczna, zgodnosd 2 MPZP
=
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Obiekt iniowy. Zgodnie z zapisami MPZP dziatki nr 32, 33, 34/1, 35/1 ., 3871, 39/1, 40/1, 41/1,
4273, 42/5, 43/1, 44/1, 45/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, obreb 0020 Gs \/Wl’k na kiorych projekiuje sie

budowe linii oswietleniowej znajduja sie w terenie oznaczonym jako: 7KD-G{D) - droga gminna Klasy D - dojazdo-

wa. Planowane przedsiewziecie nie koliduje z zapisami MPZP dia terenu objetego inwestycia. W/w zamierzenie
nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejacege zagospodarowania dzialek sasiednich, nie koliduje z funkdga i za-
gospedarowaniem terenu.

Po zakonczeniu prac nalely odtworzyé zagospodarowanie zielenia i doprowadzié teren do poprzedniego stanu.

:

§. Charakierystyczne paramatry obieldu budowianego
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Typ opraw: LED (2552t}

Pobor mocy opraw: 45W {25sz7t.)

Z3bezpieczenie aprawy: DO1 gl 6A

Stupy aluminiowe okragte wysokosci 8mz wysiegnikiem 1,0m {25 szt),

Linia kablowa oswietlenia ulicznego: YAKXS 4x25 diugos$ci 1217,00 mb.

7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
reku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obielddw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r, Poz. 463}, stwierdzono 7e na terenie objetym przedmiotem inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zaliczane sg do pierwsze] kategorii geotechniczngj



obiektu budowlanego. Nie zachodzi koniecznosé wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki
posadowienia obiektow.

8. Wphaw ohiekiu budowlanego na drodowiske - parametry tachniczne

fnwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewriec mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywad na srodewisko. Zardwno isiniejace jak i projektowane zagospodarowanie {erenu nie po-
woduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiekiu i ich
otoczenia, w iym dia jakodci wod, gruntow oraz kiimatu akustycznego.

Przedsiewziecie nie narusza interesdw osah trzecich. inwastycja nie ogranicza osobom trzecim doste-

Tl !

pu do drogi publiczne], korzystania z wody, kana!izac}i, energii efekirycznej, cieplnej, srodkow faczno-

sci, inwestycja nie wprowadza ucigziiwosci zwiazanych z hatasem, wibraciami, zakidceniami elektrycz-

nymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zgadnie z art. 5 ustawy 7 diia 7 lipca 1854r - Prawo budowlane (z pdin. zm.) instalacje odwietlenia uticznego pro-

jektuie sie zgodnie 7 obowigzujgoymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne]. Projektowana budowa sieci

ojwietieniowe] nie zagraza Srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownilow dziatek

i 53 spetnione wymagania art. 5, ustepu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z pdin. zm.).

¢ Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzania sciekdw oraz wod opadowych - nie
dotyczy.

e Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy.

¢ Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy.

s Wil wiasciwosal akustycznych, emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego — nie dotyazy

e Wplyw ohiekiu budowlanego na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchnio-
we i podziemne — nie dotyezy.

9. informacia ¢ zasadniczych elementach wyposazenia budowianc-instalacyinege

9.1, Stanistniejacy

Do hudowy oswietlenia ulicznego uzvia bedzie ZK2+2P nr 4/4/1 ze stacji trafo 3050299 Oszeaywitk 4

{ozn. wg rys. E-1).

9.2. Stan projekiowany

Do budowy cswietlenia ulicznego zaproiektowano 25 stupdw stalowych okraglych wysokosci 8m. Projekiuje sig

wykonanie kablowej linii oswietleniowej na oprawach typu LED o poborze mocy 45 {W]. Oprawy nale-

7y umiesci¢ na projekiowanych siupach i montowad na wysiegnikach o diugosci 1,0m. Polgczenie

opraw od wneki stupowej wykonad przewodem YIKY 3x2,5 [mm2]. Slupy nalezy wyposazy¢ w izolacyj-

b
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ne zigcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK 4.01 z wkiadka topikowa D01 gl 6A.

instalacje cswietienia wy ablem typu YAKXS 4x35 mm’ zakopanym w ziemi na odcinku catej
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drogi przewidziane] do odwietlenia, zgodnie z rys. £-1 — zagospodarowanie terenu.
Na istniejgoym stupie nr "1/112/1” zabudowac ogranicznik przepied. Ogranicznik przepied podpiac do
Dro:e.t\-waheb uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczajgce] 10 Q. Uziemienie o takiej
vartosci nalezy uzyskad ukltadajac bednarke FeZn 30x4mm oraz za pomocg uziomow picnowych np.

typu GHEBMER df. 6m.

S.3. Trasa kablowa

,AD
l

Kable oswietleniowe i zasilajgce nalezy ukiadac w ziemi po trasie jak na planie, na giebokosci 0,7 m na
podsypce piaskowej grubasci 10 cm z przykryciem 10 cm warstwa piasku, nastepnie warstwa rodzi-
mego gruntu grubesci co naimnie] 15 cm, a nastepnie przykryd¢ folia PCW koloru niebiesliego. Kable
w miejscach skrzyzowan i zblizen z wjazdami oraz z innym uzbrojeniem podziemnym naleZy chronic
rurami ostonowymi typu DV Nowy kabel zostanie ufozony w wykopie otwartym.

Typy kabli t trasy ich ufozenia wykonad wg E-1 {PZT). Roboty wykenywad zgodnie z N-SEP-E-004. '
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9.4. Zasiltanie

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia PGE Dystrybucja RE Putawy, zasilanie nowoprojektowanej linii oswietle-
nia ulicznego bedzie wykonane poprzez podiaczenie do istniejace] stacji trafo 3050295 Oszczywilk 4.
8.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy zabudowany
w szafie SON oraz ogranicznik przepied wraz z uziomem gruntowym, zgodnie z wytycznymi standary-
zacji technicznej PGE Dystrybucja S.A.

3.5, Ochrona przeciwporazeniowa

lako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane sameczynne wylaczenie napigcia zasilania

w uktadzie sieciowym TN-C. Skutecznesd ochrony zgodng z norma PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekidj
kabla zasilajacego, montaz wylacznikéw nadmiarowo-pradowych zabezpieczajacych obwdd oswietienia oraz wy-
lonanie skrzyni zasilajgce] w i kiasie ochronnosci.

3.7. Skrzyiowania z istniejacym uzbrojeniem tereny

Na terenie objetym inwestycia znajduja sie sieci: wodociggowa, energetyczna ni, teletechniczna i gazo-
wa. Poza tym na dziatce nie sa zlokatizowana 7adne inne sieci uzbrojenia terenu. Kable w miejscach
skrzyzowan i zhlizen z uzbrojeniem podziemnym nalezy chronic¢ rurami ostonowymi typu DVIK

Opracowat

mgr inZ. Marek Kolatorowicz

™, 2. Marek Kolalprowicz
upr. do proj ania (] icze!



