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PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia obiektu: o$wietlenie drogowe, w
miejscowosci Podwierzbie , nr dz. 684, ztozony wdniu 10-12-2021r., przesyta w zalaczeniu projekt umowy o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej wraz z warunkami przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia sa wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przytaczenie winna zosta¢ zawarta
w okresie waznosci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia umowy, warunki przylaczenia stana sie zatgcznikiem do umowy a postanowienia
umowy w tym terminy oraz w szczegdlnosci zakresy odpowiedzialnosci Stron, stang sie wigiace. Zawarta umowa o przylaczenie stanowi
podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na zasadach w niej okredlonych. Wskazane jest, aby
zostata ona podpisana po podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji przytgczanego obiektu.

Jeizeli akceptuja Panstwo warunki przytaczenia iprojekt umowy, prosimy o podpisanie dwéch egzemplarzy projektu umowy
i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Putawy w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dtuzej niz przez okres 60 dni od daty wystania
niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowigzujacej taryfy i zmian przepiséw prawa. Niepodpisanie projektu umowy w
okresie 60 dni skutkowaé bedzie aktualizacjg projektu umowy. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie nas o koniecznosci
aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie realizacji obiektu, uwzgledniajagc dwuletni termin wainosci
warunkéw przytaczenia od daty dostarczenia. W tresci pisma prosimy postuzyé sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przyfqczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. 81 445 10 00.

Informujemy e w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Operatoréw

Do wiadomosci:
1. RE-3

Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr 21-C3/WP/07630 z dnia 15-12-2021 r.

2. Projekt umowy o przytgczenie nr 21-C3/UP/07630 -2 egz.
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PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-C3/UP/07630 o przytaczenie do sieci.

GMINA RYKI
ul. Karola Woijtyly 29
08-500 RYKI

Warunki przytaczenia nr 21-C3/WP/07630 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Ryki, miejscowo$¢ Podwierzbie, nr dz. 684

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin.
zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10-12-2021, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztgcze nN nr 1/8/1 (przy dz. 654/3) w linii nN . Stacja zasilajaca 3P01744
Podwierzbie 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 do ztgcza wym. w pkt.1 dobudowa¢ segment z uktadem pomiarowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowaé oswietlenie drogowe kablowe. Rodzaj stupdw i opraw wg ustaler inwestora.
Punkt zapalania o$wietlenia drogowego i uktad pomiarowy wykona¢ w rozdzielnicy oswietleniowej
przystosowanej do zamkniecia w systemie Master-Key. Rozdzielnice zasili¢ wewnetrzng linig
zasilajaca z dobudowanego segmentu pomiarowego przy ztaczu wym. w pkt.1. Opracowa¢ projekt
techniczny.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania techniczne dla ukladow i
systeméw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
»Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 20 [A],
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9.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytjczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit:
Krzysztof Osuch ;
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