INFORMACIA BIOZ

Budowa oswietlenia drogi gminnej
od ul. Mtynarskiej do ul. Sadowej w m. Ryki

LOKALIZACIA:
Jednostka ewidencyjna 061604_5 Ryki Gmina
dziatki nr: obreb 0020 Oszczywilk — 32, 33, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1,
40/1, 41/1, 42/3, 42/5, 43/1, 44/1,45/1, 3/1, 4/1,5/1,6/1,7/1

INWESTOR:
Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki

OPRACOWAL:
mgr inz. Marek Kolatorowicz

upr. nr SWK/0171/POOE/11
27-400 Ostrowiec Sw., Szewna ul. Dolna 54

Ostrowiec Sw., Listopad 2023



1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicznego o napieciu do 1KV przy drodze gminnej od

ul. Miynarskiej do ul. Sadowej w m. Ryki na dziatkach ew. 32, 33, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1,

40/1,41/1,42/3, 42/5, 43/1, 44/1, 45/1, 3/1, 4/1,5/1, 6/1, 7/1 obreb 0020 Oszczywilk.

W ramach inwestycji projektuje sie:

e Budowa przytacza kablowego,

e budowa linii kablowej,

e montaz stupow oswietlenia ulicznego,

e zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach zabudowe instalacji uziemiajacej oraz
przepieciowej.

2. lstniejgce obiekity budowlane

W rejonie projektowanych - zamierzonych robét znajdujg sie budynki zabudowy jednorodzinnej, do ktérej prowa-

dzone s3 linie elektroenergetyczne 0,4kV nN zasilajgce z istniejgcej stacji transformatorowej.

3. Kolejnosc realizacji robot

1) Przekazanie terenu. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Inwestor w wyznaczonym termi-
nie dokona przekazania Wykonawcy wymaganej dokumentacji techniczno-prawnej oraz terenu
budowy.

2) Wejscie na teren budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji budowy dokona zawia-
domienia stron o przystgpieniu do robdt. Wykonawca dokona zabezpieczenia odcinka wykonywa-
nych robot ziemnych (w przypadku ich wystepowania) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Realizacja robot i zabezpieczenie dla pracownikéw. Realizacja robét bedzie nastepowata kolejno
zgodnie z przedstawionym jw. zakresem Wykonawca zabezpieczy dla pracownikéw odpowiednie
pomieszczenie techniczno-socjalne, wraz z wyposazeniem zapewniajgcym mozliwosc udzielenia
pierwszej pomocy.

4) Prace wykonczeniowe — porzadkowe. Po zakoriczeniu robdt, przed przystagpieniem do czynnosci
odbioru, Wykonawca dokona oczyszczenia terenu budowy, usunie wszelkie oznakowania
i zanieczyszczenia.

4. Elementy moggce stwarzac zagrozenie

Ponizej, przedstawiono elementy jakie moga stworzyc¢ zagrozenia dla zycia cztowieka:
e porazenie prgdem elektrycznym - sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia nN,
e porazenie pragdem elektrycznym - siec elektroenergetyczna sredniego napiecia SN,
e droga publiczna (zagrozenie wynikajgce z ruchu drogowego i ruchu pieszych),

e  praca maszyn i urzadzen,

e  prace na wysokosciach,

e  wykopy ziemne.

5. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania robét budowlanych mogg wystapic¢ zagrozenia wynikajgce ze specyfiki wykony-
wanych prac w szczegdlnosci porazenie prgdem elektrycznym oraz upadek z wysokosci. Zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym wystepuje podczas przygotowania miejsca pracy w poblizu czyn-
nych urzadzen energetycznych (istniejaca linia napowietrzna niskiego napiecia). Zagrozenie upadkiem
z wysokosci ok. 8 m wystepuje podczas prac na stupach. Zagrozenie zwigzane z ruchem drogowym
moze wystapic¢ podczas budowy sieci w obszarze drogi publicznej. Dodatkowe zagrozenie moze wysta-
pi¢ podczas pracy sprzetu mechanicznego — koparki, dZwigu i podnosnika.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacych

z wykonywania robot

Wszyscy pracownicy muszg posiadac sprzet ochrony osobistej — kaski, rekawice, okulary, sprzet zabez-

pieczajgcy przed upadkiem z wysokosci. Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie

robét budowlanych muszg posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich uzytkowania, kon-

serwacji i przechowywania. Wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych

bezpieczeristwa pracy na wysokosci.

Na terenie robdt budowlanych musi znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej pomocy. W razie

wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do punktu

pierwszej pomocy.

Zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego kierownik budowy, przed przystgpieniem do budowy, powi-

nien sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Rodzaj i charakter prac

elektromontazowych ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wyma-

ga harmonogramu (planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdéw z uwagi na wykonywanie

robdt budowlanych stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym nalezy:

e przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy zakres prac oraz obowigzujace w tym zakresie przepisy BHP,

o  wylgczy¢ i uziemié urzadzenia energetyczne — linie napowietrzng niskiego napiecia,

e  wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci,, Nie zatgczac”,

e odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy,

e egzekwowaé od pracownikéw stosowania wtasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzadzi i sprzetu,

o stosowac sie $cisle do uzgodnien branzowych oraz polecen przefozonego.

W pracach instalacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze

moga odbywa¢é sie w instalacjach bedagcych pod napieciem, a przynajmniej cze$¢ starych instalacji

moze znajdowac sie czasowo pod napieciem. Roboty budowlane zwigzane z podfgczeniem i spraw-

dzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia. Ze wzgledu na mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykony-

waniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwu-

osobowymi. Wykopy nalezy zabezpieczyé tasma sygnalizacyjng oraz tabliczkami informacyjnymi. Pra-

cownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prace elektromontazowe mogg wykonywaé jedynie pracownicy posiadajacy swiadectwa kwalifikacyj-

ne E pod nadzorem osdb posiadajgcych $wiadectwa kwalifikacyjne D. Catos¢ prac elektromontazo-

wych wykonaé zgodnie z BHP, aktualnymi normami, Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz

innymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

Wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenistwa pracy na wy-

sokosci. Prace na wysokosci mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia.

Przy pracy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

W celu unikniecia zagrozenia, teren budowy zostanie w odpowiedni sposéb zabezpieczony i wygro-

dzony biato—czerwong tasma na wysokosci 1,5 m nad powierzchnia terenu, oraz oznakowany tablica-

mi ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzié teren obejmujacy roboty ziemne. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci bedzie

wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac materialy lub przedmioty, jednak nie

mniej niz 6 m. Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddw.



7. Ochrona zdrowia i Srodowisk

Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady bezpieczeristwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkole-

niu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy

posiadad aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni zo-

staé przeszkoleni i udwiadomieni co do zagrozer zwigzanych z pracg a w szczegdlnosci porazen pra-

dem oraz urazéw fizycznych.

Odpady nalezgce do Wykonawcy winny by¢é usuwane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie prze-

pisami. Powinny by¢ dopetnione wszystkie przepisy prawne w zakresie pozwolenia na budowe oraz

zwigzane z zawartg umowa w zakresie realizacji budowy. W czasie prowadzenia robot nalezy stoso-

waé wszelkie przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i ochrony srodowi-

ska naturalnego oraz p. pozarowe.

8. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonad przy zachowaniu przepiséw BHP, a szczegél-

nie:

e Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650.

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych - Dz.U. 2019 poz. 1830.

o Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegdinej
sprawnosci psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eks-
ploatacja urzadzen, instalacji i sieci - Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189.




