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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryki w ul. Spokojnej i ul. Klonowej. 

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INFORMACJE O OBIEKTACH 

PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

 

Odcinek drogi na którym projektowane jest oświetlenie aktualnie nie jest oświetlony. Nawierzchnia drogi jest 
utwardzona, wykonana z masy bitumicznej.  

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI I TERENU 

3.1. Zasilanie oświetlenia, szafki oświetleniowe SOx 

Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie nowoprojektowanego oświetlenia wykonać z projektowanych 
złącz ZKPx (budowa i projekt złącz w zakresie PGE) zlokalizowanych zgodnie z planem sytuacyjnym. 
Zasilanie szaf SOx ze złącz ZKPx wykonać kablem YAKY 4x25mm2. 

Szafki muszą pomieścić urządzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje się 
szafkę o wymiarach całkowitych 60cm x 53cm x 25cm (wys. x szer. x głęb.). 

Projektowane szafki oświetleniowe SOx uziemić tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczała 5Ω. W tym 
celu pogrążyć w ziemi dwa pręty stalowe, ocynkowane o średnicy Ø20mm i długości 9m. 

Obwody oświetleniowe wykonać kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasilać naprzemiennie różnymi żyłami 
kabla (co trzecia latarnia w tej samej żyle) w celu równomiernego rozłożenia obciążenia. 

Zasilanie projektowanych obwodów przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1.1, E-1.2. 

3.2. Słupy, wysięgniki, oprawy i źródła światła 

Słupy oświetleniowe 

Zastosować słupy o następujących parametrach technicznych i jakościowych: 
▪ Stalowe, ocynkowane, 
▪ z blachy o grubości min. 3 mm, 
▪ zbieżne, o przekroju okrągłym, 
▪ wkopywane, 
▪ o wysokości 6m (+część wkopywana) na zakresie ul. Spokojnej, 
▪ o wysokości 8m (+część wkopywana) na zakresie ul. Klonowej, 
▪ z wysięgnikiem 0,5m o nachyleniu 0° na zakresie ul. Spokojnej, 

▪ z wysięgnikiem 0,5m o nachyleniu 10° na zakresie ul. Klonowej, 

▪ spełniające wymogi nośności dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu, 
▪ spełniające wymogi bezpieczeństwa, 

Część podziemną słupów zabezpieczyć elastomerem do wysokości 30cm nad poziomem gruntu. Słupy 
lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.1, E-1.2. 
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Oprawy oświetleniowe 

Wymagane parametry techniczne i jakościowe: 
▪ napięcie 230V AC, częstotliwość ~50Hz, 
▪ minimum stopień ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzętu, 
▪ II klasa ochronności, 
▪ sprawność oprawy (L.O.R.) min.   0,88,  0,85, 
▪ źródła światła typu LED o mocy max.  22,4W,  51,5W, 
▪ minimalny strumień źródła   3800lm,  7494lm, 
▪ minimalny strumień oprawy   3367lm,  6384lm, 
▪ zasilacz: programowalny wyposażony w interfejs Dali lub sterowany napięciem 0-10V, 
▪ cosφ>0,93, współczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopień skompensowania mocy biernej instalacji 

0<tgφ<0,4 
▪ temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalność kolejnych opraw ±100K), o wskaźniku 

oddawania barw RA>70, 
▪ ze złączem umożliwiającym szybką wymianę panelu LED, 
▪ trwałość min. 100 000h pracy do LM90F10 (strumień świetlny nie mniejszy niż 90% strumienia 

nominalnego dla min. 90% opraw), 
▪ z grupą soczewek kształtującą rozsył światła, 
▪ z układem kompensacji strumienia świetlnego w okresie jej żywotności, 
▪ wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe min. 10kV, 
▪ z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS, 
▪ min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy, 

3.3. Montaż urządzeń i osprzętu oświetleniowego 

Uwagi dotyczące montażu słupów 

Wskazane słupy należy uziemić. Do wykonania uziomu zastosować pręt stalowy, ocynkowany o długości 9m. 
Wartość rezystancji uziemień miejscowych nie powinna przekraczać 30Ω natomiast wypadkowa rezystancja 
uziemienia nie powinna przekraczać wartości 5Ω. 

W miejscach, gdzie występuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Należy 
wykonać ręcznie przekopy próbne. Słupy należy ustawić tak, aby wnęki znajdowały się od strony jezdni a 
dolna ich krawędź znajdowała się nie mniej niż 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.  

W przypadku wystąpienia kolizji (zbliżeń) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia słupów. Słupy 
oświetleniowe należy lokalizować zachowując normatywne odległości od istniejącej infrastruktury – uzbrojenia 
podziemnego iż. Kanalizacji, wodociągów, gazociągów, kanalizacji teletechnicznej iż. 

Podczas stawiania słupów, należy zachować skrajnię minimum 0,5m od jezdni, jeśli to będzie możliwe. 

W miejscach, gdzie gałęzie drzew i krzewów mogą przysłaniać oprawy oświetleniowe, należy przeprowadzić 
wycinkę gałęzi. 

Lokalizację słupów przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1.1, E-1.2.  

Uwagi dotyczące wykonania prac kablowych 

Stosować kable z izolacją na napięcie 0,6/1,0 kV/kV. 

Kabel oświetleniowy układać w ziemi na głębokości 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z każdej strony  
i nakryć folią niebieską szer. 30cm. Folię ochronną układać na wysokości 25cm – 35cm nad kablem. 
Zachować odległość minimum 0,5m od granic działek (płotów) i krawężników. Przy przejściach przez jezdnie, 
ścieżki rowerowe oraz przy skrzyżowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn układać w 
rurach osłonowych o średnicy Ø110 wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przeznaczonych do 
układania w ziemi i odpornych na obciążenia transportowe. Głębokość ułożenia przepustu pod jezdnią 
powinna wynosić minimum 80cm od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury osłonowej. Końce rur 
lokalizować za krawężnikiem w miejscach łatwo dostępnych dla służb technicznych. Kabel zaopatrzyć w 
opaski z opisem maksymalnie co 10m. 
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W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejących linii kablowych wykonać przekopy próbne. 

Równolegle z kablami zasilającymi układać w ziemi bednarkę ocynkowaną 25x4mm, z którą połączyć 
wszystkie metalowe konstrukcje słupów i szafki.  

Wszystkie połączenia śrubowe oraz odizolowane części kabla należy przed zamontowaniem zabezpieczyć 
przed korozją poprzez zastosowanie właściwych smarów bezkwasowych. 

Kablową sieć oświetleniową wykonać zgodnie z normami: 
▪ N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
▪ PN-EN 13201:2014 Oświetlenie dróg. 

4. INFORMACJE I DANE  

Ograniczenia i zakazy w zabudowie terenu wynikające z aktów prawa miejscowego 

Projekt leży w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni (Uchwała XL/252/2017r. Rady 
Miejskiej w Rykach) i jest z nim zgodny. 

Informacje dotyczące wpisu obiektu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub lokalizacji 
obiektu na terenie objętym ochroną konserwatorską  

Teren inwestycji nie leży na obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz nie jest wpisany do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 

Każdy, kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że 
jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce odkrycia, niezwłocznie 
zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza 
Ryk. 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 

Projektowane oświetlenie nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego użytkowników 

Opinia geotechniczna 

Dla projektowanego obiektu, tj. oświetlenia drogowego przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną – proste 
warunki gruntowe.  

Z uwagi na charakter obiektu i niewielki stopień skomplikowania robót budowlano-montażowych do oceny 
warunków podłoża budowlanego wykorzystano dane archiwalne. 
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5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Projektowane oświetlenie nie oddziałuje samoistnie i bezpośrednio na otoczenie poza działkami na których 
będzie realizowana inwestycja zgodnie z: 

▪ ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
▪ ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami, 
▪ rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 

W związku z powyższym obszar oddziaływania obejmuje działki:  

Jednostka ewidencyjna: 061604_4, Ryki  
Obręb: 0001 Ryki 
dz. nr. 3027/5, 3028, 3036/4 
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6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

dot. projektu budowlanego: 

„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej i ul. Spokojnej w Rykach.” 

 

Inwestor:  
Gmina Ryki 
ul. Karola Wojtyły 29 
08-500 Ryki 

 

 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oświadczam, że w/w projekt 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami, wytycznymi oraz, że został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

Projektant:      Sprawdzający:  

 

    

 

 

 

 

 

Poznań, dnia ………………… 
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7. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE  

 
Potwierdzam zgodność z oryginałem  

Jakub Wróblewski 

 
………………………………. 

(data i podpis) 
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Potwierdzam zgodność z oryginałem  

Jakub Wróblewski 

 
………………………………. 

(data i podpis) 
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Potwierdzam zgodność z oryginałem  

Jakub Wróblewski 

 
………………………………. 

(data i podpis) 
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Potwierdzam zgodność z oryginałem  
Jakub Wróblewski 

 
………………………………. 

(data i podpis) 
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