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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
w trybie art. 34 ust 3d pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt techniczny:

Rozbudowa oSwietlenia drogi gminnej
nr 102921L w m. Ryki

LOKALIZACJA:
Jednostka ewidencyjna 061604 _4 Ryki
dziatki nr: obreb 0001 Ryki - 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 112/1, 114/1, 115/1, 119/6, 119/8,
119/10, 119/12, 119/14, 3178

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktérymi ma stuzy¢

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Kolatorowicz

upr. nr SWK/0171/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Karol Kasinski

upr. nr SWK/0124/PWBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Ostrowiec Sw., Czerwiec 2024



1. Inwestor

Gmina Ryki

ul. Karola Wojtyty 29
08-500 Ryki

2. Podstawa opracowania

e umowa z Gmina Ryki,

e inwentaryzacja stanu istniejacego,

e warunki przytaczenia RE Putawy

e mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

e obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oSwietlenia drogi gminnej nr 102921L w m. Ryki,,
stanowigcej pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Dziatki w projektowanym
pasie inwestycji sa porosSniete trawa i czeSciowo zadrzewione nie kolidujace z planowana
inwestycja.

W niewielkiej odlegtosci od drogi gminnej zlokalizowane sa budynki mieszkalne i gospodar-
cze, ktore nie koliduja z projektowana inwestycja. Na dziatce nr 119/14 zlokalizowany jest
stup elektroenergetyczny z oprawa osSwietleniowa nr 7/1 bedacy miejscem zasilania dla roz-
budowywanej linii oSwietlenia ulicznego.

Istniejace uzbrojenie:

- napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna,

- wodociag wo 40,

- gazociag gs93.

4. Stan projektowany

Projektowane oSwietlenie drogowe zasilane bedzie z istniejacej, rozbudowywanej linii nN
(ozn. wg rys. E-1).

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:

e budowe linii kablowej,

e montaz nowych stupow oSwietlenia,

e zabudowe opraw oSwietleniowych na projektowanych stupach,

e zabudowe instalacji uziemiajacej oraz przepieciowej.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji - oSwietlenie ulicz-
ne. Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy
tego typu inwestycjach.

Projektuje sie wykonanie instalacji oswietleniowej na oprawach typu LED 45W z dostosowa-
niem do istniejacego systemu sterowania oSwietleniem. Zasilanie instalacji oSwietlenia
ulicznego wykonac linig kablowa oSwietlenia ulicznego YAKXS 4x35 dtugosci 552 mb.

Do budowy oSwietlenia ulicznego zaprojektowano 11 stupdw aluminiowych okragtych wyso-
koSci 8m. Projektuje sie wykonanie linii oSwietleniowej na oprawach ledowych (11 szt.)
0 poborze mocy 45 [W]. Oprawy nalezy umiesci¢ na projektowanych stupach oznaczonych
jako ,8/1 do 18/1” i montowac na wysiegnikach o dtugosci 1,0m. Potgczenie opraw od wneki



stupowej wykonac¢ przewodem YKY 3x2,5 [mm?]. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w izolacyjne
ztacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK 4.01 z wktadka topikowa D01 gL 6A. Instalacje oSwietle-
nia wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm?® zakopanym w ziemi w dwu odcinkach pomiedzy
projektowanym istniejgcym stupem ,7/1” a projektowanym stupem nr ,18/1".

Na projektowanym stupie nr "8/1” zabudowac ogranicznik przepiec. Ograniczniki przepiec
podpiac do projektowanego uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczajacej 10Q.
Uziemienie o takiej wartoSci nalezy uzyska¢ uktadajac bednarke FeZn 30x4mm oraz za po-
moca uziomow pionowych dt. 6m. Urzadzenia oSwietlenia ulicznego, czyli projektowany od-
cinek sieci oSwietleniowej i oprawy w celu identyfikacji wtasnosci urzadzen nalezy oznako-
wac za pomoca biatego prostokata o wymiarach 40x70mm mocowanego opaska odporna na
UV.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Napiecie zasilania: U =230V

Uktad sieciowy: TN-C

Typ opraw: LED

Pobor mocy opraw: 45W x 11 szt.

Zabezpieczenie oprawy: D01 gL 6A

Stupy: stalowe okragte wysokosci 8m

Linia kablowa oSwietlenia ulicznego: YAKXS 4x35 dtugosci 552 mb.

5. Zasilanie
Zasilanie nowoprojektowanej linii oSwietlenia ulicznego bedzie wykonane poprzez podta-
czenie do istniejacej instalacji oswietlenia ulicznego ze stupa 7/1.

6. Trasa kablowa

Kable oSwietleniowe i zasilajace nalezy uktada¢ w ziemi po trasie jak na planie, na gteboko-
§ci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z przykryciem 10 cm warstwg piasku, na-
stepnie warstwa rodzimego gruntu grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folia
PCW koloru niebieskiego. Kable w miejscach skrzyzowan i zblizefA z wjazdami oraz z innym
uzbrojeniem podziemnym nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu DVK. Nowy kabel zosta-
nie utozony w wykopie otwartym. Typy kabli i trasy ich utozenia wykona¢ wg E-1 (PZT). Ro-
boty wykonywac zgodnie z N-SEP-E-004.

7. Dobor i rozmieszczenie stupéw oSwietleniowych

Zatozenia:

e projektowane stupy oSwietlenia ulicznego stalowe okragte wysokosSci 8m,

¢ linia oSwietlenia, kable elektroenergetyczne YAKXS 4x35 [mm2] oraz YKY 3x2,5 [mm2],

e strefa wiatrowa W1,

e strefa sadziowa S2,

e grunt Sredni.

Projektowane kable elektroenergetyczne nie wprowadzaja dodatkowych naprezen dla pro-
jektowanych oraz istniejacych stupdéw. Dobrano stupy stalowe okragte - ust6j typu funda-
ment prefabrykowany F150/200 - gtebokos¢ posadowienia 1,5 [m].



8. Dobér i rozmieszczenie opraw oSwietleniowych

Dla stupow oSwietleniowych nalezy zastosowac oprawy typu LED z dostosowaniem do ist-
niejacego systemu sterowania oSwietleniem. Rozmieszczenie opraw na projektowanych stu-
pach zgodnie z rysunkiem E1 (PZT).

Parametry techniczne projektowanych opraw oswietleniowych:

Moc [W] - 45
Strumien Swietlny [Im] - 6750
Sprawnos¢ [Im/W] -131,4
Temp. barwowa [K] - 4000
Stopien szczelnosci [IP] - 66

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasi-

lania w uktadzie sieci TN-C oraz zastosowanie opraw oSwietleniowych w II klasie ochronno-

§ci. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie poczatkowych, koAcowych oraz rozgateznych

stupow osSwietleniowych poprzez podtaczenie bednarki FeZn 25x4 do zacisku uziemiajacego

stup. W przypadku, gdy zmierzona wartoSc¢ rezystancji wykonanego uziemienia bedzie wiek-

sza od wartosci 10Q nalezy podtaczy¢ do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki

FeZn 25x4 oraz wbijac prety @16/6m az do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uzie-

mienia.

10. Sterowanie oSwietleniem

Sterowanie oSwietleniem realizowane bedzie przy pomocy zegara astronomicznego. Tryb

i czas wygaszania do ustalenia z Inwestorem.

System wyposazony w sterownik z mozliwoscia sterowania grupowego z poziomu szafki, jak

rowniez z dowolnego urzadzenia (komputer, tablet, smartfon), na ktérym zainstalowana zo-

stanie wymagana aplikacja. Dla realizacji konieczny jest dostep z dowolnego urzadzenia

wyposazonego w przegladarke internetowa z dostepem do internetu.

Parametry sterownika:

e kontroler z mozliwoScig instalacji na szynie DIN,

e zasilanie 230V/50Hz,

e 4 wyjscia binarne,

e 4 wyjsScia przekaznikowe,

e monitorowanie otwarcia drzwi szafki oSwietleniowej,

e komunikacji z systemem poprzez GSM lub Ethernet,

e mozliwos¢ podtaczenia uktadu mierzacego parametry elektryczne opraw,

e mozliwoSc¢ recznego sterowania grupami opraw,

e mozliwos¢ sterowania grupami opraw zgodnie z zegarem astronomicznym,

e mozliwos¢ grupowego programowania harmonogramow redukcji mocy opraw,

e mozliwos¢ bezprzewodowego potaczenia z oprawami wyposazonymi w kontroler przez
sieC.



W celu realizacji sterowania oSwietleniem szafke SON nalezy dostosowac do obstugi syste-
mu i wyposazyc w:

e ogranicznik mocy,

e uktad pomiarowo-rozliczeniowy,

e uktad automatycznego sterowania,

e uktad zdalnego sterowania,

e uktad kompensacji mocy biernej,

e zabezpieczenia.

11.0bliczenia techniczne
Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:
P= 11x45W=360W
Catkowita moc projektowanych opraw wynosi 495W
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana
Pobt = Ki- kj -P,
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)
czyli moc obliczeniowa wynosi:
Poo = 1x 1,2 x 0,495 KW = 504W
Sprawdzenie projektowanego kabla
I =Pz =594
B Uxcosp 230%0,9
Projektowany kabel YAKXS 4x35mm?® musi spetniac nastepujace warunki:
IB<In<1Iz
[2<145x1z

=287A

Dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla YAKXS 4x25 wynosi 1z=112 A.
Obwod w projektowanej rozdzielnicy zabezpieczony zostanie wktadka topikowa typu BiWts
10A.
2,87A < 6A <112 A
2,87 x 1,45A < 1,45A x 112A
4,16A < 162,4A
Warunki sa spetnione.
Spadek napiecia w obwodzie dobudowanym
Dla obwodow oSwietleniowych 1-fazowych

P - moc sumaryczna na oprawie [W]
[ - odlegtos¢ oprawy od punktu koAcowego obwodu[m]
Y - konduktywnos¢ przewodu mierzonego [Q]t
S - przekrdj obwodu [m]
Un - napiecie znamionowe 1f[V]
obwéd nr1
AU%:zoo*Z (PxL ) ~104%
y *S *Un?



Spadek napiecia liczony na projektowanym odcinku do ostatniej lampy w obwodzie jest

mniejszy od dopuszczalnego, ktory dla obwoddw oSwietleniowych wynosi 5%.

12,

13.

14.

Zestawienie materiatow podstawowych

1. Kabel YAKXS 4x35mm? 552/604 mb
2. Stup aluminiowy (stalowy) 8m 11 szt

3. Fundament pod stup 11 szt

4, Oprawa LED 59W 11 szt

5. Wysiegnik jednoramienny 11 szt

6. Bednarka FeZn 30x4 mm 552 mb

7. Odgromnik GZ650/5 2 szt

8. Rura ochronna fi 75 65 mb

Uwagi koncowe
Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe projektowanych
urzadzen.
Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opi-
nie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.
Siec oSwietleniowg wybudowac zgodnie z uzgodnionym na Naradzie Koordynacyjnej pla-
nem zagospodarowania terenu. Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza, projek-
towanej sieci oSwietlenia ulicznego powierzy¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej.
Wszystkie wejScia na teren poszczegolnych dziatek uzgodni¢ wczeSniej z wtascicielami
gruntow.
Po wykonaniu oSwietlenia ulicznego nalezy wykona¢ badania ochrony przeciwporazenio-
wej, pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow, pomiary ochronne instalacji, wg PN-
IEC 60364.
Wszystkie wykonywane prace, oraz materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom, posia-
dac niezbedne atesty i spetniaC obowigzujace przepisy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej objetej
zakresem prac w sposéb zapewniajacy jej petna funkcjonalnosc.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami dotyczacymi zapewniania bezpieczenstwa, uzytecznosci i nalezytej staran-
nosci zakresu prac. Zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien,
zaSwiadczen i certyfikatow poSwiadczajacych o tym, Ze jest on przeszkolony i przygoto-
wany do wykonania wszystkich prac ujetych w catym zakresie.
Przed przystapieniem do prac oferent/wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
petna dokumentacja projektowa. Opis techniczny, rysunki i schematy, ktére zawarto w
dokumentacji projektowej a takze warunki przytaczenia stanowia integralng catos¢ opra-
cowania i wzajemnie sie uzupetniaja.

Podstawa wykonania robét:

1. Projekt budowlano-wykonawczy.

Przedmiar robot.



NowW

. Instrukcje techniczne producentéw materiatow.

. Obowiazujace normy i przepisy, a zwtaszcza:
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z
pézn. zm.).
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z
pozn.zm.).
PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢: 1 Wymagania pod-
stawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicji”.
PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed po-
razeniem elektrycznym”.
PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne”.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobbr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”.
PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzeS¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne”.
PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pra-
dowa dtugotrwata przewodow”.
PN-HD 60364 5 56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzeS¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczefstwa”.
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201-1 OSwietlenie drég - wybor klas oSwietlenia.
PN-EN 13201-2 OSwietlenie drég - wymagania oSwietleniowe.
PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania doty-
Czace osprzetu.
PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Badanie fundamentow kon-
strukcji wsporczych.
Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budo-
wa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes€ 6: Sprawdzanie.
Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t bu-
dowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Opracowat

mgr inz. Marek Kolatorowicz
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