Starostwo Powiatowe w Rykach
Zespot ds. Koordynaciji Usytuowania Projektowane)
Sieci Uzbrojenia Terenu
08-500 Ryki, ul. Wyczétkowskiego 10A
tel. 081 86 57 487, 081 86 57 485

Znak sprawy: GK .6630.39.2024 Ryki, 2024-08-30

PROTOKOL
Z narady koordnacyjnej

Na podstawie art. 28b-28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) i
Zarzadzenia Starosty Ryckiego z dnia 28 lipca 2015 r. Nr. 29/2015 - Zespét ds. Koordynacji Usytuowania Projektowane)
Sieci Uzbrojeniaterenu w Rykach, ul. Wyczotkowskiego 10 A, informuje ze ponizsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie elektroniczngl w dniu 2024-08-30

Lokalizacja: Ryki, dz. 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 112/1, 114/1, 15/1, 119/10, 119/12, 119/14, 119/6, 119/8

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie sieci energetycznej

Whnioskodawca: PRB Consulting

27-400 Ostrowiec Sw.

Sandomierska 26A
Inwestor: Gmina Ryki
08-500 Ryki
Karola Wojty 29
Przewodniczacy Narady Koordynacyjneg: Krzysztof Pudto, Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej

espot ds. Koordynowacji Usytuowania Projektowaneg] Sieci Uzbrojenia Terenu w sktadzie:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa I nstytucji Stanowisko uczestnika
1| PGE DystrybucjaS.A. Odziat Michalczyk Grzegorz
Lublin, Reon Energetyczny Putawy
Michalczyk Grzegorz W migjscach skrzyzowan i zblizen projektowangj linii

kablowej o$wietleniawydzielonego z istniejgcymi kablami
energetycznymi bedacymi wiasnoscig PGE Dystrybucja
S.A. kable te nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur
ostonowych dwudzielnych typu AROT PS o
odpowiednich $rednicach.

W ww. miejscach nalezy zachowac odlegtosci pionowei
poziome zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
norma N SEP-E-004 dla przypadku réznych
uzytkownikéw kabli.

Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci oraz przepisdw
BHP (na mapie zatagczonej do uzgodnienia nie jest
ujawniony kabel nN, ktory zostat wybudowany po
sporzadzeniu mapy do cel6w projektowych dla obecnie
uzgadnianego o$wietlenia drogowego - mapajest z dn.
20.06.2023r.).
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2| Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Nadz6r Wodny w
Rykach Falkiewicz Karol
3| Orange Polska S.A. Bakota Jacek
4| Rejonowy Zwigzek Spotek
Wodnych w Rykach Sebastian Sek
5| Starostwo Poiwatowe w Rykach
Wydziat Architektury i
Budownictwa Lipiec Henryk
6| Zarzad Drég Powiatowych w
Rykach Kostyra Marcin
7| Starostwo Powiatowe w Rykach, Pudto Krzysztof
PODGIK Pudto Krzysztof
Z uwagi nato, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie,
wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywat ze szczeg6lng ostroznoscia, aw przypadku
uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15
ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjnei
kartograficzne)
8| Telekom System Sp. z 0.0. Budner
Agnieszka
9| Lublelskie Centrum Innowacji i Monika Pajurek
Technologii
LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego opracowania
projektowego
10| PGKiM w Rykach Spétka z o.o. Tomasz Kujda brak uwag
Kujda Tomasz
11| Urzad Migjski w Rykach
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Polska Spotka Gazownictwa,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Lublinie

Krél tukasz

UZGADNIAM PROJEKT Z UWAGA:

*hRa 7 dni przed przystapieniem do rob6t dokonat
pisemnego zgtoszenia planowanych prac do Gazowni w
Konskowoli ul. Lubelska 138, e-mail.
gazownia.konskowola@psgaz.pl

*prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejaca siecig gazowa wykona recznie( do 2 m od
migjscakolizji). Mogg zaistnie¢ rozbieznosci
rzeczywistego utozenia sieci gazowej w stosunku do
wykazanej ha mapie zasadniczej. Obowigzuje
protokolarny odbior wykonanych skrzyzowan i zblizen z
istniejacy siecig gazows. Prace prowadzi¢ bezwzglednie w
sposbb zapobiegajacy

przed przemieszczaniem sie naszej infrastruktury.

*W przypadku odkrycia sieci gazowej ( dopuszczane
tylko w migjscach skrzyzowan ) Odkryte elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odtworzy¢
oznakowanie oraz zagesci¢ grunt  warstwami w obrebie
catego wykopu. Nalezy zachowac istniejace przykrycie,
oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i
armatury)

dostosowac do projektowanej niwelety terenu. W
migjscach, gdzie istnigjgcy teren bedzie obnizany lub
Znaczaco podwyzszany, nalezy dokonat ewentualnej
przebudowy sieci gazowej polegajacej najej zagtebieniu
tak, aby zachowat przykrycie na poziomie ok.1,0 m. W
takim wypadku nalezy wystapi¢ o odrebne warunki
techniczne przebudowy do OZG w Lublinie.

*pbdczas realizacji prac wykonawca zapewni staty dostep
do naszej armatury na sieci gazowej ( zasuwy i saczki
wechowe ) oraz zachowaw istnigjgcym stanie
oznakowanie sieci gazowey.

«Blventual ne uszkodzenia naszej infrastruktury powstate
podczas realizacji niniejszego zadania zostang usunigte na
koszt inwestora zadania .

*przy realizacji projektu nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci wedtug Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dn. 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadat sieci gazowe i
ich usytuowanie.
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NETIA SA.

Zbigniew Kielech

brak uwag

14

Fibeel Sp. z o.0.

Zuzanna Jankowska

FIBEE | SPZ O.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz nadzien 29.08.2024 r.,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
FIBEE | SPZ O.0. bedacaw kolizji z opracowywanym
projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, naurzadzenia FIBEE | SPZ O.O. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy€ i
powiadomi¢ FIBEE | SPZ O.O. (tel. 61 222 22 11, fax
61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
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Zup. Sarosty Ryckiego

mgr inz. Krzysztof Pudto
Przewodniczacy Narady

Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof Jan
Pud%o

Date / Data:
2024-08-30 13:32
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