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1. Podstawy formaino prawne
o Zlecenie inwestora Gmina Ryki ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki,
o Warunki przytaczenia nr 20 - C3/WP/03314 z dnia 10.09.2020r.,
e Umowa przytaczeniowa nr 20 - C3/UP/03314 z dnia 15.10.2020r.,
o Oswiadczenie Burmistrza Ryk o wlasnosci drogi gminnej nr 102828L — dziatka nr 369,
o Protokot z narady koordynacyjnej GN.-OK.6630.44.2020 z dnia 23.09.2020r.,
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500,
e niezbgdne czynno$ci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta,
e uzgodnienia robocze z inwestorem,

e obowigzujgce normy i przepisy,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest budowa wydzielonej linii o$wietlenia drogowego przy drodze
gminnej nr 102828L w miejscowoséci Ownia - dziatka numer ewidencyjny 369, obreb ewid. 061604_5.0021
OWNIA, jednostka ewid. 061604_5. Ryki — obszar wigjski.
Zakres opracowania - Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy sktadowe:

o budowe szafy oswietlenia drogowego SOU

e budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego z 19 stanowiskami stupow oéwietleniowych

na fundamencie prefabrykowanym.

3. Zalozenia do projektowania

Droga gminna obejmujgca zakres opracowania - jest droga utwardzong z nawierzchnig asfaltows . W pasie

drogowym znajdujg sig takie obiekty jak uzbrojenie podziemne: wodociag, sie¢ telefoniczna, kable

energetyczne oraz linia napowietrzna nN i SN.

v’ Zarowno linia kablowa o$wietieniowa jak i stanowiska stupowe bedg zlokalizowane na dziatkach
nr 369.

v’ Zgodnie z warunkami przytaczenia projektowane o$wietlenie nalezy zasilic poprzez przytaczenie sig
wewnetrzng linig zasilajgcg od wybudowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin zlacza
ZK2L00+1P zasilanego ze stacji transformatorowej 30W0305 Ownia ST-6,

v" Migjsce przytaczenia stanowig zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-roziiczeniowym
w kierunku instalacji odbiorcy w wybudowanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ztaczu
ZK2L00+1P,

v" Wszystkie wybudowane urzadzenia elekiroenergetyczne nN poza miejscem przytaczenia pozostajg
na majatku Inwestora.
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4. Opis rozwigzan technicznych

4.1 Zasilanie - przytacze elektroenergetyczne nN (WLZ)

Od zaciskow listwy zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w zaczu ZK2L00+1P
do projektowanej szafy o$wietlenia drogowego oznakowanej jako ,SOU — OWNIA ST- 6", Zlokalizowanej
w bezpo$rednim sasiedztwie tego ztacza, utozy¢ kabel typu YAKY 4 x 25mm2 0,6/1 kV o diugosci kabla
4m, bedacy wewnetrzng linig zasilajacg dla projektowanego oswietlenia. Kabel uktada¢ w ziemi - w rowie
kablowym 0,8x0,4m z zapasem w szafie SOU. Koncowki kabla zabezpieczyé 4 - palczastg glowica
termokurczliwg 25mm?2 Kabel w ztgczu i w szafie SOU oznakowa¢ tabliczkami opisowymi
wg. nomenklatury obowigzujgcej w Rejonie Energetycznym Putawy.

4.2 Szafa oSwietleniowa SOU

Projektuje sig wykonanie szafy o$wietlenia drogowego oznakowanej jako ,SOU — OWNIA ST- 6” . Szafg

oSwietleniowg wykona¢ w obudowie z tworzyw termoutwardzonych z fundamentem np.-EliFERS@SE
40/26x80+F85,:
W szafie SOU umiescic :

- aparaty modutowe zabezpieczajace,

- sterownik programowalny PSO-02D,

- listwa zaciskowa dla 2 obwodow,
Dla szyny PEN szafy nalezy wykona¢ uziemienie robocze dodatkowe ktére musi spefni¢ warunek
R <30 Q. W przedziale odbiorcy jest dostateczna ilos¢ miejsca dla ewentualnego rozbudowania
oSwietlenia o kolejny obwod.

4.3 Linia kablowa o$wietleniowa nN
Od szafy SOU wyprowadzi¢ dwa obwody zasilajace kablem typu YAKY 4 x 25mm2 0,6/1 kV (L1 ;L2Z,L3N;)
do stupa nr 11 do stupa nr 6
Obwaod nr 1: SOU - stup nr 1 - sfup nr 5 o diugosci trasy 156 m i tacznej diugosci kabla 176 m
Obwod nr 2: SOU - stup nr 6 - stup nr 19 o diugosci trasy 485 m i tacznej diugosci kabla 541 m
Diugosci poszczegolnych odcinkow oraz wielko$¢ zabezpieczen pokazane $g na schemacie ideowym
rys. E-2. Lokalizacje projektowanego kabla n.N pokazano na mapie geodezyjnej w skali 1:500
(wg rys. E-1). Przed przystapieniem do wykonania robdt dokona¢ geodezyjnego wytyczenia frasy
kablowej. Kabel ukladaC linig falista z zapasem 3% dlugosci wykopu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunigé gruntu w rowie o gtebokosci 80cm na 10 cm podsypce z piasku.
Na kablu zatozy¢ opaski informacyjne wzdtuz trasy co 10m, po obu stronach rur ostonowych oraz przy
stupach. Opaski informacyjne powinny: zawiera¢ nr obwodu, typ kabla, inwestora, znak wykonawcy i rok
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budowy. Skrzyzowania z wjazdami na posesje wykona¢ metodg przecisku w rurze osfonowej DVK-110.
Skrzyzowania z siecig wodociagowa i telekomunikacyjng wykona¢ w rurze ostonowej DVK-110.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odleglosci
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U.nr 219 z 205 poz.1864 oraz norma
zakladowg ZN-15/0OPL-004., a prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie
z obowigzujgeymi normami i przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
OPL ( odleglos¢ podstawowa w zblizeniu i w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan i zblizen nie mniejszych niz 0,2 m zabezpieczy¢ sie¢ energetyczng rurg ochronng zblizeniowg .
Na kable telekomunikacyjne nalozy¢ rure dwudzielng PS110. Zachowaé minimaing odleglosé 0,8 m
od projektowanych slupéw do doziemnej sieci telekomunikacyjnej. Przed zasypaniem kabla wykona¢
inwentaryzacje geodezyjng i zglosic inwestorowi celem dokonania odbioru etapowego. Nastepnie
przysypac kabel 10 cm warstwa piasku i 10 cm warstwa, ziemi. Ziemig starannie wyréwnac i ubi¢, utozyé
folig ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Pozostalg czeéé rowu kablowego zasypat
gruntem rodzimym, a teren wzdtuz calej frasy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwothego. Grunt
przy fundamentach stupéw i wzdtuz calej trasy kablowej zageszczat¢ warstwami do uzyskania wskaznika

zageszczenia gruntu U > 0,95.

4.4 Stupy i oprawy oswietleniowe
Projektuje sig stupy o$wietleniowe o wysokosci nominalnej 7m, stalowe rurowe proste z oprawg
o$wietleniowg mocowang na wysiggnikach stupowych .
- wysiegnik typu ,ST-1R” W-1,5m
- stup stalowy rurowy typ S-70SRs,
- fundament prefabrykowany o konstrukcji jednolitej F100/200,
- zigcza stupowe typu IZK-4; stopien ochrony IP54; bezpiecznik DO1gL2A,
- oprawa oéwietl. LED M PRO 6850im 740 RM3 IP66 Il kl. DALI (54W) 1xLED GO 54W;
- potgczenie w stupie YDYZo 3x1,5mm2.

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowane o$wietlenie nalezy zrealizowa¢ w ukiadzie sieciowym TN. Rozdziat punktu PEN na odrebne
N i PE nastapi w szafie o$wietleniowej SOU. W linii oéwietieniowej przewodem ochronnym bedzie
ptaskownik Fe/Zn 25 x 4 mm. W kazdym stupie ptaskownik nalezy przytaczyé do zacisku uziemiajgcego
na korpusie stupa. Ztacze zyly neutralnej musi by¢ w wykonaniu izolowanym - 1ZK4-03 Jako ochrone
przed dotykiem posrednim wg PN-/E-05009 - odpowiednie arkusze IEC 364-4-41, zastosowag:
- samoczynne wylaczenie zasilania jak dla sieci TN bezpiecznikiem topikowym Bi-Wts przed lampa,
- Il klas¢ ochronnosci - obudowa lamp o$wietleniowych

-6 -
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4.6 Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrong przepigciowg stanowi istniejaca ochrona w sieci zasilajgcej w miejscu przylaczenia do
istniejacego ztgcza kablowego ZK2L00+1P zasilanego ze stacji transformatorowej 30W0305 Ownia ST-6.

5. Obliczenia techniczne

5.1 Bilans mocy
moc zainstalowana catkowita :
moc oprawy 54W
P2 =19 x 54W = 1026W
moc obliczeniowa:
Po=kj x k x P;
K: - wspolczynnik rozruchu
kj - wspdfczynnik jednoczesnosci
Po=1x1,25 x 1026= 1282,5W
moc przylaczeniowa wediug WP P, = 5,0 kW dia 400V

przyjeto:

- kabel WLZ ,enN"
zigeze kablowe ZK2L00+1P - szafa SOU, YAKY 4 x 25mm? L=4m; ls= 109 A

- kabel linii oswietieniowej ,eonN"
od szafy SOU do stup nr 1 - stup nr 5, L = 176 m (catkowita dtg. kabla); ls = 109A
od szafy SOU do stup nr 6 - stup nr 19, L = 541 m (catkowita dfg. kabla); ls = 109A

5.2 Dobor zabezpieczen

a) prad dla catej mocy w warunkach rozruchowych:

Po 1282,5
lo= = =1,99A ; przyjeto cos@ = 0.93
173x U X cos@ 1,73 x 400 x 0,93
zabezpieczenie w ZK2L00+1P zgodnie z warunkami przytaczeniowymi - 10A;
zabezpieczenie giowne w SOU -typu FR-303, 10A
zabezpieczenie na obwodzie w SOU -typu R303 3P D01 - 6A
zabezpieczenie oprawy w stupie - D01/gL2A
b) sprawdzenie kabla linii o$wietleniowe;
dwa warunki:
lo<lp< Id 1,58A <10A<109A spetniony

Jw<1,45 x Id 5x10<1,45 x 109A 50A < 158A spetniony
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5.3. Wybiérczo$¢ zabezpieczen

elementy petli zwarcia - najgorszy wariant obwod stup nr 6 — stup nr 19

- kabel YAKY 4x25mm?: ZK2L00+1P-SOU, L=4m Z=0,0093 Q
- kabel YAKY 4x25mm?: SOU -stupnr6—stupnr19 , L=541m Z=1,53719Q
- przewod YKY 3x1,5mm?, L =9m Z=10,1563 Q
alzwarcie w oprawie
230
]z = mepmsiasn = 135A
1,7035

lw = 9,5 x 2= 19A t=0,2s dla bezpiecznika DO1/2A w stupie fz> k, warunek
wybidrczosci zabezpieczen jest spetiony.

b/ zwarcie w stupie nr 19

230
lz = mmmmmeeee = 148,66A
15472

Iw = 5x6= 30A dla wytgcznika R303 DO1 B6A w szafie SOU na odptywie /, > I, warunek
wybiorczo$ci zabezpieczen jest spetniony.

¢/ zwarcie w szafie SOU za pomiarem

230
|, = mmmeemee = 24731A
0,0093
lw = 5x10 = 50A dla wytacznika B10 przed licznikiem

zwarcie w szafie SOU przed zabezpieczeniem gtownym
w obydwu przypadkach I, > I, warunek wybiorczosci zabezpieczen jest spetniony.

5.4 Spadek napiecia
Przyjmujemy najbardziej niekorzystny warunek najdtuzszy obwod do stupa nr 19
a) od ZK2L00+1P do szafy SOU

100 x 1282,5x 4

AUy, = =(0,004%
25 x 36 x 400 x400

AU,, < AU,
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p) od szafy SOU do stupa nr 19

100 x ( 14 x 54) x 541
AUy = =0,284 %
25 x 36 x400 x400

AU, < AU,

taczny spadek na najniekorzystniejszym warunku stup nr 19 wynosi 0,288 %
wszystkie spadki napiecia sg w normie.

6. Obszar Odzialywania Obiektu

6.1 Inwestycja bedzie prowadzona na dzialkach:
Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r poz 1409 ,z p6zn. zm.) obejmuje wymienione nieruchomosci: Ownia dziafki
nr 369. Oéwietlenie drogi gminnej jest prowadzone po wiw dziatkach. Obszar oddzialywania
projektowanego obiektu nie wykracza poza granice wskazanych dzialek objetych opracowaniem,
dla ktérych inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane.

6.2 QOcena obszaru oddziatywania
Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne, linie kablowe, stacja transformatorowa nie majg wplywu
na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza i nie oddziatuje w istotny sposob na srodowisko,
poniewaz:
» nie wymagajg zapotrzebowania w wode i odprowadzania $ciekow,
» nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pytowych i plynnych,
» nie wytwarzajg odpadow statych,
> nie emitujg hatasu oraz wibracji, promieniowania, zakiocen elektromagnetycznych i innych,
» w frakcie budowy mogg spowodowa¢ przemieszczenie warstwy gleby o gtebokosci okolo 1,0m
i szerokosci wykopu zwykle 0,4m,
> nie wptywajg znaczaco na wody powierzchniowe i podziemne,
» w minimalnym stopniu moga wptywaé na mogacy wystapic drzewostan i powierzchnie ziemi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzigt mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dziennik Ustaw
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nr 1397 z 2010r.), budowa projektowanych urzadzen niskiego i $redniego napiecia nie wymaga
sporzgdzania w/w raportu gdyz nie spowoduje wzrostu emisji o nie mnij niz 20% i wzrostu zuzycia
surowcow, materiatow, paliw i energii o nie mniej niz 20%. Po zakonczeniu robot przywrécony zostanie
stan poprzedni, projektowany nawierzchni terenu. Inwestor wykona roboty wykoriczeniowe w petnym

zakresie objetym inwestycja, z nawiezieniem humusu i obsianiem terenu nasionami traw.

6.3 Ochrona konserwatorska
Teren dzialek nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow i nie posiada obiektow wpisanych
do rejestru zabytkow. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego
lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konsenwatora
Zabytkow

6.4 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren dziatek nie znajduje sig w granicach oddziatywania obszaru eksploatacji gorniczej.

6.5 Obstuga komunikacyjna
Na terenie inwestycji wystepuje istniejacy uktad drog dojazdowych do posesji.

6.6 Warunki geologiczne posadowienia inwestycji.
Na terenie do glebokosci posadowienia projektowanej instalacji zasilajgcej wystepujg proste warunki
gruntowe kat. lll. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowana
linia kablowa SN i stacja transformatorowa jest zaliczana do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Uwagi koncowe
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie
montazu i odbioru robét elektrycznych, opracowaniami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.
Po zakonczeniu prac wykona¢ stosowne pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Otrzymane wyniki zestawi¢ w protokotach, przekaza¢ uzytkownikowi.
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PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY WYDZIELONEJ LINI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI OWNIA
DROGA GMINNA NR 102828L . DZ NR 369, GM. RYKI

8. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat lub aparat Jedn. llos¢
miary
1. | Szafa o$wietleniowa SOU z wyposazeniem kpl. 1
obudowa termoutwardzona
2. | Shup stalowy rurowy typ S-70SRs szt. 19
3. | Wysiegnik typu ,ST-1R” W-1,5m szt. 19
4. | Fundament pod stup F-100/200 szt. 19
5. | Oprawa o$wietleniowa LED RM3 6850 Im 740 szt. 19
RM3 1P66 Il kl. SP10 kV (54W)1x LED GO 54W
6. | Ztgcze stupowe 1ZK-4-03 neutralne szt. 19
7. | Ztgcze stupowe IZK-4-02 fazowe szt. 38
8. | Zigcze stupowe 1ZK-4-01 bezpiecznikowe szt. 19
(z D01gL2A)
9. Kabel YAKY 4x25 mm? m 717
10. | Kabel YAKY 4x25 mm? ZK2L00+1P do SOU m 4
11. | RuraDVK - 110 m 42
12. | Rura A- 110PS m 12
13. | Kabel YDYZo 3x1,5mm? m 190
14. | Palczatka AK4-25 szt. 38
15. | Folia niebieska m 641
16. | Opaski OKi szt. 64
17. | Plaskownik PFe/Zn 25x4 m 681
18. | Tabliczka opisowa kabla - wewnetrzna szt. 4
19. | Tabliczka na szafe SOU opis ,SOU-OWNIA szt. 1
ST-6" Gmina Ryki
20. | Tabliczka w stupie szt. 38
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