Nazwa elementu projektu

budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa oswietlenia drogi gminnej
od ul. Mtynarskiej do ul. Sadowej w m. Ryki

Adres obiektu budowlanego

facznik od ul. Mtynarskiej do Sadowej w m. Ryki

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej

061604 5 Ryki

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

obreb 0020 Oszczywilk

Nr dziatek ewidencyjnych

32,33, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/3,
42/5,43/1, 44/1, 45/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1,7/1,

Nazwa i adres inwestora

Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyty 29
08-500 Ryki

Nazwa i adres jednostki

PRB Consulting Jarostaw Bachorek
27-400 Ostrowiec Sw., ul. Sandomierska 26A

Pl o] tel. 601 69 50 77, 41 248004, fax 41 243 62 06
email: biuro@prb-consulting.pl
Petniona Imie i Nazwisko, specjalnos¢ i numer Data Podpis
Zakres funkeja e
: uprawnien .
opracowania orojektowa opracowania
Projektant mgr inz. Marek Kolatorowicz
Instalacje Spec. bez ogra.nlcz_en.vs./ spec. |.r?s.talacyjne} w
L zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczne |uprawnien
elektrycznych
Numer upr. SWK/0171/POOE/11 Grudzien
: 2023
Projektant mgr inz. Karol KasiAski
sprawdzajgcy
Instalacje Spec. W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
elektryczne uprawnien instalacji i urzadzen elektrycznych
Numer upr. SWK/0124/PWBE/17
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
w trybie art. 34 ust 3d pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt techniczny:

Budowa oswietlenia drogi gminnej
od ul. Mtynarskiej do ul. Sadowej w m. Ryki

LOKALIZACJA:
Jednostka ewidencyjna 061604 _5 Ryki Gmina
dziatki nr: obreb 0020 Oszczywilk — 32, 33, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1,
40/1, 41/1, 42/3, 42/5, 43/1, 44/1, 45/1, 3/1, 4/1,5/1, 6/1, 7/1,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktérymi ma stuzy¢

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Kolatorowicz

upr. nr SWK/0171/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Karol Kasinski

upr. nr SWK/0124/PWBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Ostrowiec Sw., Grudzier 2023



Kopia uprawnien projektanta

5 SWIETOKRZYSKA Kielce dnia-dogrudnia 2011 r.
{0OKREGOWA

Rl 2, Bo.A

JINZYNIEROW

e aiietd BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt1,§ 151§ 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych




Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane, w

zakresie objgtym wyiej wymieniony specjalnodeia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnveh funkeji technicenych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajj do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic objgtym wiw
specjalnosécia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdeenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazddw,

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calofci #gdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budowmnictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskicj lzby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od duty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy jgeego
mgr inZ Andrzej Pawelec
Otrzymuja: -
Czlonek Ski Or‘ikﬁ:ifn
1. Pan Marek Stanislaw Kolatorowicz QA
ul. Zarzecze 43 Szewna { Stefan Szalkowski

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego

3.Okr¢gowa Rada SOIIB
4.0
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Kopia uprawnien sprawdzajgcego

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
/. OKREGOWA
e 1 zZ B A
i~ —" INZYNIEROW
7| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/17

Vi

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Kasinski

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polsk'iej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AN

mgr inz. Andrzef Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

z. Stefan Szatkowski
Czfonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Karol Kasinski
ul. Kartowicza 9/45
23-357 Kielce

2. Okregowa Rada SOTTB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chocyaj
4. ala Cztonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Karolowi Kasinskiemu

magistrowl inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e

mgr inz. And.rz Pieniazek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

a7l
7. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

OL/\_/Y(
mgr inz. Elzbieta Chocidj

Cztonek skladu orzekajacego




Zaswiadczenie projektanta o wpisie na liste cztonkéw 1B

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\\
=
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ECU-8IT-49F *

Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0075/08

adres zamieszkania Szewna ul. Zarzecze 43, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza doienie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O3wiadczenie woli tioione w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zraswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numere weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] kzby Iniynierdw
Budownictwa.




Zaswiadczenie sprawdzajgcego o wpisie na liste cztonkéw 1B

® POLSKA

| I B A
INZYNIEROW

\\
7
BUDQWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-6Z)-27Y-619 *

Pan Karol Kasiriski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0187/17

adres zamieszkania ul. Karlowicza 9/45, 25-357 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-25 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgey Rady Swigtokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli floione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli Zioonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.




1. Inwestor

Gmina Ryki

ul. Karola Woijtyty 29

08-500 Ryki

2. Podstawa opracowania

e umowa z Gming Ryki,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e warunki przytaczenia RE Putawy

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicznego o napieciu do 1KV przy drodze gminnej od
ul. Mitynarskiej do ul. Sadowej w m. Ryki, stanowigcej pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni asfal-
towej. Dziatki w projektowanym pasie inwestycji sg porosniete trawg. W niewielkiej odlegtosci od dro-
gi gminnej zlokalizowane sg budynki mieszkalne i gospodarcze, ktére nie kolidujg z projektowang in-
westycjg. Na dziatce nr 7/5 zlokalizowany jest stup elektroenergetyczny zasilany ze stacji transforma-
torowej nr 3050299 Oszczywilk 4 oraz linia energetyczna nN i WN.

Istniejgce uzbrojenie:

e napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna,

e wodociagg wo 40,

e siec teletechniczna,

e gazocigg gs110.

4. Stan projektowany

Projektowane oswietlenie drogowe zasilane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy nN w stacji transformato-
rowej 3050299 Oszczywilk 4 na stupie napowietrznej linii WN (ozn. wg rys. E-1).

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie:

e budowa przytacza kablowego (wedtug osobnego opracowania i postepowania administracyjnego),

e budowa linii kablowej,

e montaz nowych stupdw oswietlenia,

e zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach,

e zabudowe instalacji uziemiajgcej oraz przepieciowej.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji - oswietlenie uliczne. Zastoso-
wano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu inwestycjach.

Projektuje sie wykonanie instalacji oSwietleniowej na oprawach typu LED 45W z dostosowaniem do
istniejgcego systemu sterowania oswietleniem. Zasilanie instalacji oswietlenia ulicznego wykonac linig
kablowg oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35 dtugosci 1217 mb.

Do budowy os$wietlenia ulicznego zaprojektowano 25 stupy aluminiowe okragte wysokosci 8m. Pro-
jektuje sie wykonanie linii oswietleniowej na oprawach ledowych (25 szt.) o poborze mocy 45 [W].
Oprawy nalezy umiesci¢ na projektowanych stupach oznaczonych jako ,,1/1 do 1/8” oraz ,2/1 do
2/17” i montowac¢ na wysiegnikach o dtugosci 1,0m. Potgczenie opraw od wneki stupowej wykonaé
przewodem YKY 3x2,5 [mm?]. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w izolacyjne ztgcze kablowe bezpieczniko-
we 1ZK 4.01 z wkfadka topikowa DO1 gL 6A. Instalacje oswietlenia wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35
mm? zakopanym w ziemi w dwu odcinkach pomiedzy projektowanym ZKP a projektowanym stupem
nr,1/8” oraz pomiedzy projektowanym ZKP a projektowanym stupem nr ,2/17".
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Na istniejgcym stupie nr ”1/1” oraz ,2/1” zabudowac ogranicznik przepie¢. Ograniczniki przepie¢ pod-
pig¢ do projektowanego uziemienia o wypadkowej rezystancji nieprzekraczajacej 10Q. Uziemienie o
takiej wartosci nalezy uzyskac¢ uktadajgc bednarke FeZn 30x4mm oraz za pomocg uziomdéw pionowych
dt. 6m. Urzadzenia oswietlenia ulicznego, czyli projektowany odcinek sieci oswietleniowej i oprawy w
celu identyfikacji wtasnosci urzgdzen nalezy oznakowaé za pomoca biatego prostokata o wymiarach
40x70mm mocowanego opaskg odporng na UV.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Napiecie zasilania: U =230V

Ukfad sieciowy: TN-C

Typ opraw: LED

Pobdr mocy opraw: 45W x 25 szt.

Zabezpieczenie oprawy: D01 gL 6A

Stupy: stalowe okragte wysokosci 8m

Linia kablowa oswietlenia ulicznego: YAKXS 4x35 dtugosci 1217 mb.

5. Zasilanie
Zgodnie z Warunkami Przytgczenia PGE Dystrybucja RE Pufawy, zasilanie nowoprojektowane;j linii oswietle-
nia ulicznego bedzie wykonane poprzez podtgczenie do istniejgcej stacji trafo 3050299 Oszczywilk 4.

6. Trasa kablowa

Kable oswietleniowe i zasilajgce nalezy uktada¢ w ziemi po trasie jak na planie, na gtebokosci 0,7 m na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm z przykryciem 10 cm warstwg piasku, nastepnie warstwa rodzi-
mego gruntu grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig PCW koloru niebieskiego. Na te-
renie objetym inwestycjg znajduja sie sieci: wodociggowa, energetyczna nN, teletechniczna i gazowa.
Kable w miejscach skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym nalezy chroni¢ rurami ostonowy-
mi typu DVK. Kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi typu DVK75. Typy kabli i trasy ich utozenia wy -
kona¢ wg rys. E-1 (PZT). Roboty wykonywac¢ zgodnie z N-SEP-E-004. Korice rur ostonowych nalezy
uszczelnié za pomoca przepustdéw typu EK 186. W miejscach kolizji prace wykonywaé recznie.

7. Dobor i rozmieszczenie stupdw oswietleniowych

Zatozenia:

e projektowane stupy oswietlenia ulicznego stalowe okragte wysokosci 8m,

¢ linia oswietlenia, kable elektroenergetyczne YAKXS 4x35 [mm2] oraz YKY 3x2,5 [mm2],

e strefa wiatrowa W1,

e strefa sadziowa S2,

e grunt sredni.

Projektowane kable elektroenergetyczne nie wprowadzajg dodatkowych naprezen dla projektowa-
nych oraz istniejgcych stupéw. Dobrano stupy stalowe okragte — ustéj typu fundament prefabrykowa-
ny F150/200 — gteboko$¢ posadowienia 1,5 [m].

8. Dobor i rozmieszczenie opraw oswietleniowych

Dla stupéw oswietleniowych nalezy zastosowa¢ oprawy typu LED z dostosowaniem do istniejgcego
systemu sterowania oswietleniem. Rozmieszczenie opraw na projektowanych stupach zgodnie z ry-
sunkiem E1 (PZT).

Parametry techniczne projektowanych opraw oswietleniowych:

Moc [W] -45
Strumien swietlny [Im] - 6750
Sprawnosé [Im/W] -131,4
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Temp. barwowa [K] - 4000

Stopien szczelnosci [IP] - 66

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C oraz zastosowanie opraw os$wietleniowych w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo
nalezy wykonac uziemienie poczatkowych, koricowych oraz rozgateznych stupéw oswietleniowych po-
przez podtgczenie bednarki FeZn 25x4 do zacisku uziemiajgcego stup.

W przypadku, gdy zmierzona warto$¢é rezystancji wykonanego uziemienia bedzie wieksza od wartosci
10Q nalezy podtaczy¢ do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 oraz wbijaé pre-
ty @16/6m az do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

10.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie przy pomocy zegara astronomicznego. Tryb i czas wyga-
szania do ustalenia z Inwestorem.

System wyposazony w sterownik z mozliwoscig sterowania grupowego z poziomu szafki, jak rowniez
z dowolnego urzadzenia (komputer, tablet, smartfon), na ktérym zainstalowana zostanie wymagana
aplikacja. Dla realizacji konieczny jest dostep z dowolnego urzgdzenia wyposazonego w przegladarke
internetowq z dostepem do internetu.

Parametry sterownika:

e kontroler z mozliwoscig instalacji na szynie DIN,

e zasilanie 230V/50Hz,

e 4 wyjscia binarne,

e 4 wyjscia przekaznikowe,

e monitorowanie otwarcia drzwi szafki oswietleniowej,

e komunikacj z systemem poprzez GSM lub Ethernet,

o mozliwos¢ podtaczenia uktadu mierzgcego parametry elektryczne opraw,

e mozliwos¢ recznego sterowania grupami opraw,

e mozliwos¢ sterowania grupami opraw zgodnie z zegarem astronomicznym,

e mozliwos¢ grupowego programowania harmonogramow redukcji mocy opraw,

e mozliwos¢ bezprzewodowego potaczenia z oprawami wyposazonymi w kontroler przez siec.

W celu realizacji sterowania oswietleniem szafke SON nalezy dostosowa¢ do obstugi systemu i wypo-
sazyé w:

e ogranicznik mocy,

e uktad pomiarowo-rozliczeniowy,

e uktad automatycznego sterowania,

e uktad zdalnego sterowania,

e uktad kompensacji mocy biernej,

e zabezpieczenia.

11.0bliczenia techniczne

Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

P1= 8x45W=360W

P2=17x45W=765W

Catkowita moc projektowanych opraw wynosi 1125W
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pobi = ki kj -P,
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gdzie:
- ki — wspodtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- k;— wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)
czyli moc obliczeniowa wynosi:
Ply=1x1,2x0,360 kW =432W
P2, =1x1,2x0,765 kW = 818W
Sprawdzenie projektowanego kabla
] = Pz _ 1350

B Uxcosdp 230%0,9

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm? musi spetnia¢ nastepujace warunki:

IB<In<lz
12<1,45x 1z

=6,52 A

Dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla YAKXS 4x25 wynosi 1z=112 A.
Obwdd w projektowanej rozdzielnicy zabezpieczony zostanie wktadka topikowa typu BiWts 10A.
6,52A<25A <112 A
6,52 x 1,45A < 1,45A x 112A
9,45A < 162,4A

Warunki sg spetnione.

Spadek napiecia w obwodzie dobudowanym
Dla obwodéw oswietleniowych 1-fazowych

P - moc sumaryczna na oprawie [W]
I - odlegto$¢ oprawy od punktu korncowego obwodu[m]
Y - konduktywno$¢ przewodu mierzonego [Q]t
S - przekréj obwodu [m]
Un - napiecie znamionowe 1f[V]
obwad nr 1
AU%:ZOO*Z(PXL ) ~0.48%
y *S *Un?

AU% = 2x100*3(P*L)/y*S*Un? = 200(360*417)/34*35*52900=200*150 120/62 951 000 = 30 024
000/62 951 000 = 0,48%

obwaéd nr 2

_200% ) (PxL )
%7y %S xUn?

~1,94 %

AU% = 2x100*3(P*L)/y*S*Un? = 200(765*800)/34*35%52900=200*612 000/62 951 000 = 122 400
000 /62 951 000 = 1,94%

Spadek napiecia liczony na projektowanym odcinku do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy od
dopuszczalnego spadku napiecia, ktdory dla obwoddéw oswietleniowych wynosi 5%.

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia na koricu obwodu oswietleniowego
Dane do obliczen:

Xt =0,017Q Xk = 0,4 Q/km X=0,32 X*X=0,16
Rt =0,007 Q Rk = 0,75 Q/km R=0,6 R*R=0,56
Zzw =0,185Q

Zzw =V0,727=Q
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Zzw =0,852 Q

lzw = Uf/1,25xZzw = 28,16 A

lzw.= 28,16 >4,5 lwytl. - warunek zostat spetniony

Istniejace w szafie oswietleniowej zabezpieczenie spetnia ten warunek

12. Zestawienie materiatéw podstawowych

1. Kabel YAKXS 4x35mm? 1217/1278 mb
2. Stup aluminiowy (stalowy) 8m 25 szt
3. Fundament pod stup 25 szt
4, Oprawa LED 59W 25 szt
5. Wysiegnik jednoramienny 25 szt
6. Bednarka FeZn 30x4 mm 1217 mb
7. Odgromnik GZ650/5 2 szt
8. Rura ochronna fi 75 128 mb

13. Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe projektowanych urzadzen.
Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty lub opinie badaw-
cze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

Sie¢ oswietleniowg wybudowac¢ zgodnie z uzgodnionym na Naradzie Koordynacyjnej planem zago-
spodarowania terenu. Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza, projektowanej sieci oswie-
tlenia ulicznego powierzy¢ wiasciwej jednostce geodezyjne;j.

Wszystkie wejscia na teren poszczegdlnych dziatek uzgodnié wczesniej z wiascicielami gruntéw.

Po wykonaniu oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé badania ochrony przeciwporazeniowej, po-
miary rezystancji izolacji kabli i przewoddw, pomiary ochronne instalacji, wg PN-IEC 60364.
Wszystkie wykonywane prace, oraz materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom, posiada¢ nie-
zbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej objetej zakresem
prac w sposéb zapewniajacy jej petng funkcjonalnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-
dami dotyczgcymi zapewniania bezpieczenistwa, uzytecznosci i nalezytej starannosci zakresu prac.
Zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien, zaswiadczen i certyfikatéw
poswiadczajgcych o tym, ze jest on przeszkolony i przygotowany do wykonania wszystkich prac
ujetych w catym zakresie.

Przed przystgpieniem do prac oferent/wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng do-
kumentacjg projektowg. Opis techniczny, rysunki i schematy, ktére zawarto w dokumentacji pro-
jektowej a takze warunki przytgczenia stanowig integralng cato$¢ opracowania i wzajemnie sie uzu-
petniaja.

14. Podstawa wykonania robét:

1.

Projekt budowlano-wykonawczy.

2. Przedmiar robdt.
3.
4. Obowigzujace normy i przepisy, a zwtaszcza:

Instrukcje techniczne producentéw materiatow.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pdzn.zm.).

14



PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢: 1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicji”.

PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycz-
nym”.

PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne”.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-5-52:2002 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie”.

PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne”.

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow”.

PN-HD 60364 5 56:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa”.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa.

PN-EN 13201-1 Oswietlenie drég - wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég - wymagania oswietleniowe.

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczace osprzetu.
PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Badanie fundamentéw konstrukcji wsporczych.
Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie.

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazo-
wych i rozbiérkowych.

Opracowat

mgr inz. Marek Kolatorowicz
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