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,,Budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego
L=1000 m z wolnostojacymi latarniami

Temat:
oswietleniowymi sztuk 11”°
ETAP1I
Kat. obiektu: XXVI

Podwierzbie, gm. Ryki

Adres dz. nr ewid. 684, 654/3
biektu:
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Obreb ewidencyjny 0022 Podwierzbie
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Adres I. Karola Wojtyly 29, 08-500 Ryki
inwestora: ul. Karola Wojtyty 29, 05- YK
BRANZA ELEKTRYCZNA
AUTOR OPRACOWANIA
Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
mgr inz.
Instalacje elektryczne | Konrad Wereszezynski LUB/0247/PWQOE/12
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21-400 Lukéw
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| ok mgr inZ.
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21-400 Lukéw
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Role, dn. 16-12-2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) os$wiadczam,
ze projekt techniczny branzy elektrycznej inwestycji pt.

,,Budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego
L= 1000 m z wolnostojacymi latarniami o§wietleniowymi sztuk 11
ETAPI

Podwierzbie, gm. Ryki, dz. nr ewid. 684, 654/3

Jednostka ewidencyjna: 061604_5 Ryki_Gmina
Obreb ewidencyjny 0022 Podwierzbie

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Jednoczesnie oswiadczam, ze w/w projekt spetnia swoim zakresem wymagania

niezbedne do wydania decyzji.

. mgr inz.
Projektowat Konrad Wereszczynski
Upr nr LUB/0247/PWOE/12

mgr inz.
Sprawdzit Grzegorz Debowski
434/Lb/2001




Klauzula o prawach autorskich

Zgodnie z ustawa Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 z pdézn. zm.) oraz Ustawa z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z p6zn. zm.)
niniejsza dokumentacja objeta jest prawem autorskim. Kopiowanie zawartych w niej rozwigzan
technicznych, wprowadzanie zmian lub wykorzystywanie przy realizacji innych obiektow niz

przewidziane w niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.
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4. LUBELSKA
L3i.. OKREGOWA
Ly S | Z B A
o INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/94 — 7132/94/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péén zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pbin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Konrad WERESZCZYNSKI

magister inZynier
urodzony dnia 20 listopada 1983 r. w Lukowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0247/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeni
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calofci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P
P / /

P J X, 4
o TR »
mgr i, Maria Kosler / drinz. B
\
. \s_
Otrzymujg: )

(/1) Pan Konrad Wereszczyfiski

" ul. Cieszkowizna 61,

21-400 Lukéw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




Lubelski Urzad Wojewddzki

Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.
w Lublinie

Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 2§ 4, art. 14 ust. 1 pkt. 5, ust 3 pkt. 1iust.
4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. ~ Prawo budowlane /tekst jedriolity w Dz.U.00.106.1126/ oraz § 3ust
1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/, w Zwigzku z art, 104
§ 112 KPA ftekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z p62n. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana
Grzegorza Debowskiego z dnia 02 pazdziernika 2001 r., wobec zlozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

Pan Grzegorz DEBOWSKI
inzynier
urodzona dnia 06 listopada 1973 r. w Lukowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 434/L.b/2001
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Grzegorz Debowski:
1. Ukoriczyl wyzsze studia inzynierskie na kierunku elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki,
przez co spelnil warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazal wymagang praktyke

zawodowa niezbgdna do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci;
2. Ziozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniéjézq postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej sluzy wniesienie odwotania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyz;ji.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3M7-4JQ-T7L *

Pan Konrad Wereszczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0029/13

adres zamieszkania m. Role 36 e, 21-400 tukow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




® POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M49-WXF-8GN *

Pan Grzegorz Debowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/4123/02
adres zamieszkania Koscielna 5 A/4, 21-400 tukow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w miejscowosci Podwierzbie, gm. Ryki,

dz. nr ewid. 684, 654/3.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Pomiary w terenie

Podktad geodezyjny

PN E/76-05125,

PKN-CEN/TR 13201-1;2007, PN-EN 13201-2:2007, PN-EN 13201-3:2007

3.1. Informacje o obszarze oddzialywania projektu

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek
wskazanych pod budowe inwestycji. Planowana inwestycja nie oddzialuje w jakikolwiek
sposob na sasiadujace z inwestycja dziatki. Wykonanie inwestycji nie wprowadza na terenie w
swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych.

Obszar na ktérym projektowana jest ww. inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony

konserwatorskiej oraz archeologiczne;j.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU OKRESLONO NA PODSTAWIE
PRZEPISOW:

- Dz.U.2015.469 — j.t., ustawa 2001.07.18, dziat III rozdz. 2, art. 88(1)-88(q) — Prawo
wodne

- Dz.U.2015.460 — j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 — Drogi publiczne

- Dz.U.2014.1446 — j.t., ustawa 2003.07.23, rozdz. 3, rozdz. 4 — Ochrona zabytkéw i
opieka nad zabytkami

- Dz.U.2015.1297 —j.t., ustawa 2003.03.28, rozdz. 9 — Transport kolejowy

- Dz.U.2013.1232 —j.t., ustawa 2001.04.27, art. 135, art. 136 — Prawo ochrony srodowiska




- Dz.U.2015.1651 —j.t., ustawa 2004.04.16; art. 15 ust. 1 pkt 1; art. 17 ust. 1 pkt 3; art. 17
ust. 1 pkt 5; art. 45 ust.1
pkt 2; art. 118 — Ochrona przyrody
- Dz.U.1999.41.412 — ustawa 1999.05.07, art. 10 — Ochrona terenéw bytych hitlerowskich
obozoéw zagtady
- Dz.U.2014.1227 — j.t., rozporzadzenie 2008.08.07 — Wymagania w zakresie odleglosci i
warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewdéw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych.
- Dz.U.2013.523 — rozporzadzenie 2013.04.30 — Sktadowiska odpadow
- Dz.U.2010.109.719 - rozporzadzenie 2010.06.07 — Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw.
- Dz.U.2002.12.116 — rozporzadzenie 2002.01.16 — Przepisy techniczno-budowlane
dotyczace autostrad ptatnych

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany.

3.2. Charakterystyka zasilania o$wietlenia

Projektowane oswietlenie uliczne zasilane bedzie z nowo projektowanego ztacza

sterowniczego SON. Projektuje si¢ zasilanie w kierunku latarni nr 20.

3.3. Ogolne dane techniczne
* Napigcie sieci zasilajacej — 400/230V,
» zasilanie — przytacze kablowe do catosci,
. pomiar energii elektrycznej - nowy realizacja PGE

. system ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie zasilania

w uktadzie sieci TN-C,

. moc przylaczeniowa —4kW

- 10 -




3.4. Kablowa linia oSwietleniowa

Dla prowadzenia linii o§wietleniowej projektuje sie kabel YAKXS 4x35 mm?>+ FeZn
25x4mm. Projektowang lini¢ kablowa nalezy uktada¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym
przedstawionym na naradzie koordynacyjnej. Z nowo projektowanego zlacza
sterowniczego SON projektuje si¢ zasilanie w kierunku latarni nr 20. Kabel nalezy uktadac
w wykopie ziemnym o szerokosci dna 0,4 m i gtebokosci 0,8 m linig falista z zapasem 1+3
% dtugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku od dotu i z géry oraz przysypa¢ 15cm
warstwg ziemi rodzimej, na ktérg utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Przy oprawach
zostawi¢ zapas po ok. 1,5 mb. Kable prowadzone przy skrzyzowaniach z istniejacymi
mediami od uszkodzen mechanicznych chroni¢ prowadzac w rurze ostonowej typu ¢
75/110.

Przejscie poprzeczne nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego bez naruszania

konstrukcji drogi. Projektowany kabel pod droga nalezy ostoni¢ dodatkowo rura SRS 110.

Roéwnolegle z kablem zasilajacym oprawy uktada¢ bednarke ocynkowana FeZn 25/4
jako przewdd PE. Oprawy stojace wykonane w II stopniu izolacji wymagaja ochrony
od porazen.

Projektuje si¢ montaz oznacznikow kablowych co 10 m linii kablowej. Dodatkowo w
kazdym stupie nalezy umiesci¢ oznacznik kablowy na kazdym kablu. Projektowany
oznacznik powinien by¢ wykonany trwale. Napis nalezy wykona¢ metoda wypalang, lub

grawerowang na ptytce laminatu o grubosci min 1.5 mm. Oznacznik powinien zawiera¢

informacje:
Przykladowe wykonanie
v' typ kabla
v .
przekroj kabla / — :]\
v’ kierunek OSWIETLENIE ULICZNE
L . YAKXS 4x25 mm?
v’ wlaciciela urzgdzenia Kier. od st. nr 2 do st nr 3
v" rok budowy wtasnos¢ UM Lukow
. .. rok 2021
Zalecane wymiary tabliczki 7x5 cm. K:] - /

Kable przed i po zasypaniu sprawdzi¢ na ciggtos¢ zyt, opornos¢ izolacji.
Po utozeniu kabla wykonac¢ inwentaryzacj¢ przez uprawnione biuro geodezyjne. Cato$¢

prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami.

- 11 -




3.5. Latarnie oSwietleniowe

Dla oswietlenia projektuje si¢ latarnie stalowe ocynkowane cylindryczne h=10m
z wysiggnikiem jednoramiennym 1,5m zgodnie z zamieszczong wizualizacjg stupa.
Na projektowanym wysiggniku nalezy zamontowa¢ oprawe typu LED 51W (zgodnie
z zamieszczong specyfikacja oprawy). Latarnie posadowi¢ nalezy przy uzyciu
prefabrykowanych fundamentéw betonowych. Rozmieszczenie latarh pokazano
na projekcie zagospodarowania jak réwniez zgloszono do Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rykach.
Wszystkie latarnie nalezy wyposazy¢ w zlaczki typu IZK 2z zabezpieczeniem

indywidualnym D-00 4A.

3.6. Obliczenia

Dobér zabezpieczen dla oprawy

» Zabezpieczenie dla oprawy 51W

P 51

= = 0,234
Upf-cos¢p 2185

IB:

Dla zabezpieczenia oprawy projektuje si¢ zabezpieczenie typu D01 4A Gg

ilos¢ moc prad L1
opraw | oprawy | oprawy A

11 51 0,233 2,57
SUMA L1

Spadek napigcia : (przy podiaczeniu o§wietlenia na jedng zyle)

200«P+1 112200000

AUy, = = = 1,849
* T yxSxUZ 61099500 %
Spadek napigcia : (przy podiaczeniu o$wietlenia na trzy zyle)
200+«Px1 40800000
AUy, = = =0,67%

y*S*UZ 61099500

-12 -



WYGLAD PROJEKTOWANEGO SLUPA

R
\

. P W oty H H Ry @dD, me X3
I m mm m m m mm kg m

10 06 65,0
S-60SRWI160/@70 15 6 13 67.0

20 13 690 03x03x1,0

10 06 "0 790 Fio0200
S-TOSRWIB0IZT0_15_ 7 13 81,0
¥ __ 13 83.0
10 06 9.0
S-80SRWI96IB70 15 8 13 9.0
20 13 1000
10 06 107,0
SUSRWHOEIOTO 15 4 9 22 _ 13 1090
20 13 11,0
g 06 112,0

SA00SRW96/I2T0 75— 10 13 eorgs 1140 OAXBIX1S
20 13 116.0
10 06 1250
$-110SRW/196/270_1.5 1 13 1210
20 13 1290
10 06 1310
S-120SRW/96/270 15 _ 12 13 1330
20 13 1350

Uwaga: Liczba przewezen Srednic zalezy od typu stupa.

@d, o.° - Inne $rednice montazowe opraw oraz kat podniesienia nalezy okreslic w zaméwieniu

___ Dane wytrzymatosciowe

Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4

TYP W oprawy/ M:
wysiegnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
I | I 1l
- m kg <300m <500m <300m <950m kNm
2|3 n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.

3 3 Wysiegnik jednoramienny

%_ g_ S-60SRw/160/@70 1,5 15 0,575 0413 0,372 0,247 9,0

- S-70SRw/160/@70 1,5 15 0,440 0,302 0,268 0,165 9,0

S-80SRw/196/@70 15 15 0,549 0,406 0,369 0,257 14,2

D — S-90SRw/196/070 1.5 15 0,527 0,390 0,355 0,247 14,2

S § S-100SRw/196/@70 15 15 0,484 0,342 0,298 0,169 14,2

ol % S-110SRw/196/@70 1.5 15 0,380 0,229 0,192 0,087 14,2

E ] $-120SRw/196/@70 1,5 15 0,318 0,185 0,152 0,063 14,2
Wysiegnik dwuramienny

S-60SRw/160/@70 1,5 15 1,118 0,800 0,720 0478 9,0

F150/200 S-7T0SRw/160/@70 1,5 15 0,848 0,580 0,512 0,296 9.0

(F100/200 S-80SRw/196/@70 1,5 15 1,066 0,788 0,716 0,498 14,2

dla stupa H<7m) S-90SRw/196/@70 1.5 15 1,022 0,702 0,612 0,348 14,2

$-100SRw/196/@70 1,5 15 0,724 0,448 0,374 0,160 14,2

S-110SRw/196/@70 1,5 15 0,476 0,240 0,182 0,014 14,2

0,128 0,064 - 14,2

— . A S-120SRw/196/@70 1.5 15 0,324

* - Wymiary dotycza stupa H<7m. **. Dane dla wysiggnikow jednoramiennych
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Rodzaj
oprawy

Sposob
montazu

Wymagane parametry mechaniczne, elektryczne,
optyczne

Wymagane parametry
podstawowe

Przyktadowa oprawa

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrédta $wiatta LED

Do montazu na stupie lub wysiegniku o Srednicy 60/48mm

- obudowa z aluminium wtryskiwanego
wysokocisnieniowo, petnigca jednoczesnie role radiatora,
korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w
postaci uzebrowania,
- klosz z szyby hartowanej
- kolor szary
- korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory
oswietlenia
- dostep do komory zasilania od géry oprawy dla
utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych
- efektywnos¢ zasilacza min. 95%
- zakres temperatury pracy od -40°C do +50°C
- min. Zywotno$¢ (L90): 100 000 h
- kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng
soczewke pozwalajacg emitowac swiatto rownomiernie
na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W
przypadku przepalenia sie ktdrejs z diod zmieni sie
jedynie strumien swietlny a nie rozsyt Swiatta,
- panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez
wykonywania potgczen lutowanych
- mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy od

-15° do +15° z krokiem co 5°
- max wymiary oprawy 55cm x 25cm
- max wysokos$¢ 10 cm
- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr
max 0,04 m?
- waga max 7 kg

- max moc oprawy 55W

- min. Strumien oprawy
6600 Im

- skuteczno$é min. 118 Im/W

- temp. Barwowa 4000K +/-
5%

- Ramin. 70

- IP min. 66

- IK min. 09

- Il klasa ochronnosci

- typ optyki — do drog

miejskich i gminnych

- ULOR 0%

- Certyfikat ENEC




3.7. Instalacja elektryczna latarni

We wngkach latarni zasilanych linig kablowg nalezy zainstalowaé izolacyjne
ztaczki bezpiecznikowe wykonane w II kl. Izolacji typu IZK. Zasilanie opraw nalezy
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm? prowadzonymi w stupach i w wysiegnikach.
Zastosowa¢ indywidualne zabezpieczenie oprawy wktadka topikowa 4A.

Latarnie taczy¢ z linig zasilajacg w uktadzie zgodnie ze schematem.

3.8. Sterowanie oswietleniem

Projektuje si¢ zabudowe nowej szafki sterowania ulicznego. Nowa szafke nalezy
wykonac z tworzywa termoutwardzalnego zabezpieczonego przed promieniowaniem UV.
Szafke nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw posadowiona na typowym
fundamencie. Wyposazenie szafki nalezy wykona¢ zgodnie z schematem nr E-SI.
Aparatur¢ modutowa nalezy zamontowac¢ w typowej szafce n/t z szyna TH.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem sterowanie o$wietleniem realizowaé przy
pomocy zegara astronomicznego dwukanatowego z zapalaniem dwusekcyjnym. Zapalanie
sekcji nr 2 realizowa¢ z opdznieniem Imin w stosunku do sekcji nr 1. Tryb i czas

wygaszania sekcji nr 2 /wylaczenia nocne/ ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji.

Nowo wybudowana szafke nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg ttoczonej aluminiowe;]

tabliczki. Napis nalezy wykona¢ na zoéttej tle z czarnym napisem.

Tabliczka powinna posiada¢ wymiary 10x20 cm

Przykladowe wykonanie tabliczki S ON l I G

3.9. Prace uzupekiajace

v Na kazdym stanowisku umie$ci¢ nalezy napis UM. Napis nalezy wykonacd
trwale np. czarng olejng farbg. Dodatkowo nalezy ponumerowacé stupy
zgodnie z planem zagospodarowania i schematem.

1
Projektowany napis powinien wygladac: UG

v Teren budowy nalezy uporzadkowac do stanu zastatego.
v' Warstwy zasypki gérnej w miejscu budowy nalezy zagesci¢ do wskaznika

[s=0,98.




3.10. Uwagi koncowe

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng przez
uprawnione biuro oraz wykona¢ nastgpujace pomiary powykonawcze:
- rezystancje izolacji przewodu linii,
- rezystancje¢ uziemienia.
¢ Przedstawione w niniejszym opracowaniu typy i rodzaje materialéw wraz z ich
producentami stanowia podstawe 1 materiat wyjsciowy do zatozen projektowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych typéw i rodzajéow opraw, aparatur i urzadzen,
pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem i projektantem. Zastosowane materiaty

zachowajg rownowazne parametry techniczne ww. urzadzen.

mgr inz.
Projektowat Konrad Wereszczynski
Upr nr LUB/0247/PWQOE/12
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TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA obiekt: Podwierzbie gm. Ryki nr tabeli
ULICZNEGO Inwestor: UG RYKI T-1
DEUGOSC KABLA APARATURA
' g < P BV = lrE) g o) l%
E | 2| = = £ 5 5 S. & | ¢ z S 7|2 I |2 |3
= o £ E |2 T oo | E 22 % 2  zS|pEL L= E ) = | &g
sz S = 3§ |8E E = = 2 [ 25| N > | 22|83 H Ez| 3 = S | =8
LY < 3 b » £ s o 2 S e = EX |Spg E | &M = 2 2 =
= E < R & = N 2 z = B S |55 .25 AN - = ~ B
%) £ 3| g |2% :z|g I | &% 22 % |y E5|sEzi: i £ %%t
5 | s 8 OE I8 | B 7 Z 2L 5| 2 |25 |8FECE ., | £ | £ |¢°
2 2 | 2 SN > = ¥ 5 | = 2 g £ 3 E £ | g
TL SON 6
1 2 50 59 2 16 50 4 5 52,5 1 1 1 1 1 | | 11
2 3 54 63,16 2,16 54 4,32 6 56,5 1 1 1 1 1 | | 11
3 4 49 57,96 1,96 49 3,92 5 51,5 1 1 1 | 1 1 1 11
4 5 50 59 2 50 4 5 52,5 1 1 | | 1 1 1 11
5 6 53 62,12 2,12 53 4,24 6 55,5 1 1 1 1 1 | | 11
6 7 52 61,08 2,08 17 52 4,16 5 54,5
7 8 45 53,8 1,8 45 3,6 5 47,5
8 9 50 59 2 50 4 5 52,5
9 10 60 69,4 2,4 60 4.8 6 62,5 1 1 1 1 1 | | 12
10 11 50 59 2 50 4 5 52,5
11 12 50 59 2 50 4 5 52,5 1 1 | | 1 1 1 12
12 13 50 59 2 50 4 5 52,5 1 1 | | 1 1 1 12
13 14 50 59 2 50 4 5 52,5
14 15 50 59 2 50 4 5 52,5 1 1 1 1 1 | | 12
15 16 50 59 2 50 4 5 52,5
16 17 50 59 2 50 4 5 52,5 1 1 | | 1 1 1 12
17 18 50 59 2 50 4 5 52,5
18 19 50 59 2 50 4 5 52,5
19 20 50 59 2 50 4 5 52,5 1 1 | | 1 1 1 12
20 SON 37 45,48 1,48 25 37 2,96 4 39,5
m m m m m m m3 szt. m szt. szt. szt. szt. szt. m
SUMA 1000 1180 6 40 58 1000 80 107 | 1050 11 11 11 11 11 11 11 127




UKLADANIE | SKRZYZOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

ULOZENIE JEDNEGO KABLA ULOZENIE ROWNOLEGLE DWOCH KABLI SKRZYZOWANIE ~ KABLI  ENERGETYCZNYCH
Y b 20 20
/ NN NN\ DN NN LIS ONZNZNS
NZNTNZNG TR
B
K E
! 3 N
ZIEMIA < ZIEMIA S < 0§
PIASEK PIASEK N :
o . o 2%
K S K .. S ﬂ
© o 4.
k 2 R o R KABEL
U NN 7N ZNTNS é
Z B RURA__OCHRONNA
@ @ ,@'760/7 70/mm
lnap.znam. s a b C d e f
do 1 kV 40 50 80 2,81 10 /70 1. KABLE W ROWIE NALEZY UKLADAC FALSTO
1kV do 15kV 60 /70 90 5,39 25 80 2. NA ZALOMACH LUNI PROMIEN ZGIECIA KABLA
NE POWINIEN BYC MNIEJSSZY OD 15 d
d — SREDNICA ZEWNETRZNA  KABLA
. 3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
SKRZYZOV\/A[\“E KABU Z RUROC|AG|EM 4. WYMIARY W NAWIASACH DOTYCZA KABLI NN 120mm2
. 5. KABLE PRZYKRYC FOLIA
SKRZYZOWANIE KABLI Z RUROCIAGIEM CO NN — KOLOR  NIEBIESKI
S SN — KOLOR CZERWONY
EONZNZNZNCNNNG N NG NP NANG NSNS NLCNANN NG .
6. KABLE UKYADAC ZGODNIE Z PN-76/E-05125
2xFOLIA
KABEL 20 20 | RURY CO
PIASEK Obiekt :
'—L 20 H OSWIETLENIE ULICZNE
FOLIA M ares Imestyek Podwierzbie, gm. Ryki
Q dz. nr ewid. 684, 654/3
S PIAESK @ =]
% Inwest: ) .
H Gmina Ryki
KABEL \ 2% - O ul. Karola Wojtyty 29, 08—500 Ryki
I BRANZA : DATA : SKALA :
m ELEKTRYCZNA. 12.2021
- /\ m UKEADANIE KABLI
RURA OCHRONNA I PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY : nr rysunku
RUROC/AG ¢760/7 70//77/77 q Konrodmﬁgrielzz-czyﬁski Grzegrgrgz( [;giowski E-K
m LUB /0247 /PWOE /12 434 /Lb /2001 AT strony
Autor ponektu zgodnie z Ustawq o prcwie outor.skim ?)p(owuch pokrev.mych z dnia 04.92.1994 r




SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA LAMP
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D0-01 Do-01
6 M BA T]
ztqcze 12€ 2tqcze 12K
1 ' ' L
'Y | | Fe Zn 25/4 | Fe Zn 25/4
»

zasilanie YAKXS 4x35mm 1
z projektowanej szafki %ON/E

YDY3x1.5

00-01
BA [T]
sfcze 1K

| |F225/4 . U [

_ —

]

T T — T .y

N » ‘ ‘

I N

Fe/n 25x2»

Ukt. sieciowy IN—=C,TN=S
Ochrona przed porazeniem:

szybkie wytgczenie zasilania

@
g
s
D0-01 |
6A
2qeze 1K
Fe Zn 25/4
Obiekt :

OSWIETLENIE ULICZNE

Adres inwestycji:

Podwierzbie, gm. Ryki
dz. nr ewid. 684, 654/3

m Inwest
prmy Gmina Ryki
O ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki
BRANZA : DATA : SKALA :
ELEKTRYCZNA. 12.2021
p nazwa rysunku
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA LAMP
i PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY : nr_rysunku
q Konrodmvf/;gr‘eﬂszz-czyﬁski Grzegrgrgz( [‘)negowski E-SIL
m LUB/0247 /PWOE /12 434 /1b /2001 nr strony

Autor projektu zgodnie z Ustawg o prcwwe autorskim i prawach pokrewnych z dmo 04.02.1994 r

Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pézn.

zmian

ami) zastrzega

sobie prawa

utorskie




GRANICA WELASNOSCI

przytqcze YKY 4x4 mm

roj.

WP nr 21-C3/WP/07630

Proj. szafka oswietleniowa SON WIDOK PROJEKTOWANEJ SZAFKI

termoutwardzalne szafki na fundamencie re G‘ ‘Z G C J@ U G
e B 400

projektowany zegar astronomiczny ' i i

| |
| 1 i | SON UG
‘ oY 15 T W\*ﬂ: ****** ﬂ\i ‘ [
‘ 73&5;850}53? SM—4OA%]U)J SM—40A\¢1WA ‘
‘ S301B6 ‘ N o
' Lgy 10 H %
| | v
| | |
‘ ‘ RBK-PO ‘
| L2-10 s s | L L
! X 1 X 1 39, ey I
O gG g6 96
| E-Fﬂ 2 A |
| |
| | .
‘ DEN PEN ‘ S
| / / / | ] z
‘ A 4 v \ 4 ! 5 q
SR S Lt . ) ;
— R<100Q - » - f; EE"
Y OV Yy | |
Tx YAKXS 4x35 + Fe/n 25x4
kierunek sftup nr 20

Obiekt :

OSWIETLENIE ULICZNE

Adres inwestycji:

Podwierzbie, gm. Ryki
dz. nr ewid. 684, 654/3

Inwestor:

H Gmina RykKi
O ul. Karola Wojtyty 29, 08—500 Ryki
BRANZA : DATA : SKALA :
ELEKTRYCZNA. 12.2021
p nazwa rysunku
STEROWANIE
|
PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY : nr rysunku
q mgr inz. mgr inz. F—S
Konrad Wereszczyriski Grzegorz Debowski
m LUB /0247 /PWOE /12 434/Lb /2001 o strony

Autor projektu zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r
Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.




SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEJ LINII OSWIETLENIOWEJS WEASNOSC UG RYKI

orojektowana linia kablowa YAKXS 4x35 mm + FeZn 25x4 L=1000/1180m

1 2 3 4 5 6 zapas zapas zapas 10 zapas 12 13
UG UG UG UG UG UG kablowy kablowy kablowy UG kablowy UG UG
L=50m,/59m % L=54m/63m % L=49m/58m % L=50m,/59m é L=53m/62m % L=52m/61m o L=45m/54m b L=50m/59m hd L=60m,/69m % L=50m,/59m ¢ L=50m,/59m % L=50m,/59m g
R0 ’
L=50m/59m
zapas,/ 15 zapas 17 zapas zapas 20
kablowy UG kablowy UG kablowy kablowy UG
g L=50m/59m % L=50m/59m % L=50m/59m % L=50m/59m % L=50m/59m % L=50m/59m %
L=37m/45m
ZK/TL
Ukt. sieciowy TN=C,TN=S SONUG | realizacja PGE

Ochrona przed porazeniem: NN

szybkie wyfqczenie zasilania

N
R<I00
UWAGL:

—Proj. sie¢ oswietleniowg, nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci: TN—C;

—W sfupach osSwietleniowych, stosowa¢ tabliczki stupowe umozliwiajgce podtqczenie
maksymalnie 4 kabli o przekroju max. 35mm, (w zaleznosci od zastosowania),
dobezpieczone wktadkg bezpiecznikowg DO1 gG 4A;

—W przypadku montazu wiecej niz jednej oprawy na jednym stupie oswietleniowym nalezy
zastosowa¢ indywidualne zabezpiecznie kazdej z opraw;

—Potqczenie kablowe miedzy tabliczkqg sfupowg a oprawq oswietleniowg wykonac
przewodem YDY 3x1,5mm;

—Przy ukfadaniu kabla zasilajgcego dla poszczegdlnych linii, obwoddw oswietleniowych
nalezy dodatkowo ufozyé bednarke uziemiajgcq FeZn 25x4mm, bednarke nalezy
przytqgczyé do metalowej obudowy sfupaq,

—W poszczegdlnych obwodach oswietleniowych zgodnie ze schematami strukturalnymi
zastosowa¢ uziemienia pionowe szpilkowe o przekroju i typie FeZn Fi 14,2mm;

—Kable zasilajgce uktqdaé¢ zgodnie z normq N/SEP—E—004;

—Pod drogami, parkingami itp. oraz w miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami w
rurach ostonowych zgodnie z planami zagospodarowania terenu;

Obiekt :

OSWIETLENIE ULICZNE

Adres inwestycji:

Podwierzbie, gm. Ryki
dz. nr ewid. 684, 654/3

Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki
BRANZA : DATA : SKALA :
ELEKTRYCZNA. 12.2021

nazwa rysunku

SCHEMAT IDEOWY

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY : nr rysunku

i EL - PROJEKT

mgr inz. mgr inz. E—S]
Konrad Wereszczyriski Grzegorz Debowski
LUB/0247 /PWOE /12 434 /1b /2001 nr strony

Autor projektu zgodnie z Ustowq o prowwe autorskim i prawach pokrewnych z dmo 04.02.1994 r
Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie




wska-Filipek
EO-M.A. Agnieszka MOKIjewSKe
© Ustugi Geodezy]no-Kartograf\czne

ul. 3-go Maja 8/5, 22-31%3 Putawy woj.: lubelskie
tel. 608-084- iat: rveki
NIP 716-237-87-49, Regon 060472554 powiat: ry )
J. ewid.: 061604_5 Ryki
obreb: 061604_5.0022 Podwierzbie
v
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
obejmujaca teren wzdtuz dz. 684 pofoZonej l -
w obrebie Podwierzbie , gm. Ryki
pow. rycki woj. lubelskie
skala 1 : 500 e
1119.6, : —/ 1825
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zaktualizowanej, w obszarze objetym zaméwieniem wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji I / -
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proj. oprawa LED /“
z stupen Fe h=10m

/
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/
J proj. oprawa LED ,/
af z stupen Fe h=10m /
| | 1 Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
E j / i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
‘; | budowlanegq zdn. 25 kwi_etnia 2012r.(Dz. U.z 2"012r. poz. 462_) Z pozniejszymi
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INFORMACJA

DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA

Branza:

Obiekt:

Adres obiektu:

Inwestor:

Projektant:

Opracowat:

Elektryczna

,,Budowa kablowej linii oSwietlenia ulicznego
L=1000 m z wolnostojacymi latarniami
oswietleniowymi sztuk 11”°

ETAP I

Podwierzbie, gm. Ryki
dz. nr ewid. 684, 654/3

Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyly 29
08-500 Ryki

mgr inz. Konrad Wereszczynski
Role 36e
21-400 Lukow

mgr inz. Konrad Wereszczynski

Upr. LUB/0247/PWOE/12

Sporzqdzit:

Role, grudzien 2021




OPIS

Zakres:

,Budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego L=1000 m z wolnostojacymi latarniami
oswietleniowymi sztuk 117

Wykaz istniejacych obiektow:

- istniejgca sie¢ wodociggowa
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

Elementy stawiajace zagrozenie:

- istniejgca sie¢ wodociggowa
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

Wskazania dotyczace zagrozen:

Prace w obrebie czynnych urzadzen / linii NN, / prowadzi¢ bezwzglednie przy

wylaczonym napigciu na calym obwodzie

Instruktaz:

Przed przystagpieniem do prac kierownik rob6t winien poinformowac podlegtych
pracownikow o grozacych niebezpieczenstwach zwiagzanych z prowadzeniem prac

budowlano — energetycznych.

Srodki bezpieczehstwa:

Prace w obregbie linii NN, prowadzi¢ bezwzglednie za porozumieniem RE.

Prace montazowe i demontazowe na istniejacej linii napowietrznej prowadzi¢ nalezy
przy wylaczonym zasilaniu na catej dlugosci. Prace zmechanizowane dzwigowe
prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig z zachowaniem normatywnych odleglosci

od czynnej linii.




