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. Czes¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, poprzedzonej
koncepcja uzgodniong z Zamawiajgcym, oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji modernizacji
oraz rozbudowy istniejgcego kompleksu sportowego ,,Moje boisko - ORLIK 2012” o bieznie okrezng,
bieznie prosta, boisko wielofunkcyjne, boisko do pitki plazowej, instalacje oswietlenia kompleksu.
Rozpoczecie robdt budowlanych zostanie poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych opinii i uzgodnied formalno - prawnych niezbednych do
zrealizowania catego zakresu dokumentacji projektowe;j.

Zakres robét budowlanych:

- roboty rozbiérkowe,

- budowa biezni okreznej wraz z bieznig prostg,

- budowa boiska wielofunkcyjnego,

- budowa boiska do pitki plazowej,

- budowa pitkochwytéw,

- budowa skoczni do skoku w dal,

- budowa instalacji oswietlenia obiektu lekkoatletycznego,

- budowa instalacji odwodnienia obiektu lekkoatletycznego,
- montaz opraw oswietleniowych istniejgcego kompleksu sportowego , Moje Boisko - ORLIK 2012”,
- budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego,
- budowa obiektdw matej architektury — tawek.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]
Bieznia okrezna 3- torowa wraz z 3- torowq
. 950,00 m?
biezniq prostg,
Boisko wielofunkcyjne wraz z zakolami 1 687,00 m?
Boisko do pitki plazowej wraz z tapaczami
_ piki: plazowe] P 430,00 m?
piasku
Skocznia do skoku w dal i tréjskoku 113,00 m?
Projektowane  utwardzenia  z  kostki
. 252,00 m?
betonowej
Istniej boisk jel kcyj
s nn’ajqce ' ?/s o wu'e ofunkcyjne o 613,11 m?
nawierzchni poliuretanowej
Istniejgce boisko do pitki noZnej ze sztucznej
/e P / / 1.860,00 m?
trawy
Projektowane zaplecze sanitarno - szatniowe 82,57 m?
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Zamawiajqcy wymaga, aby inwestycje przeprowadzi¢ w ramach pozwolenia na rozbidrke i budowe
badz zgtoszenia robot uzyskanego przez Wykonawce na caty zakres zadania.

Po zrealizowaniu catego zakresu zadania Wykonawca bedzie miat obowigzek uzyskania decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie catego kompleksu o ile bedzie ona wymagana.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Istniejgcy kompleks sportowy ,,Moje Boisko - ORLIK 2012” jest zlokalizowany w Opocznie na dziatce
o numerze identyfikacyjnym 100704_4.0013.57/23. Na terenie objetym opracowaniem gdzie planuje
sie budowe biezni, boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do pitki plazowej znajduje sie aktualnie boisko
do pitki recznej o nawierzchni betonowej, boisko do pitki plazowej oraz tereny zielone. Teren jest
ogrodzony. Dostep do drogi publicznej istniejgcy wjazdem z ul. M. Curie-Sktodowskiej.

Istniejgce elementy przewidziane do rozbidrki:
- boisko o nawierzchni betonowej,

- boisko do pitki plazowej,

- wyposazenie sportowe w/w boisk,

- oprawy oswietleniowe istniejgcych boisk,

- kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe.

Istniejgcy kompleks ORLIK 2012 zostat wyposazony w instalacje oswietlenia opartg na oprawach
metahalogenowych, w ktérych czesto nalezy wymieniaé zrédta sSwiatta a codzienne ich uzytkowanie
jest niekorzystne dla uzytkownika ze wzgledu na wysokie pobory energii tych opraw co przektada sie
na wysokie koszty uzytkowania.

Istniejgce zaplecze sanitarno-szatniowe z uwagi na wyeksploatowane elementy uzytkowe jak
i konstrukcyjne zakwalifikowano do rozbiorki.

Stan istniejgcy przedstawiono na fotografiach stanowigcych zatgcznik do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa. W ramach przedmiotowego zadania nalezy przeprowadzic¢
wycinke drzew kolidujacych z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,
po wczesniejszym uzyskaniu przez Wykonawce zaméwienia stosownego zezwolenia na ich usuniecie.
Wraz z wnioskiem o zgode na wycinke drzew Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ projekt nasadzen
zastepczych po wczesniejszym uzgodnieniu lokalizacji i gatunkéw drzew 2z Zamawiajacym.
Opracowanie projektu oraz wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z uzyskang decyzjg Wykonawca
bedzie zobowigzany zrealizowa¢ w ramach przedmiotowego zadania.

Na terenie inwestycji przeprowadzono badania geotechniczne w wyniku ktérych stwierdzono:

- na terenie od powierzchni wystepujg nasypy budowlane i niebudowlane pod ktérymi wystepuja
grunty spoiste w postaci glin piaszczystych;

- do gtebokosci wykonanych otwordéw, tj. 3m p. p. t. w zadnym nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wéd gruntowych;

Zgodnie z opinig geotechniczng obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektéw nalezy do projektanta.
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Wykonawca ma obowiazek szczegétowo zapoznac sie z opracowaniem, pn. ,,Opinia geotechniczna
w celu okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych parametréow geotechnicznych gruntéw
wystepujacych w podtoiu projektowanej modernizacji oraz rozbudowy o nowy obiekt
lekkoatletyczny kompleksu sportowego ,Moje Boisko — ORLIK 2012 przy ul. Marii — Curie
Sktodowskiej na dz. nr ew. 57/23 w Opocznie” stanowigca zatacznik do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego, a w razie stwierdzenia takiej koniecznosci wykona¢ dodatkowe badania
na wtasny koszt.

1.3.Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace projektowe muszg zosta¢ poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem ostatecznej

wersji zZamawiajgcym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca przystapi do dalszych prac
projektowych.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ rozwigzania projektowe umozliwiajace dostep

i korzystanie ze wszystkich elementéw kompleksu przez osoby niepetnosprawne.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia przeprowadzi obowigzkowa wizje

lokalng w terenie oraz zbada na wtasny koszt istniejgce uzbrojenie terenu. Usuniecie wszelkich kolizji

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszego kompleksu obcigzajg Wykonawce. Kolizje

z funkcjonujgcymi instalacjami i sieciami doziemnymi nalezy przeprojektowaé i przebudowac.

Uzgodnienie usuniecia tych kolizji z gestorami sieci znajduje sie w gestii Wykonawcy.

Bieznia okreina wraz z bieznig prosta, boisko wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ trzytorowq bieznie okrezng
o dtugosci biegu min. 200m oraz trzytorowg bieznie prostg o dtugosci biegu min. 60m o nawierzchni
poliuretanowej. Proponowane usytuowanie biezni zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Planuje sie rdwniez w ramach zadania wewnatrz biezni wykonanie boiska wielofunkcyjnego z polami
do gry w pitke reczng oraz koszykowke.

W poétnocnym zakolu biezni planuje sie wykonanie boiska do pitki plazowe;j.

Pomiedzy budynkiem przyszkolnej sali sportowej a istniejgcym kompleksem ORLIK zaplanowano
wykonanie skoczni do skoku w dal i tréjskoku.

Bieznie oraz skocznie do skoku w dal i tréjskoku nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi PZLA. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage zaréwno na wytyczne PZLA w stosunku
do wymiaréw poszczegdlnych urzadzen, jak réwniez na ich dopuszczalne spadki w zaleznosci
od lokalizacji. Wewnatrz i na zewnatrz biezni nalezy zachowa¢ 1m strefe bezpieczenstwa, w ktdrej nie
mogg znajdowac sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp.
oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji
zawodnika.

W celu umozliwienia korzystania z nowych obiektéw sportowych po zmroku zaplanowano instalacje
oswietlenia kompleksu.

Ze wzgledu na nieprzepuszczalny charakter gruntéw rodzimych zalegajacych pod planowanymi
boiskami nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnienia boisk.
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Istniejgcy kompleks sportowy ,,Moje Boisko - ORLIK 2012”

Uktad funkcjonalny planowanego zaplecza sanitarno — szatniowego zgodnie z czescig rysunkowa
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zestawienie powierzchni zaplecza

Powierzchnia zabudowy - 82,57 m?
Powierzchnia uzytkowa - 63,05 m?
Kubatura - 157,62 m3

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen

Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
Pomieszczenie trenera 6,40
Magazyn 6,40
tazienka 1 —dla niepetnosprawnych 5,98
wc 1 1,17
tazienka 2 1,86
tazienka 3 2,76
Szatnia 1 5,98
Szatnia 2 5,98
Szatnia 3 6,48
Szatnia 4 6,48
tazienka 4 3,92
Prysznic 1 1,76
wc 2 1,32
wc 3 1,32
tazienka 5 3,92
Prysznic 2 1,32
SUMA 63,05

W wyniku wymiany opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe boiska ze sztucznej trawy oraz boiska poliuretanowego nie ulegng zmianie. W wyniku
przeprowadzonych prac modernizacyjnych poprawi sie ich bezpieczenstwo uzytkowania, walory
estetyczne oraz ekonomiczne.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa musi by¢ opracowana na  podstawie  obowigzujgcego
Prawa Budowlanego, przepiséw techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
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W zakres dokumentacji projektowej wchodzg w szczegélnosci:

- aktualna mapa do celéw projektowych,

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- przedmiary robét i kosztorys inwestorski,

- warunki techniczne gestoréw sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie robdt budowlanych,

- inwentaryzacja zieleni wraz z projektem nasadzen,

- operat wodnoprawny na wprowadzenie wod opadowych i roztopowych wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego o ile bedzie wymagany.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

- koncepcja architektoniczna — 2 egz.,

- projekt zagospodarowania terenu — 5 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz 2 egz. dla Zamawiajgcego,

- projekt architektoniczno — budowlany — 5 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz 2 egz. dla Zamawiajacego,

- projekt techniczny wielobranzowy — 4 egz.,

- projekt wykonawczy — 4 egz.,

- przedmiar robét i kosztorys inwestorski — 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 2 egz.,

- kopie potwierdzen ztozonych wnioskéw do wtasciwych instytucji — 1 egz.,

- oryginaty decyzji administracyjnych, postanowien, opinii, uzgodnien, informacji, warunkéw, oryginat
mapy do celdéw projektowych - 1 egz.

- wersja elektroniczna w/w opracowan (.pdf, .docx, .xls, .dwg, .ath) na ptycie CD lub pendrive — 2 szt.

Wykonawca w ramach zamodwienia uzyska wszelkie niezbedne warunki przyfaczeniowe
dla przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla terenu bedgcego w granicach opracowania
nalezy spetni¢ warunki i ograniczenia zwarte w uchwale nr XLIV/388/10 Rady Miejskiej w Opocznie
zdnia 27 siepania 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu miasta Opoczna potozonego przy ulicy E. Biernackiego.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory nalezy wykona¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1)
ustawy Prawo budowlane, bedzie zawierat czes$¢ opisowsq i rysunkowg (na aktualnej mapie do celéw
projektowych, ktérej jeden oryginalny egzemplarz nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Projekt architektoniczno — budowlany, ktéry nalezy wykona¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane, bedzie zawierat czes¢ opisowg i rysunkowg, a w szczegdlnosci: uktad przestrzenny
oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, zamierzony sposdb
uzytkowania obiektow budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektow
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budowlanych, opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie,
w tym Srodowisko, opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt techniczny, ktory nalezy wykonac zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane,
bedzie zawierat cze$¢ opisowg i rysunkowg, a w szczegdlnosci: projektowane rozwigzania
konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu.

Projekt wykonawczy stanowigcy uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robdt budowlanych, powinien zawiera¢ rysunki w skali
uwzgledniajacej specyfike robdt i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz
z wyjasnieniami opisowymi dotyczacych czesci obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i materiatowych, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji i wyposazenia technicznego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 1609) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Na podstawie sporzadzonej dokumentacji Wykonawca ma obowigzek uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na rozbidrke i budowe lub uzyska¢ zaswiadczenie o nie wniesieniu przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

Po zakonczeniu wszystkich robdt Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na uzytkowanie catego
kompleksu o ile bedzie wymagana.

2.2.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ szczegétowe parametry obiektu jak rowniez szczegétowe

parametry materiatdbw do  wykonania zadania, ktére nie mogg by¢é gorsze

pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym od tych wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Nowy obiekt lekkoatletyczny

Bieznia i rozbiegi powinna zostaé zaprojektowana i wykonana na podbudowie asfaltobetonowej
utozonej na podbudowie o min. grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcji jak ponizej, na ktorej
nalezy zamontowac nawierzchnie poliuretanowg typu ,sandwich”.

Minimalna grubos¢ warstw konstrukcyjnych podbudowy biezni:

- 3cm- asfaltobeton zamkniety — beton asfaltowy AC5S, AC8S lub AC11S

- 4cm - asfaltobeton czesciowo zamkniety — beton asfaltowy AC11W lub AC16W
- 10cm - kruszywo tamane 0-31,5mm

- 20cm - kruszywo tamane 31,5-60mm

- geowtdknina

- 10 —30cm — piasek jako warstwa odsaczajgca
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Grubos¢ warstwy odsgczajacej z piasku nalezy zaprojektowaé w zaleznosci od wystepujgcych
na terenie inwestycji warunkéw gruntowych.

Bieznie nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw zagospodarowania terenu obrzezami betonowymi
o gr. 8cm i wysokosci 30cm zabudowanymi na fawie betonowej.

Wokot biezni nalezy zachowa¢ min. jednometrowa strefe bezpieczedstwa zgodnie z wytycznymi PZLA.

Na konstrukcji podbudowy jw. zaplanowano nawierzchnie poliuretanowg typu ,sandwich”
o wiasciwosciach oraz minimalnych parametrach jak ponize;j.

Nawierzchnia  sportowa  bezspoinowa, poliuretanowa typu ,sandwich” o grubosci
min. 14 mm potwierdzonej w certyfikacie produktowym World Athletics (IAAF), nieprzepuszczalna dla
wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy
na podbudowach nieprzepuszczalnych dla wody, betonowych lub asfaltobetonowych. Sktada
sie z dwdch warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, rozbiegéw konkurencji technicznych zawodédw na obiektach
lekkoatletycznych.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni typu natryskowego tzw. ,spray coat”.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada sie za pomocg watka lub natryskarki podktad,
nastepnie wykonuje sie warstwe 10 mm maty, sktadajacej sie z poliuretanu i granulatu gumowego i
zostawia do utwardzenia. Mate nalezy zaszpachlowa¢ mieszanka poliuretanu i gumowego pytu EPDM.
Na tak wykonang warstwe podktadowg wylewa sie ptynny poliuretan, ktory zasypuje sie granulatem
gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu
systemu zdejmuje sie nadmiar granulatu.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$ w masie. Nie dopuszcza sie granulatu EPDM
z recyklingu ani barwionego powierzchniowo.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli:

Grubos$é nawierzchni Min. 14 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu 44% - 50%
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 0.56 — 0.60 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 232C 37-39%
Tarcie TRRL 0.50-0.56
Odksztatcenie pionowe 1.9-2,1 mm

Wymagane dokumenty na etapie sktadania ofert, dotyczace nawierzchni:

a. Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci
na bieznie.

b. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu
Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzajgcy okreslone i wymagane przez IAAF parametry, oraz
raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajgcego pozostate parametry.
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d. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy pozostate
niewyszczegolnione powyzej cechy.

e. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.

f. Kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne zawartosci metali
ciezkich.

g. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

h. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

i. Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzagdzania
jakoscig — EN 1SO 9001,

j. Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane
laboratorium.

Zastosowanie w dokumentacji projektowej badi w toku realizacji robot materiatéw
nieodpowiadajacych powyzszym wymogom, bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz wykonanych robét.

Na nawierzchni nalezy wyznaczyé farbg poliuretanowg tory, mete oraz starty wszystkich biegow
zaréwno dtugo i krétko dystansowych oraz z przeszkodami zgodnie z wytycznymi PZLA, jak réwniez
wszystkie wymagane dla tego wymiaru biezni znaczniki. Na prostej nalezy oznaczy¢ numery toréw
zgodnie z wytycznymi PZLA. Malowanie poszczegdlnych dystanséw i dyscyplin na biezni nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

Wewnatrz biezni okreinej zaplanowano wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze
sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem kwarcowym. Nawierzchnie ze sztucznej trawy nalezy
wykona¢ nalezy wykonac¢ na podbudowie z kruszyw kamiennych o min. grubosci poszczegdlnych
warstw konstrukcji jak ponizej.

Minimalna grubos¢ warstw konstrukcyjnych podbudowy boiska:
- 20-28 mm — nawierzchnia ze sztucznej trawy

- 3 cm — miat kamienny 0-4mm

- 10 cm — kruszywo famane 0-31,5mm

- 20 cm — kruszyw famane 31,5-63mm

- geowtdknina F200

- 10— 30cm — piasek jako warstwa ods3aczajgca

Na konstrukcji podbudowy jw. zaplanowano nawierzchnie ze sztucznej trawy trzeciej generacji
o wiasciwosciach oraz minimalnych parametrach jak ponizej. System nawierzchni sktada sie z dwdch
elementow: sztuczna trawa oraz wypetnienie — rodzaj i ilos¢ wypetnienia musi by¢ zgodna z raportem
z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzajgcy zgodnosé jego
parametréw z normg EN — PN 15330 — 1: 2013.
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Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

a) sktad widékna: polietylen (PE) 100%,

b) rodzaj i przekrdj wtdkna: wtdkna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniajgce
wyjatkowaq sztywnos¢ i wytrzymatosé.

c) wysokosé wtdkna: min 20 mm

d) grubos¢ wtékna: min. 330 um,

e) ciezar witdkna — Dtex: min. 17 000,

f) waga pojedynczego wtékna: min. 1700 g/m2

g) ilo$¢ peczkdw: min. 24 000 /m2

h) ilos¢ wtdkien: min. 385 000 /m?2

i) waga catkowita trawy: min. 3600 g/m2

Wymagane dokumenty na etapie sktadania ofert, dotyczace nawierzchni:

a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzajgce wszystkie wymagane
parametry oraz potwierdzajgce zgodnos$¢ jego parametréw z normg EN 15330-1:2013. Raport z
badan musi by¢ wykonany przez specjalistyczne laboratorium posiadajgce akredytacje ISO 17025.

b) Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej prébke o
wymiarach 20 x 30 cm.

c) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni. Atest ma dopuszcza¢ zastosowanie
sztucznej trawy do zastosowania w balonach pneumatycznych.

d) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje.

e) Dokument potwierdzajacy, ze trawa nadaje sie w 100% do recyklingu.

Zastosowanie w dokumentacji projektowej badi w toku realizacji robot materiatéw
nieodpowiadajacych powyzszym wymogom, bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz wykonanych robét.

Na boisku zaplanowano wyznaczenie pola gry boiska do pitki recznej oraz dwéch boisk do koszykowki.
Uktad i wymiary boisk nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Boisko nalezy
wyposazy¢ w dwie bramki do pitki recznej oraz cztery zestawy do gry w koszykdéwke. Wymagania dla
wyposazenia boisk jak ponizej.

Nalezy zamontowa¢ dwa kosze do gry w koszykéwke. Na nawierzchni nalezy wyznaczy¢ linie boiska
zgodnie z czescig graficzng niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego. Zestawy do koszykowki
o konstrukcji jendostupowe]. Tablica 180x105 laminowana z mechanizmem regulacji wysokosci. Na
stupy koszykéwki przewidzie¢ ostony antyurazowe o konstrukcji jak na stupki siatkéwki. Kolor oston do
ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.
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Przyktadowy zestaw do koszykéwki — zrédto https://www.interplastic.pl/

Boisko do pitki recznej nalezy wyposazy¢ w bramki do pitki recznej 3x2m. Bramki zamontowane
w tulejach w fundamentach betonowych.

Przyktadowa bramka do pitki recznej— Zrédto https.//sportpoland.com

Za bramkami do gry w pitke reczng nalezy wykona¢ pitkochwyty o wysokosci 6 m ponad powierzchnie
terenu. Przewidziano pitkochwyty montowane w stalowych tulejach ocynkowanych ogniowo
zakotwionych w fundamentach betonowych umozliwiajgce ich montaz i demontaz. Wymaga sie
stupéw pitkochwytu aluminiowych lakierowanych proszkowo. Stupy pitkochwytéw dodatkowo
wzmochione ozebrowaniem. Wymaga sie, aby stupy pitkochwytu posiadaty specjalne przettoczenia do
mocowania siatki za pomocg haczykéw lub zostaty wyposazone w dodatkowy profil aluminiowy do ich
mocowania utatwiajgce demontaz i ponowny montaz siatki.

1

Przyktadowy profil do mocowania haczykow siatki pitkochwytu — Zrédto https://www.sport-transfer.com.pl
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W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ boisko do pitki plazowej
o wymiarach catkowitych 18 x 28 m. Boisko nalezy wykona¢ w obrzezach betonowych z naktadkami
elastycznymi SBR. Dookota zeskoczni nalezy zaprojektowaé i wykonac systemowe tapacze piasku
o szerokosci min. 0,5m przykryte systemowymi ocynkowanymi rusztami stalowymi oraz matami
gumowymi zamontowanymi tak, aby nie byto mozliwosci ich tatwego demontazu. Grubos$¢ warstwy
piasku na boisku min. 40cm. Warstwe uzytkowg piasku nalezy oddzieli¢ od gruntu rodzimego
geowtdkning. Boisko nalezy wyposazy¢ w zestaw do gry w siatkéwke plazowg zgodnie z wymaganiami
jak ponizej.

Stupki do siatkéwki plazowej 80x80 mm montowane w tulejach. Stupki wykonane z kwadratowego
profilu aluminiowego 80x80 mm, malowane proszkowo na kolor zétty. Urzadzenie napinajace
i mocowania siatki blokowane mimosrodowo. W zestawie korba. Bezstopniowa regulacja wysokosci
(106-250 cm).

Przyktadowy zestaw do siatkéwki plazowej — Zrédto https.//www.interplastic.pl/
W ramach zadania nalezy rowniez dostarczy¢ taSmy parciane do wyznaczania pola gry.

Zaplanowano skocznie do skoku w dal i tréjskoku o catkowitej dtugosci rozbiegu 41m oraz zeskocznia
o catkowitych wymiarach 2,75 x 8m. Zeskocznia ma zostac zaprojektowana i wykonana z systemowych
obrzezy z wtopiong ochrong krawedzi. Nie dopuszcza sie zastosowania zwyktych obrzezy z doklejang
nakfadky z granulatu SBR. Dookota zeskoczni nalezy zaprojektowaé i wykona¢ systemowe tapacze
piasku o szerokosci min. 0,5m przykryte systemowymi ocynkowanymi rusztami stalowymi oraz matami
gumowymi zamontowanymi tak, aby nie bytlo mozliwosci ich tatwego demontazu. W rozbiegu w
odlegtosci 1-3m od zeskoczni nalezy zamontowac belke do odbicia do skoku w dal. Ostateczng
odlegtos¢ montazu belki nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji. Dodatkowo
nalezy rowniez przewidzie¢ dostawe i montaz dwdch belek do tréjskoku — dla kobiet i mezczyzn.
Odlegtos¢ belek od zeskoczni do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie realizacji inwestycji. Pod
zeskocznig nalezy zaprojektowaé i wykonac dét chtonny odseparowany od piasku w zeskoczni i od
gruntu rodzimego geowtdkning o odpowiednich parametrach filtracyjnych stuzacy jako odwodnienie
zeskoczni.

Na zaplanowanych ciggach pieszych nalezy zaprojektowac i wykonac kostke o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo piaskowej. Nawierzchnie z kostki nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw
zagospodarowania terenu obrzezami betonowymi 8x30x100cm.
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Na terenie obiektu przewiduje sie montaz 6 szt. fawek. tawki z oparciem o konstrukcji stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z listew drewnianych zabezpieczonych
lakierobejcg. Dtugos¢ tawki min. 150cm. tawki montowane na state w fundamentach betonowych.
Ostateczna kolorystyka tawek do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem.

Przyktadowa tawka — Zrédto https.//www.stojaknarower.pl/

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ trawniki dywanowe siewem. W
razie koniecznosci nalezy wyréwnaé teren ziemig zyzng o migzszosci max. 10 cm na warstwie
odsaczajgcej z piasku. Trawniki nalezy wykonaé na terenach, ktére pozostaty po rozbidrkach
istniejgcych elementéw jak réwniez na terenach zniszczonych podczas prowadzenia robét.

Oswietlenie boisk i biezni nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12193-2019.
Przyjeto Il klase oswietlenia. Nalezy uzyskac¢ réwnomiernosé oswietlenia min. 0,5.

Wymagania gtdwne dla oswietlenia:

- technologia LED

- funkcja DALI

- oznaczenie ENEC

- barwa biata neutralna

- zasilacz przymocowany do uchwytu oprawy

- korpus z wysokocisnieniowego odlewu aluminium
- gwarancja min. 3 lata

- skutecznosc¢ swietlna oprawy min 130Im/W

Wszystkie dobory oswietlenia nalezy potwierdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi.
Zrédta $wiatta

Instalowac¢ lampy (zrédta Swiatta) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwércy lamp,
stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowac¢ zgodnos¢
lamp iosprzetu oswietleniowego z wymogami. Konieczna jest Scista zgodnos$¢ z zalecang
przez wytworce procedurg instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektow.

Zastosowac oprawe o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem Swiatta LED, przeznaczong do montazu
bezposrednio do wspornika/wysiegnika. Oprawa powinna mieé mozliwos¢ regulacji kata nachylenia
od -90 do +90 stopni. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu)
pojedynczych zrodet Swiatta i zasilacza po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego modutu/zasilacza
powinna by¢ nie drozsza niz 50% wartosci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewnié niski
wspotczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciezar oprawy nie powinien
przekroczy¢ 29 kg (dla opraw boiska) 15kG dla opraw parkowych. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje
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zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami
mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.

Maszty/Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta dla konkretnego
obiektu. Dla oswietlenia boiska, nalezy zastosowac stupy oswietleniowe stalowe o grubosci $cianki
min. 4mm i dtugosci/wysokosci wg projektu umozliwiajgce montaz wysiegnika opraw
oswietleniowych. Stupy powinny przeniesé obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw
oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Maszty/stupy beda posiadaé
oryginalne podstawy betonowe, oraz kompletne okablowanie od skrzynek przytaczeniowych
do projektoréw. Sktadowanie stupdw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢
na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy/maszty oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji producenta. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentow konstrukcji okreslone
sg w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji
betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Testowanie instalacji oSwietlenia

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
Zamawiajgcego, testy dziatania wszystkich elementéw oswietlenia. Testy te musza udowodnic,
Ze oprawy zostaty zainstalowane w sposéb prawidtowy i ze oswietlenie dziata zgodnie z wymaganiami
dokumentacji technicznej.

Lampy zewnetrzne przetestowac¢ nalezy pod wzgledem oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Nalezy wykona¢ ukierunkowanie regulowanych opraw oraz lamp podczas nocnych testéw systemu.
Oswietlenie projektorowe nalezy umiesci¢ zgodnie z planem oswietlenia. Ukierunkowanie zgrubne
nalezy wykona¢ zgodnie z katami ustawienia i/lub wspoétrzednymi X i Y podanymi przez Inzyniera
oswietlenia.

Nalezy wykonaé ustawienie regulowanych opraw zgodnie z opisem i wymaganiami majgcymi
na celu uzyskanie maksymalnie réwnomiernego oswietlenia.
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Po zakonczeniu instalacji opraw oswietleniowych oraz odpowiednich obwodéw zasilajacych, nalezy
podac zasilanie i wykonaé¢ prébe dziatania oswietlenia, aby zademonstrowaé jego zgodno$é
z wymaganiami oraz prawidtowe dziatanie.

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyé instrukcje obstugi i konserwacji elementéw instalacji
oswietleniowej oraz przeszkoli¢ z obstugi personel Zamawiajgcego. Nalezy dostarczy¢ petng liste
wszystkich elementéw osprzetu oswietleniowego. Listy powinny zawiera¢ typ osprzetu, numer
katalogowy, napiecie, itp.

Odwodnienie boisk powinno sie sktadac¢ z nastepujacych elementéw:
- drenowanie ptyty boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- drenowanie ptyty boiska do siatkéwki plazowe;j.

Przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych powierzchni boisk za pomocg drenazu wykonanego
z rur drenarskich PVC o $rednicy @100mm z otworami 2,5x5,0 utozonych ze spadkiem 0,3%
i minimalnym przekryciem 60cm w rozstawie maksimum co 4,0m z filtrem z tkaniny syntetycznej
wigczonych do projektowanych przewodow kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie wtgczenie drenéw
do kanatu zbiorczego za pomocg systemowych tréjnikéw siodtowych. Saczki drenowe nalezy uktadac
na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni i innych elementdw mogacych uszkodzi¢
przewody. Dreny uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi
i konstrukcyjnymi projektu ptyty boiska.

Modernizacja istniejgcego kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012”

W ramach zadania nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcego kontenerowego zaplecza sanitarno-
szatniowego. Lokalizacja nowego kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego zgodnie z czescig
graficzng programu funkcjonalno - uzytkowego.

Bryta budynku jednokondygnacyjna o wymiarach catkowitych zewnetrznych 5,32m x 15,52m i
wysokosci zewnetrznej 2,97m od poziomu terenu. Wysokos¢ wewnetrzna pomieszczern 2,50m.
Zaplecze przekryte dachem jednospadowym. Zaplecze wyposazone w instalacje: elektryczng, wodno-
kanalizacyjng, C.O., wentylacji oraz PV.

Budynek o konstrukcji stalowej. Profile zimno giete tworzg samonosny szkielet na ktéry sktada sie
spawana konstrukcja podtogi, stropodachu oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera.
Konstrukcja spawana.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie
»,sandwich” w nastepujacym wariancie:

Elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z Zamawiajagcym na
etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Okna PCV w kolorze biatym o wspétczynniku Uc=1,1 W/(m?*K).

Drzwi zewnetrzne stalowe izolowane szare, z zamkiem z wktadkg patentowg 100x2000mm - szt. 6.
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Drzwi wewnetrzne stalowe biate 800x2000mm - szt. 4.

Szatnie nalezy wyposazyé w fawki szatniowe zintegrowane z wieszakami. Kolorystyka szafek
do ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie magazynu wyposazy¢ nalezy w metalowe regaty magazynowe o obcigzeniu min. 100kg

na poétke. Wymiary dostosowac do wymiaru pomieszczenia magazynu oraz ich lokalizacji uzgodnionej
wczesniej z Inwestorem.

Pomieszczenia tazienek nalezy wyposazy¢ w przybory sanitarne zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Na Scianach lustra o wymiarach min. 50x50cm. Przy kazdej umywalce nalezy
zamontowac zasobnik na reczniki papierowe oraz dozownik na mydfo z mozliwoscig uzupetniania.
Przy miskach ustepowych nalezy na S$cianach zamontowaé uchwyt do papieru toaletowego
oraz szczotke do czyszczenia misek ustepowych. Kabiny prysznicowe nalezy oddzieli¢ kurtynami
na drazkach przeznaczonymi do tego celu. Przy umywalkach nalezy zlokalizowa¢ kosze na $mieci
o pojemnosci min. 35| kazdy.

Zaplecze nalezy posadowié na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta.
Zasilanie w wode budynku istniejgcym przytgczem z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Zasilanie budynku w energie elektryczng istniejgcym przytagczem z sieci elektroenergetyczne;j.
Odprowadzenie $ciekdéw z budynku istniejgcym przytagczem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego budynku zaplecza zostang odprowadzone na przylegty
teren zielony oraz do istniejgcego odwodnienia liniowego.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbedng instalacje PV.

W ramach modernizacji istniejgcego kompleksu sportowego zaplanowano wymiane opraw
oswietleniowych na istniejgcych stupach przy boisku ze sztucznej trawy oraz boisku poliuretanowym.
Wszystkie wymagania dla opraw oraz zatozenia uzyskania natezenia i regularnosci oswietlenia jak dla
instalacji nowego obiektu lekkoatletycznego.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug opracowanej i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji technicznej.

Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdét oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze
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w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robdt przed
dostepem o0sdb trzecich.

Teren budowy

Granice terenu budowy nalezy oddzieli¢ od terenu sgsiadujgcego ogrodzeniem budowlanym.
Wszystkie roboty bedg prowadzone w obrebie dziatek Inwestora. Prowadzenie robét nie powinno
naruszac interesow oséb trzecich. Na terenie budowy nalezy zorganizowac¢ w szczegélnosci drogi
technologiczne, miejsce sktadowania materiatdéw oraz miejsce wywozu i utylizacji odpaddow.
Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu oséb trzecich. Tren nalezy
wygrodzié szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie budowy w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

PRIMO PROJEKT Sp. z 0.0., Ul. Okdlna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl

16


mailto:biuro@primoprojekt.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA O NOWY OBIEKT LEKKOATLETYCZNY KOMPLEKSU SPORTOWEGO
»MOIJE BOISKO — ORLIK 2012” PRZY UL. M. CURIE - SKLODOWSKIEJ W OPOCZNIE

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) mogga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Wykonawca musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zabezpieczenie chodnikdw, jezdni i terenu

Wymaga sie aby istniejgce chodniki, drogi i teren zostaty odtworzone do stanu zastanego przed
rozpoczeciem robét.

Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii
materiatow z danego zrddta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta,
wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych oraz
niniejszego programu funkcjonalnouzytkowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony
do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowic
moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatdw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢  tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
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poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar musza
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajagce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz z
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych
z uzyciem materiatdow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywaé ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wifasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca na wtasny koszt i staraniem uzyska w razie zaistnienia takiej potrzeby zezwolenie na wjazd
samochodéw ciezarowych o masie przekraczajacej 3,5 tony.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczennstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepisow

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

Obmiary robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wchodzacym
w sktad umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
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Odbiory robét

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe] pozycji podstawowych wszystkie koszty robodt
tymczasowych jak rowniez koszty robét towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru robét
podstawowych. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie przyjetego
systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w
dokumentacji w celu zwiekszenia kwoty umowne;j.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciag na
cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy w/w oswiadczenie po podpisaniu umowy na realizacje niniejszego zadania.

3. Przepisy prawne i normy zwi3gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdow techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych

- obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni

- PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych. Specyfikacja.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terendw sportowych. Dari syntetyczna i mechanicznie igtowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym

- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

- PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

- BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

- inne obowigzujgce normy i akty prawne

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Mapa do celéw projektowych

Kopie mapy do celéow projektowych Wykonawca pozyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt dodatkowe badania gruntowo-wodne niezbedne do
ustalenia docelowej konstrukcji podbudowy oraz odwodnienia boisk o ile uzna badania wykonane
przez Zamawiajgcego za niewystarczajace.
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Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wykona inwentaryzacje zieleni.

Inwentaryzacja istniejacych obiektéw budowlanych

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektéw
budowlanych.

Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drég samochodowych.

Wszystkie niezbedne zgody i warunki techniczne i przytaczeniowe Wykonawca uzyska wiasnym
staraniem i na wtasny koszt.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Materiat uzyskany w trakcie prowadzenia robét w efekcie rozbiérek istniejgcych elementéw, nalezy
zutylizowaé przekazujagc go odpowiedniej jednostce posiadajgcej uprawnienia do utylizacji
odpowiedniego rodzaju odpaddw.
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IV. Zataczniki

Stan istniejac
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OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okreslenia warunkow gruntowo — wodnych,
parametrow geotechnicznych gruntow wystepujacych w podlozu
projektowanej wymiany i modernizacji oSwietlenia na wielofunkcyjnych
boiskach ORLIK przy ul. Marii-Curie Sklodowskiej
na dz. nr ew. 57/23 w Opocznie.
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1. Wstep.
1.1. Dane ogolne.
Opracowanie sporzadzono dla inwestora: Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6,
26-300 Opoczno. Prace geotechniczne i zwigzane z nim opracowanie wykonano w
zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie — ,,Opinia geotechniczna...” — dotyczy okreslenia warunkow
gruntowo — wodnych, parametrow geotechnicznych gruntow wystepujacych w podtozu
projektowanej wymiany i modernizacji o§wietlenia na wielofunkcyjnych boiskach ORLIK
przy ul. Marii-Curie Sklodowskiej, na dz. nr ew. 57/23 w Opocznie, gmina Opoczno, powiat
opoczynski, woj. todzkie.

Wykonawcg prac badawczych 1 ,,Opinii...” jest ,,Geotechnika Budowlana Piotr
Sosnowski D¢binki, ul. Jesionowa 9, 07-230 Zabrodzie.

Niniejsza opinia zostala sporzadzona zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2015 poz. 196) i na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).

1.2. Zakres wykonanych prac.

Prace polowe zostaly wykonane w kwietniu 2024 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 5 otwordw o glebokosci 3,0 m p.p.t o tagcznym metrazu 15,0 mb.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono systematyczne badania makroskopowe
wszystkich warstw 1 dajacych si¢ wyr6zni¢ przewarstwien gruntu oraz pomiary i obserwacje
zwierciadla wody gruntowe;.

Lokalizacja 1 ilo$¢ wykonanych otworow badawczych, ustalona zostata ze
Zleceniodawcy i pokazana na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 1).

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otwordw

geotechnicznych i karty rdzeni (zat. nr 2) i przekrojow geotechnicznych (zat. nr 3).

2. Polozenie, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu.

Teren badan znajduje si¢ w Opocznie na dz. nr ew. 57/23 przy ul. Marii-Curie

Sktodowskiej. Teren badan stanowi boisko asfaltowe i boisko do siatkowki o podiozu

Obiekt: Oswietlenie boiska ORLIK - Opoczno. Strona 2
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piaszczystym. Teren wyrownany opadajacy w kierunku potudniowym. Rzedne wysokosciowe

wykonanych punktow badawczych wynoszag od 199,1 do 199,5 m n.p.m. Potozenie
dokumetowanego terenu oraz rozmieszczenie wykonanych otworé6w pokazano na mapie

dokumentacyjnej — zal. nr 1.

3. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna.

3.1. Budowa geologiczna.
Wykonanymi otworami penetracyjnymi do gltgbokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze na
dokumentowanym terenie od powierzchni wystepuja nasypy budowlane i niebudowlane. Pod

warstwa nasypow wystepuja grunty grunty spoiste w postaci glin piaszczystych.

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na badanym terenie do glgbokosci wykonanych otworéw badawczych w zadnym nie
stwierdzono wystepowania zwierciadla wod gruntowych.

Na skutek dtugotrwatych opadow badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych oraz utrzymywania si¢ wody na

stropie utwordéw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow $rednich.

4. Wlasciwosci fizyko — mechaniczne gruntow.

4.1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztalcenie litologiczne oraz cechy fizyczno —
mechaniczne. Za cech¢ wiodaca gruntow spoistych przyjeto stopien plastycznosci Ii.
Parametry te ustalono metoda A na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan polowych,
oporéw zwiercania oraz na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym 1 $cinarka obrotowa.

Pozostale parametry gruntow, tj. wilgotno$¢ naturalng wy, gesto$¢ objetosciowa po, kat
tarcia wewnetrznego ¢™, spojnosé gruntu c,”, edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej
M,o™, modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™, ustalono metoda B zgodna z norma PN—
81/B— 03020 na podstawie zaleznosci korelacyjnych z parametrami wytrzymato$ciowymi

wyznaczonymi metodg A.

Obiekt: Oswietlenie boiska ORLIK - Opoczno. Strona 3
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4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Na podstawie robot i badan terenowych, grunty budujace poditoze budowlane na
dokumentowanym terenie, do glebokosci wiercen podzielono na:
- warstwe nasypow
- 4 warstwy geotechniczne w obrgbie gruntdw rodzimych, mineralnych, nieskalistych.

Grunty antr ODOQGHiCZHG

WARSTWA 0 — to nasypowe, gliniasto-piaszczyste grunty nasypowe, czg¢sto z domieszka
gruzu ceglanego 1 humusu. Grunty te naleza do gruntow odksztatcalnych 1 sg traktowane jako

stabonos$ne.

Grunty spoiste

WARSTWA 1Ia - to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, wilgotne, plastyczne, o
charakterystycznej warto$ci normowej stopnia plastycznosci I = 0.35. Symbol geologicznej
konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa ,,C” wg. Z. Wiluna -

,Zarys Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

WARSTWA Ib - to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, wilgotne, plastyczne, o
charakterystycznej warto$ci normowej stopnia plastycznosci I = 0.30. Symbol geologiczne;j
konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa ,,C” wg. Z. Wiluna -

,Zarys Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

WARSTWA Ic¢ - to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne,
o charakterystycznej wartoSci normowej stopnia plastycznosci I = 0.25. Symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworow wysadzinowych (grupa ,,C” wg. Z.

Wiluna - ,,Zarys Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

WARSTWA Id - to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne,
o charakterystycznej wartoSci normowej stopnia plastycznosci I = 0.20. Symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworow wysadzinowych (grupa ,,C” wg. Z.

Wiluna - ,,Zarys Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

Zestawienie  dokonanego podzialu wraz z  geotechnicznymi parametrami

charakterystycznymi zostalo podane w tabeli (zal. nr 4).

Obiekt: Oswietlenie boiska ORLIK - Opoczno. Strona 4
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5. Podsumowanie i wnioski.

5.1

5.2.

5.3.
54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

Podtoze gruntowe od powierzchni i pod konstrukcja nawierzchni boiska stanowia
gliniasto-piaszczyste nasypy niebudowlane warstwy 0 wystepujace do glebokosci
0,35 — 0,50 m p.p.t. Sg to utwory =zaliczone do gruntow niejednorodnych i
stabonos$nych. Parametrow nie okreslano

Ponizej warstwy nasypow podloze tworza grunty mineralne rodzime, spoiste warstw
Ia, Ib, Ic 1 Id.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na plastyczne utwory warstw Ia i Ib.

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen
normy PN - 81/B-03020 przyjmujac parametry geotechniczne podane w zal. nr 4
Tabela parametrow geotechnicznych.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012
r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi.

Na badanym terenie do glgbokosci wykonanych otworéw badawczych w zadnym nie
stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych.

Na skutek dtugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wodd podziemnych oraz utrzymywania si¢
wody na stropie utworow spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanéw srednich.
Glegbokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Prace ziemne i budowlane nalezy wykonywac stosujac si¢ do zalecen norm PN - 81/B-
03020 i PN - B-02480.

Sugeruje si¢ odbior wykopow przez uprawnionego geologa.

Obiekt: Oswietlenie boiska ORLIK - Opoczno. Strona 5
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GEOTECHNIKA BUDOWLANA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2.1

PIOTR SOSNOWSKI .
Profil numer 1
Rejon: dz. nr ew. 57/23 Obiekt: Oswietlenie na boisku ORLIK
Miejscowos$¢: Opoczno Inwestor: Gmina Opoczno

Rzedna: 199.50 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona
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Zat.Nr: 2.2

PIOTR SOSNOWSKI .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona




GEOTECHNIKA BUDOWLANA
PIOTR SOSNOWSKI

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 2.3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.4

Profil numer 4

Gmina: Opoczno
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Rejon: dz. nr ew. 57/23
Miejscowos$¢: Opoczno

Obiekt:

Oswietlenie na boisku ORLIK
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Karta odwiertu
w istniejgcej nawierzchni boiska

Opoczno
Pkt. 4
Data: 15.04.2024

Nr | Glebokosé | Grubosc | DUMBWArStW | ooy ai .
bitumicznych Opis
warstwy m ppt cm om warstwy
1 | 00-005| 55 scieralna beton asfaltowy
mieszanka grysow
2 0,05-0,17 12,0 podbudowa |stabilizacja pokruszona
3 >0,17 podioze nasyp plljl:ZCZySty
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Profil numer 5

Zat.Nr: 2.5

Rejon: dz. nr ew. 57/23 Obiekt: Oswietlenie na boisku ORLIK
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Opoczno

Pkt. 5

Data: 15.04.2024

Karta odwiertu

w istniejgcej nawierzchni boiska

> .. | Suma warstw .
Nr Gtebokos$¢ | Grubos¢ bitumicznych Rodzaj e
warstwy m ppt cm om warstwy
1 | 00-004 | 40 scieralna beton asfaltowy
mieszanka grysow
2 0,04 -0,17 13,0 podbudowa |stabilizacja pokruszona
3 >0,17 podioze nasyp piaszczysty
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Geotechnika Budowlana
Piotr Sosnowski

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OBIEKT:

Oswietlenie boiska ORLIK - Opoczno, ul. Marii Curie Sktodowskiej, Opracowat: Piotr Krystyniak - upr. geol. VI - 0429

dz. ew. nr 57/23

Parametry geotechniczne - wg PN-81/B-03020 | PN-83/B-02480
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*0,35 17,00 2,10 26,35 15,47
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Zat. 5

OBJASNIENIA SYMBOLI1 I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nN  nasyp nichudowlany
nB  nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2% < lom < 5%
Nm hamut 5% < Tom <30%
T torf lom>30 %

CRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KO olocraki
# ZWir
Zg  swir gliniasty
Po pospotka
Pog pospdlkagliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasck éredni
Pd piasek drobny
P, piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste

I1 pyt
Gp  ¢lina piaszezysta
G glina

G,  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla spoiste
Gz glinazwigrzta
Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it plaszcrysty
I it
17 it pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBJETE RM
Kr kreda
Gy gylia
Lbi  tupek bitumiczny
C fragmenty cegict
Tt tluczen
A asfalt
Gr  gruv

Gb  gleba

DFL

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
domiesski OPISU GRUNTU

przewarstwienia

+
// w nawiasic okreslenia uzupetniajace, dotyczace
()  skiadu nasypu. redzaju gruntdw organicznych.
1 numer wiercenia
77,70 rz¢dna wiercenia w m m.p.m.
OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU

s 4 poziom zwierciadta wad gruntowych,

2.2

nawiercony 1 ustabilizowany - glebokodé w m p.p.t.

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg DPL

OZNACZENIA STANU GRUNTU

1,= 0,65 stopien zaggszeczenia

=035 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

11 numer warstwy geotechnicznej,

st

e

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne




