SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zadanie: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie
miejscowosci Wierzejki i Jakusze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdéine dotyczgce wykonania i
odbioru robét drogowych w ramach zadania:

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéow rolnych w obrebie miejscowosci
Wierzejki i Jakusze

poprzez:
1. Obsluge geodezyjng — wytyczenie trasy i inwentaryzacja.
2. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza drogi.
3. Wzmochnienie podtoza gruntowego goewtdkninami.

4. Dostawe i wbudowanie kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm. o grubosci 15 cm po
zageszczeniu.

5. Plantowanie i profilowanie poboczy wraz z uzupetnieniem ziemig urodzajng.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych w ramach ww. zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1. na drodze o nawierzchni ttuczniowej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem zadania nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym przy uzyciu
materiatow spetniajgcych normy w drogownictwie. Podane przez Zamawiajgcego ilosci robét sg
szacunkowe i mogg ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych objetych zaméwieniem:

45100000-8 Roboty przygotowawcze

45233000-9 Podbudowy



1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Réwnanie i profilowanie wraz z zageszczaniem drogi o nawierzchni tluczniowej - zespét
zabiegoéw technicznych wykonywanych na biezaco zwigzanych z réwnaniem i profilowaniem wraz z
zageszczaniem, ktérych celem jest uzyskanie rownej nawierzchni, zwany dalej ,modernizacjg drogi".

1.5.2. Ubytek - wykruszenie materiatu na gteboko$¢ srednio 5 cm.
1.5.3. Wybéj - wykruszenie materiatu na gtebokos$¢ $rednio 12 cm.

1.5.4. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w warunkach optymalnej wilgotnosci przy odpowiednio dobranym uziarnieniu kruszywa.

1.5.5. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie
lub chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.5.6. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do
ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podtoza jest wyréwnany
i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.5.7. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktéorym wystepujgcy grunt podioza jest ulepszony
mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.5.8. Frez asfaltowy (destrukt bitumiczny) — przekruszona po zerwaniu, stara nawierzchnia
bitumiczna

1.5.9. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi
w celu wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.5.11. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozscielenie, wymieszanie,
sprofilowanie i zageszczenie materiatu istniejgcego i odnawiajgcego nawierzchnie.

1.56.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi
normami.

1.6. Wymagania dotyczace robot

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ i oznakowaé teren wykonywania robdt na
drodze. Pojazd wykonujacy prace powinien by¢ oznakowany zgodnie z przepisami zapewniajgc
bezpieczenstwo ruchu drogowego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatlow

Wykonawca do realizacji zamoéwienia pozyska petnowartosciowe kruszywa drogowe (kruszywo
tamane frakcji 0-31,5 mm dopuszcza sie za zgoda Inwestora ttuczen, kliniec kamienny) nalezytej
jakosci, gwarantujgce osiggniecie oczekiwanego celu. Jezeli przewidziana do wykonania naprawa
bedzie wymagata zastosowania wyroboéw innych niz opisane ponizej, wykonawca moze otrzymac
polecenie zastosowania innych materiatéow o cenach identycznych lub zblizonych do zaoferowanych.
Decyzje o rodzaju zastosowanych wyrobéw podejmie osoba wskazana przez Zamawiajgcego.



2.2. Kruszywo:

a) kruszywo famane frakcji 0 - 31,5mm. Kruszywo famane powinno by¢ uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych
niz 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszki gliny.

b) krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywami
granicznymi pola dobrego uziarnienia podanymi na ponizszym rysunku:
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c) mieszanka kruszywa powinna spetnia¢ wymagania okres$lone w ponizszej tabeli:

Wymagania dla podbudowy
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3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
3. 2. Sprzet do wykonywania robét drogowych.

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania drogi o nawierzchni tuczniowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—Koparko-+adowarka lub rowniarka — 1 szt.,
- samochdd samowytadowczy z mozliwoscig roztadunku w trzech potozeniach — 1 szt.,
—walec samojezdny lekki od 2,0 t do 5,0 t - 1 szt. Lub ptytowa zageszczarka wibracyjna — 1 szt.

—reczy sprzet do drobnych robét naprawczych jak: fopaty oskardy, ubijarki reczne.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportowych ktore nie
wpltywajg niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie i wykonanie robot

Celem robét jest uzyskanie réwnej nawierzchni, z ktérej wody opadowe odprowadzane sg poza pas
jezdni.

5.1.1. Rownanie i profilowanie wraz z zageszczeniem drogi, obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

- wyréwnanie wybojow ziemig otrzymang przez S$ciecie wygoérowan, powstatych z materiatu
wyniesionego z wybojéw przez kota pojazdow w czasie suchej pogody oraz z nierbwnomiernego
zageszczenia jezdni,

- nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na geowidkninach na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czagstek gruntu do warstwy nawierzchni oraz dobrg przyczepno$¢ do
nawierzchni. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowang tj. 15 cm bez zwigkszania wysokosci
konstrukciji.

- minimalna grubo$¢ projektowanej warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 15,00 cm . Zaprojektowano jako materiat gtowny — kruszywo tamany frakcji 0,00 — 31,50



mm . Do zaklinowania nalezy uzy¢ miatu kamiennego lub pospotki o uziarnieniu do 6,30 mm.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnigto grubos¢ projektowana. Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ zageszczane
przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi

- uzyskanie przekroju daszkowego (za zgodg inspektora nadzoru dopuszcza sie inny przekrdj), ciecie
poboczy i przesunigcie otrzymanego materiatu ku $rodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem
kolein, 4) zageszczanie walcem samojezdnym lub zageszczarka.

5.2. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z ST. Do robét wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane
z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak: - profilowanie
poboczy ziemig - niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci, tj. zatrawienia,
krzewow, ew. drzew, ew. rowéw, poboczy itp., - roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

—wykonac badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptaciji.
6.2. Badania wykonanych robét

Po zakoniczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

—wyglad zewnetrzny wykonanej nawierzchni,

—poprawnosc profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do pozostatej powierzchni jezdni
i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Kontrakt ma charakter ryczattowy. Wykonawca wykona 1275 mb. drogi o szerokoéci 4m. i grubosci 15
cm po zageszczeniu.

W ramach realizacji Zaméwienia przewidziane jest m.in:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- zakup i dostawa materiatdw na miejsce wbudowania,

- profilowanie koryta,

- roztozenie geowtdknin,

- roztozenie warstwy ttucznia famanego,



- mechaniczne wyréwnanie, profilowanie i zageszczenie
- reczne uzupetnianie kruszywem i ponowne zageszczenie,
- profilowanie poboczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z specyfikacjami technicznymi, wymaganiami
Zamawiajgcego. Odbior robédt bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt oraz na
podstawie przedtozonych dokumentéw, deklaracji zgodnosci materiatow.

Kontrakt ma charakter ryczattowy. Wykonawca wykona 1275 mb. drogi o szerokosci 4m. i grubosci 15
cm po zageszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena — wynagrodzenie.

Kontrakt ma charakter ryczattowy. Wykonawca wykona 1275 mb. drogi o szeroko$ci 4m. i grubosci 15
cm po zageszczeniu.

10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty.
12. OZNAKOWANIE ROBOT

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu na objetym robotami fragmencie
drogi jak réwniez zabezpieczenie uczestniczagcych w tym ruchu oséb i pojazdéow nalezy do
Wykonawcy. Oznakowanie robét powinno przede wszystkim ostrzegac kierujgcych o robotach i
zwigzanych z nim utrudnieniami w ruchu. Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby
czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy duzym natezeniu ruchu, w razie potrzeby,
Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje, ruch wahadtowy za pomocg sygnalizatorow $wiatet lub za
pomoca pracownikéw sygnalistow, odpowiednio przeszkolonych.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t
albo przez personel Wykonawcy.



14. DOKUMENTY | ODNIESIENIA:
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - GDDP - Warszawa1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drdg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518),

- normy i przepisy zwigzane w tym: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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