KOSZTY KWALIFIKOWALNE.KST OBMIAR

'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | pm. | Poszcz. | Razem |
[ 1] 'Nawierzchnia B B ]
1/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2 1 | 5100.000!

| d.10103-0 cyine nawierzchni w gruncie kat. I-IV/ | ‘
L o st - 'm2_ | 5100.000, |
L] | 1 [RAZEM | 5100.000
' 2 KNR9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowidkninami na gruntach o umiar- |m2 | | 5100.000/

[ d.1/0101-02 \kowanej nosnosci sposobem recznym [ ‘ \
L 15100 - ) Im2 | 5100.000/ |
L | . |RAZEM | 5100.000
| 3KNNR6  Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5mm o gru- |m2 | ‘ 5100.000/

d.10113-06  bosci po zageszczeniu 15 cm ‘

| 5100 S . m2 5100.000
i+77 1 | RAZEM | 5100.000
|2 ~|Pobocza ]
41KNR 2-01  Plantowanie poboczy wraz z uzupetnieniem ziemia urodzajna 1m od kra- m2 2550.0001

- d.2/0510-01  wedzi jezdni ‘ %

| analogia | | |
12550 'm2 2550.000 |
[ ‘ ‘ RAZEM | 2550.000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16001 Uzytkownik: marcin



KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE kst OBMIAR

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 Obstuga geodezyjna i
1/KNR 2-01  obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja "km [ 0.510
d.1/0120-03 ‘ ‘ ‘ |
| 0.51 'km ‘ 0.510,
I | ! [RAZEM | 0.510,
-2

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16001 Uzytkownik: marcin



