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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw¢ opracowania stanowi zlecenie, zrealizowane dla Zamawiajacego: Pracownia
Projektowa Zarys Elzbieta Kojatlowicz-Bethke (jednostka projektowa), dotyczace
okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla zadania: Budowa budynku
administracyjnego Kancelaria Le$nictwa Drzecin. Dzialka nr 37/5, obr¢b ewid. 0001
Starkéw, gm. Rzepin.

Prace terenowe prowadzone byly pod koniec pazdziernika 2024 r. Otwory geotechniczne
(mato s$rednicowe @ 80 mm; nie rurowane) wykonano za pomoca recznego zestawu
wiertniczego typu 01.12 firmy Eijkelkamp. Profile uzupeliono wynikami badan gruntu,
uzyskanych za pomoca oceny makroskopowej, badan polowa $cinarka obrotowa, badan
laboratoryjnych oraz na podstawie analizy poroéwnawczego. Syntetyczne zestawienie
zakresu prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

ilos¢ glebokosé

i OIS (sztuk) | (m)/przeloty (m)

laczny metraz

1 | wiercenie przy pomocy $widrow okienkowych 3 32-228 9,2

Miejsca  punktow  badawczych  wytyczono metoda domiaré6w  prostokatnych
(ortogonalnych) do istniejacych sieci, charakterystycznych obiektow i granic dziatki. Ich
lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. Graf. 2). Rzgdne
miejsc gdzie wykonano prace geotechniczne okreSlono w przyblizeniu wg
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp 2.html.

Do sporzadzenia niniejszej Opinii przeanalizowano roéwniez dostgpne opracowania
geologiczne 1 geotechniczne, mapy oraz inne materialy i informacje otrzymane od
Zleceniodawcy, w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, zwigzane z
geologia, budownictwem i geotechnika, w tym, nie wylaczajac innych, wyszczego6lnionych
ponizej:

Rozporzadzenie MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

PN-EN 1997-1: E 7 Projektowanie geotechniczne; cz. 1: Zasady ogolne; PKN, Warszawa 2008 r.
PN-EN 1997-2: E 7 Projektowanie geotechniczne; cz. 2: Rozpoznawanie i badanie poditoza
gruntowego; PKN, Warszawa 2009 r.

PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne — oznaczania i klasyfikowanie gruntu. Cz. 1:
Oznaczania i opis.

Szczegolowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Shlubice n. Odra (462). Sa.
Objasnienia do SmgP ark. Stubice n. Odra. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2005 r.
Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000. Arkusz Shubice n. Odra (462). 6a. Objasnienia
do MgsP ark. Shubice n. Odra. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2009 r.

Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i Lacznos$ci, wyd. 7., Warszawa 2005 .

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA | HYDROLOGICINA PODLOZA

2.1. Polozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Planowana inwestycja powstanie na terenie dziatki nr 37/5 z obrebu Starkdéw, gmina
Rzepin. Ta cze$¢ miejscowosci potozona jest ok. 0,3 km na poétnoc od zwartej zabudowy
Starkowa, przy drodze prowadzacej do Raddéwka. Geomorfologicznie caly ten rejon
polozony jest posréd tzw. Pojezierza Lagowskiego, w rejonie gdzie tworzaca je
wysoczyznge pokrywa sandr starkowski. Piaszczysta réwnina urozmaicona jest licznymi
jeziorami rynnowymi. Lokalizacj¢ rozpatrywanego obszaru przedstawiono na fragmencie
mapy topograficznej w skali 1:50 000 (Zat. Graf. 1).

Dziatka nr 37/5 to obecnie niezagospodarowany i niezabudowany teren, przypadkowo i
nieréwnomiernie zadrzewiony oraz licznie wyst¢pujacymi krzewami. Powierzchnia nieco
wyniesiona ponad poziom przyleglej drogi (nadsypana?), urozmaicona mniejszymi
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zaglgbieniami 1 haldami z widocznymi  jeszcze pozostalo$ciami  dawnego
zagospodarowania (droga techniczna, ogrodzenie i inne). W miejscach wykonywania
otwordw teren wznosi si¢ na wysokos¢ ok. 64,9 — 64,3 m n.p.m. Szczegdtowe polozenie
terenu objetego opracowaniem oraz stan zagospodarowania wraz aktualnym rozkladem
uzbrojenia przedstawia zataczona mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (Zal. Graf. 2).

2.2. Budowa geologiczna

2.3.

Wg SmgP arkusz Stubice n. Odra [5], powierzchni¢ wysoczyzny w rejonie Starkowa
buduja gliny zwalowe stadiatu gérnego zlodowacenia Wisly (gx*Qps"), na ktorych leza
piaski i zwiry wodnolodowcowe (sandrowe) (pingp4B3).

Taka budowg podloza potwierdzono w profilach wykonanych otworéw. We wszystkich
trzech otworach glebsze partie podloza stanowig utwory spoiste, wyksztatcone jako pyt 1
pyt piaszczysty oraz gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow i zwirow (IT Si, Ilp
saSi, Gp, Gp +z, ko saCl).

Ponad stropem glin wystepuja piaski drobne, miejscami z domieszka piaskow $rednich 1
zwirow (Pd, Pd +Ps, z FSa), ktore bezposrednio ponad stropem pakietu pylow 1 glin nie
stanowig jednorodne warstwy, a licznie i nie regularnie przenikajace si¢ nawzajem
przelawicenia gruntow gruboziarnistych (piaski) i drobnoziarnistych (pyty i ily). Sa to
piaski z duza zawartoscig frakcji pylowej oraz z domieszka ziarn grubszych i zwiréw, a
takze drobnych otoczakow (Pn +z //Tlp siSa, Pn //Ps, Pr (Pg) clSa, Ps +z, ko gr MSa), co
powoduje, ze sa one zblizone do piaskéw gliniastych, pospotek gliniastych czy pylow
piaszczystych, tzw. grunty przej$ciowe. Granica pomi¢dzy nimi jest w wielu miejscach
rozmyta i stabo czytelna.

Od samej powierzchni zalega niewielka pokrywa nasypéw o grubosci 0,9 — 0,6 m. Sa to
gleba nasypowa, piaski z humusem i gliny, miejscami przemieszane z gruzem w roznych
proporcjach (G, PdH, Pd, PdH +D, C, B xMg).

Pierwsza warstwa wodonos$na — charakterystyka zastanych warunkow wodnych.

Pierwsza warstwa wodonos$na wystepuje w piaszczystych utworach wodnolodowcowych
plejstocenu jako glowny uzytkowy poziom wodonosny. Znajduje si¢ on na glgbokosci od
kilku metrow. Spotykane do tych glebokosci warstwy wodonos$ne charakteryzuje
nieregularno$¢ wystepowania oraz zmienno$¢ migzszosci i1 brak ciaglosci, co znacznie
utrudnia okreslenie ich rozprzestrzenienia. Plytkie zawieszone wody gruntowe oraz
nieciaggle poziomy migdzyglinowe utrzymuja si¢ w soczewkach i przewarstwieniach
piaszczystych utworéw lodowcowych. Rezim wdd podziemnych na tym obszarze ulega
cigglym zmianom wskutek eksploatacji uj¢¢ wod  komunalnych, zaktadowych,
odwodnieniu poprzez drenaz budowlany, przeobrazeniu uktadu sieci rzecznej a przy tym
utrudnione;j infiltracji wod zasilajacych glowny poziom wodonos$ny.

Podczas wykonywania badan pod koniec pazdziernika 2024 r., wode¢ gruntowa
stwierdzono w wiekszosci wkladek piaskow $rodglinowych. Woda gruntowa obecna jest
rowniez w postaci sagczen w glinach zwalowych. Najwazniejsze dane o stwierdzonych w
otworach przejawach wody gruntowej i infiltracyjnej zestawiono syntetycznie w ponizszej
tabeli (kursywg dane przyblizeniu):

é glebokos¢ wystepujacego ZWG gl%);f)ilg;ci. U .
ZE najplycej gtebiej Wysszlc);)giama wagi
m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t. m p.p.t.
| VVYIL8| 625
2,5 -
5 V26| 622 23—
3 2,4-25
2,9-3,0
objasnienia: | V ¥ zwierciadto swobodne \/ zwierciadlo nawiercone | V zwierciadto ustabilizowane
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Analizujac powyzsze dane, zwierciadlo woéd gruntowych nawiercane w piaskach
lodowcowych stabilizowato si¢ w waskim przedziale rzgdnych 62,5 — 62,2 m n.p.m.,
podobnie jak strefy sagczen w glinach (od 62,5 m n.p.m.).

Mimo dominacji w podiozu gruntéw spoistych, wodonosne przewarstwienia piaskow
posiadaja pewna taczno$¢ hydrauliczng. Na obszarze opracowania mamy do czynienia ze
stosunkowo regularnym poziomem wody gruntowe;j.

Ze wzgledu na podatno$¢ nisko potozonych obszaréw na zmiany w skali przejawow wod
gruntowych w stosunku do biezacej ilosci opadéw oraz stanéw wod okolicznych ciekach,
do celow projektowych koniecznym bedzie uwzglednienie ich sezonowych wahan (£1 m),
z eskalacja w trakcie dlugotrwatych opadéw lub roztopow.

Zasilanie tych wod odbywa si¢ poprzez infiltracje (i przesgczanie) wod z powierzchni
terenu wobec czego, po okresach intensywnych opadéw atmosferycznych. Srednia suma
opadéow zmienia si¢ od 540 mm w dolinie Odry do 600 mm na wysoczyznie [6a].
Udokumentowane podloze posiada zrdéznicowane wilasciwosci hydrogeologiczne. W
podlozu przewazaja bardzo slabo i pot przepuszczalne gliny i1 pyly (wg Stownika
Hydrogeologicznego). Dla naplywéw wod po opadowych tworza one bariery
hydrologiczne oraz stanowig os$rodek tranzytu (przeptywu) zgodnie z uksztaltowaniem ich
stropu. Towarzyszace im piaski zaglinione sg o bardzo stabej filtracji poziomej. Pokrywa
piaskéw drobnych i $rednich tworzy strefe o bardzo dobrej przesigkliwosci pionowej
(Gawicz 1983), bardzo stabej przepuszczalnosci (filtracja pozioma; Pozdro 1977). W tabeli

ponizej  zestawiono  przyjete $rednie  warto$ci  wspofczynnika  filtracji  dla
dokumentowanych gruntow.
symbol symbol wspotczynnik filtracji wg literatury
= gruntu gruntu wg k(n) [m/s]
2 rodzaj gruntu wgPN- | PN-ENISO | przyjety wg Dec T. 1975; wg Pleczynski, 1981,
=z 86/b- 14688-2- wg Z. Mielcarzewicz E. 1971 1988
02480 2006) Pazdry od do od do
N | nasyp nN orsaMg 10°-10°
I | piaski $rednie Ps+z | MSa 10*-10° | 0,29-10° | 0,12:10°
I | piaski drobne Pd FSa 10°-10" | 0,12:10° | 0,023-107
VI piaski pylaste z Pr/Tlp, | siSa, Si, 10°5-10°
pytem, pyt I, IIp | saSi
11 | gliny piaszczyste | Gp saCl 2:10° 1-10% | 2,510

Tak wigc skala przesycajacych podloze wod bedzie zmienna.

Podsumowujac, ze wzgledu na zréznicowanie warunkow hydrogeologicznych i morfologii
terenu dzialki nr 37/5, warunki wodne nalezy okresli¢ jako $rednio korzystne.

. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZINA PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sig, ze
dokumentowane podtoze rodzime jest zréznicowane litologicznie i geotechnicznie. Biorac
pod uwage geneze i wiek udokumentowane podloze podzielono na dwie grupy: pakiet
piaskéw roznej frakcji oraz grupe pytdw 1 glin lodowcowych. Majac na uwadze rodzaj i
geneze gruntdOw spoistych przyjeto dla nich symbol konsolidacji, glinom zwalowym (grupa
IT) przypisano typowa dla geneze B. Grunty uznane za nasypowe wylaczono z ponizszego
podziatu.

Dla gruntow spoistych okreslono wartosci parametru stanu i wytrzymatosci na $cinanie
normowa metoda A, ustalonych na podstawie badan $cinarka obrotowa, badan
laboratoryjnych oraz analizy poréwnawcze;.

Pozostate parametry gruntéw okreslono metoda B na podstawie doswiadczenia
porownawczego i korelacji, w rozumieniu PN-EN 1997-1: Eurokod 7 (oraz na bazie PN-
81/B-03020). Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy
przyjac stosujac wspdtczynniki czgSciowe przy sprawdzaniu stanow granicznych (GEO)
wg PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.
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Kierujac si¢ geneza gruntdow i jednolitoscig ich parametréw geotechnicznych, wydzielone
wyzej zespoly rozdzielono za wzgledu na stan gruntu lub inne cechy wiodace na cztery
warstwy geotechniczne. Syntetyczne zestawienie wydzielonych serii litologiczno-
genetycznych 1 wydzielonych w ich obrgbie warstw geotechnicznych zamieszczono w
ponizszej tabeli:

nr symbol
wydzielonej symbol gruntu wg gruntu wg Opis (oraz nr) wydzielonej warstwy geotechnicznej
warstwy PN-86/b-02480 PN-EN ISO
geotech. 14688-2-2006

Piaski drobne (IA), podrzednie piaski §rednie (IB), wilgotne i
mokre, w przedziale $rednio zaggszczonych, rozdzielone na piaski
0 Ip= 0,45 + 0,55/45 + 55%.
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Gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste genezy B, rozdzielone
na mokre w przedziale plastycznych, o I = 0,4 + 0,3/Ic = 0,60 +
0,70 (ITA), o I, = 0,3 + 0,25/Ic = 0,70 =~ 0,75 (IIB) oraz wilgotne i
mato wilgotne w przedziale twardoplastycznych, o Iy = 0,2 + 0,1/I¢
~ 0,80 + 0,90 (IIC).

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruja przekroje geotechniczne (Zatl. Graf. 3 + 5).

Na podstawie powyzszego podzialu geotechnicznego do gruntéw nieno$nych nalezy
zaliczy¢ wszystkie grunty nasypowe. Grunty pozostalych warstw sa mniej lub bardziej
nosne, w tym plastyczne gliny warstwy IIA 1 IIB, ktore nalezy zaliczy¢ do gruntow o
ograniczonej nos$nosci..

4. WNIOSKI | ZALECENIA

4.1.Jak juz szerzej opisano w p. 2.2., podioze gruntowe w rejonie opracowania zbudowane

4.2 Podczasbadan terenowychstwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;j,

4.3.Aktualnie zrealizowany zakres badan pozwala na stwierdzenie,

jest z utworéw czwartorzedowych wieku plejstocenskiego, wyksztatlconych tutaj jako
pyly i gliny piaszczyste wystepujace z piaskiem drobnoziarnistym, piaskiem pylastym czy
nawet $rednioziarnistym w przewarstwieniach réznej grubosci. Sg to osady lodowcowe
fazy pomorskiej (2Qp), ktore wraz pokrywa piaskow wodnolodowcowych (ngp) biorg
udziat w budowie wysoczyzny w rejonie sandru starkowskiego. Grunty rodzime przykrywa
niewielka warstwa gleby nasypowej o grubosci 0,9 — 0,6 m.

o zwierciadle z
przesycajacych grunty spoiste warstewek piaskow. Ponadto obserwowano wodg gruntowa
W postaci sgczen z gruntach spoistych czy lokalnie wody zawieszone. Wystapienia wody
gruntowej w warstwach piaszczystych pojawiaja na glebokosciach 1,8 — 2,5 m p.p.t.,
podobnie jak wode w postaci sgczen. Warunki wodne nalezy okresli¢ jako $rednio
korzystne. Szerzej o warunkach wodnych w p. 2.3.

ze przydatnosé
poszczeg6lnych fragmentéw terenu dziatki nr 37/5, dla zabudowy jest podobna.
Praktycznie na calosci tego terenu, obserwuje si¢ duzg zmienno$¢ warunkOow gruntowo-
wodnych. Nalezy uwzglednié, ze w poziomie posadowienia beda grunty o réznej nosnosci,
a przede wszystkim $ci§liwosci, oznacza ryzyko nierd6wnomiernych osiadan. Prostym
wyjsciem byloby posadowienia budynku na plycie fundamentowe;.

4.4W wyniku analizy uzyskanych informacji ustalono przydatno$¢ gruntdw na potrzeby

budownictwa. Ze wzgledu na stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (§4 ust. 2
rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
[4], warunki gruntowe w podlozu dziatek nr 460/8 oraz 460/9, sa warunkami prostymi.
Wedhug kryteriow okreslonych ww. rozporzadzeniu (§4 ust. 3) przedmiotowa inwestycja
zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej (zgodnie §4 pkt. 3. Rozporzadzenia).

4.5.W przypadku zastania w bezposredniej strefie fundamentow glebiej siggajacych nasypow

lub innych nienadajacych si¢ jako podioze budowlane, wybagrowac je do skutku. Usunigte
z dna wykopu tego typu grunty powinny by¢ zastgpione odpowiednio zaggszczonymi
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podsypkami piaszczystymi lub piaskiem stabilizowanym cementem, a przy mniejszych ich
grubosci chudym betonem. Mimo staranno$ci przy prowadzeniu prac ziemnych zawsze
moze doj$¢ do uplastycznien gruntoéw spoistych czy rozluznien piaskow w dnie wykopu,
takze na skutek odpre¢zenia podloza.

4.6.Glebokos¢ przemarzania dla zachodniej Polski wynosi minimum 0,8 m p.p.t.

4.7 Projektowana inwestycja powinna uwzglednia¢é wieksze zrdznicowanie warunkow
geologiczno-inzynierskich w podlozu, niz wykazaty punktowe przeciez badania.

PETRUS Maciej Piotrowski Ustugi Geologiczne

DX PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
2 +48 91 487 60 07 & +48 600 345 414, eko-geo@02.pl biuro@geo-petrus.pl www.geo-petrus.pl




Tabela nr 1

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

PN-86/B-02480

PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1 PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap2

GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition]
nB[ ] - nasyp budowlany embankment

nN[ ] - nasyp niekontrolowany man made ground

Mg - materiat antropogeniczny made ground

xMg - materiat naturalny przemieszczony relocated natural ground
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS

H - humus humous

Nm - namut organic mud

T - torf peat

Gy  -gytia Qtja

Kj - kreda jeziorna lake marl

Or - grunt wysokoorganiczny(/,, >20%,) organic soil

saOr,

siOr, - grunt organiczny(/, =6 - 20%)

clOr

or... - grunt niskoorganiczny(/, =2 - 6%)

1., C,,, - zawarto$¢ czesci organicznych organic content

INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick

B - gruz betonowy crushed concrete

D - drewno wood

Ko - kamienie stones

2l - zuzel slag

(+...) - domieszki admixtures

I - przewarstwienie interbedding

/ - pogranicze gruntow soils bonduary

Co - kamienie stones

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
z - 2wir gravel |

29 - zwir gliniasty clayey gravel |

Po - pospotka sand-gravel mix |
Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel mi i

Pr - piasek gruby coarse sand

Ps - piasek $redni medium sand

niespoiste

cl -t clay

Pd - piasek drobny fine sand |
Pr - piasek pylasty silty sand o
Pg - piasek gliniasty slightly clayey sand 7"3
Tlp - pyt piaszczysty sandy silt ;
TT - pyt silt !
Gp  -dlina piaszczysta clayey sand 3
G - glina clayey and sandy silt |
Gr  -glina pylasta clayey silt |
Gpz - dlina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt |
Gz  -dlina zwiezla sandy and silty clay |
Grnz - dlina pylasta zwiezta silty clay with sand |
Ip - it piaszczysty sandy clay !
| - it clay i
I - it pylasty silty clay B
CGr - zwir gruby coarse gravel i
MGr - zwir $redni medium gravel ]
FGr - zwir drobny fine gravel P2
saGr - zwir piaszczysty sandy gravel 18
grSa - pospotka sand-gravel mix i E
CSa - piasek gruby coarse sand -
MSa - piasek $redni medium sand [
FSa - piasek drobny fine sand i
siSa - piasek pylasty silty sand L
clSa - piasek gliniasty (piasek ilasty) slightly clayey sand |
saCl - glina piaszczysta (il piaszczysty) clayey sand L
saclSi - glina pylasta (py! z ilem i piaskiem) — sandy clayey silt 13
sasiCl - glina ilasta (i/ z pylem i piaskiem) sandy silty clay i E
Si - pyt silt LS
saSi - pyt piaszczysty (py! z piaskiem) sandy silt I £
clSi - pytilasty (pyi z ilem) clayey silt I

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

suchy dry

mato wilgotny slightly wet
wilgotny wet

mokry very wet
nawodniony saturated

water infiltration

& saczenia

V¥V _nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowe;j
drilled and stabilized water table

Z ustabilizowany poziom wody gruntowe;j

stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

1,=W,-W, - wskaznik plastycznosci plasticity index
= mfﬂ - wskaznik konsystencji consistency index
f
= % - stopien plastycznoéci liquidity index
v
1, - stopien zageszczenia density index
W, - wilgotno$¢ naturalna natural moisture content
S, - stopien wilgotnosci degree of saturation
Wi - granica skurczalnosci shrinkage limit
W, granica plastycznosci plastic limit
Weoo granica ptynnosci liquidity limit
- J\ ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
] SOIL FRACTIONS CONTENT
O Sa Cl%] 2 400
O cisa
@ siSa G
GO sasiCl
GO saclSi

O saSi
0] K
® clSi
O si

@[] saCl
oL _la

AN VAN
VAAN

o
YA A S|
’/fi,‘[%J Si [%)
Sa [%]
FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTION
£0002 £ 0050 f 20 f 400 f [mm]
| | | |
T T T T
£0002 f 0063 f 20 f 63,0 f,  [mm]

T P

@) (Si) (Sa) (Gr) (Co)

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING,

saCl - it piaszczysty (il z piaskiem) sandy clay 0 03 00T 050 0 [
- Lo In i Szg 28 bzg
" oL W L szg I zg T bzg |
SYMBOLE POBORU PROB GRUNTOW 0 15 35 65 85 100 [%]
ORAZ WOD GRUNTOWYCH bin - bardzo luzny very loose In - luzny loose

SYMBOLS OF SOIL AND GROUND WATER SAMPLES
\ 4

préba o naturalnej strukturze (NNS) natural structure sample

préba o naturalnej wilgotnosci (NW)  natural moisture content sample

préba o naturalnym uziarnieniu (NU)  natural granulation sample

probka wody gruntowej (WG) ground water sample

szg - $redniozageszczony moderate dense
bzg - bardzo zaggszczony very dense

zg - zaggszczony dense

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH  COHESIVE SOILS CONSISTENCY

ZW i pzw i pl mpl pt i
| |
: ! 0,00 10,25 0,50 10,75 1,00
W tpl pl mpl | bmpl
I 1,00 '0,75 0,50 10,25 ! ¢
W, W, W,
L ] T
i) 11,00
I
o w(w,)
zw - zwarty solid mpl - migkoplastyczny soft plastic
pzw - potzwarty semi solid pt - plynny liquid

tpl - twardoplastyczny hard plastic
pl - plastyczny plastic

bmpl - bardzo migkoplastyczny very soft plastic




Tabela nr 2

Opinia geotechniczna P198/11/2024
Budowa budynku administracyjnego Kancelaria Lesnictwa Drzecin. Dziatka nr 37/5, obreb ewid. 0001 Starkow, gm. Rzepin.
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH (wartosci charakterystyczne)
wg PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-1: Eurokod 7
) = 3 g . o 3 ) o ] ; - 2 |e g3 e
>w g g§ gz | S8 85 | S| 8| B | 2 -g% o |Eoce| §iv | .58 e "mm% 3 §§'§:§§= x § 55, N
- T | & o8 | £8 (98| 88 | S| ¥ | S| 2 |88 & 922 £28 | 355 I 85 2|5ggisef 88 (5%8¢ g8
. rodzaj gruntu i geneza ] 20 B 92 S € SIS © o4 B s =R g |ac£ 232 EN = wspétezynnikow s 2 9|22 2[EGE 5 [2v8 S =
profil s s e R $E |59 S 8 g £ | Z | & & (573 &332 25 5| %|sz2gs®|2g|sz3 8=
. E g = < = Rl o 5 o B o o
stratygraficzno- g go ag g ° 0] g 5 5 5 s 3 o= B = no$nosci 2 W e B = P8 S
=) = @ a g
litologiczny s 2 g -é 8 W, Tom (/e i) b & 2 £ o™ el 1 Su M Eo® Np Ne Ng b, c, M, S. Y] M® k®
cm’, t/m
@ 2 [%] [%] [%] Ip I I [ [kPa] [kPa] [MPa] [kPa] [ [kPa] | [MPa] | [kPa] [-] [MPa] [m/s]
Piaski drobne, piaski srednie, z domieszkami  |JA  [Pd FSa 16/24 1,75/1,9 0,45 302|1+2 56 400 | 42 100 | 18,85 7,79 0,8 3.10°
innych frakeji, wodnolodowcowe. IB  Ps+z |gMsa | 22 2 0,45 32,7 86700 | 73200 | 25,22 11,67 0,9 10 = 103
Pyly i pyly piaszczyste, gliny piaszezyste, IIA |IL IIp |Si saSi |23+19 2,0+2,05 0,35 0,65 | 15,5 | 26,35 26200 | 19900 | 4,19 | 11,2 | 0,64 0,75 108 = 10°®
lodowcowe, genezy B. IIB |Gp |sact |19+17 2,05+2,1 03|07 ]|164| 28 29300 | 22200 | 4,51 | 11,91 0,78 0,75 10® + 10
0,25|0,75| 17,3 | 29,73 32800 | 24900 | 4,92 12,57 | 0,91
1IC 21+12 2,05+2,2 02| 08|183| 315 36900 | 28100 | 542 | 13,35| 1,1
01| 09 |201][3548 48100 | 36500 | 6,47 | 14,93 1,55

OmNoQO—=o>SINO
535D 0O 0 —+w— 0 —0

ZmOOmr—>» T
>0 0 0o« — —O0

Parametry wyprowadzone na podstawie:

badan terenowych

badan terenowych i korelacji

badan laboratoryjnych

danych archiwalnych, norm i lirteratury fachowe;j

parametry ostabione ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych
charakterystyk penetracji z testu statycznego sondowania CPTU

dane uzyskanych w aparacie tréjosiowego Sciskania metodg CID
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Zat. Graf. 1. Lokalizacja obszaru planowanej inwestyciji na fragmencie mapy topograficznej Polski
- ark. Frankfurt/Oder

skala 1:50 000

D miejsce planowanej inwestycji
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Zat. Graf. 2. Mapa dokumentacyjna
OBJASNIENIA: skala 1:500
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O miejsce i numer otworu wiertniczego

D=~

A—A linia i oznaczenie przekroju geotechnicznego
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