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ST01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Przedmiotem zaméwienia jest: .
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LESNICTWA

1) Inwestor (Zamawiajacy):
Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy parstwowe Nadlenictwo Rzepin
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
3) Projektant;
Zarys Pracownia Projektowa mgr inz. arch. Elzbieta Kojatowicz-Bethke
4) Kierownik budowy
Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawce
5) Wykonawca
Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.31 Zakres robdt przewidziany do wykonania wg Wspélnego Stownika Zaméwien (Kod CPV):

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45262300-4  Betonowanie

45321000-3  Izolacja cieplna

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0  Pokrywanie podtdg i Scian

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie

45223820-0  Gotowe elementy i czesci sktadowe

1.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacig techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $SciSle wedtug
otrzymanej dokumentaciji techniczne;.
14.1.  Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$C zlecenia, a wymagania wyszczeg6inione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdblnych dokumentéw obowigzujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1. Opis techniczny rob6t
2. Specyfikacje techniczne
3. Kosztorys $lepy
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1.  Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2.  Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony




sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
1.5.4. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe, przebudowe obiektu budowlanego
1.5.5. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.5.6. Remoncie i restauracji - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
1.5.7. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.8. Certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq
techniczna,
1.5.9. Deklaracji zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjq techniczna.
1.5.10.  Dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajacq sie z dokumentaciji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
1.5.11.  Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.5.12.  Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.5.13.  Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.5.14.  Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacq odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujacq samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
1.5.15.  Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez Wykonawce rob6t, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
1.5.16. Rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez ZRU ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow

podlegajq potwierdzeniu przez ZRU.
1.5.17. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.5.18.  Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.5.19.  Obmiarze robédt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
1.5.20. Odbiorze czeSciowym (roboét budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,

ktéry jest traktowany jako ,,odbidr koricowy”.
1.5.21.  Odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem korcowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora,
ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakofczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu




budowy i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.
1.5.22.  Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng , posiadajacq odpowiednie
uprawnienia budowlane.
1.5.23. Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
1.5.24.  Robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq moZliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robét.
1.5.25. Wspdlnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacego z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.5.26. Zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg prawng lub fizyczng okres$long w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdIna specyfikacja techniczna

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
1.5.27  Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
szczegdlowych specyfikacjach technicznych Grupach ,klasach , kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy
klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr

2195 /2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (DZ. Urz. L 340 z 16. 12. 2002r z pdzn.

zm.)
1.5.28  Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze on udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych,badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.0. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢, z wymaganiami specyfikacji, dokumentdw przetargowych robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$é. Decyzje zarzadzajgcego realizacjq umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz
w celu skalkulowania wszystkich kosztéw w swojej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony
przed dostepem osdb niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z
zaznaczeniem placdw sktadowych, drdg dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.




Projektowany obiekt to niewielki budynek o prostej formie, parterowy , niepodpiwniczony, posadowiony na
ptycie fundamentowej, wykonany w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z drewna C24 i dachem dwuspadowym
symetrycznym, okapowym, o0 kacie pochylenia potaci 35°.Konstrukcja zaprojektowana w sposob umozliwiajacy
prefabrykacje na liniach automatycznego montazu, zaréwno pod katem rozwigzan technologicznych, jak i zastosowanych
materiatow do prefabrykacii:

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. W
czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacije techniczng okreslongw p. | .4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego
dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3. Qchrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.24. QOchrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacjq
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.25.  QOchrona érodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisdéw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.26. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;
odlegto$ci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani
materiatow emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ po$wiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaC i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu




realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ ~ warunki
pracy, ktére sg bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia i spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne.
2.4. Dokumenty budowy
2.4.1.  Dokumenty budowy
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
) Protokoty odbioru robot,
f) Opinie ekspertdw i konsultantow,
g) Korespondencja dotyczaca budowy,
h) Dziennik budowy,

b
c
d
e

2.4.2. Przechowywanie dokumentéw
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu
lub w miejscu wskazanym przez .

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakorczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjq umowy nastepujacych dokumentéw:

® rysunki robocze

® dokumentacja powykonawcza
Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Na biezaco nanosi wszelkich
zmian w projekcie technicznym. Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.
Kierownik budowy winien przedktadac zarzadzajgacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow ( 2 egz .lub wg. umowy) zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg
umowy.

* |nstrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakofczeniem robot, komplet instrukcji ( 2 egz. lub wg. umowy) w zakresie eksploatacji i
konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjq umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkdéw. Wydawane przez nich polecenia majgq moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

40 MATERIALY

4.1, Zrodia uzyskiwania materiatow
Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdt wykonawca przediozy szczegétowg informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazde;
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji technicznej. W
przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktére
zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjq umowy wszystkich wymaganych dokumentdéw pozwalajacych na jego
prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq umowy.




4.2. Kontrola materiatow
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony
do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowié moga podstawe do
aprobaty jakoSci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaC nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez

wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sq

wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatéw

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badarn jakoSci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
petng zgodno$¢ tych materiatow z

warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy. Materialy posiadajace atesty, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiadciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogq byé
odrzucone . zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zzeby materiaty sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoSC i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedq
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie



dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe
specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6.0. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie
technicznym/wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjq
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢  wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedq usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1, Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w umowie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.(Dz. U.99/98),
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
® Polska Norma, Europejska Norma lub
® aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.(Dz. U.99/98). W przypadku
materiatdéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg
odrzucone.

8. 0.0BMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Obmiar robdt ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez ZRU. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

8.2 .Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet




wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koicowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT
Zasady odbiorow rob6t okresla umowa.

9.1 Rodzaje odbioréw robdt

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

9.2 Odbior robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru.

94 Odbidr koricowy

9.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na ocenie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z projektem budowlanym, przepisami,
warunkami pozwolenia na budowe, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i zasadami wiedzy technicznej w
odniesieniu do zakresu (iloci) oraz ich jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajacego, Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych
ekspertow . Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych lub wykonania rob6t z wadami komisja przerwie swoje czynnosci i odméwi odbioru do
Cczasu usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w




dokumentach umowy.

9.4.2  Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty (ich wykaz okresla
Zamawiajacy):

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t

- geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych wyrobdw budowlanych (materiatéw), certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszacych ,

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja odméwi odbioru robdt do czasu usuniecia brakéw.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5 Odbiér przed uptywem okresu rekojmi
Odbiér przed uptywem okresu rekojmi polega na protokélarnym stwierdzeniu usunigcia wad, ktére ujawnity sie w tym
okresie.

9.6 Odbidr ostateczny przed uptywie okresu gwarancii

Odbior ostateczny robét przed uptywem okresu gwaranciji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. "Odbio6r koricowy robét".

10.PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okre$la umowa.
Obowigzujace wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno obejmowac¢ 100 % kosztow realizacii:
- koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,

- koszt organizacji placu budowy,

- koszt utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu,

- koszty ubezpieczen,
- koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbioréw,
- optaty za dozér, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,
- koszty zuzycia medidw: pradu, wody i energii cieplnej,
- koszty szkolen obstugi,
- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej
- koszty wykonania instrukcji uzytkowania,
- inne koszty konieczne do poniesienia.

1. PRZEPISY ZWIAZANE
111 Ustawy podstawowe
Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ust. zdn. 29.01.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177).
- Ust. zdn. 16.04.2004r. - o0 wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).
- Ust. zdn. 24.08.1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ust. zdn. 21.12.2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ust. zdn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
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11.2

Ust. z dn. 21.03.1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia podstawowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. (tom I, I, Il IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i
normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie deklaracji zgodno$ci, atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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ST 01.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i przejecia robét
budowlanych zwigzanych z pracami ziemnymi przy wykonaniu zadania:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac przy budowie
budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
- Usunigcie warstwy humusu o migzszosci ~0,6+0,8 m do stropu warstwy no$nej,
- Wykonanie podsypki piaskowej — z piasku grubo i Srednioziarnistego zageszczonej Ib = 0,6.

1.3 Wymagania ogélne dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00 Wymagania Ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykonac,
zamontowa¢ itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu
czynnosci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkow, zabezpieczen, urzadzern itp. Wszystkie roboty ziemne
majg sie odbywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy wstrzymaé roboty i
powiadomi¢ nadzér budowy.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich
zagrozen, tak dla oséb pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
rozbiérkowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), biorac pod uwage informacje
zawarte w projekcie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét rozbidrkowych to wyszczegdlnione w informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w P.B.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejno$ci i technologii wykonania
robot, biorac pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym
projekcie. Zakres robdt zostat podany w opisie technicznym.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych® wraz z
zachowaniem zasad BHP.

Wykop dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Gteboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

=2

Pas

gdzie:
pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),
pss - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
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prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

d;
U: B0
d

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

2. MATERIALY
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw a nieprzydatne do zasypki powinny by¢ przez Wykonawce
przetransportowane w miejsce wyznaczone przez Inspektora nadzoru z przeznaczeniem do wbudowania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne - koparki podsiebierne lub przedsiebierne, narzedzia
reczne - szpadle, fopaty, oskardy, kilofy, tomy itp.),

— spycharki do niwelacji i plantowania terenu,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, pojemniki reczne, taczki do transportu
gruntu oraz piasku i zwiru do zasypki wykopdw itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki reczne lub mechaniczne typu skoczki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdine.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie
odlegtodci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robé6t podano w ST.00 Wymagania Ogélne.

1.Nalezy usuna¢ warstwe humusu o migzszosci ~0,4+0,5 m do stropu warstwy no$nej tj. rzednej ~30,50 m n.p.m.
2.Nastepnie na nienaruszonym gruncie rodzimym nalezy wykona¢ warstwami podsypke piaskowa, z kwalifikowanego
kruszywa — piasku grubo i Srednioziarnistego bez domieszek organicznych i zawarto$ci frakcji pylastej badz ilastej (< 2%).
Ukladanie i zageszczenie podsypki powinno odbywa¢ sie warstwami o migzszosci okoto 0,30 m do uzyskania stopnia
zageszczenia b= 0,6. Podsypka powinna by¢ wykonana pod catym obrysem obiektu z marginesem 0,6 m liczonym w
koronie nasypu i pod katem ok. 45° (max. 60° liczonym od poziomu).

3.Po wykonaniu nasypu zaleca sie wykona¢ badanie geotechniczne celem ustalenia parametrow geotechnicznych
wbudowanego gruntu. Do obliczeh posadowienia zatozono grunt z piaskéw $rednich o stopniu zageszczenia Ib = 0,5.
Wbudowany grunt musi posiada¢ parametry niegorsze.

5.1. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.
Mechaniczne plantowanie terenu spycharka ma na celu takie przygotowanie miejsca prowadzenia rob6t aby nie znajdowaty
sig na nim réznego rodzaju elementy gabarytowe, zanieczyszczenia oraz nierdwno$ci uniemozliwiajace prowadzenie prac.
Materiat pochodzacy z plantowania nie nadajacy sie do wbudowania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inspektora.
Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy stosowaC si¢ do instrukcji pracy spycharek oraz warunkow BHP.
Zjezdzanie spycharki z pochytosci powinno odbywac sie tylko na pierwszym biegu, a hamowanie przy wtaczonym silniku.
Przy spychaniu ziemi na nasypach oraz przy zasypaniu rowow i wykopdw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- zawsze zachowac kierunek spychania ziemi prostopadty do krawedzi skarpy,

- Ziemie spychaé po$rednio zachowujac mozliwie najwiekszg odlegto$¢ bezpieczng od skarpy lub wykopu.

5.2.Mechaniczne wykonanie wykopow

Wykop otwarty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla tej grupy robét. Pierwszym etapem robét ziemnych
wykonywanych sprzetem zmechanizowanym powinno by¢é wywiezienie lub oddzielenie gruntu rodzimego zawierajacego
elementy betonowe kamienie, lub inne przedmioty i zanieczyszczenia ktére dyskwalifikujg wykorzystanie go do powtérnego
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wykorzystania do zasypania wykopu. Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu nalezy rozpocza¢ od najnizszego miejsca tak
by tatwe byto odprowadzenie lub wypompowanie wody gruntowej lub pochodzacej z opadéw atmosferycznych, a takze by
pojawiajaca sie woda w trakcie realizacji robt miata mozliwo$¢ odptywu. Wykopy o Scianach pionowych albo ze skarpami o
nachyleniu wiekszym od bezpiecznego bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych z
wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu nie przekracza:
- 1,0m - w nienawodnionych piaskach
- 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip=10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp wykopow
tymczasowych wedtug "Wytycznych wykonania i odbioru rob6t ziemnych". Zabrania sig sktadowania gruntu z wykopu w
strefie naturalnego klina odtamu.

5.3. Reczne wykonanie wykopow

Reczne wykonanie wykopow ciggtych lub jamistych ze skarpami o szeroko$ci dna i gtebokosSci do 1,5m ze zloZzeniem urobku
na odkfad, wykopy prowadzi¢ po wczesniejszym wytyczeniu ich w terenie. Z uwagi na techniczng trudno$¢ w wykonaniu
wykop6w na skarpach za pomocg sprzetu mechanicznego nalezy je wykona¢ recznie przy pomocy fopat, sztychowek,
kiloféw itp.. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢
wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ stateczno$¢ gruntu. Prace nalezy prowadzi¢ od dotu tak by
mozliwy byt odptyw wody gruntowej lub opadowej. Grunt z wykopu powinien byé sktadowany w miare mozliwosci po jednej
stronie..

5.4. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementéw powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do
+/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej
nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne
Celem kontroli robot bedzie takie sterowaniem ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zamierzong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robét.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
llos¢ wykonanych robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe
zgodnie z przedmiarem robét.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogdine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ niezbedne prace geodezyjne, roboty reczne, prace sprzetu, zabezpieczenie wykopow.
Ptatno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentdw rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegélnionych w
Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem rob6t i oceng jakosci wykonania robét.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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ST 01.02 ROBOTY ZELBETOWE
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i przejecia robét
zelbetowych przy wykonaniu zadania:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umoZliwiajace wykonanie prac przy inwestycji jw.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- wykonanie podbuddw betonowych z betonu C8/10,

- wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej z betonu C25/30,

Budynek posadowiono na ptycie fundamentowej gr. 25 cm z betonu C25/30(B30).

Zbrojenie ptyty w postaci siatki gornej i dolnej o oczku 15x15 cm z pretow ¢ 10 ze stali A-lIN.

Po obwodzie ptyty nalezy wykonac wieniec W-1 17x45 cm, zbrojony pretami ¢ 12 ze stali A-llIN oraz strzemionami ¢ 8 ze
stali A-l w rozstawie co 25 cm. Wszystkie naroza wiencdw typu ,L” nalezy dodatkowo dozbroic pretami ¢ 12 ze stali A-lIN.

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢,
zamontowac itp." oznaczajq wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynnoSci
oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, szalunkéw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni
niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig,
niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.5.2 Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezef w sposob czynny.

1.5.3 Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 tim3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.5.4 Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka
cementu i wody.

1.5.5 Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.5.6 Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

1.5.7 Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnoSci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.5.8 Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang, liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,
przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.5.9 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R»¢ w MPa.

1510 Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Re® - wytrzymatoS¢ (zapewniona z  95-proc.
prawdopodobierstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty stosowane powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg, europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez

Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb

budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgji.

2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1 Stal zbrojeniowa
2.2.1.1  Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: A- IIIN. gatunku RB500W/B500B. oraz stal klasy

Al, gatunku St3SX-b.

2.2.1.2  Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku RB500W/B500B .

nastepujacych parametrach:
- $rednica. preta w mm
- granica plastycznosci Rc (min) w MPa
- wytrzymato$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa
- wydtuzenie (min) w %
- zginanie do kata 90°

(Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1093) o

10+32

500

550

490

375

10

brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm

- granica plastycznosci R (min) w MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa

- wydtuzenie (min) w %

- zginanie do kata 60°

6+32

355

490

355

295

20

brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm

- granica plastycznosci Re (min) w MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa

- wydtuzenie (min) w %

- zginanie do kata 180°

5,5+40

240

370

240

200

24

brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa
- wydtuzenie (min) w %

zginanie do kata 180°

5,5+40

220

310

22

brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.21.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:

- nazwa wytwarcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)

muszqg znajdowacé sie nastepujace informacje:
- znak wytworey,
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- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdbki cieplne;j.

222 Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.3 Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg byé
przymocowane do pretow.

224  Cement- wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetniaC nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objeto$ci:
- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20%
cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetoSci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

225 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziamienia pozwalajgca, na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-
B-06714.40.
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W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaC wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem. ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej
przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajqg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1 %,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych pfaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
o dla grysow granitowych - do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$é wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaC zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
- Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm-53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
- wywolywa¢ zwigkszenia wymiar6w liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- wkruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-
B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez pitukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-B-06714,18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.6 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

22.7 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
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- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz
posiadac atest producenta.

228 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$c¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$¢ - wieksza od O,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody

zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala

laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy

zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng iloS¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa,

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke

betonowa nalezy okresli¢ doSwiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z

mieszanek o roznych warto$ciach wic (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartoSci

parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych

(rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng,

1,3 ReC.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem

K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodq Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-B-06250 nie mogq

przekraczac:

- 120% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proSciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie
niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
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dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcer oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llosé
"gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;
mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogoine".

5.2 Przygotowanie zbrojenia
5.2.1 Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

522  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

MozZliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

523 Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.

524  Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

525  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub
5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagigcia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

53 Montaz zbrojenia
5.31 Wymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w
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deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

532  Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych
nalezy stosowac¢ drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw - na przemian.

5.4 Roboty betoniarskie

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdinosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefh pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$c¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg, konstrukcje (kanatéw,
wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory

moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu

sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;

konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosSci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy

wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego

teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologiczne;,

ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za po$rednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow. gzymsow. wspornikéw. zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute. z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5~8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m.

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg. ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu

stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

PowyZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢

pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,

czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie

odpowiedniego o$wietlenia. zapewniajgacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za
pomocg mat lub folii.

5.7 Pielegnacija betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakofczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.8 Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje

specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie

wystajace nierdwnosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
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Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.9 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukciji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowar mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegding,
uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacii
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogdlne”.

6.2 Zbrojenie

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-0440S.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretdw nalezy oceniC pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnos$cia: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- rdznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.3 Badania kontrolne betonu
Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz;
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- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m? betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuije i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukci.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru, spetienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o
ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasiagkliwos¢ zaleca sie rdwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng,
normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badar wg PN-B-06250:

. . Metoda badania Termin lub czesto$¢
Rodzaj badania .
wedtug badania
Badania |1) Badanie cementu Bezpo$rednio przed uzyciem
sktadnikéw | czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczone;j partii
betonu |- stato$¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
w. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartoSci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
w. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240
i Aprobata Techniczna
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Badanie  |Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang roboczg
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie  |1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na probkach w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie - badania nieniszczace PN-B-06261 przypadkach technicznie
PN-B-06262 uzasadnionych
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
W okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 5.000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.
6.4 Tolerancja wykonania

6.4.1 Wymagania ogolne
- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
o zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
o innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartoSciami podanymi w
normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
o  specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegoinych elementéw konstrukcii.
- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre$lona w ustaleniach projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdw.
- Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.4.2  System odniesienia

- Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-? 4/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4.3 Fundamenty (tawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze
niz:
1 20 mm przy klasie tolerancji N1,
£ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

644  Stupyi$ciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wigksze niz:

£ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do stupdw i cian
sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

1 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub diugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno byé
wieksze niz:

20 mmprzy L<30m,

+0,25 (L +50) przy 30 m < L <250 m,

+0,10 (L +500) przy L = 500 m.
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- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysoko$ci h nie
powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz:

£ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1 000 przy klasie tolerancji N2.

6.4.5  Belkiipiyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
£ U300 lub 15 mm przy klasie tolerancjiN 1,
+ U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
£ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
1 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz:
£ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
£ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wieksze niz:
£ 20 mm przy Hi <20 m,
+0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.4.6 Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
£ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N 1,
£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 0,041 lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N 1.
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1.
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.7. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé wieksze
niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1.

5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz;

15 mm przy klasie toleranciji N1.

10 mm przy klasie toleranciji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny byé
wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1.

2 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1.
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugo$ci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie
nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N 1.
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1.0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1.
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4.8  Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
1 10 mm przy klasie tolerancji N1.
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,ST.00. Wymagania Ogoine". lloS¢ wykonanych rob6t okre$la sie na podstawie
Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

- m?3 konstrukcji z betonu

- kg stali

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia robot podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".

8.1 Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, i
ST.

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.22  Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajq pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbidr koricowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoniczenia robét

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega

odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa.

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdw w poszczegolnych przekrojach. rozstawu strzemion,

- prawidlowo$ci wykonania hakéw, zlacz i diugosci zakotwien pretdw. zachowania wymaganej projektem otuliny
zbrojenia.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoniczenia robét

betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne". W skiad ceny nalezy wliczyé zakup i transport materiatow

oraz niezbedne prace geodezyjne. Platno$¢ za jednostke poszczegoinych asortymentow robét obmierzanych w jednostkach

wyszczegblnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét i oceng jakosci wykonania

robot.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych, tgczenie pretow, w tym spawane "na styk" lub
"na zakfad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejszg ST,
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wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/ AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety Zebrowane
PN-ISO 6935-2/ AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Apl :1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A 1:1996  Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do

badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wiazania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne..

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
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PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03
PN-C-04600/00
PN-C-04628/02
PN-D-96000

PN-D-96002
PN-ISO-9000

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancii
rozpuszczonych lotnych.

Woda i $Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogoinej powyzej 0,337 mval/dm?
metoda wersenianowa,

Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw
rozpuszczalnych  metodg  kolorymetryczng z  tiofluoresceing z  kwasem  o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna:

Woda i Scieki. Badania zawartoSci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczna.

Woda i Scieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta og6inego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.1 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii,

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji betonowych i zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
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ST 01.03 KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45261100-5 Wykonanie konstrukcji drewniane;,
44232000-5 Drewniane Konstrukcje dachowe.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacii technicznych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji
§cian, stropéw i dachu z elementéw drewnianych klasy C24 , czterostronnie struganych, zabezpieczonych do klasy NRO.

1. Sciany noSne
Sciany nosne zaprojektowano jako drewniane szkieletowe obudowane pltytami OSB 12 mm z wypetnieniem z wetny

mineralnej.

Sciany zewnetrzne wykonaé z profili 4,5%17 cm w rozstawie max. co 62,5 cm,

$ciany wewnetrzne z profili 4,5x12 cm 4,5 x 7 cm w rozstawie max. co 62,5 cm.

Podwaliny écian szkieletowych nalezy mocowa¢ w plycie fundamentowej za pomocg kotew metalowych o $rednicy nie
mniejszej niz 12 mm, w rozstawie nie wigkszym niz 120 cm.

2 Nadproza

Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi - nadproza wykonane z belek drewnianych o przekrojach 2x4,5x17 cm w
$cianach zewnetrznych, natomiast w $cianach wewnetrznych - nadproza z belek drewnianych o przekroju 4,5x14,5 cm

3. Strop

Strop belkowy z wykorzystaniem pasa dolnego wigzara o przekroju 4,5%x19,5 cm w rozstawie co max. 67 ¢cm, oparty na
$cianach zewnetrznych oraz mocowany na ztgcza katowe.

5 WieZba dachowa

Wiezbe dachowg - w postaci prefabrykowanych tréjkatnych wigzardw drewnianych z tarcicy w klasie C24 o rozpigtosci
642,5 cm w rozstawie co 67 cm i kacie nachylenia potaci 35°.

Pas dolny dzwigara ma przekréj 4,5x19,5 cm, pas gérny 4,5x17 cm, natomiast stupki i krzyzulce 4,5%9,5 cm. Potgczenia
elementéw wigzara - stupki, krzyzulce, pasy zaprojektowano na plytki kolczaste. Plytki kolczaste nalezy wprasowywaé w
tarcice za pomocg odpowiednich urzadzen pras hydraulicznych.

Wiazary ustawi¢ na oczepie $cian szkieletowych i mocowaé przy pomocy ztgczy katowych wzmocnionych z mozliwoScig
regulacji 105x105%90x2 po 2 sztuki na podpore. Na kazdej z podpér nalezy zastosowa¢ kotew mechaniczng M10x100, za$
w potaczeniu z wigzarem na jednej z nich petne gwozdziowanie, na drugiej podporze dla zapewnienia przesuwu nalezy
zastosowac $rube M10.

Dzwigary nalezy stezy¢ ukosnie przeciwwiatrowo w ptaszczyznie pasa gornego deskami o przekroju 2,5x10 cm uktadanymi
na ksztatt litery ,X" lub ,V". Stezenia nalezy mocowac na kazdym wigzarze gwozdziami karbowanymi. Ponadto do wigzaréw
nalezy mocowac taty drewniane o przekroju 50x50 mm w rozstawie 4 szt. na 1 m, ktére sq traktowane jako stezenie
przeciwwyboczeniowe pasa gornego. Pas dolny wigzara réwniez stezy¢ podtuznie.

W przestrzeni strychu uwzgledniono ptyte OSB3 grub. 22 mm jako stezenie pasa dolnego. Poza przestrzenig uzytkowg pas
dolny nalezy stezy¢ podtuznie deskami o przekroju 2,5%x10 cm w rozstawie co 2,0 m. Stupki i krzyzulce stezyé deskq o
przekroju 2,5x10 cm.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

2.1. Wymagania dotyczace wiasciwo$ci materiatow
2.1.1. Drewno lite
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z tarcicy drewna iglastego.
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Tarcica sortowana, wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okre$lonej w dokumentaciji projektowej i trwale
oznakowana. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub
innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny
by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519.
Klasy wytrzymatosciowe drewna

przyjmowac zgodnie z PN-EN 338 litego nalezy. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac ustaleniom projektowym
oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B03150:2002.

Wilgotno$¢ maksymalna drewna litego: 15%.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej
klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow
wizualnych i wad obrdbki. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez uprawnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021.

1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna

Klasy wytrzymatosci — wartosci charakterystyczne dla krajowego drewna sosnowego i $wierkowego litego o wilgotnosci 12%.

PN-EN-338:2004 Drewno konstrukcyjne.
rodzaie wiasciwosel oz Klasy drewna konstrukcyjnego litego
j ' C14 C16 C18 C20 C22 (C24 (C27 C30 C35 C40 C45 (50

wytrzymato$¢ [MPa]

zginanie fk 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50
rozciaganie wzdhiz ¢ 8§ 10 1 12 13 14 16 18 21 24 27 30
wiokien

rozciaganiewpopizek ¢ o 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06
wiokien

Soiskanie wzdhuz ¢ 16 17 18 19 20 24 2 23 25 2 271 29
wiokien

$ciskanie w poprzek

o foook 20 22 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32
$cinanie fuk 17 18 20 22 24 25 28 30 34 38 38 38
sprezystos¢ [GPa]

Sredni modut

ezwduzwioien Emm 789 95 10 11 115 12 13 14 15 16
0,

5% kwantyl mod. Eogs 47 54 60 64 67 74 77 80 87 94 100 107

sprez. wzdtuz widkien

$redni modut sprez. w
poprzek widkien Esomean 0,23 027 030 032 033 037 038 040 043 047 050 0,53

srednimodutodksz. o 644 05 056 059 063 069 072 075 081 088 094 1,00

postaciowego

gestosé [kg/m3]

wartosc P 200 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460
charakterystyczna

warto$¢ $rednia Prmean 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550
2. Dopuszczalne wady tarcicy C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wtokien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i 113 11

zbitki: gtebokie
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Pekniecia, pecherze, zakorki i 112 1M
zbitki: czotowe

Chodniki owadzie niedopuszczalne niedopuszczalne

Zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalna

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dopuszczalna na dtugo$ci
dwu krawedzi zajmujgca dwu krawedzi zajmujgca do
do 1/4 szerokosci lub 1/4 szerokosci lub
dtugosci dtugosci

Krzywizna podtuzna

a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubo$ci do 75 mm

b. bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.

3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.

4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do -20mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci:+1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla20%ilosci

dla fat o gruboéci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla20%iloSci

- w grubosci:+2 mm i -1 mm dla 20% iloci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i - 2mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna,
sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN
14592.

Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zalezno$ci od klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-
03150:2000 oraz WTWiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania
aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. Zigcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych
powinny by¢ zgodne z PN-EN 385. Duze ztacza klinowe w elementach konstrukgji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-
EN 387. Ztacza na taczniki mechaniczne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem
rodzaju facznikdw, ich zgodno$ci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad
przyjetych w PN-B-03150:2000.

Podczas montazu tgcznikéw nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen i wytycznych montazowych producenta.

2.2.1. Sruby

Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.2. Nakretki:

Nalezy stosowaé:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.3. Podktadki pod $ruby
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Nalezy stosowaé:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.4. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.5.Impregnacja drewna

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczy¢ ognio-, grzybo- oraz owadochronnie poprzez
impregnacie.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Zalecana metoda impregnaciji : ciSnieniowo-prozniowa. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami PN-C- 04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/VI1.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem oraz przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonywania.

Preparaty stosowa¢ $ci$le wg zalecen producenta zawartych na opakowaniach, bezwzglednie przestrzegac terminéw
waznosci.

Wykonawca wystawi pisemne o$wiadczenie o zabezpieczeniu drewna .

2.3.Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze jakie sg niezbedne do wykonania robot podstawowych i
zamontowania materiatéw podstawowych, m.in. :

- farba miniowa oraz podktadowa, nawierzchniowa do metalu,

- materialy uszczelniajace i montazowe do systemu pokrycia dachéwkowego,

- materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie budowlane ocynkowane, wkrety,
Sruby),

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia dostawcéw lub producentow.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET.
Sprzet podstawowy.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, diuta itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.
Obowigzki Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodujeniekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu
organizacji rob6t. Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zaméwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu i urobku z robot

ziemnych stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora rodki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd cigzarowy, samowytadowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i Dokumentacji Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.

5.1. Impregnacja drewna
Drewno nowe poddac impregnacji preparatem przez smarowanie lub zanurzenie do cech materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

- Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem, wymaganiami zawartymi w pkt.5 oraz
sprawdzenie wiaciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
- Roboty podlegajg odbiorowi.

Badania jako$ci robot w czasie budowy :

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jako$ci lub zgodno$ci z SST, na polecenie
inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu do decyzji o pozostawieniu lub usunieciu tego materiatu z terenu budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”. Jednostkami obmiaru sg;
- Dla konstrukcji drewnianej — 1 m3

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory czesciowe :

- sprawdzenie rdwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za
pomocq szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5
mm,

Odbior czesciowy powinien obejmowac réwniez sprawdzenie :
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegdinych elementéw,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbiér kofcowy :

- sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub $cian,

9. NORMY, PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

PN-BN 844-3:2002 - Drewno okragte | tarcica. Terminologia. , Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy
PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-BN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan. Nosno$¢ ztaczy na gwozdzie.

PN-EN 12369-1:2002 - Ptyty drewnopochodne - Wartosci charakterystyczne do projektowania - Cze$¢ 1:Ptyty OSB, plyty
wiérowe i piyty pilSniowe

PN-EN - 1SO 4014:2002 - Sruby z tbem szeéciokatnym

PN-88/M-82121 - Sruby z tbem kwadratowym

PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakretki szeSciokatne

PN-88/M-82151 - Nakretki kwadratowe.

PN-59/M-82010 - Podkfadki kwadratowe

PN-85/M-82501 - Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym

PN-85/M-82503 - Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 - Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane Cze$¢ 1:Tarcica iglasta
PN-EN 1313-2:2002 - Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary Cze$¢ 2:Tarcica lisciasta
PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okragte i tarcica - Metoda oznaczania wymiaréw - Cze$¢ 1: Tarcica

PN-EN 1312:2002 - Drewno okragte i tarcica - Oznaczanie objetosci partii tarcicy
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PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajace i indeks ogéiny
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 4: Terminy dotyczace wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 6: Terminy dotyczace wymiarow tarcicy

PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy

PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace przebarwien i uszkodzen grzybowych
PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace uszkodzer powodowanych przez owady
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy ogolne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy
PN-EN 1311:2000 - Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji

PN-EN 1310:2000 - Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia

PN-72/D-96002 - Tarcica liSciasta ogoinego przeznaczenia

PN-83/D-04301 - Tarcica. Kapiele antyseptyczne

PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed dziataniem czynnikdw biotycznych

PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jakosci suszenia

PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym

PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie statyczne

PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003- Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania;

PN-EN 338: 2016-06 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymato$ci.

36



ST 01.04. OKLADZINY SCIAN | SUFITOW

CPV 45421152-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robé6t
budowlanych dotyczacych
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :
- obudowy $cian szkieletowych z plyt OSB3 i gipsowo-kartonowych GKF,
- Sufit podwieszany systemowy z plyt gipsowo — kartonowych GKF gr.2 x 12,5 mm na ruszcie drewnianym, w klasie
EI30.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
InZyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo S$cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wiaciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wiasciwg jakosé wykonania.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Do wykonania poszycia $cian zewnetrznych i dziatowych oraz sufitéw zastosowano nastepujace materiaty :
- plyty gipsowo — kartonowe 12,5 mm GKF, w fazience zastosowac ptyty impregnowane GKFI.
- ptyty OSB -3 gr. 12 mm,

3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1. 0. "Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport
Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podkiadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia plyta

stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do
pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogdlny.
5.3.1. Piyty gipsowo - kartonowe

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

: GKF GKBI i
p Wi e ognioodporna | wodoodporna wodo-1i
ognioodpor
na
1 2 3 4 5 6
15 Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sig, nie powodujgc
odkleiania sie od rdzenia
y s 3 grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3. | Wymiaryitolerancie '™ orop06 1200 (+0:-5,0)
el dtugosé [2000-3000](+0;-6)
prostopadlosé roznica w dlugosci przekatnych 25
Masa 1 m 9,5 <9.5 - - -
4. plyty o 12,5 <12.5 11,0-13,0 <12.5 11-13,0
grubosci [kg] 15,0 <15.0 13,5-16,0 <15.0 13,5-15,0
>18,0 <18.0 16,0-19,0 z -
5t Wilgotnos¢ [%] <10.0
6. | Trwalo$¢ struktury przy - =20 - 220
onalanin [min 1
i Nasiakliwos¢ [%] - = <10 <10
napis na
Stt)lig:_lei‘!: nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ................... :
piyty data produkcji
8. | Oznakowanie
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

5.3.2. Piyty OSB

Plyta OSB - ptyta drewnopochodna o ukierunkowanych wiérach drzewnych. Wiéry ptaskie o grubosci 0.5- 0.7 mm i dugosci

do 140 mm sg uktadane tréjwarstwowo, przy czym pasma widréw w warstwach zewnetrznych ukierunkowane sg réwnolegle,
a widry w warstwie wewnetrznej sg uktadane prostopadle do osi gtéwnej ptyty. Prasowanie wiérow odbywa sie w warunkach
wysokiego cisnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa bezformaldehydowych zywic syntetycznych.

Plyty OSB produkowane sg o grubosciach 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm.
Najpopularniejszym wymiarem ptyt OSB jest 1250 x 2500 mm, 675 x 2500 mm.

Rodzaje ptyt OSB

Ze wzgledu na proces produkcji, w tym uzytego podczas wytwarzania spoiwa oraz przeznaczenia plyty dzieli si¢ na 4
rodzaje.

OSB1 — to uniwersalne plyty, ktore znajdg zastosowanie w pomieszczeniach suchych. Majg matg wytrzymato$é na
obcigzenie. Najcze$ciej wykorzystywane sg jako cze$¢ podktadu podtogowego lub elementy w konstrukcjach meblowych.
OSB2 — plyty, ktére cechujq lepsze parametry przenoszenia obcigzen. Mogg byC wykorzystane w konstrukcjach
zewnetrznych, ale nalezy je pokry¢ preparatem ochraniajagcym przed wilgocia,

OSB3 — piyty odporne na warunki atmosferyczne, cechuje je wysoka sztywno$¢ i odporno$¢ na obcigzenia, moze byé
stosowana do tworzenia konstrukcji nosnych.

0SB4 — plyty maja  wigkszg wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i wilgo¢ od ptyty OSB3.

Plyta OSB/3: Wiasciwosci Metoda badania Jednostka miary 7 Wymaganlq .
akres grubosci
6-10 >10<18 18-25
Wytrzymato$¢ na zginanie: o$ gtéwna EN 310 N/mm2 22 20 18
Wytrzymatos¢ na zginanie: 0$ boczna EN 310 N/mm?2 11 10 9
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Modut sprezystosci: 0$ gtowna EN 310 N/mm?2 3500 3500 3500

Modut sprezystosci: 0§ boczna EN 310 N/mm?2 1400 1400 1400
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do ptaszczyzny ptyty  EN 319 N/mm?2 0,34 0,32 0,30
Pecznienie w grubosci po 24 godzinach EN 317 % 15 15 15

Srednia gestos¢ 600 - 650 Kg/m 3
Przewodno$¢ cieplna A= 0,13 W(mK)

5.4.Montaz
5.4.1. Montaz ptyt OSB

Piyty OSB 3 na $cianach moga by¢ montowane osig gtowng poziomo lub pionowo. Pomiedzy ptytami oraz dookotfa otworéw
drzwi i okien bezwzglednie musi by¢ pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Zalecana grubos$¢ ptyty na poszycie
$cian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu stupkéw co 400 i 600/625 mm

542  Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw noénych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednlym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, aby na
kraricach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy ditugosci piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcii i rodzaju, z jakiego wykonana jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszq
spetia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i posadzkowych 125¢cm.

5.4.4 Mocowanie ptyt OSB do rusztu

Do mocowania ptyt §ciennych nalezy stosowa¢ wkrety do drewna, gwozdzie spiralne lub pierscieniowe o diugosci co
najmniej 2,5 razy grubo$¢ mocowanej ptyty.

Gwozdzie wbija¢ co 30 cm na podporach posrednich i co 15 cm na taczeniach ptyt. Przy zewnetrznych krawedziach $ciany
przybijamy gwozdzie co 10 cm. Odlegto$¢ gwozdzia od brzegu plyty nie moze by¢ mniejsza niz 1 cm.

5.4.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowe wykonane sg z fazowaniem umozZliwiajgcym zbrojenie potaczenia sgsiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowq lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i
wcisniecie tadmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natoZenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnigciu  szpachlowanie masg nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi pityt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40
cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.4.6. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania
uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ wzmocnione taSmami spoinowymi. Na
potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy taSm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i
papierowa) wklejana na krawedziach tgczonych ptyt gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla piyt gipsowo-
kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz taSma papierowa i z wkdkna szklanego na utozong uprzednio konstrukcyjng
mase szpachlowg ("na mokry gips").
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Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane
poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysoko$ci okofo 2/3 gruboéci piyty (9-10mm dla piyty o gr.
12,5mm). Przed przystapieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie
oczyszczone i odkurzone oraz bezpo$rednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem tasmy spoinowe;
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowg majacego na celu przykrycie tadmy spoinowej masg gipsowg. Szpachlowanie potgczen
pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokoSci krawedzi moze wymagaé
drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania
potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen plyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane
sq specjalne masy szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

5.4.7. 1zolacja

Zaleca si¢ stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy stupkami i wysoko$ci
rownej dtugosci handlowej - dla piyt, tj. zwykle 1000 mm lub dtugosci handlowej lub wysokosci Sciany - dla mat.
Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni wypetienia Sciany "docinkéw" o wysokoSci nie mniejszej niz
300mm.

Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. zapewniaC szczelne wypetnienie przestrzeni migdzy
$rodnikami profili W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na
wysoko$ci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 10-30mm wigkszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym
jest stosowanie "docinkow" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy
dwoma sasiednimi stupkami.

Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosSci Sciany, 1. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione
szczeliny na poziomych potaczeniach miedzy korncami piyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW. Maksymaln grubo$¢ ptyt lub mat z weten
mineralnych jest rowna wysoko$ci $rodnika profili stupkowych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jako$ci robét
Zasady ogblne kontroli jako$ci robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako$ci
Sprawdzenie powierzchni ptyty gipsowo - kartonowych (I gatunku):

- plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢
- karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
- sprawdzenie wymiaréw — odchy#ki:

grubo$é (I gatunek) 12,5 +0,5 mm

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony,
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca,
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni.

Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych powinny stanowiC ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentaciji. PrzytoZenie taty kontrolnej o dtugo$ci 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni nie moze
wykazywac¢ prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig ptyt wg zestawienia:

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od sie ptaszczyzn od kata

ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w

krawedzi od linii prostej dokumentaciji

nie wieksza niz2 mmiw nie wigksze niz1,5mmna 1 mbi nie wigksze niz2mmna 1 mbi nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wigkszej niz 2 na ogotem nie wiecej niz 3 mm w ogotem wiecej niz 3 mm na
cafej diugosci faty kontrolnej | pomieszczeniach do 3,5 mm wysoko$ci | catej powierzchni ograniczonej

o dtugosci 2 mb oraz nie wigcej niz 4 mm w powyzej 3,5 Scianami, belkami itp.
m wysoko$ci
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogédine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jes t 1 m2.

Zardwno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na piSmie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robédt z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych
powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow
pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone
przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— atestacje dostarczonych elementow,
— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesuniecie w
poziomie £3 mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,
— sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
91 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogdlne"
Ceny jednostkowe za roboty zwigzane z budowg $cian dziatowych obejmuja; - robocizne bezposrednig wraz z narzutami.
- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu.
- warto$€ pracy sprzetu z narzutami.
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.
- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykoriczeniowych i dylatacyjnych. rusztowania.
pomosty. bariery zabezpieczajgce. oSwietlenie tymczasowe. pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin. wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw. zuzycie energii elektrycznej i wody. oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

- PRZEPISY ZWIAZANE

- Polska Norma Branzowa nr BN86/674302

- Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom | -
Budownictwo ogdlne Wydawnictwo ARKADY 1990

- PNB10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

+  PNB021513/1999 - Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — wymagania.

- Odporno$¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odporno$ci ogniowej $cian dziatowych NR
NP.1326.L.1/02/BW/ZM, NP.784.1/00/B W, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie Zaktad Badan Ogniowych
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Dopuszczalna wysoko$¢ Scian — grupa opinii i badan systeméw $cian suchej zabudowy wnetrz z
wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych NL — 1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegréd i
Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich Scian szkieletowych NR NA -
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zaktad Akustyki.
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ST 01.05 POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV-45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z zadaniem:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia, zawarcia umowy na wykonanie
robét oraz do nadzoru nad realizacjg obiektu opisanego w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét:

- pokrycia dachu — panele dachowe na rabek stojacy zatrzaskowy z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min.0,5 mm ,
powlekanej poliestrem w kolorze antracytowym RAL 7016.

- montazu rynien i rur spustowych — blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem w kolorze pokrycia dachu,

- montaz zabezpieczen przeciwsniegowych — plotek anty$niegowy.

1.3. Okreslenie podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach prawa budowlanego.

1.4. OgoIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST .00,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00

,Wymagania ogoine” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.Panele dachowe na rybek stojacy zatrzaskowy .

Grubos$¢ blachy 0,5mm / 0,7mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — réwng warstwa, cynku (2 75g/m2) oraz
powlekana powtokami poliestrowymi, w kolorze antracytowym RAL 7016.

Panele ptaskie o szer. uzytkowej ok.510 mm i wys. rgbka 25 mm , produkowane na dowolng dtugos¢, w zalezno$ci od
wymiaru i ksztattu dachu. Zalecana dtugo$¢ arkusza nie mniej niz 0,5 m max.7 m

Panele wyposazone w gotowe otwory montazowe, krawedzie ze Scietymi brzegami do montazu paneli na listwie startowej,
w specjalne zamki, dzieki ktérym mozna wypig¢ panel. Laczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez konieczno$ci zaginania
rabka na budowie.

Krycie wykonac¢ z catego arkusza bez taczen poziomych.

W pokryciu dachowym nalezy wykona¢ wywiewki kalenicowe — za pomoca listwy wentylacyjnej podkalenicowej
( pod gasior) i  nawiewy okapowe — startowa listwa wentylacyjna ,w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji potaci
dachowej.

Pokrycie dachu wraz z obrébkami kalenicy, okapdéw, wiatrownic wykona¢ w systemie jednego producenta. Montaz paneli
dachowych wykona¢ wg wytycznych producenta.
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Zabezpieczenie szczelin wentylacyjnych przed dostepem ptakdw, gryzoni, owadéw — poprzez zastosowanie kratek
okapowych - siatka aluminiowa szer.10 cm 0 oczku 5 x 5 mm w kolorze pokrycia dachu
Kratki wentylacyjne na elewacji — wyposazone w siatki o drobnych oczkach przeciw owadom.

2.Systemowe zabezpieczenia przeciwsniegowe do pokry¢ na rabek stojacy — ptotek wys.15 cm i dtugo$ci min.5,0 m .
Ptotek zbudowany z dwéch katownikow stalowych o wymiarze 20 x 20 x 2 mm, szczeble wykonane  z blachy stalowej o
grubosci 1,1 mm w odlegtosci 70 mm. Ptotek mocowany do pokrycia dachowego za pomocg uchwytu - ptaskownik o szer. 30
mm z blachy stalowej o grubo$ci 4 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze
pokrycia.

3.0brobki blacharskie

Wykonane z blachy stalowej gr. min.0,5 mm ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze blachy panelowe;.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych rozwigzan i obrébek blacharskich przeznaczonych do
pokry¢ panelowych .

4 Rury spustowe, rynny
Rynny- pétokragte @ 150 mm, rury spustowe — @100 mm, z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.0,5 mm, powlekane;
poliestrem w kolorze blachy panelowej. Nalezy zastosowa¢ kompletny system odwadniania dachu.

5.Membrana dachowa tzw.wstepnego krycia

Trojwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna membrana, charakteryzujgca sie  wysoka wodoszczelnoscig i
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, odpornoscig na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
w tym promieniowania UV oraz wysokich temperatur.

Gramatura: 220 g/m?

Reakcje na ogien: klasa E

Odpornos¢ na przesigkanie wody: klasa W1

Odpornos¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu: klasa W1
Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego Sd: 0,02 m

Gietko$¢ w niskiej temperaturze: -40°C

Odpornos¢ na UV: 3 miesigce

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz: 500 N/5cm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek: 350 N/5cm

Wydtuzanie wzdtuz: 75 %

Wydtuzanie w poprzek: 100 %

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz: 280 N

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem w poprzek: 400 N
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz po sztucznym starzeniu: 280%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek po sztucznym starzeniu: 280%
Wydtuzanie wzdtuz po sztucznym starzeniu: 260%

Wydtuzanie w poprzek po sztucznym starzeniu: 260%.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa,.
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Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli diugo$¢ elementéw z blachy | jest wigksza niz diugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Panele na rabek mozna uktada¢ na budynkach, w ktérych nachylenie dachu wynosi minimum 8 stopni (14%). Montaz
mozliwy jest zardwno na dachach wentylowanych, jak i z petnym deskowaniem.

Montaz na fatach 40x50 mm wymaga gestego rozstawu 15- 30 cm w zalezno$ci od kata nachylenia dachu (im mniejszy kat
tym mniejszy rozstaw).

Ruszt drewniany lub petne deskowanie:

+ Kontrtaty o wymiarach 30x50 mm,40x50 mm, stuzg do mocowania folii dachowej do krokwi i tworzg dystans wentylacyjny
pokrycia zasadniczego, tzw. folia wstepnego krycia posiada wysoka paroprzepuszczalnosc¢ .

Folie montowa¢ réwnolegle do okapu, a kolejna warstwa powinna nachodzi¢ na poprzednig na okoto 100 - 200 mm.

Folie na dtugosci nalezy taczy¢ w miejscu mocowania kontrtaty oraz podklei¢ tasma dwustronnie klejaca.

* Na faty zaleca si¢ deski o wymiarach 32x(80/100/120) mm lub 25x(100/120) mm - w zalezno$ci od rozstawu krokwi i od
kata nachylenia dachu. Odlegto$¢ pomiedzy nimi powinna wynosi¢ 20-30 cm.

+ zastosowanie tat 40x50mm, 50 x 50 mm - wymaga gestego montazu co 15-20 cm w zalezno$ci od kata nachylenia
dachu (im mnigjszy kat tym mniejszy rozstaw).

Nabijanie fat nalezy rozpocza¢ od okapu. Pierwsza deska umieszczona zostaje przy desce czotowej, a nastepne nabijamy w
gore. Przy szczycie dachu ostatnig deske rozmieszczamy w sposéb umozliwiajacy przymocowanie obrdbki posredniej —
podgasiorowej.

Do tat mocowane sg bezpo$rednio panele dachowe na rabek.

Przed rozpoczeciem montazu paneli nalezy sprawdzi¢ czy kalenica i okap s proste oraz czy przekatne dachu sg réwne.
Montuije sie je prostopadle do okapu,

W pierwszej kolejnosci nalezy zamontowac¢ obrdbki blacharskie takie jak pas nadrynnowy oraz rynny koszowe.

Arkusze montujemy zawsze prostopadle do okapu. Panel startowy nalezy montowa¢ z wysunieciem poza okap 4-5 cm.
Powinien by¢ podwiniety przy dolnej krawedzi i zaczepiony 0 zamontowang wczesniej listwe startowa, Nalezy pamieta¢, aby
zostawi¢ pewng przerwe dylatacyjng - panele pod wptywem temperatury beda sie kurczy¢ i rozszerzaé, co moze
doprowadzi¢ do niepozadanych pofalowan na dachu lub rozerwania.

Utrzymanie kata 90 stopni wzgledem okapu ma decydujace wptyw na estetyke wykonania pokrycia dachu.

Do montazu paneli nalezy stosowaé specjaine wkrety z tbhem talerzykowym. Wkrety wkrecamy na $rodku otworu
montazowego. Nalezy pamietaé, ze panele na dachu bedg ,pracowaly” - wkret nalezy wkreci¢ do oporu, a nastepnie
odkreci¢ 0,5 obrotu. W ten sposéb umozliwimy swobodng prace pokrycia na skutek rozszerzalno$ci cieplnej materiatu
zapobiegajac pofalowaniu powierzchni paneli.

Przyjmuje sie, ze w strefach skrajnych iloS¢ wkretéw powinna wynosi¢ 8 szt./m2 , a w strefach $rodkowych 4-5 szt./m2
Montaz paneli powinien odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

5.1. Wymagania ogélIne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o
dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwno$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy
podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w
styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.
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5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:2010,

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.3.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach pfaskich nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Roboét nie wolno wykonywaé na oblodzonych
poditozach,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito peknigcie blachy lub odpry$niecie
powtoki zabezpieczajacej blache.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem o grubo$ci od 0,5 mm do 0,6 mm w kolorze
blachy panelowej. Wszystkie prace nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych rozwigzan i obrébek blacharskich
przeznaczonych do pokry¢ panelowych .

54.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w
taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢é dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rury spustowe, rynny

Rynny- pétokragte @ 150 mm, rury spustowe — @100 mm, z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.0,5 mm, powlekane;
poliestrem w kolorze blachy panelowej. Nalezy zastosowa¢ kompletny system odwadniania dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.5.2.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane lub klejone na catej dtugosci,
c)

d)

mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane lub wklejone wpusty do rur spustowych.
5.5.3.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; zlacza
powinny by¢ lutowane lub klejone na catej dtugosci,
¢) mocowane do stupdw uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia ,

5.6.Membrana - folia wysokoparoprzepuszczalna

Membrane nalezy ukfadaé poziomo na krokwiach lub poszyciu zaczynajac od okapu, zeby kolejne, wyzsze pasy
membrany nachodzity na pas dolny tworzac bezpieczny zaktad, szeroko$¢ ktdrego jest najczeSciej zaznaczona na
membranie. Szeroko$¢ zaktadu zalezy od stopnia nachylenia dachu. Im dach jest bardziej stromy, tym zaktad moze byé
mniejszy. Jednak minimalna jego szeroko$¢ to 10 cm. Sposob zamontowania membrany w okapie powinien gwarantowaé
bezpieczne odprowadzenie ewentualnej wody z przeciekdw do lub pod rynne.

Przy nachyleniu dachu ponizej 25° — wymagane jest sklejanie folii na zaktadach, poniewaz przy nizszych katach zwigksza
sie prawdopodobienstwo wpychania przez wiatr wody, a zwlaszcza drobnego $niegu przez zaktad do wnetrza przegrody
dachowej.

Podczas montazu membrany nalezy lekko jg napia¢ i przymocowaé do krokwi za pomocg zszywek lub papiakéw, w taki
sposdb, zeby montowana pozniej kontrtata zastaniata miejsca przebicia. Elementem mocujgcym membrane  jest kontriata,
wiec zszywek lub gwozdzi, ktére przebijajg membrane trzeba uzywa¢ maksymalnie oszczednie. Styk kontrtaty z membrang
zaleca sie uszczelni¢ za pomoca specjalistycznych tasm

W dachach o nachyleniu ponizej 20° uszczelnienie kontriat jest konieczne.

Kalenica - nalezy przykry¢ podwdjnie membrang z zaktadem minimum 15cm, poniewaz to miejsce w dachu jest szczegdlnie
narazone na wpychanie wody i $niegu przez wiatr.
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Tzw. kalenica otwarta (rozszczelniona membrana w kalenicy) jest dopuszczalna gdy nie ma innej mozliwosci zapewnienia
wylotu dla powietrza wentylujgcego dach (np. dach z poszyciem). Kalenice otwartg uszczelniamy za pomoca odpowiednie;
szeroko$ci pasa membrany montowanego nad szczeling kalenicy.

Uszczelnienie koszy - nalezy zamontowac 3 warstwy membrany. Pierwsza w postaci odpowiednio szerokiego pasa wzdtuz
osi kosza, druga i trzecia powinny przechodzi¢ na sasiednia pota¢ z minimalnym zaktadem 15cm.

Wszystkie miejsca przerywajace ciggtos¢ membrany, takie jak kominy, wywietrzniki, rury, anteny itp. nalezy bardzo
starannie uszczelni¢ za pomoca tasm specjalistycznych, taSm dekarskich lub specjalnie skonstruowanych i zamontowanych
rynienek z membrany, ktére odprowadzityby wode z ewentualnych przeciekéw poza miejsce rozszczelnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych
robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-
EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw ipokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbidr podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5
mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogélne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c)

d)

doktadno$ci wykonania pokrycia,

doktadno$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cze$ciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badar miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacjg,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkdw lub zwojéw od linii prostej,
ztacza sq prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, §cian, komindw, wietrznikdw, wkazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnoSci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkfadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy,
naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycieciem plyt i
obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i
obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrdbki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachowki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢

dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.
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ST 01.06 MALOWANIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i przejecia robét
budowlanych zwigzanych z malowaniem przy wykonaniu zadania:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac malarskich.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.8ciany i sufity — minimum dwukrotnie malowane farbami na uprzednio zagruntowana powierzchnie:

1.4 Wymagania ogdIne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST.00 Wymagania Ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykonac,
zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z wykonaniem wszystkich niezbgdnym po temu czynnosci
oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkdw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni
niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig
niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST
"Wymagania ogélne"

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, ptyt gipsowo - kartonowych itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.pigmentu - barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktére stanowi trwata
zawiesina rozproszonych w wodzie czasteczek polimeréw i kopolimerow.

Farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjq i tworzg gtadkg powloke. Dobrze przepuszczajq pare wodna,
wiec umozliwiajg "oddychanie" $cian. Pomalowang nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac.

Farby lateksowe - spoiwem jest kauczuk, tworzg gtadka powloke, przepuszczalng dla pary wodnej. Sq odporne na zmywanie
i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Przeznaczone do
pomieszczen intensywnie uzytkowanych oraz o podwyzszonej wilgotnosci ( fazienki ,kuchnie).

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 "Wymagania ogoine"

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 "Wymagania ogélne"
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi. albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym. co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyrob
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budowlany",
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby - powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace- powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

222 Farby

Nalezy zastosowac farby wysokiej jako$ci ,wodorozciericzalne, bezpieczne dla uzytkownika i $rodowiska, charakteryzujace
sie wysoka trwatoscig, dobrym kryciem, tatwoscig w aplikacji, przeznaczong na réznego rodzaju podtoza .

Farby tworzace paroprzepuszczalne powtoki , odporne na dziatanie promieni stonecznych oraz zabrudzenia.

Zastosowac farby o wysokiej odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasy pierwszej PN-EN 13300:2002.
Przeznaczona do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzyteczno$ci publiczne.

223  Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, - $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

224  Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
"Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna.

3 SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu "

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzer i $rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 "Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

51



5 WYKONANIE ROBOT
51 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogoine”

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoficzeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przySciennych i cokotéw,

5.3 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byC usuniete przez wypemienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitdw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

532 Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

533 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone.

54 Warunki prowadzenia robét malarskich
541 Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny byé prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta
20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrodet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robét malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

54.2  Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich
551 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:
- niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
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oraz na reemulgacie,
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladow pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

552 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

-  bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i $ladow pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego poditoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia sie powtok,

- odstawania powfok od podtoza.

553  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powioki z farb mineralnych powinny:
- réwnomiernie pokrywa¢ podtoza, bez prze$witdw, plam i odpryskéw,
- nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,
- nie mie¢ Sladdw pedzla,
- wzakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
- Dby€ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
- nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,
- chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogéine".

6.2 Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokifadno$¢ wykonania zgodnie z normag,
PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru, podtozy
betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych, tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem,
réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 01 00, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotno$¢ tynku, podiozy z drewna - wilgotno$é, stan
podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia, plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-
mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$C powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnief, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretdw, elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
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Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchni sucha, czystg
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowas

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatow
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

- wprzypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetiaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady ple$ni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sig spienienie,

- obce wtracenia, * zapach gnilny,

- wprzypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady ple$ni,

- Zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg projektowa,
ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jako$ci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakoSci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

—  sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badar powtok malarskich w czasie odbioru robét:

-  sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto

0,5m,
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- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschniete;
powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity slady farby,

—  sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki
nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikoéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogéine”
Powierzchnie malowane oblicza sie w [m?]

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogéine”.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiodr podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbidr czeSciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci i
zgodnoéci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,
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protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czeSciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskie]
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawieraC:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
91 Ogoline ustalenia dotyczace podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne"

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatbw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu
nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysoko$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachldwek, gruntéw i innych materiatéw, przygotowanie podtozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,
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usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete s rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnafrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu. w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I.cze$¢ 4) Arkady. Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykorczeniowe. Zeszyt 4.
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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ST 01.07 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
CPV 44220000-8 Stolarka budowlana

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i przejecia robét
budowlanych zwigzanych z montazem nowej stolarki okiennej i drzwiowej w trakcie realizacji zadania:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac przy inwestycji jw.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- Montaz stolarki okiennej ,

- Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

- Montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢,
zamontowac itp." oznaczajq wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynnoSci
oraz dostarczeniem niezbednych materiatdw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne
rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do
wykonania elementdw niniejszej ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.  Framuga - wneka w murze, w ktdrej osadza sie okno lub drzwi

15.2.  OScieze - lico pionowej wneki lub stojaka oscieznicy

1.5.3.  Stojak oScieznicy — boczny, pionowy element o$cieznicy lub oktadziny otworu

1.5.4.  OScieznica — obramowanie skrzydet okiennych i drzwiowych, umozliwiajgce ich zamocowanie w miejscu
przeznaczenia

1.5.5.  Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze spadkiem,
ktdra przepuszcza $wiatlo i moze przepuszcza¢ $wieze powietrze

1.5.6.  Skrzydfo okienne — element staty lub otwierany, sktadajacy sie zasadniczo z ramiaka i wypetnienia, takiego jak:
oszklenie, okratowanie, petna ptyta lub listewka.

1.5.7.  Skrzydto drzwiowe — element staly lub otwierany, sktadajacy sie zasadniczo z ramiaka i wypetnienia, takiego jak:
oszklenie, okratowanie, petna ptyta lub listewka.

1.5.8.  Laczniki mechaniczne - elementy do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej do $cian (np. dyble, kotki, wkrety)

2. MATERIALY
21. Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana - profile z drewna twardego klejonego warstwowo
Profile w kolorze - na zewnatrz - antracyt RAL 7016-antracyt,
-wewnafrz - dab naturalny.
Szklenie trzyszybowe, szkio bezpieczne , stolarka wzmocniona, antywtamaniowa w klasie RC2.
Okucia obwodowe regulowane umozliwiajace otwieranie/uchylanie skrzydta, wyposazone w klamki aluminiowe w kolorze
profili okiennych.
Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m2K ( dla catego okna),
Okna wyposazone w okapnik i listwe przyszybowsa, - wykonane z profili aluminiowych w kolorze okna.
Okna w pomieszczeniu fazienki wyposazone w szyby ,mleczne” (nieprzezierne ).

- 01- 110 x 85 c¢m - tazienka, pom. gospodarcze,
-02-110x 110 cm - pomieszczenie socjalne,
-03-110x 150 cm — poczekalnia i pom.biurowe
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2.2.Parapety wewnetrzne:

Parapety z drewna twardego klejonego warstwowo w kolorze dopasowanym do profili okiennych ( dab),
- grubo$¢ parapetu 3 cm, krawedzie i narozniki wyoblone.

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

- odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych

- odpornos¢ na dziatanie Swiatta i promieni UV

- odpornos¢ na wilgo¢ i temperature

2.3.Parapety zewnetrzne :
Parapety z blachy stalowej gr. 0,7 mm obustronnie cynkowanej , powlekane poliestrem odpornym na warunki
atmosferyczne , ze spadkiem na zewnatrz, wystep przed lico $ciany min.3 cm , w kolorze RAL 7016.

2.4. Rolety wewnetrzne przeciwstoneczne:

- rolety typu dzien noc ( tj. naprzemiennie utozone pasy o réznym stopniu zaciemnienia - pasy z tkaniny zaciemniajacej i
transparentne;j siatki.),

- wykonane z wysokiej jako$ci tkaniny z poliestru ,odpornej na dziatanie promieniowania UV oraz zabrudzenia,

- montowane w kasecie, z prowadnicami bocznymi, sterowanie taricuszkiem o dt.1 m,

- kaseta i prowadnice w kolorze profili okiennych,

- wszystkie elementy montazowe rolety wykonane z wytrzymatego PVC, odpornego na zarysowania i wilgoé.

2.4.Stolarka drzwiowa zewnetrzna :

Drzwi wejsciowe DZ100/200 cm — przeszklone, profile aluminiowe, w kolorze RAL 7016-antracyt lub najbardziej zbiezne do
koloru stolarki okiennej, kolor obustronny, o wspétczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m2K,

drzwi z samozamykaczem, antywtamaniowe klasy C.

2.5.Stolarka drzwiowa — wewnetrzna :

Drzwi wewnetrzne D1 80/200 cm ( 1 szt.) — pom. gospodarcze - drzwi petne .

Drzwi wewngtrzne D2 90/200 cm ( 2 szt.) — tazienka i pom. socjalne - drzwi petne w gornej czesci z przeszkleniem , szklenie
jednokomorowe, szkto hartowane gr,4 mm, matowe.

Drzwi wewnetrzne D3 100/200 ¢cm ( 1 szt.) — aluminiowe w kolorze RAL 7016- antracyt, szklone w catej wysokosci - profile
aluminiowe zimne, szklenie dwukomorowe, samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne D4 90/200 c¢m ( 1 szt.)- pom. biurowe - drzwi drewniane przeszklone , szklenie jednokomorowe, szkio
hartowane gr,4 mm, matowe.

Drzwi bezprzylgowe ,rama skrzydta wykonana z drewna iglastego lub MDF, wypetniona ptytg wiérowg otworowa lub typu
plaster miodu. Rama z wypetnieniem obtozona obustronnie ptyta HDF .

Skrzydto drzwiowe oraz o$cieznica wykonczone okleing HPL gr.min.0,8 mm w kolorze imitujagcym drewno naturalne.
Oscieznica MDF bezprzylgowa, regulowana - dostosowana do grubosci $cian , z listwami opaskowymi.

Drzwi wyposazone w trzy ukryte zawiasy, zamek magnetyczny z wktadke bebenkowg obustronng — komplet min. trzech
kluczy, drzwi do tazienki z wktadka jednostronng i blokadg wc .

Klamki i okucia w kolorze srebrnym ,satynowe.

Wszystkie skrzydta drzwiowe nalezy wyposazy¢ w szczeline wentylacyjng (podciecie) o wys.min.1 cm.
Kolorystyka i typ drzwi na etapie zaméwienia uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3. SPRZET

Sprzet wedtug specyfiki branzowej robét i zgodnie z wymaganiami og6Inymi wedtug ST.00 Wymagania ogélne.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne".

Okna nalezy przewozic i sktadowa¢ z zachowaniem ogélnych zasad, okreslonych w normie PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowywanie i transport’. Wyroby do transportu (skladowania) nalezy ustawiaé pionowo, w pozyciji
wbudowania, pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub w 2+3 warstwach (w paletach stupkowych). Miejsca sktadowania
powinny by¢ suche i przewiewne oraz zabezpiecza¢ wyroby przed opadami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
$rodkéw transportu powinny by¢ czyste, a ptaszczyzny Scian i podtdg nie powinny mie¢ wystajacych ostrych elementow,
mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobow. Na Srodkach transportu wyroby nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby
ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do podiuznej osi pojazdu. Ustawione wyroby nalezy przymocowaé do $rodka
transportu (np. pasami zabezpieczajacymi), aby zapewniC im stabilno$C i zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine”.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej -5°C.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych i ewentualnie skorygowac je, tak aby przestrzen pomiedzy konstrukciji $ciany a
oknem (luz montazowy) wynosita 20+30mm;

- zdemontowa¢ skrzydta (zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem), co znacznie utatwia doktadne ustawienie ramy w otworze
okiennym.

Do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym zastosowac¢ klocki noéne oraz kliny montazowe. Sprawdzi¢

ustawienie ramy oscieznicy w otworze: w pionie, w poziomie, dokonaC pomiaru przekatnych oraz gtebokosci usytuowania

o$cieznicy od wewnetrznego i zewnetrznego lica $ciany, przy czym:

- maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekracza¢ 1mm/1m,

- rdznica diugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza niz 2mm.

5.3. Montaz stolarki okiennej.

Okna powinny by¢ zamocowane w otworze w taki sposob, aby mocowania przenosity na konstrukcje budynku wszystkie

dajace sie przewidzie¢ sity dziatajace na okno, z uwzglednieniem ruchdéw wystepujacych w miejscach potaczen. W zwigzku z

tym nalezy:

- ustawi¢ okno w otworze, zapewniajagc wymagany, wspominany wyzej luz montazowy (grubo$C spoiny migdzy
oScieznicg i oSciezem), ktéry zaleznie od gabarytu okna, powinien wynosié¢ ok. 20+30mm;

- ustabilizowa¢ wtasciwe potozenie oScieznicy w otworze za pomoca klockow oraz klinbw montazowych;

- dobra¢ wtasciwy rodzaj oraz wymiary tacznikow mechanicznych przy czym nalezy pamietac, ze gteboko$¢ zakotwienia
elementéw mocujacych w o$ciezu (wkretdw, dybli) powinna by¢ nie mniejsza niz 60mm; taczniki mechaniczne dobraé
na podstawie systemu przyjetej stolarki otworowej,

- ustali¢ ilo$¢ oraz potozenie punktdw mocowania w zaleznosci od rodzaju i wielkosci obcigzen dziatajacych na okno.

Rame okienng okna wraz z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustawiamy w otworze okiennym zwracajgc uwage na

prawidiowy luz pomiedzy ramg a $ciang Odstep pomiedzy $ciang a oscieznicy jest zalezny od wielkosci oscieznicy okna,

koloru okna i zewnetrznego materiatu uszczelniajacego. Dla okien biatych wielkosci te sg nastepujace :

szerokos$¢ okna do1m 1+2m 2+3m
szerokos$¢ szczeliny z kazdej strony 10mm 15mm 20mm
wysokos$¢ okna do 1m 1+2m 2+3m
szeroko$¢ szczeliny u géry okna 10mm 15mm 20mm
szerokos¢ szczeliny u dotu okna 10mm +prég* | 15mm +prog* | 20mm +prog*

*w dolnej czesci okna przykrecony jest dodatkowy profil tzw. prdg montazowy stuzacy do zabezpieczenia okna przy
transporcie oraz utatwienia montazu parapetow o zwiekszonej grubosci np.: komorowych lub marmurkowych.

Mocowanie okna powinno by¢ wykonane mechanicznie — niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu pianek lub
klejow, przy czym elementy mocujace (kotwy, dyble) powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Po zamocowaniu ramy w otworze okiennym sprawdzi¢ czy podczas kotwienia nie nastapito jej odksztatcenie (wypaczenie);
ewentualne nieprawidtowo$ci wyeliminowac poprzez korekte klinami montazowymi.
Zamontowa¢ skrzydta w ramie oScieznicy, sprawdzajgc réwnoczesnie prawidtowo$¢ ich funkcjonowania, dokonaé
ewentualnej regulacji okué.

Przed przystapieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna ze $ciang zabezpieczy¢ tasma lub folig okucia
oraz zewnetrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiatami uszczelniajacymi, zaprawami lub farbami.

TROJWARSTWOWY MONTAZ OKIEN Z UZYCIEM TASM PAROIZOLACYJNYCH ( TZW. CIEPLY MONTAZ):

1.Przygotowanie podfoza - nalezy je wyréwnac , zwilzy¢ woda ,w razie potrzeby zagruntowac,

2.Przyklejenie tasm (paroszczelnej i paroprzepuszczalnej) do oécieznicy okna przed montazem w otworze,

3. Montaz mechaniczny oscieznicy — za pomocg tacznikéw mechanicznych mocowanych do konstrukcji drewnianej przy
uzyciu wkretow do drewna,

4 Wypetnienie pianka poliuretanowg szczeliny miedzy o$cieznicg a $ciang, umozliwi¢c swobodny wyptyw nadmiaru pianki,
zapobiegajacy deformaciji oscieznicy:
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- pianke poliuretanowg przed uzyciem nalezy wymieszac,

- pianke naktada¢ w szczelinie dylatacyjnej rownomiernie, od dotu do gory, na uprzednio zwilzong powierzchnig. Wilgo¢
przy$piesza proces polimeryzacji pianki i wptywa na jednorodnos¢ struktury,

- warstwa pianki powinna by¢ nie wigksza niz 70 mm gteboko$ci i maksymalnie 30 mm szerokosci.

- w przypadku gtebszych szczelin, pianke aplikujemy w dwoch etapach, po wstepnym utwardzeniu pierwszej warstwy, czyli
po 20-50 minutach wypuszczamy drugg warstwe (po ponownym zwilzeniu powierzchni wodg przed aplikacia).

- po catkowitym utwardzeniu pianki obcinamy jej naddatki. Elastyczna pianka wymaga zastosowania ostrego narzedzia,
pianki nie nalezy odrywa¢ ani ugniata¢ ,odciecie pianki wzdtuz lica Scian zapewnia wilasciwe przyleganie tasmy do
ptaszczyzny $ciany.

5.Naklejenie na oscieze tasmy wewnetrznej (paroszczelnej) :

- podczas wyklejania taSma musi swobodnie przylega¢ do $ciany na cafej szerokosci, nie moze by¢ naciagnieta,

- podczas uktadania taSmy utworzy¢ fatde kompensacyjna, ktora zabezpiecza pekniecia w ztgczu okiennym powstate na
skutek ruchomosci stolarki,

- w naroznikach nalezy pozostawi¢ naddatki tasmy , natozy¢ na siebie nastepnie je sklei¢ w celu uzyskania szczelnego
potgczenia.

- nastepnie zamontowa¢ tasme na dolnej cze$ci ramy okna - taSme nalezy wyklei¢ na listwie podparapetowej, dbajac
jednoczesnie o szczelnoSc¢,

- widoczne fragmenty facznikdw mechanicznych (kotwy) nalezy dodatkowo doszczelni¢ — w tym celu nalezy docigé
odpowiednie odcinki tej samej taSmy, ktdra zostata uzyta i oklei¢ wystajace czesci kotwy.

Nalezy zastosowa¢ wysokoparoszczelng, , elastyczng tasme PE z paskiem kleju butylowego ,laminowang obustronnie
wiokning polipropylenowa zabezpieczajaca warstwe izolacji w ztaczu stolarki przed wnikaniem gazéw i pary wodnej. Posiada
wysoki wspotczynniku réwnowaznego oporu dyfuzyjnego Sd > 50 m Wzmocnione wewnetrznym zbrojeniem siatkowym paski
klejace na taSmie umozliwiajg przyklejanie taSmy do oscieznicy stolarki, a Sciezka kleju butylowego umozliwia przyklejenie
tasmy do Sciany.

6.Naklejenie na ocieze taSmy zewnetrznej (paroprzepuszczalnej)

- tadma paroprzepuszczalna powinna by¢ wyklejana tak, aby umozliwi¢ ewentualny sptyw wody opadowej i uniemozliwié
przedostanie wody pod tadme. W tym celu nalezy rozpocza¢ montaz taSmy od dolnej czesci stolarki w miejscu  listwy
podparapetowe;,

- nastepnie nalezy wyklei¢ obie taSmy w pionie oraz taSme w cze$ci gornej nadproza,

- taSma podczas wyklejania nie powinna by¢ naciggnieta, ale powinna przylega¢ na catej szerokosci do podtoza.

Nalezy zastosowaé paroprzepuszczalng i wiatroszczelng, elastyczng tasma PE laminowana obustronnie widkning
polipropylenowg — umozliwiajgca dyfuzje pary wodnej od wewnatrz ztacza okiennego. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci
od zewnatrz. Posiada niski wspdtczynnik réwnowaznego oporu dyfuzyjnego Sd< 0,1 m. Wzmocnione wewnetrznym
zbrojeniem siatkowym paski klejace na tasmie umozliwiajg przyklejenie taSmy do ramy stolarki a Sciezka kleju butylowego
umozliwia przyklejenie taSmy do $ciany. Odporna na dziatanie promieniowania UV.

7. Czynno$ci uzupetniajace

- W przypadku taczenia tasm nalezy wykonac zaktad ok. 80-100 mm uszczelniajac taczone fragmenty tasm klejem ,

- Standardowe taSmy zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone (np. tynkiem, zaprawg) do 3 miesiecy od montazu przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV;

Przy wykonywaniu robét malarskich zamontowane okna i drzwi zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone folig i tasma,
przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich powierzchni. Po wykonaniu rob6t tynkarskich oczyszczony,
suchy styk oscieza z oscieznicg wypetni¢ masg trwale plastyczng (silikonem). Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i
wykonczeniowych, zwigzanych z wbudowaniem okien nalezy wyczysci¢ wszystkie elementy okien odpowiednimi Srodkami
oraz usuna¢ niezwtocznie tasme foliowa, zabezpieczajaca profile ram okiennych.

54. Stolarka drzwiowa

Oscieznice i skrzydta drzwiowe dostarczane jako gotowe elementy przewidziane do bezposredniego wbudowania. Przy
zakupie nalezy pobrac¢ instrukcje montazu producenta i przestrzegaé $cisle jej zalecen. Ogdine wytyczne montazu stolarki
drzwiowej przedstawiajq sie nastepujgco:

- Oscieznice drzwiowg nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwg strone. Przed wstawieniem oSciezy trzeba
oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej
podczas uszczelniania.

- Stupy osciezy nalezy rozeprzeé¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje réwnolegta.

- Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne

61



oScieznicy muszg mie¢ po 90 stopni.

- Oscieznice nalezy ustabilizowaé klinujac ja drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach. Nastepnie nalezy
ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy.

- Oscieznice mocuije sie do konstrukciji drewnianej za pomoca tacznikéw i wkretéw do drewna. Na kazdym stupie muszg by¢
o najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki.

- OScieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazowa, Przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze zwilzy¢ wodg
powierzchnie o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegata.

- Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina sie ostrym nozem.

- Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna rowniez wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po
nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwka.

- Ostatecznym elementem jest zamontowanie klamek, szyldéw, zamkéw, samozamykaczy — wg projektu.

54. Montaz drzwi zewnetrznych

W drzwiach zewnetrznych wykona¢ izolacje progu z zastosowaniem termoizolacyjnej podwaliny progowej XPS 300/700
kPa, prog aluminiowy.

Styk oScieznicy ze $ciang wypetniC piankg poliuretanowg, nadmiar pianki usuna¢ i doszczelnié¢ taSmami - z wykorzystaniem
tasm pe ( wewnetrzna - paroszczelna, zewnetrzna - paroprzepuszczalna) — wykona¢ w technologii tzw. cieptego montazu -
wg. opisu Trojwarstwowy montaz okien z uzyciem tasm paroizolacyjnych ( tzw. ciepty montaz):

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgblIne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

al przyporzadkowac¢ dostarczone okna odpowiednio do otworéw okiennych;

b/ sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wymiaréw okna w stosunku do otworu w Scianie;

¢/ sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposéb otwierania skrzydta okna.

d/ stolarka drzwiowa
Podstawowym btedem popetnianym podczas montazu jest montowanie ocieznicy za pomoca pianki montazowe;.
Jedynym zalecanym sposobem montowania o$cieznicy jest zamocowanie jej za pomocg kotew montazowych do konstrukcii
drewnianych..
Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wtasciwe ustawienie oScieznicy, czyli tak zwane jej wypoziomowanie. Nalezy
pilnowa¢ by zachowata ona prostokatny ksztatt a nie rombowy. Niedoktadne zamontowanie o$cieznicy moze spowodowaé
trudnosci zwigzane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi.
Btedem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to spowodowaé iz powigkszajaca
sie objetos¢ pianki moze na tyle rozepchnaé oScieznice, by uniemozliwi¢ poprawne zamykanie drzwi. Aby sie przed tym
zabezpieczy¢ nalezy rozeprzeC oscieznice za pomocg trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnig oscieznicy przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozpérek. W tym celu
pod czoto rozpdrek nalezy podtozy¢ migkkie podktadki, na przyktad z grubej tektury.

6.3 Odbidr koricowy

al Wraz z Inspektorem sprawdzi¢ wszystkie zabudowane okna i ich funkcjonowanie,

b/ Nastepnie nalezy wyjasnic¢ i pokaza¢ zasade dziatania i ewentualnej regulacj,

¢/ Po okoto pét roku brygada montazowa zobowigzana jest do ponownej regulacji okien, ze wzgledu na mogacy wystapi¢
proces ustalania sie warunkdw pracy okna w potaczeniu z budynkiem,

d / Po sprawdzeniu poprawnos$ci montazu i dziatania okna podpisaC protokét odbioru, zachowa¢ metke odklejong z okna
oraz wszelkie dokumenty zakupu.

e/ prawidtowo$¢ zamontowania o$cieznic i skrzydet

f/ tatwo$¢ i prawidtowo$¢ otwieraniizamykani sie skrzydet

g/ poprawno$¢ dziatania zamkéw i samozamykaczy

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,ST.00. Wymagania Ogoine". lloS¢ wykonanych rob6t okre$la sie na podstawie
Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

Jednostkami obmiarowymi sg;

- m2 zabudowanych okien, drzwi

- m2zamontowanych podokiennikéw z blachy tytanowo-cynkowych

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia robot podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne". W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatéw
oraz niezbedne prace geodezyjne. Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach
wyszczegblnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét i oceng jako$ci wykonania
rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT

Ogolne wymagania i badania

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

9. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

10. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

11. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

12. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

13. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

14. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta -
Czes¢ 1: Metoda uproszczona

15. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg
skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

16. PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.
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ST 01.08 ELEWACJA
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i przejecia robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) $cian przy wykonaniu zadania:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac przy inwestycji jw.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.Tynk silikonowy cienkowarstwowy na siatce , paroprzepuszczalny, strukturalny - faktura , baranek , 2 mm,
Tynk charakteryzujacy sie wysoka wytrzymato$cig mechaniczng, odpornoscig na promieniowanie UV , odpornoscig na
biokorozje i na porastanie $cian przez algi i grzyby oraz 0 podwyzszonej odporno$ci na zabrudzenia.

2.Tynk mozaikowy cienkowarstwowy ( cokot), dekoracyjny w postaci wodoodpornego granulatu na bazie barwionego
kruszywa: kwarcowego lub marmurowego , w kolorze grafitowym zblizonym do RAL 7016 .

3.Deska elewacyjna ( szaldwka) pozioma, na szczytach pionowa - $wierkowa, klasa drewna AB,

- deska strugana, gr. 19 mm, szer.126 wyprofilowana taczona na pioro i wpust, mocowana do fat drewnianych 30x50 mm w
rozstawie max.600 mm,

- impregnowana lakierobejcg w kolorze tek, odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych i chronigcg przed dziataniem
grzybdw, plesni i glonéw, powtoka pdtmatowa/satynowa.

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykonac,
zamontowac¢ itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym czynno$ci oraz
dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkdw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne
rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do
wykonania elementdw niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢é w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

1.5.2 Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

1.5.3 Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

1.5.4 Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

1.5.5 Laczniki mechaniczne - okre$lone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

1.5.6 Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

1.5.7 Siatki z wiékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykorczeniem odpornym na dziatanie alkaliw.

1.5.8 Zbrojenie - okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymato$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

1.5.9 Warstwa wykonficzeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny ilub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykoficzeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
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1.5.10 Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okrelonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za "regionalny wyréb
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgji.

2.2 Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleri powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy — organicznie wigzaca szpachla dyspersyjna do wykonywania zabezpieczer wodochronnych.
Jako gruntowanie: (grunt szczepny) do wstepnego pokrycia podtoza przed uszczelnieniem przeciw wodzie ciSnieniowej.
Jako zaprawa klejowa: do klejenia ptyt cokotowych albo ptyt ocieplajacych, ekstrudowanych, w miejscach przeznaczonych
na cokoty i w gruncie. Jako masa zbrojeniowa: do zatapiania siatki z wiékna szklanego w obszarze narazonym na wode
odpryskowa i ponizej. Wodna, silikatowa powtoka gruntujaca. Jako powtoka gruntujgca na podtoza mineralne mocno chtonne
lub o nieréwnomiernej chtonnosci, na nosne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych sie podiozy.

222 Zaprawa (masa) klejaca — zaprawa klejowa na bazie cementu. Gotowa, wymagajaca zarobienia z woda, do
klejenia pyt izolacji termicznej do podtoza .

223 Piyty termoizolacyjne:
- wetna mineralna elewacyjna. o wspotczynniku A = 0,036 W/(mK), gestosci 80-90kg/m3 - gr. 10 cm.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — organiczna, gotowa do uzycia masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej. Nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca.

2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie:

1.Masa tynkarska na bazie zywicy silikonowej, wypetniaczy mineralnych i kruszywa o strukturze baranka oraz kornika.

Po petnym utwardzeniu tworzg powloke samoczyszczaca, paroprzepuszczalng, elastyczna, odporng na uszkodzenia i
niekorzystne czynniki atmosferyczne i promienie UV.

Zawiera zwigzki hydrofobowe zmniejszajace nasigkliwo$¢ i zabezpieczajace powierzchnie przed zabrudzeniem.

Tynk posiada powtokowe zabezpieczenie przeciwko porastaniu grzybow i glonow.

Przeznaczony do aplikacji recznej i mechaniczne;.

Zalecany jako wyprawa elewacyjna ocieplania $cian zewnetrznych budynkow z zastosowaniem ptyt styropianowych i wetny
mineralnej.

DANE TECHNICZNE

. - 2] . 2] .
Srednie zuzycie wg grubos¢ i ziarna (struktura petna i 1,0 mm - 1,7 [kg/m?]; 1,5 mm - 2,3 [kg/m; 2,0 mm - 3,0

drapana) [kg/m?],

2,5 mm - 3,7 [kg/m?]; 3,0 mm - 4,5 [kg/m?]
Srodek gruntujacy podioze Zalecany przez producenta
Kolorystyka palety kolorow ACS , RAL , producenta,
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Temperatura stosowania od +5do +25 °C

Reakcja na ogien klasa F
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A-0,85 Wi(m*K)
Przyczepno$¢ =0,3MPa
Absorpcja wody W2
Przepuszczalno$¢ pary wodnej V2

pH 7-9

Gestos¢ objetosciowa ok. 1,90 g/cm?

2.Tynk mozaikowy cienkowarstwowy, dekoracyjny w postaci wodoodpornego granulatu na bazie barwionego kruszywa:
kwarcowego lub marmurowego , w kolorze grafitowym zblizonym do RAL 7016 .

Tynk elastyczny, zmywalny ,mrozoodporny, odporny na porastanie grzybow i ple$ni, odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i promieniowania UV.

wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi

Baza
Srodek gruntujacy podioze Zalecany przez producenta
Kolorystyka palety koloréw producenta,
Temperatura stosowania od +5do +25 °C
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A-0,6 W/(m*K)
Przyczepno$é = (0,6MPa
Absorpcja wody W3, w=0,1 [kg/m2h0,5]
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Ed s 1’(.) m

ategoria V2, 0,14<Sd<1,4m
Gesto$¢ objetosciowa ok. 1,75 kg/dm?

2.2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- narozniki ochronne - elementy naroznikowy ze zintegrowang siatkq zbrojaca, stuzace do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- tadmy uszczelniajgce — skompresowana tasma uszczelniajgca z impregnowanej pianki. Do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.

2.2.9.  Szczegotowe rozwigzania materiatowe
Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe tynki silikonowe w technologii lekkiej, mokrej, barwione w masie.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymég
konieczno$ci wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ET AG nr 004, na rynku krajowym -
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii technicznej,

- sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiadciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcijg
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producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu, wetny mineralnej przechowywaC¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

- Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu "big
bag") do materiatéw suchych i o konsystencii past,

- Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz
do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i
krazkéw termoizolacyjnych),

- Do ksztaftowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

- Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne".

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaC zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. kolejowego. wodnego i
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
wyposazonym w osprzet widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrob6w transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych. takich jak: kleszcze. chwytaki. wciggniki. wézki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny. rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysScidtkowe, amortyzujace, takie, jak:
maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych. zardwno w przypadku obiektéw nowobudowanych. jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych
dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych.

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego. zamurowac i wypetni¢ przebicia. bruzdy i ubytki. wykona¢ caty zakres robot
dekarskich (pokrycia. odwodnienie. obrobki blacharskie). montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej. przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO.

- wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.
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5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny. Préba odpornoéci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie
krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$no$ci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosSci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST. lloS¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metodg "pull off, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe)
$cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

54 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

- oczyscic podioze z kurzu i pytu, usunaC zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza, uzupetnienia z plyt
styropianowych),

- usungg przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw malarskich.
Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
$cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypemié za-
prawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

55 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleri (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spemieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najcze$ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢é w specyfikacji technicznej
szczego6towe.

55.1 Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.

552  Montaz plyt izolacji termiczne;

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg
(3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO zakoriczen lub stykéw z innymi elementami elewaciji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji
termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rdwnoéci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego
pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni piyty. Nie nalezy
dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15
cm). ZapewniC szczelno$C warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg, uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz
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24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mecha-
nicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 6 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

553  Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i
paskow siatki zbrojace;.

554 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie
ptyt izolacji termicznej naciaggna¢ pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke
zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

555  Gruntowanie warstwy zbrojonej
Na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

556 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykofczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Po zagruntowaniu nanie$¢ mase réwnomiernie na grubo$¢ ziarna pacg ze stali nierdzewne;.
Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacg styropianowa. Mozna nanosi¢ mechanicznie przy
pomocy pistoletu lub dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych. Schnie fizycznie przez odparowywanie
wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci przeschniecie materiatu nastepuje w ciggu ok. 24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14
dniach. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza iflub niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu. Technika
nanoszenia, narzedzia jak rowniez podtoze moga mie¢ znaczacy wptyw na koncowy rezultat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokonac oceny podioza.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisébw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$é
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej oraz normami.

6.2.2 Ocena podtoza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robét

Jako$¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okre$lonych
rob6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegélnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1 Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujace;j),
réwnos$ci powierzchni,

6.3.2 Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych. przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacii,
stykéw i potaczen.

6.3.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potoZenia
talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

6.3.4  Kontroli wykonania warstwy zbrojone;j - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojacej. grubos$ci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej. wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach phyt iflub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6  Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitoSci, rownosci,

- koloru, faktury - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
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6.4 Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot

ociepleniowych,

w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg, projektowg i specyfikacjg, techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

- przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki

badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét

ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.4.2  Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systemow

ocieplania $cian poprzez porédwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢

wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze

"Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw

ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre$cig "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej

do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 "Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:

Odchylenie

powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych sie

Kategoria | od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie ) ) przewidzianego w
krawedzi od linii pionowego poziomego dokumentacji
prostej

1l nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty
kontrolngj 2 m

nie wigksze niz2mmna 1 mi
ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wigcej niz6é
mm w pomieszczeniach
powyzej3,5 m wysoko$ci

nie wigksze niz3mmna 1 mi
ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.)

nie wieksze niz3 mmna 1 m

Obowigzujg takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp.

7 mm,

od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm
na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w
Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,ST.00. Wymagania Ogoine". llo§¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie
Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

- m2wykonanej kompletnej warstwy dociepleniowej $ciany z wyprawa,

- mnaroznikdw,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogdlne".

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowg specyfikacjq techniczna)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan)
nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania
nalezy powtérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2 Odbidr czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym. Odbior czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokot
odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci i

zgodnoéci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentow,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest

przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i

szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz

dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci ocieplenia,
zamawiajagcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien

zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
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zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego

dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine". W sktad ceny nalezy wliczyé zakup i transport materiatéw.

Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw cze$ciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na

podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojone;j - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojace; itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki. oktadziny. ewent.
malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczern.

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac.

- usuniecie pozostatosci. resztek i odpadéw materiatow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezbednych rusztowahn mogg by¢

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej pfatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu. demontazu i

pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9

szczegdtowej specyfikacii technicznej ocieplenia. opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

3. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

10.1 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r. .

- ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15N.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykofczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 .

73



ST 01.09 IZOLACJE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i przejecia robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji przy wykonaniu zadania:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t zwigzanych z izolacjami przewidzianymi do wykonania w niniejszym kontrakcie. Ustalenia zawarte w
niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i
cieplnych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét w zakresie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i
cieplnych. Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja;

1. izolacja przeciwwilgociowa:

- izolacja ptyty fundamentowej — papa asfaltowa termozgrzewalna,

- Izolacja pozioma posadzki na gruncie — folia pe gr. min 0,2 mm,

- izolacja pionowa fundamentowa— min.2 x masa bitumiczno — kauczukowa ,

- izolacja pionowa $cian zewnetrznych szkieletowych :
Folia pe gr. min.0,2 mm ,paroizolacyjna o oporze dyfuzyjnym Sd=100m,
Folia gr .0,2 mm, wiatroizolacja — wysokoparoprzepuszczalna - >2000g/m2/24h.

- izolacja pozioma stropu i potaci dachowe;j :
Folia gr. min.0,2 mm ,paroizolacyjnao oporze dyfuzyjnym Sd=100m,
Folia gr. 0,2 mm wiatroizolacja - wysokoparoprzepuszczalna ->2000g/m2/24h ,

2.izolacja przeciwwodna
- fazienka — podtoga — izolacja przeciwwodna wywinieta na Sciany min.10 cm —min. 2 x folia w ptynie,
- $ciany - kabiny natryskowe - izolacja przeciwwilgociowa do wysoko$ci glazury.

.3. izolacja termiczna:

- izolacja termiczna posadzki na gruncie :

Styropian EPS 100 posadzkowy - gr.200 mm, o wspotczynniku A< 0,034 W/mK,

- izolacja cokotu :

Styropian EPS 150 fundamentowy (wodoodporny) gr.100 mm o wspdiczynniku A< 0,036 W/mK, zabezpieczony folig
kubetkowg pp

- izolacja termiczna Scian zewnetrznych :

Wetna mineralna gr. 200 mm ( w szkielecie drewnianym) + wetna fasadowa 100 mm - o wspétczynniku A< 0,036 W/mK,
- izolacja termiczna stropu:

Wetna mineralna gr. 300 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogéine".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robédt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét izolacyjnych:
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1.Papa asfaltowa termozgrzewalna podkfadowa modyfikowana kopolimerem SBS oraz dodatkami przeciwko korozji
biologicznej i przerastaniu korzeni, Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.

Wierzchnia strona papy pokryta mineralng posypkg drobnoziarnista, a spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego.

Wymiary grubos¢: 4,0 mm (10 %): dtugo$c¢: 7,5 m, szerokos¢: 1,0 m.

2.Folia budowlana - PE (polietylenowa) posadzkowa rozktadana na podtozu pod i na styropian przy wykonywaniu
posadzek, elastyczna, odporna na uszkodzenia i niskie temperatury, nie przepuszcza pary wodnej i wilgoci
(wodochronnos¢: 1,0%),

- wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: - 80 N/mm,

- wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek: 60 N/mm,

- zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C,

- grubos¢ 0,2 do 0,5 mm,

3.Folia paroprzepuszczalna - folie polietylenowe, polipropylenowe - stuzy do ostony dachu i $cian zewnetrznych przed
przewiewaniem, wnikaniem wody oraz wilgoci z zewnatrz w przypadku budynkéw szkieletowych drewnianych lub stalowych.
- grubos¢ : min. 0,2 mm.

- wysoka przepuszczalno$¢ w jedng strone: = 2000 g/m?/24 h.

- opor dyfuzyjny pary wodnej: Sd <0,5 m.

4. Folia paroszczelna - zabezpieczajaca przegrody budowlane ( $ciany, stropy, dach) przed powstawaniem zawilgocen
wywotanych wykraplaniem sie przenikajacej od strony wnetrza pary wodne;.

- grubos¢: min.0,2 mm

- gramatura: 150 g/m?

- maksymalna sita rozciagajaca: - wzdtuz: 100N, - w poprzek: 100N

- opor dyfuzyjny pary wodnej: Sd=100m.

5.Folia kubetkowa - wyttaczana folia fundamentowa, zbudowana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Przeznaczona do
tworzenia hydroizolacji budynkow oraz zabezpieczenia warstwy izolacji termicznej $cian fundamentowych.

- grubos¢ : 0,4 mm,

- wysoko$¢ wyttoczen 8 mm,

- gramatura 400g/m?

- wodoszczelno$é:  wodoszczelno$é przy 2 kPa

6.Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do trwatego uszczelniania budowli:
- stosowana na suche i wilgotne powierzchnie,

- bardzo dobra przyczepno$¢ do podiozy ,

- nie sptywa z powierzchni,

- bezrozpuszczalnikowa, obojetna dla styropianu,

- wodochronna,

- odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

- odporny na starzenie sie, wode i normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne.

- temperatura podtoza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +25 °C,

7.Zaprawa klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza,
zroznicowana zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraina).

8.Folia w ptynie - wysoko plastyczna, ptynna masa uszczelniajgca do pomieszczen mokrych pod oktadziny ceramiczne,
oktadziny z kamienia naturalnego. Po wyschnieciu tworzy wodoodporng, elastyczng warstwe o zdolno$ci mostkowania
mikropeknie¢ w podtozu. Stuzy do zabezpieczenia podioza przed penetracjg wilgoci i wody nienapierajacej np. w kabinach
prysznicowych, tazienkach, zespotach sanitarnych, pralniach, kuchniach. Do stosowania na $ciany i podtogi wewnatrz
pomieszczen wraz z systemem tasm uszczelniajgcych.

- Gotowa do uzycia

- Wodoszczelna, elastyczna

- O wysokiej przyczepnos¢ do typowych podtozy budowlanych

- Do nakfadania pedzlem, watkiem, paca, tatwa w przygotowaniu i naktadaniu

- Nieprzepuszczalna dla wody przy grubosci = 0,5 mm

- Elastyczna: mostkuje rysy i pekniecia w podtozu do 0,75 mm

- Na podtoza z ogrzewaniem podfogowym i $ciennym.
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8.Wetna mineralna:

8.1 Elastyczna mata z weiny mineralnej hydrofobizowanej przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej dachéw
skosnych, Scian szkieletowych, sufitdw podwieszanych, podtog na legarach,

- paroprzepuszczalna,

- gestos¢ 20-30 kg/m3,

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK,

- reakcja na ogien — klasa A1.

8.2.Plyty z wetny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleri (BSO) oraz
otworéw okiennych i drzwiowych,

- 0 gestosci 80 — 90 kg/m2 ,

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK,,

- reakcja na ogien — klasa A1.

9.Styropian
9.1.Piyty ze styropianu ekspandowanego przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej posadzek, dachéw ptaskich i

$cian.

Styropian EPS100 - 034 dach/podtoga:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,034 W/mK,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 150 kPa,

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 3000 kg/m2,

- naprezenie $ciskajace min. 100 kPa.

9.2.Piyty styropianowe przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych $cian zagtebionych w gruncie, $cian piwnic ,
fundamentdw i ptyt fundamentowych

Styropian EPS150 fundament ,wysokg odpornoscig na dziatanie wody i stabilno$¢ parametréw :

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK,,

- wytrzymato$¢ na zginanie  min. 200 kPa,

- naprezenie Sciskajace min. 150 kPa.

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaC zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz w
przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

2.2.1. 1ZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO
Do wykonywania izolacji na zimno sg stosowane nastepujace materiaty:
- roztwory, lepiki asfaltowe, masy asfaltowo-kauczukowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

2.2.2.1ZOLACJE WYKONYWANE NA GORACO

Do wykonywania izolacji na gorgco sg stosowane nastepujace materiaty:

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B27619 oraz
PN-92/B27620:1998,

- lepiki asfaltowe stosowane na gorgco powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST00: ,Wymagania ogéine”.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, deszczem i mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST -.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, kartami technologicznymi stosowanych materiatéw, oraz
wymaganiami norm.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od +5 °C do +35 °C i by¢ o 3 stopnie
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wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i
substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem
itd.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technologicznych
Producenta odno$nie:

- oczyszczenia podtoza — metodg strumieniowo-$cierng

- wytrzymato$ci podfoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podioza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza o wigkszej
wilgotnosci),

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego zestawu powiok zabezpieczajacych zgodnie z kartg technologiczng
Producenta.

5.2.3. Wykonywanie warstwy izolacyjne;

zolacja z papy asfaltowej

Izolacja powinna sktada¢ sie z 2 warstw papy przyklejonych do podioza i sklejonych miedzy sobg w sposob ciggty na catej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami
powinna wynosi¢ 1,0, 1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szeroko$ci arkusza.

Izolacja z lepiku asfaltowego na goraco

Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentaciji technicznej, lecz nie mniej
niz dwie, a faczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do temperatury
160,180°C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacja z masy asfaltowo — kauczukowej na zimno

Izolacje z masy asfaltowo-kauczukowej nanosi si¢ na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio przygotowane podtoze.
Powierzchnie betonowe przeznaczone do izolowania nalezy starannie oczysci¢ z obcych materiatéw i innych czastek betonu
oraz wyréwna¢ ubytki zaprawg cementowo piaskowa. Nanoszenie masy typu R - rzadkiego roztworu do gruntowania -
nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej + 5°C, optymalnie + 20°C.

Mase asfaltowo-kauczukowa typu P - pdiptynng - nanosi sie (na uprzednio zagruntowane podtoze betonowe) w sposéb
analogiczny i w tym samym zakresie temperatur, co typu R. Wszystkie warstwy nalezy naktadaé sposobem malarskim
starannie wcierajac ,na krzyz" materiat izolacyjny w przygotowane jak wyzej podtoze betonowe. Kazdg nastepng warstwe
nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola i odbidr robdt oraz kontrola jakosci materiatow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi
podanymi w ST.00. ,Wymagania ogéine”

6.2. Badanie i kontrola przed przystapieniem do robét
Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatno$ci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robét wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne $wiadectwa badan materiatéw podstawowych
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto wykonawca zobowiazany
jest do sprawdzenia daty produkciji, daty przydatno$ci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania
materiatow.
Kontrola robot obejmuje:
- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania pod wzgledem réwnosci, braku
plam i zabrudzen),
- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
-  sprawdzenie warunkdw prowadzenia robét
- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania
powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubo$ci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w dokumentacii
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projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$c¢ te okresla sig jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw
w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okre$la sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb
zgodny z aprobatq techniczng
- kontrole poprawno$ci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,
- oznaczanie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych)
Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine".

Powierzchnie oblicza sie jako iloczyn dtugo$ci $cian w rozwinieciu i faktycznej wysokosci zabezpieczenia, lub jako sume
powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym zabezpieczeniu. Z powierzchni zabezpieczen nie potraca sie
powierzchni nie zabezpieczonych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Jednostkg obmiaru jest — m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.
Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq nastepujace prace:

- przygotowane podtoze po oczyszczeniu

- podtoze po gruntowaniu

Odbiory po zakoriczeniu robét ( po stwardnieniu catej powfoki ochronne;)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogéine".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw Cena jednostkowa
wykonania rob6t oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i towarzyszace:
- ['roboty przygotowawcze ( np. szalowanie, o ile jest niezbedne)
- Dlodpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji
- [lzakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
- [ gruntowanie powierzchni
- [lwykonanie warstw podktadowych i wierzchniej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

4 PN-90/B-04-615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

5 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
6 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

7 PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych

3. Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
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ST 01.10 OKLADZINY
CPV 45431200- Pokrywanie podtdg i $cian

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin przy wykonaniu zadania

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umoZliwiajace wykonanie prac przy inwestycji jw.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- oktadziny $cian z ptytek ceramicznych - w toalecie, w pom.socjalnym — pas miedzyszafkowy,

- posadzki z ptyt gresowych — we wszystkich pomieszczeniach.

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST.00 Wymagania Ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykonac,
zamontowac itp." oznaczajq wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynnoSci
oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkdw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni
niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig
niezbedny do wykonania elementow niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1  Plytka — element cienki, ptaski lub odpowiednio uksztattowany stosowany do wykonania okfadziny.

1.5.2 Oktadzina — zewnetrzne, pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcii.

1.5.3 Posadzka - stanowi wierzchnia, uzytkowa warstwe podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig
potaczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego

2. MATERIALY
2.1 Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176: 1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E:S3%. Grupa B I.

- PN-EN 177: 1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E:S6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178: 1998 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E:S1 0%. Grupa B lIb.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlinie dotyczy to ptytek dla ktérych
muszg by¢ okre$lone takie parametry jak np. stopien Scieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardo$¢.

2.3 Kompozycie klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.4 Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mieC wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
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2.5 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaC nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.6 Materiaty do izolacji

Wodoszczelna folia izolacyjna do uszczelnienia $cian i podtég pod oktadziny z plytek ceramicznych w pomieszczeniach
wilgotnych. Stuzy do zabezpieczenia przed wilgocig $cian i stropow.

Tasmy uszczelniajgce do elastycznego i wodoszczelnego zabezpieczenia narozy pod oktadzing ceramiczna.

2.7 Rozwigzania szczegdtowe

271. CGlazura:

tazienka - Sciany do wysokosci 210 cm pokryte ptytkami ceramicznymi,
- plytki ceramiczne rektyfikowane ok.30 x 60 cm, grubo$¢ 8 mm,

- gatunek 1,

- nasigkliwos¢ E>10% grupa Bl

- biate btyszczace , utozone wzdtuznie (poziomo),

Pokdj socjalny - pas nad blatem roboczym o wysokosci ok.60 cm,
- plytki ceramiczne rektyfikowane ok,30 x 60 cm, grubo$¢ 8 mm,

- gatunek 1,

- nasigkliwos¢ E>10% grupa Bl

- biate blyszczace , utozone wzdtuznie (poziomo),

Sciany pod plytki ceramiczne nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa, w migjscu lokalizacji natrysku przeciwwodna,
zastosowac klej do glazury zgodny z systemem izolacji, spoiny szer.2 mm w kolorze biatym.

Narozniki wewnetrzne uszczelnione silikonem sanitarnym w kolorze biatym.

Narozniki zewnetrzne wykofczone aluminiowa listwg narozng do ptytek ceramicznych.

2.7.2. Terakota

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z ptyt gresowych :
- typu deska o strukturalnej powierzchni imitujacej wzor drewna , wykoficzenie matowe,
- plyty ratyfikowane o wym.ok.20 x 60 cm, grubo$¢ 8 mm,

- plyty uktadac z przesunigciem o 1/3 diugosci piyty.

- gatunek 1,

- nasigkliwos¢ E< 3 %,

- antyposlizgowos¢ - R10A,

- odporno$¢ na Scieranie — PEI 4,

- odporno$¢ na plamienie — min. Klasa 4,

- twardo$¢ wg skali Mosha — min. klasa 71.

Na wylewce betonowej wykonaé izolacje przeciwwilgociowg i przeciwwodng ,zastosowac klej do glazury zgodny z systemem
izolacji.

Spoiny szer.2 mm - w kolorze brazowym - dostosowanym do koloru plytek,

Potaczenia Sciany z podtogg uszczelnione silikonem sanitarnym - w kolorze brazowym -dostosowanym do koloru pytek,
Niedopuszczalne sg progi i uskoki pomiedzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami.

3 SPRZET | NARZEDZIA
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogdine".

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia piytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektrycznag oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST.00 "Wymagania ogdlne" .

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzern mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podiogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBOT
51 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00 "Wymagania ogoine”.

5.2 Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoficzone:

- Powierzchniowe rysy i ubytki podfoza zagruntowac i uzupetni¢ zaprawg naprawcza. Powierzchnie oczysci z resztek
zaprawy i kurzu a nastepnie zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym zgodnym z systemem zaprawy samopoziomujacej.

- w projektowanych tazienkach, pod oktadzine $cian z pitytek wykona¢ dwuwarstwowg izolacje przeciwwilgociowg z
elastycznych powtok uszczelniajgcych o grubosci 0,7 mm z wywinigciem na Sciany na wysokos$¢ 20 ¢cm,

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna

utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwach dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie wyktadziny

5.3.1 Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podfozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkfady "ptywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna byC zatarta na ostro, bez rakéw, peknieC i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugo$ci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza
niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentdw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkoSci i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacii
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezpo$rednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek
$cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak 0szczedno$¢ kleju.

532  Wykonanie wykfadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy, narzedzia
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i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegolnie
starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.
Kompozycje klejacq naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pytki.

Zaleca sie stosowac¢ nastepujace wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

50x50 3mm
100x100 4mm
150x150 6mm
200200 6mm
250%x250 8mm
300x300 10mm
400x400 12mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycii klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwszg plytke nalezy jq lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisngg¢ dla uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie
efekt "przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnafrz
warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajac dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podtodze wykonuije sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okreslaé dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z
plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢
okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng,
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$C powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4 Wykonanie oktadzin

54.1 Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
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Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podidz nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2
m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugo$ci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokoéci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej
niz M4,

542 Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowaé plytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. Potozenie
plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszgq niz potowa plytki. Szczeg6lnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z rznego rodzaju
i wielkoSci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadka fate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybér kompozycji zalezy od rodzaju
plytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Zze powinna znalez¢ sie tam
cata piytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnigciu i "mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
uzyskuije sie efekt "przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokoSc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykoAczeniowe
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pocg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gtadkg gabka, jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka;

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegoinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen
w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OgdlIne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00 "Wymagania ogdlne" .

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére

bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$é

wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych i

oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizuaine wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci, wystepowania ubytkow i
porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa,
tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci
i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiarow
szeroko$ci i prostoliniowosci
sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyn|k| badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjq projektowq i
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac.
Badania te szczeg6inie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubo$ci kompozycji
klejacej oraz innych robét "zanikajacych".

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wykfadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawcze;,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie

ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomigdzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin cian) i dokonanie
pomiaru odchyler: z dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielko$ci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$é¢ okreslona
na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
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dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
6.5.1 Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witaciwej przyczepno$é) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej diugoSci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci muszg byé wypetione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugo$ci 1 m i 3 mm na calej
dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypemione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6.5.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktdrych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugo$ci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7 OBMIAR ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00 "Wymagania ogélne"

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00 "Wymagania ogéine.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podiéz
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. ninigjszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podt6z i okre$lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuaciji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia rob6t jezeli umowa takg forme
przewiduje.
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8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: - projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych roboét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5.
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustaler umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentdw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierat:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego diugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin i okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny robét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i
oktadzinach.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogélne"

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami.

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu.

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami.

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych. rusztowania.
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pomosty. bariery zabezpieczajace. o$wietlenie tymczasowe. pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin. wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw. zuzycie energii elektrycznej i wody. oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10 PPRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja. wtasciwo$ci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje. klasyfikacja. wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159: 1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ciwodnej E>10%. Grupa B Il

PN-EN 176: 1996 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E<1 0%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A |

PN-EN 186-1: 1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa Al b. Cz. 1.

PN-EN 187-2: 1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej. porowatosci otwartej. gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika
odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545-8:1968 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002  Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych.

) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-2:2002(U
U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.
U
U

PN-EN 12808-3:2002
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003  Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$é¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
- Katalog wyrobéw

g5y b g b g
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ST 01.11 PODBUDOWY
CPV 45233220 -7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i przejecia robot
budowlanych przy wykonaniu zadania:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

2. MATERIALY
2.1.  Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Wymagania ogélne.

2.2.  Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyréwnujacej s kruszywa o odpowiedniej granulacii.

1) dojazd zwirowy:
warstwa z kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.15cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu zagesci¢ min. 0,97

2) dojazd i miejsca postojowe przed budynkiem :
- warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zageszczana mechanicznie — gr. 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm zaggszczana mechanicznie - gr. 15 cm.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane
niesortowane o uziarnieniu ciagtym 0/63 mm, 0/31,5 mm i wody. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny

2.2.1Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia. Skiad ziarnowy kruszywa
sprawdza sie z pomocg analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15

Sito kwadratowe (mm) Przechodzi przez sito (%)- | Przechodzi przez sito (%)-
dla kruszywa  0/31,5 mm dla kruszywa
0/63 mm
63 - 100
315 100 76-100
20 77-100 62-100
16 70-92 56-92
12,8 60-86 49-86
8 50-75 40-75
6,3 44-68 35-68
37-58 28-58
2 25-41 18-41
1 18-32 13-32
05 13-23 9-23
0,25 7-15 5-16
0,125 4-11 4-11
0,075 2-10 2-10
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Lp  |Whsciwosci Wyl?r‘:g;;vifad'a Wyfr‘jgfy’ﬁad'a
.0/31,5 mm .0/63 mm
1 Zawarto$¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10 % 2-12 %)
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5% 10 %]
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz: 35 % 40 %
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz: 1%, 1 %
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70 % 30-70 %)
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 % 50 %
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po 30 % 35 %
petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, nie wigcej niz 3% 5%
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 5 % 10 %]
wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wigcej niz Niedopusz. Niedopusz.
10 Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3, nie wigcej niz 1 1
11 | Wskaznik nosnosci w no$ mieszanki kruszywa
- przy zageszczeniu Is “ 1,00, nie mniejszy niz: 80) 60
- przy zaggszczeniu Is “ 1,03, nie mniejszy niz: 120 :
2.3.Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czystg, wodociggowa,

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

3.2.  Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nosnej i wyrdwnujacej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  rowniarek,

—  walcdw statycznych,

—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne.

4.2.  Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania rob6t
OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogéine.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwa odcinajgca nosna i wyrownujaca powinna by¢é wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 5 m.




5.3.  Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysoko$ciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy nosnej lub
wyréwnujacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od
krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie warstwy
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa no$na lub wyréwnujgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe no$nag, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeC na metodzie obcigzen ptytowych —
lekka ptyta dynamiczna, ptyta obcigzona statycznie VSS.

Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rdwnomiernie wymieszac.

54.  Utrzymanie warstwy odcinajacej (mrozoochronna)

Warstwa noéna i wyrdwnujaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Oqgdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST Wymagania ogéine.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DoP),certyfitat zaktadowe;
kontroli jako$ci dla wbudowywanych materiatow,

6.3.  Badania w czasie robdt

6.3.1. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$C¢ warstwy nie moze sie rdzni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -1cm.

6.3.2. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy nosnej i wyréwnujacej nalezy mierzy¢ 4 metrowq fata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne warstwy nosnej i wyrdwnujgcej nalezy mierzy¢ tatg. Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacija, projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.3.5. Uksztattowanie w planie

Warstwa no$na i wyréwnujaca w planie nie moze by¢ przesuniete w stosunku do projektowanego usytuowania o wiecej niz £
1cm.

6.3.6. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg + 1 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnanie i

90



ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.
wyzej

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej (mrozoochronnej), okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$é
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna byé
wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.

Badanie zageszczenia warstw nalezy przeprowadzi¢ min. w 4 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 50m2 — w miejscach
wskazanych przez Inspektora nadzoru..

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3, powinny byé¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Oqgdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy no$nej i wyréwnujace;.

8. ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogoine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy no$nej i wyréwnujacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o gruboéci i jako$ci okre$lonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . $wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni

planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST 01.12 NAWIERZCHNIE - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni  zwigzanej z realizacjg inwestycii:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARIA LESNICTWA
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robé6t

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.

- kostka betonowa petna, wibroprasowana, bezfazowa gr.8 cm, kolor szarym, zjazd - kolor czerwony,

- kostka betonowa azurowa wibroprasowana, gr.8 cm, kolor szarym,

- linie rozgraniczajace miejsca postojowe — kostka petna w kolorze grafitowym,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwach warstwach pofaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklednigcia nie powinny
przekraczac:
-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szeroko$ci = 3 mm,
- na grubosci = 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi€ nie wigcej niz 5%.
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2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odporno$c¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniet,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkciji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkgiji kostek brukowych stosuije sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sklada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu
min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Podtoze
Podtoze pod ufozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
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nasypowy o WP = 35

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacjq projektowa.
Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacii projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdéw zgodne z dokumentacijg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét
OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg
pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdw biezgcych badarn wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcii
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i
wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podituznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podituzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
InZynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2 PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7 BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata,
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ST 01.13. KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
KOD CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
KOD CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i przejecia robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych przy wykonaniu zadania:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2. Zastosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytgcznie do ruchu pieszego.
Obramowanie chodnikdw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow obrzezy betonowych.

Koryto chodnika - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementow chodnika, wykonany zgodnie z projektowanym
przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego.

Podtoze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktorym wykonuije sie tawe (fundament) lub podsypke.

2. MATERIALY.

2.1 Stosowane materiaty

- Obrzeza chodnikowe 8x30x100 cm,

- krawezniki — 15x30x100 cm,

Beton na fawy.

+ Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

+ Klasa betonu zgodnie z dokumentacjg techniczna.

+ Najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej.

* Najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75
+ Stopieni mrozoodpornosci - W 2

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Transport elementéw prefabrykowanych Sciekdw obrzezy powinien odbywaé sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykop koryta pod tawy.
Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.

5.2. Wykonanie fawy betonowej.

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowania przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Beton roz$cielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
63B-06251.

Co 50 m nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajacg PN-54/S-30001.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masa zalewowi Przed
zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury 150-170°C.

5.3. Tolerancja wymiaréw.
tawy pod obrzeza nalezy wykonaé o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiardw moze wynosié.
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+ dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,
+ dla szeroko$ci tawy 20% szerokosci projektowanej.

5.4.Wbudowanie obrzezy
Obrzeze przy wszystkich elementach powinno by¢ zréwnane z ptaszczyzng danego elementu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiaréw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dlugoéci £ 8 mm

* na wysokosci £ 3 mm

* na szeroko$ci £ 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robdt.

6.3.1. tawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq Dopuszczalne odchylenia mogg
wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wysokos¢ (grubo$c)

Wysoko$¢ faw oraz szeroko$¢ goérnej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy. Tolerancje wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

c)Réwno$¢ gornej powierzchni tawy.

Rownos¢ sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy, 3- metrowej faty, Prze$wit pomiedzy
gérng powierzchnig tawy nie moze przekracza¢ 1 cm .

d)Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.
6.3.2.0brzeza betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy.

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde
100 m badanego niwelacjg ciggu obrzezy.

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy.

Roéwnos¢ gdrnej powierzchni obrzezy sprawdza sie przez potozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa
tata. Prze$wit pomigdzy gorng powierzchnig obrzezy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm .

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

Dokonuije sig nastepujacych odbiorow:

+ Odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badah podanych w ST
+ Odbidr koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koricowego sporzadza si¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatno$ci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca,

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy:
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania. Przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykty,
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PN-86/B-06712
PN-B-06251
PN-88/B-30000
PN-88B-30001
PN-88/B-30005
PN-88/B-32250

BN-80/6776.03.04.

BN-64/8845-02
PN-B-10021

Kruszywa mineralne do betondw,

Roboty betonowe i Zelbetowe

Cement portlandzki,

Cement portlandzki z dodatkami,

Cement hutniczy,

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych,.
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ST 01.14. OGRODZENIE
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia przy wykonaniu zadania :

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARIA LESNICTWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majgce na celu wykonanie ogrodzenia -
ogrodzenie systemowe z paneli stalowych i prefabrykowanego cokotu betonowego.

Projektowane ogrodzenie wys.1,5 m nalezy wykona¢ z paneli szer.2,5 miwys.1,23 m na prefabrykowanej
podwalinie betonowej wys.20 cm.
Panele wykonane z pretow stalowych zgrzewanych o $rednicy preta poziomego ( podwojnego) 8 mm i Srednicy
preta pionowego 6 mm, oczka 50 x 200 mm, kolor grafitowy. Prety ocynkowane z powtokg poliestrowa. — kolor
RAL 7016.
Stupki 60 x 40 mm stalowe ocynkowane pokryte powtokg poliestrowa, zakotwione w fundamencie min. 30 x
30 cm z betonu C20/25 (B25) W8, stupki zwiericzone naktadka z tworzywa sztucznego.
Stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej do gtebokosSci przemarzania, min. 0,8 m .

1.Furtka panelowa o szer.1,0 m -1 szt.
- rama furtki - profil stalowy 40 x 40 mm ,wypetnienie panel @ 6mm.
- wyposazenie: dwa zawiasy regulowane, klamka , zamek z wktadka bebenkowa + komplet 3
kluczy, opér,

2.Brama przesuwana o szer.4,5m -1 szt..

- brama przesuwna wykonana na szynie jezdnej 80x80 mm,

- obramowanie oraz przeciwwaga bramy wykonane z profili 60x40 mm ,

- poprzeczki z profil 40x40 mm,

- wypetnienie panel z pretéw stalowych zgrzewanych o $rednicy preta poziomego ( podwdjnego) 8 mm i srednicy
preta pionowego 6 mm, oczka 50 x 200 mm, kolor grafitowy. Prety ocynkowane z powtoka poliestrowa.

- brama wyposazona w zamek, wktadke, kluczyk, uchwyt, stupy, wozki jezdne, blokade na szynie jezdnej, najazd
na stupek lub wytapywacz boczny bramy.

- brama wyposazona w naped automatyczny do bram przesuwnych — sktad zestawu :

* sitownik z wbudowang centralg ,

+ radioodbiornik ,

+ pilot 2-kanatowy - min.3szt.,

¢ komplet fotokomorek ,

+ akcesoria montazowe (podstawa pod naped, ograniczniki krancowe, klucze rozsprzeglenia awaryjnego)

* lampa sygnalizacyjna z wbudowang antena ,

Przed wbudowaniem parametry bramy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i zabezpieczone powtokg poliestrowa.
Wszystkie elementy ogrodzenia nalezy lokalizowaé wewnatrz dziatki nr 37/5.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inzyniera.

2.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbedne uzgodnienia z
uzytkownikiem.
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3. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuije sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: Srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Materiaty przewidziane do wykonania robt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem zasad
kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia zatozong w
dokumentaciji projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

a) ciagnik kotowy,

b) samochdd dostawczy,

¢) samochod skrzyniowy,

d) przyczepa skrzyniowa.

4.2. Wymagania szczegbtowe

a) Siatke metalowa powlekang i stupki powlekane nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

b) Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajac je przed
mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegtos$ci, materiat nalezy dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek
ogrodzenia.

c) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robdt

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkdw naroznikowych. Stupki poczatkowe
stanowi¢ moga jednoczesnie elementy konstrukcyjne bramy.

Stupki posrednie zainstalowane zostang w okre$lonych miejscach, pomiedzy stupkami naroznikowymi. Do kazdego stupka
naroznikowego i posredniego dostarczone zostang dwa prety napinajace wraz z kompletem napinaczy (3 napinacze

drutu na kazdy stupek naroznikowy lub posredni). Siatka bedzie rozpieta na 3 drutach naciggowych.

Catos¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowych dostarczonych przez producenta. Montaz ogrodzenia w
zakresie wykonawcy robét budowlanych.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki
powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach
ogrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajacymi,
ustawiajac je wzdtuz

biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450.

Stupki ogrodzeniowe powinny byé przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego. Stupki korncowe, narozne i
bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lIne zasady

Wszystkie elementy rob6t ogrodzenia podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o

jakosci (atesty) i przedstawi€ je Inspektorowi w celu akceptacii.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢

za$wiadczenie o jakosci (atesty) naleza; -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan

materiatéw dla tych rob6t. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci(atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
d) prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

6.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia
wysoko$¢ ogrodzenia,

naprezenie siatki,

rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,

sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

a
b
c
d

—_— =

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang

przez Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiert ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegélnych elementéw scalonych Robét zgodnie z zapisem w Warunkach
Szczego6towych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robét s zgodne z podanymi w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaja;

- wykonanie ogrodzenia s siatki,
- wykonanie bram i furtek,

- zabezpieczenie antykorozyjne.

9. PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okre$lone sg w Warunkach Szczeg6towych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace towarzyszace:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i

- inwentaryzacja powykonawcza robét,

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,

- dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach

- oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ninigjsza ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujace zakresem elementy robot wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogéinego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe
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