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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1.Podstawg opracowania zlecenie:
Inwestora : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Parfistwowe Nadlesnictwo Miedzyzdroje
Ul.Niepodlegtosci 35, 72-500 Migdzyzdroje.
1.2. Decyzja nr 3/2025 o warunkach zabudowy z dnia 16.01.2025r. BIO.6730.198.2024.AB

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy zjazdu dla zadania:

»,Budowa budynku administracyjnego - kancelaria leSnictwa
Starkéw, gm. Rzepin
Dziatka nr 37/5,43 dr . Obreb 0001 Starkow

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje wytacznie dziatki, na ktérych zostata zlokalizowana
inwestycja. Jako zakres oddziatywania inwestycji, zgodnie z art. 3, punktem 20 ustawy Prawo budowlane jest
rozumiany teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajacy ograniczenie zagospodarowania
i zabudowy terenu w zwigzku z inwestycjg do granic dziatek, na ktorych zlokalizowano inwestycje.

Zakres oddziatywania inwestycji zostat przeanalizowany i okre$lony na podstawie nastepujacych przepisow
prawa:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poz. Zmian.): art. 5 ust. 1;

o Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., poz. 430 z poz. zm.) §5, §6, §11, §17 ust. 1,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39;

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z poz. zm.) art. 71,
art. 72, art. 75, art. 112;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007r. nr 120, poz. 826 z poz. zm.) — zatacznik nr 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401) §21 ust. 2.

3. MATERIALY WYJSCIOWE.

o Podktad geodezyjny w skali 1:500,
e Zlecenie Inwestordw,
o Wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w terenie,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1.Charakterystyka ruchu na drodze:
Droga gminna - dziatka nr ewid.143 dr. posiada nawierzchnie bitumiczng ,0 szerokosci $redniej 4 m
oraz posiada pobocza gruntowe oraz chodnikéw
Ruch na drodze jest o Srednim natezeniu z matym udziatem ruchu cigzarowego.

4.2.Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja nr 55/2024 o warunkach zabudowy z dnia 28.10.2024r. RGPN.6730.55.2024.EW.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestyciji :z publicznej drogi gminnej - dziatka o nr ewid.43.

4.3.0bszar Natura 2000
Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong prawna.




4.4.0chrona konserwatorska
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw.

5. STAN PROJEKTOWANY.
Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano utwardzenie kostkg betonowa h=8cm, obramowang kraweznikami betonowymi 15x30 ,
szerokosci jezdni 4,5m skosy zjazdu R=3 m.

Rozwigzanie wysokosciowe

Utwardzany teren - parking wewnatrz dziatki nr 37/5 od miejsca styku z droga gminng posiada
nawierzchnie z kostki betonowej ze spadkami zapobiegajacymi sptyw wéd opadowych z terenu dziatki prywatnej
na dziatke drogowg, wody opadowe od granicy dziatki drogowe] sg odprowadzane spadkami podtuznymi i
poprzecznymi w pas drogowy dziatki nr 43.

Rozwigzania konstrukcyjne

Zaprojektowany uktad komunikacyjny, czyli m.in. parametry geometryczne ukfadu drogowego,
rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe oraz pozostatych elementéw uktadu komunikacyjnego powinna
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43poz. 430).

Konstrukcje nawierzchni:

1.Zjazd:

Kostka betonowa brukowa h=8 cm

na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3-5 cm,

warstwa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.15cm
podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.15¢cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu

2.Dojazd wewnetrzny/parking:

Kostka betonowa brukowa h=8 cm petna/azurowa

na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3-5 cm,

warstwa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.15cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu

Krawezniki i oporniki:
Krawezniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 — 5 cm,
tawa betonowa 30x15 cm z betonu C 12/15 z oporem.

Szczegoly konstrukcyjne pokazano narys. nr 2.

Roboty ziemne.
Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety rob6t ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi),

nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia
1s=0,97, w wypadku trudno$ci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub
zwirem.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN - S 02205/98 ,Drogi samochodowe”

Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykonaC przekopy probne w celu stwierdzenia usytuowania
istniejacego uzbrojenia.

W rejonie zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie.

Odwodnienie:

Odwodnienie utwardzonej nawierzchni na dziatce nr 37/5, odbywac sig bedzie w przylegly teren gdzie nastapi
retencja do gruntu i powietrza.

Odwodnienie zjazdu odbywa sie w teren drogi gminnej 43 dr, a nastepnie w istniejacy teren przylegty



6.ANALIZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Ochrona $rodowiska
W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) w
sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko budowa zjazdu nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Oddziatywanie inwestycji na etapie budowy.

Podczas wykonywania utwardzenia, nie przewiduje sie ingerencji w $rodowisko tj. brak jest wycinek
drzew i krzewow w zwigzku z czym wykonywanie roboty nie wptyng negatywnie na Srodowisko podczas
wykonywania zadania.

Oddziatywanie inwestycji na etapie eksploatacii

Zakfada sie, ze oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze po wykonaniu utwardzenia, nie bedzie roznito
sie od oddziatywania w obecnym stanie, uporzadkowany zostanie teren przylegty do wykonanego utwardzenia
poprzez roztozenie warstwy ziemi urodzajnej co wptynie pozytywnie na okoliczng roslinnos¢.

Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony Srodowiska:
e obowigzek posiadania odpowiedniej wiedzy oraz jej stosowania w czasie prowadzenia robét wszelki
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
o utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,
stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
e unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukopéw.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatow:

o materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

e nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wyzszym od
dopuszczalnego,

o wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko,

o materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

7. ORGANIZACJA RUCHU.
Nie przewiduje sie zmian w organizacji ruchu.

8. ROBOTY TOWARZYSZACE.
Uzbrojenie terenu: nie przewiduje sie przebudowy uzbrojenia podziemnego w zwigzku z przebudowg zjazdu.

9. USTALENIA KONCOWE.

Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu z projektantem.
Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Opracowat: mgr inz. Robert Hartuna



