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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA
Starkow ,dziatka nr 37/5 obreb 0001 Starkéw ,gmina Rzepin

Il.CZESC OPISOWA
Budowa budynku administracyjnego kancelaria le$nictwa dziatka nr 37/5, obreb 0001 Starkéw , gm. Rzepin

3.1. Podstawa opracowania.
e p.b. architektury i konstrukcji budynku
p.b. instalacji sanitarnych budynku
katalogi osprzetu elektroinstalacyjnego,
PN-IEC 60364-4-41 — dotyczaca ochrony przeciwporazeniowe;
PN-IEC 60364-5-54 — dot. uziemien i przewodéw ochronnych,
PN-IEC 60364-4-443 dotyczaca ochrony przed przepieciami,
PN-IEC 61024-1 — ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogélne
PN-E-05125 — dotyczaca sposobu uktadania kabla zasilajacego obiekt
uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu

3.2. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto :
- rozdzielnica bezpiecznikowa,
- instalacja oswietlenia podstawowego,
- instalacja gniazd wtykowych 230V,
- instalacja niskopradowa,
- instalacja uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych,
- instalacja fotowoltaiczna,
- instalacja odgromowa,

3.3. Opis rozwigzan projektowych

3.3.1.Zasilanie obiektu.

Projektowany budynek administracyjny kancelaria lesnictwa zlokalizowany na dziatce dz. 37/5, obreb 001Starkéw
gm. Rzepin, zasilany bedzie =z projektowanego wg. odrebnego opracowania ztacza kablowo pomiarowego
Zlokalizowanego na granicy dziatki 37/5. W tym celu nalezy utozy¢ linie kablowa YKY 4x16mm? ze zlacza kablowo
pomiarowego do rozdzielnicy w budynku. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m, linig falista, w warstwie
piasku 2x10 cm. Kabel na catej dtugosci przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel w budynku uktada¢ w rurze PCV
¢ 37. Cato$¢ prac przy uktadaniu kabla wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

Plan trasy instalacji zewnetrznej pokazano na planszy zagospodarowania terenu.

Wszystkie otwory przez ktére wprowadzane bedg kable do budynku nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

3.3.2.Rozdzielnica bezpiecznikowa

Rozdzielnice odbiorcza Tg wykonaé nalezy w obudowie z drzwiczkami transparentnymi, natynkowa.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparature montowang zatrzaskowo wg zatgczonego schematu strukturalnego
oraz umiesci¢ zgodnie z zataczonym rzutem. Rozdzielnice bezpiecznikowg nalezy wyposazy¢ w ochronnik od
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przepie¢ oraz w wytgcznik gtowny FRX. Rozdzielnice nalezy odpowiednio oznakowa¢ umieszczajgc wyrazny znak
graficzny z informacjg o wytaczniku gtéwnym.

3.3.3.Instalacja oSwietlenia ogdlnego.

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYp z zytami o przekroju 1,5mm? .Przewody
uktada¢ w przestrzeni sufitowe] ponizej paroizolacji w rurkach instalacyjnych mocowanych do konstrukcii stelazy.
Wyprowadzenia kabli wykonane przez otwory w plycie nalezy dodatkowo uszczelni¢ lub wykona¢ przy uzyciu
dtawic. W pomieszczeniu przejsciowo wilgotnym jak WC nalezy zastosowaé osprzet szczelny. taczniki sterujace
o$wietleniem nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,1m od podtogi. Do o$wietlenia pomieszczen zaprojektowano
oprawy nastropowe wyposazone w zrodta Swiatta w technologii LED. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowa¢ oprawy szczelne min o IP 44. Oprawy zewnetrzne umieszczone nad drzwiami wejsciowymi oraz na
$cianie zewnetrznej bedq zatgczane za pomoca czujnika ruchu.

W miejscach wskazanych na rzucie nalezy umieSci¢ oprawy awaryjne i oprawy wyposazone w piktogramy
o0znaczajace wyjscie.

Oswietlenie awaryjne w budynku zaprojektowano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

Norma PN-EN 1838 z 2005r ,Zastosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne”

Norma PN-EN 60598 — Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe — Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego
Norma PN-EN 50 172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

W osi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia powinno wynosic¢ 11x

Natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ min 5 Ix na podtodze w poblizu punktow pierwszej pomocy oraz urzadzen
przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych, ktdre nie znajdujq sie drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej
Znak ewakuacyjny musi by¢ bezwzglednie widoczny na drodze ewakuacyjnej z okre$lonej odlegtosci widzenia.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego sg rozmieszczone:

przy drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenrstwa, przy kazdej zmianie kierunku,

w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowac zatgczenie o$wietlenia
ewakuacyjnego na tych drogach.

W pomieszczeniu socjalnym i biurowym zainstalowano oprawy wyposazone w dodatkowe baterie AW
umozliwiajace dziatanie opraw przez ok. 1h po zaniku napiecia.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP.

Stosowaé jednolity standard dla tacznikéw (ten sam producent, ta sama linia). Kolor biaty, materiat tworzywo,
rozmiar ramki 80x80mm.

3.3.4.Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?Z ,przewody
uktada¢ w rurkach instalacyjnych mocowanych do konstrukcji stelazy.  Nalezy stosowaC podwojne gniazda
wtykowe 1-fazowe 10/16A z kotkiem ochronnym do instalowania podtynkowego. W $cianach zewnetrznych
zastosowac puszki szczelne. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach mokrych o stopniu ochrony 1P44

Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokos$ci 0,4m, w przypadku gniazd kuchennych 1,2m. Rozmieszczenie
poszczegoinych elementéw wyposazenia elekirycznego pokazano na rzutach. Osobnymi ocbwodami nalezy zasili¢
poszczegdlne odbiomniki technologiczne: grzejniki, centrale wentylacyjna, podgrzewacz wody ( 2kW 1f zasilany
przewodem YDY 3x2,5mm?) instalacje klimatyzacji (jednostka zewnetrzna) zasilang kablem YKY 3x2,5mm? z
jednostki zewnetrznej nalezy utozy¢ przewody YDY 3x2,5mm? kable zasilajace jednostki wewnetrzne) itp. Dla
zasilenia zestawéw komputerowych przewidziano osobny obwéd elektryczny, przeznaczony tylko dla zasilenia
urzadzen komputerowych. (gniazdo umieszczone we wspdlnej ramce ze ztagczem RJ45)

Grzejniki w pomieszczeniach instalowaé jako nascienne z wbudowanymi termostatami.
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Centrale wentylacyjne nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm — uktad sterowania dostarczany wraz z centrala.
Stosowaé jednolity standard dla tacznikéw (ten sam producent, ta sama linia). kolor biaty, materiat tworzywo,
rozmiar ramki 80x80mm.

3.3.5.Instalacja niskopradowa.

Projektowana instalacja wykonana zostanie w oparciu o szerokopasmowy dostep do Internetu
dostarczanego przez operatorow GSM. W tym celu na $cianie bocznej budynku nalezy zainstalowa¢ maszt
umozliwiajacy montaz anteny wraz z osprzetem zapewniajacy dostep do sygnatu GSM. W pomieszczeniu zaplecza
biura nalezy umiescic¢ szafe dystrybucyjng 6U o wymiarach 450/600/505 g/s/w. szafa wyposazona w patchpanel 24
portowy do zakoriczenia okablowania strukturalnego. Pomigedzy masztem a szafkg nalezy wykona¢ rurarz RL37
umozliwiajacy utozenie w nim okablowania do anteny zewnetrznej GSM.

Do pomieszczenia zaplecza nalezy doprowadzi¢ z zewnatrz z granicy terenu rure RKSG o $rednicy 36/43.
Rure nalezy uszczelni¢ — umozliwi ona w przysztosci doprowadzenie kabla od operatora zewnetrznego sygnatu
Internetu szerokopasmowego.

Z szafy dystrybucyjnej (patchpanel) nalezy utozy¢ kable FTP 4x2x0,5mm kat. 6A do zintegrowanych punktow
elektryczno-logicznych (PEL) w kazdym z takich punktdw zainstalowano dwa gniazda RJ45. Okablowanie nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych. Konce kabli FTP kat.6A wprowadzone do szafki teletechnicznej zakoriczy¢
KEYSTONYAMI 6A, KEYSTONY osadzi¢ na panelu (w wyposazeniu Szafy). Po przeprowadzonych pracach
przeprowadzi¢ pomiar dynamiczny kabli i protokdt z pomiaru przekaza¢ Inwestorowi.

3.3.6.Instalacja monitorujgcej powstanie pozaru oraz sygnalizacja wiamania.SWWiN

W budynku przewidziano montaz instalacji monitorujacej wykrywanie pozaru oraz zagrozenia typu wiamanie. W
poblizu szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu zaplecza biurowego nalezy zamontowac centrale integrujacq system
wykrywania pozaru i obstugujacq czujki ruchu — ktérych zadziatanie informowac bedzie operatora o ewentualnej
prébie wlamania. Centrala o swoim zadziataniu powinna przekaza¢ informacje za pomoca sygnatu GSM/GPRS
wskazanemu przez wiaSciciela operatorowi oraz sygnalizowa¢ zadziataniem zewnetrznego sygnalizatora
akustyczno optycznego umieszczonego na zewnatrz budynku. System sktadat sie bedzie z:
o Obudowy centrali z zasilaczem i wbudowanymi akumulatorami,
e plyty gtéwnej o min 16 wejsciach,
e czujek ruchu PIR montowanych pod sufitem i skierowanym w kierunku otworéw zewnetrznych (okien,
drzwi),
e manipulatora umieszczonego w pomieszczeniu poczekalni zatgczajacego i wytaczajacego system,
o sygnalizatora akustycznego umieszczonego nad wejsciem do budynku
e czujek dymu umieszczonych w gniazdach instalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na suficie w
miejscach wskazanych na rzucie.
e Modutu GSM
W przypadku zaniku napiecia system zasilany bedzie z akumulatoréw zabudowanych w obudowie centrali 2 x18Ah
o napieciu 12V. Pozwolg one na prace systemu przez okoto 30 godzin bez zasilania podstawowego.

3.3.7 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku w miejscach wskazanych na rzucie dachu nalezy zainstalowaé ogniwa fotowoltaiczne-
catos¢ jako komplet dostarcza dystrybutor systeméw fotowoltaicznych. Dla potrzeb budynku zaprojektowano
zestaw fotowoltaiczny o mocy inwertera 6 kW sktadajacy sie z 14 paneli 0 mocy jednostkowej 405W. Laczna moc
zainstalowanych paneli 5,67kW. Z uwagi na moc inwertera zaprojektowano wytacznik bezpieczenstwa
umozliwiajacy odtaczenie instalacji fotowoltaicznej w razie zadziatania wytacznika gtéwnego budynku. Montaz
inwertera przewidziano w pomieszczeniu gospodarczym w poblizu tablicy gtowne;.

Panele nalezy montowa¢ do konstrukcji dachu za pomocg dedykowanych uchwytéw metalowych dla
dachow skosnych pokrytych blachg panelowg faczong w rabek stojacy zapewniajacych stabilne potgczenie.
Minimalna odlegtos¢ ptaszczyzny paneli w stosunku do dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,1m.

Nalezy wykona¢ dwa stringi(tancuchy) ktére nalezy potaczy¢é kablem solarnym w podwdjnej izolacji o
przekroju 4mm?2 utozonym od paneli fotowoltaicznych poprzez wytacznik bezpieczenstwa dalej do rozdzielnicy

5
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pradu statego i inwertera umieszczonego w pomieszczeniu gospodarczym na parterze budynku. Kabel od paneli
do wytgcznika bezpieczefistwa umieszczonego w poblizu paneli na Scianie szczytowej (miejsce wskazane na
rzucie dachu) nalezy prowadzi¢ w rurze izolacyjnej niepalnej wykorzystujac przygotowany w dachu przepust
kablowy. Dla prawidtowego zadziatania wytgcznika bezpieczenstwa nalezy utozy¢ wraz z przewodami do inwertera
przewdd AC typu YDY 3x2,5mm z rozdzielnicy gtéwnej. W przypadku pozaru, po wytaczeniu obwodu pradu
przemiennego, przetacznik szybkiego wytaczania automatycznie wytaczy sie i odizoluje panele fotowoltaiczne,
dzieki czemu strazacy moga wyeliminowaé ryzyko wysokiego napiecia paneli fotowoltaicznych na dachu i uzyskaé
cenny czas, aby poradzi¢ sobie z wypadkiem. Do potgczenia paneli fotowoltaicznych z wytacznikiem i dalej
inwerterem nalezy uzy¢ kabla o $rednicy 4mm? odpornego na dziatanie UV, kabel ten jest bezhalogenkowy, w
podwajnej izolacji nierozprzestrzeniajacy ptomienia. Przewdd w rurze uktadaé przed ociepleniem budynku.
Wszelkie potaczenia DC nalezy wykona¢ za pomocg szybko ztaczek wytacznie tego samego typu (np. ztaczy MC4)
i tego samego producenta.

Przewody DC na dachu prowadzi¢ w metalowych kanatach kablowych, trasy te nalezy odpowiednio oznakowac
,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji” Przepusty instalacyjne
przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w tej samej klasie odporno$ci ogniowej co przegroda.
Inwerter synchronizuje sie¢ odbiorczg z siecig wytworcza pod wzgledem wartoSci napiecia i czestotliwosci.
Monitoruje prace uktadu i poprzez zesp6l automatyki w przypadku zaniku napiecia od strony odbiorcy(ENEA)
odtacza zrodio zasilania (zespdt fotowoltaiczny). Ponowne zataczenie uktadu nastepuje po przywroceniu napiecia
po stronie Odbiorcy(ENEA) i zwloce czasowej. Od inwertera nalezy wyprowadzi¢ kabel YDYzo 5x6 mm i
wprowadzi¢ do tablicy gtéwnej poprzez zabezpieczenie typu S303 o wartosci znamionowej 20A. Instalacja
fotowoltaiczna produkowa¢ bedzie energie tylko na potrzeby wiasne obiektu. W celu celu zapewnienia
odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych nalezy odpowiednio oznakowaé obiekt
wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).

Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:
- W miejscu przytgczenia instalacji PV,

- w rozdzielni gtéwnej budynku,

- przy liczniku

- przy gtéwnym wytaczniku zasilania.

Dla potrzeb ochrony instalacji DC przed skutkami zwar¢ i przepie¢ nalezy zainstalowaé rozdzielnice
bezpiecznikowa wyposazong w roztaczniki bezpiecznikowe i ochronnik od przepieé przeznaczone do pracy w
instalacji DC fotowoltaicznej. Aparaty montowac zgodnie z zataczonym schematem.

Instalacje pradu statego nalezy wykona¢ przewodami jednozytowymi dedykowanymi dla instalacji fotowoltaicznych
0 podwyzszonych parametrach odpornosci na UV, przepiecia, zwarcia i warunki mechaniczne o napieciu
znamionowym izolacji dla DC 1800V. Nalezy wyr6zni¢ przewody dla polaryzacji dodatniej i ujemnej np. (+)
czerwony (-) czarny. Przewody do potaczen pomiedzy panelami dostarczane sg wraz z modutami. Dodatkowo
nalezy utozy¢ przewdd instalacji potaczen wyréwnawczych przewodem LYZzo 6mm uktadanym w rurce BE 32.

Strona DC

Modut fotowoltaiczny

Dla rozwigzania instalacji fotowoltaicznej przyjeto panele monokrystaliczne 405W wym. 1722/1134/30
Nalezy zastosowaé panele fotowoltaiczne o parametrach nie gorszych niz:

Moc  Pmax =405W

Napiecie Uoc = 37,23V

Prad Isc =13,87A

Wydajno$¢ modutu 20,7%
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Panele podzielono na dwa tancuchy po 7 sztuk instalowane na typowych konstrukcjach wsporczych dostarczanych
wraz z modutami mocowanymi do konstrukcji dachu budynku. Panele w taricuchu taczone sg szeregowo typowymi
przewodami dostarczanymi wraz z modutami.

Dla ciggu ogniw |

7 sztuk ogniw 405W

Moc Pmax = 7x405W= 2835W
Napiecie U oc =7x 37,23V = 260,6V
Prad Isc =13,85A

Dla ciggu ogniw ||

7 sztuk ogniw 405W

Moc Pmax = 7x405W= 2835W
Napiecie U oc = 7x 37,23V = 260,6V
Prad Isc =13,85A

taczna moc uktadu 5,67 kW, zabezpieczenie poszczegdlnych ciggow wktadka gPV 16A.
Strona AC

W projekcie dla przetworzenia pradu statego na przemienny zastosowano falownik o dwéch wejsciach DC
(2 string)

Nalezy zastosowaé falownik o parametrach nie gorszych niz

Parametry strony DC falownika

Moc max Pmax = 6,0kW

Napiecie max U max = 1100V

Zakres napie¢ MPPT UMPPT = 150-1800V

Prad max wejéciowy Imax =16A

llos¢ MPPT 2 szt

Parametry strony AC falownika

Moc nominalna Pmax = 6kW

Moc max Pmax = 6kVA

Napiecie nominalne U n=400V

Czestotliwos¢  f=50Hz

llo$¢ faz 3

3.3.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji potaczen wyrdwnawczych obejmujacej wykonanie szyny
gtéwnej potaczen wyrownawczych zlokalizowanej w poblizu Tg oraz szyny miejscowe.
Do szyny gtownej potaczen wyrownawczych nalezy podtaczyc:
przewodem 1*LY6mm2 w RL 18 pt instalacje kanalizacji
przewodem 1*LY6mm2 w RL 18 pt instalacje C.W.
przewodem 1*LY6mm2 w RL 18 pt instalacje wodna z obejsciem wodomierza
przewodem 1*LY6mm2 w RL 18 pt przewdd neutralny w tablicy bezpiecznikowe;.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

3.3.9 Dodatkowa ochrona przed porazeniem.

W projektowanym obiekcie przyjeto jako dodatkowg ochrone przed porazeniem ,,samoczynne szybkie
wylaczanie” zrealizowane za pomoca wytgcznikow nadmiarowo-pradowych.
Obwody gniazd wtykowych chronione wytgcznikami réznicowo-pradowymi.
Rozdziat przewodu PEN nastepuje w istniejgcej rozdzielni bezpiecznikowej
Konce przewodow PE oznaczy¢ kolorem Zotto-zielonym.
Nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie termindw okresowej kontroli wytacznikow réznicowo-pradowych, terminy
przegladdéw podawane sg przez producentow urzadzen.
W fazience nalezy zgodnie z obowigzujaca norma wykonaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze, do ktorych nalezy
przytaczy¢ metalowe obudowy i rurociggi. Pofaczenia te nalezy wykona¢ przewodem miedzianym gietkim o
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przekroju 6mm?2. Szyne miejscowych potaczen wyréwnawczych w wykonaniu fabrycznym nalezy wykonac
przewodem LgY 16mm? z uziemionym zaciskiem PE w rozdzielnicy odbiorczej. Przewody uziemiajace nalezy
prowadzié w rurkach ochronnych. Zyly ochronne w kablach i przewodach powinny wyrézniaé sie zotto-zielonym
kolorem a neutralne niebieskim.

3.3.10 Instalacja uziemiajaca

W zwigzku z obowigzkiem stosowania ochrony przed porazeniem wg normy PN ICE 60364-4-41
dokonane bedzie dodatkowe uziemienie szyny PE w rozdzielnicy odbiorczej Tr. Zaprojektowano uziom otokowy z
bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m w odlegtosci 1,0m od budynku. Dla
poprawy parametrdw rezystancji uziemienia dodatkowo podtaczy¢ zbrojenie ptyty fundamentowej budynku. Nalezy
wykona¢ pomiar uziomu i w przypadku warto$ci przekraczajacej 10ohm nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie np.
przy pomocy zestawu uziemiajacego tak aby uzyska¢ wartosci 10 Ohm.

3.3.11 Ochrona odgromowa

Zgodnie z normg PN-EN-62305 projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV.
Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu opracowano na metodzie toczacej sie kuli o promieniu 60m
przypisanym do IV klasy LPS.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowg jako naprezng z drutu ocynkowanego stalowego o $rednicy 8mm
uchwyty instalacji napreznej nalezy mocowac do Scian bocznych budynku. Zwody poziomie uktada¢ na typowych
uchwytach dystansowych przystosowanych do montazu do blachy co 1,0m. W cze$ci szczytowej dachu (na
kalenicy) zwody poziome montowa¢ na uchwytach dachowo-szczytowych. Na $cianie budynku umiesci¢ ztacze
kontrolne. W ztaczu wprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 ktdra nalezy wprowadzi¢ potaczy¢ z bednarke uziomu ktéry
wykona¢ na zewnatrz budynku. W miejscach wskazanych na rzucie dachu nalezy umiesci¢ szpice pionowe o
wysokosci ok. 0.6m.

Ochrong odgromowg objeta jest réwniez instalacja fotowoltaiczna znajdujgca sie na dachu budynku.
Wszystkie urzadzenia i czeSci metalowe w dachu nalezy taczy¢ do stalowego pokrycia dachu. Oporno$¢ uziomu
mierzona z kazdego ztacza kontrolnego (roztacznego) nie moze by¢ wieksza niz 10 oméw.

3.3.12 Zabezpieczenie przej$¢ ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Puszki instalacyjne tacznikow o$wietleniowych oraz gniazd wtykowych nalezy montowaé w warstwie
niepalnej (w otulinie wykonanej z wetny mineralnej niepalnej)

3.4. Obliczenia techniczne

ZESTAWIENIE MOCY

Tablica Tb Oswietlenie 0,7kW
Gniazda wtykowe 1-fazowe | 10,5kW
Ogrzewanie 1,7kW
Plyta grzewcza 2,0kW
Podgrzewacz wody 2,0kW
Rekuperacja, klimatyzacia | 4,0kW
inne 0,35kW
razem 21,5kW
Instalacja fotowoltaiczna -5,67kW

Moc obliczeniowa w budynku wynosi:
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P=21,5kW x0,5= 10,75kW
Moc umowna z ENEA Operator sp. z 0.0 12kW pokrywa zapotrzebowanie mocy dla obiektu.

Dokonano nastepujacych obliczen:
aBilansu mocy metoda wspdtczynnikow
aNatezen oSwietlenia programami obliczeniowymi
QZabezpieczen i przewoddw zasilajacych

Doboru dokonano na podstawie nastepujacego wzoru dla pradu dtugotrwatego:
« zasilanie 3-fazowe
ldd = Pob
V3 x 400 X cos ¢ (Al

OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA
Do obliczen przyjeto nastepujace wzory na spadek napiecia:

« zasilanie 3-fazowe

_ 2 X Pob| xL 5
A= 7 XS x (400 x10
« zasilanie 1-fazowe
_ 2X Pob| xL 5
Ab= Y XS X (230f x10

Wszystkie krytyczne parametry przewidziane dla budynku zostaty obliczone i spetnione.

3.5.Uwagi

Uszczelnieniu podlegajg wszystkie otwory w przegrodach zewnetrznych powstate w wyniku prowadzenia instalacii
elektrycznych :

- w $cianach zewnetrznych ograniczy¢ ilo$¢ gniazdek i puszek ,nalezy zastosowac puszki szczelne,

- przejécia instalacji elektrycznych nalezy uszczelnic trwale plastycznymi masami szczelnymi,

- instalacje elektryczne rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego ponizej folii paroizolacyjnej,

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Ziefikowicz
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3.6.INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektryczne;.

Wykonywanie robot budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie czynnikdw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga
zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi
aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w
tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy
zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w
tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w
tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcéw
Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu
lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:
1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktdrych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potoZenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukciji lub
urzadzen majacych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa,
2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang
do statych elementéw konstrukciji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.),
3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolno$ci:
Instalacja elektryczna w projektowanym obiekcie zostata zaprojektowana w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy majace na celu bezpieczenstwo i ochrong zycia uzytkownikow.
Zastosowano nastepujace normy i przepisy:
PN-HD 60364-4-41:2017-09 dot. Ochrony przeciwporazeniowej
PN-IEC 60364-5-523-2001 dot. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata obwodéw
PN-HD 60364-4-443:2016-3 dot. Ochrony przed przepieciami
- W celu zapewnienia ochrony przed porazeniem zastosowano: samoczynne szybkie wytaczenie
zapewnione przez wytaczniki nadmiarowo-pradowe oraz wytgczniki roznicowo-pradowe 30mA.
W projektowanym obiekcie przyjeto nastepujace rozwigzania zapewniajgce dodatkowg ochrone przed
porazeniem:
samoczynne szybkie wytaczanie za pomocg wylgcznikow nadmiarowo-pradowych w obwodach
o$wietleniowych oraz wytaczniki roznicowo-pradowe na obwodach gniazd wtykowych
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