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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
KANCELARIA LESNICTWA
dz. 37/5, obreb 0001 Starkéw , gm. Rzepin

I.PODSTAWA OPRACOWANIA

O Zlecenie branzy architektonicznej
O Obowigzujace normy i przepisy budowlane

ILPRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego konstrukcji  budynku
administracyjnego kancelarii leSnictwa zlokalizowanego w miejscowosci Starkéw, gm. Rzepin.

W projekcie przedstawiono rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe w zakresie pozwalajgcym na realizacje
projektowanego zamierzenia budowlanego.

I1l.OPIS WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

[0 Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, w prostych warunkach gruntowych.
O Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na dziatce nr 37/5 obreb 001 Starkow, gm. Rzepin.
O Opis warunkéw geotechnicznych opracowano na podstawie Opinii geotechnicznej wymienionej wyzej.

Geomorfologicznie caty ten rejon potozony jest posrod tzw. Pojezierza tagowskiego, w rejonie gdzie tworzaca je
wysoczyzne pokrywa sandr starkowski. Piaszczysta réwnina urozmaicona jest licznymi jeziorami rynnowymi.

Teren pod wzgledem geomorfologicznym jest potozony posréd tzw. Pojezierza tagowskiego, w rejonie gdzie
tworzacg je wysoczyzne pokrywa sandr starkowski. Piaszczysta rownina urozmaicona jest licznymi jeziorami
rynnowymi. Podioze gruntowe w rejonie opracowania zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych wieku
plejstoceniskiego, wyksztatconych jako pyly i gliny piaszczyste wystepujace z piaskiem drobnoziarnistym, piaskiem
pylastym czy nawet $rednioziarnistym w przewarstwieniach réznej grubosci. Sg to osady lodowcowe fazy
pomorskiej, ktére wraz pokrywg piaskéw wodnolodowcowych biorg udziat w budowie wysoczyzny w rejonie sandru
starkowskiego. Grunty rodzime przykrywa niewielka warstwa gleby nasypowej o grubosci 0,9 — 0,6 m.

Podtoze rodzime jest jednorodne litologicznie i geotechnicznie i zostato podzielone na dwie warstwy geotechniczne.
Grunty nasypowe, gleba uznane za nie budowlane wystepujg jedynie przypowierzchniowo.

Warstwa IA - IB — Piaski drobne (IA) podrzednie piaski $rednie (IB) wilgotne i mokre,
w przedziale $rednio zageszczonych, rozdzielone na piaski o Ip = 0,45 + 0,55

Warstwa lIA - IIC - Gliny piaszczyste gliny i piaski gliniaste genezy B, rozdzielone na mokre

w przedziale plastycznych, o I, = 0,4 + 0,3 (llA), o I. = 0,3 + 0,25 (IIB) oraz wilgotne i mato wilgotne

w przedziale twardoplastycznych, o I. = 0,2 + 0,1 (lIC)
W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. Warunki wodne okreslono jako Sredniokorzystne i nie
powinny nastreczaé ktopotéw podczas prowadzenia prac fundamentowych. Nalezy jednak pamieta¢, ze w okresach

z duzg suma opadéw lub/i po roztopach wiosennych moze dochodzi¢ do wystepowania krétkookresowych wysiekow
wad podskérnych.

Poziom zera budynku 10,00 =65,10 m n.p.m.
Poziom posadowienia ptyty fundamentowe;j 64,57 mn.p.m.
Poziom posadowienia ,0strogi” obwodowej min. 50 cm ponizej poziomu terenu 64,27 m n.p.m.
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IV.ROBOTY ZIEMNE

W pierwszej kolejnosci pod ptytg fundamentowa nalezy bezwzglednie usuna¢ wszystkie grunty niebudowlane
i nieno$ne tj. warstwe humusu o migzszosci ~0,6+0,8 m az do stropu warstwy nosnej tj. rzednej ~64,0 m n.p.m.
Nastepnie na nienaruszonym gruncie rodzimym nalezy wykona¢ warstwami podsypke piaskowg z kwalifikowanego
kruszywa — piasku grubo i $rednioziarnistego bez domieszek organicznych i zawartosci frakcji pylastej badz ilastej
(<2%). Uktadanie izageszczenie podsypki powinno odbywaé sie warstwami o migzszosci okoto 0,30 m do
uzyskania stopnia zageszczenia Ip=0,6. Podsypka powinna byC wykonana pod catym obrysem obiektu
z marginesem 0,5 m liczonym w koronie nasypu i pod katem ok. 45° (max. 60° liczonym od poziomu). Po wykonaniu
nasypu zaleca sie wykona¢ badanie geotechniczne celem ustalenia parametréw geotechnicznych wbudowanego
gruntu. Do obliczen posadowienia zatozono grunt z piaskow Srednich o stopniu zageszczenia Ip = 0,6. Wbudowany
grunt musi posiada¢ parametry niegorsze.

Po wykonaniu podsypki piaskowej wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 (B10) z obwodowg ostrogg zagtebiong
min. 50 cm ponizej projektowanego poziomu terenu. Na tak przygotowanym podiozu mozna wykonywaé zelbetowg
konstrukcje ptyty fundamentowe;.

Zaleca sie wykonanie wykopu w porze bezopadowej, bezposrednio przed fundamentowaniem. W czasie
wykonywania robét ziemnych zaleca sie¢ w ciggu jednego dnia pogtebi¢ wykop do zgdanej gtebokosci.

W przypadku konieczno$ci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, nalezy chroni¢ fundamenty
i posadzki przyziemia przed przemarzaniem, a w szczegolno$ci przed zawilgoceniem.

V.ROBOTY BUDOWLANE

5.1 Piyta fundamentowa

Pod drewniang konstrukcje budynku zaprojektowano plyte fundamentowg grub. 25 cm z betonu C25/30 (B30).
Zbrojenie ptyty wykona¢ w postaci siatki 0 oczku 15x15cm z pretow ¢ 10 ze stali A-llIN. Po obwodzie ptyty
zaprojektowano wieniec W-1 17x45 cm. Wience nalezy zazbroi¢ pretami ¢ 12 ze stali A-IlIN oraz strzemionami ¢ 8
ze stali A-l w rozstawie co 25 cm. Wszystkie naroza wieficow typu ,L” nalezy dodatkowo dozbroi¢ pretami ¢ 12 ze
stali A-llIN.

9.2 Konstrukcja scian nosnych

Sciany no$ne zaprojektowano jako drewniane szkieletowe obudowane ptytami OSB 12 mm z wypetnieniem z wetny
mineraingj. Sciany zewnetrzne wykona¢ z profili 4,5x17 cm w rozstawie max. co 62,5 cm, natomiast $ciany
wewnetrzne z profili 4,5x7 cm oraz 4,5%12 cm réwniez w max. rozstawie co 62,5 cm. Stupki $cian nalezy stezy¢
wymianami 4,5x17 cm w rozstawie max. co 1,0 m

Podwaliny $cian szkieletowych nalezy mocowaé w ptycie fundamentowej za pomocg kotew metalowych o $rednicy
nie mniejszej niz 12 mm, w rozstawie nie wigkszym niz 120 cm.

5.3 Nadproza
Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi zaprojektowano nadproza wykonane z belek drewnianych o przekrojach

2x4.5x17 cm w Scianach zewnetrznych, natomiast w Scianach wewnetrznych zaprojektowano nadproza z belek
drewnianych o przekroju 4,5x14,5 cm zgodnie z rysunkami technicznymi.

5.4 Strop
Zaprojektowano strop belkowy z wykorzystaniem pasa dolnego wigzara o przekroju 4,5%x19 cm w rozstawie co

~70 cm, oparty na $cianach zewnetrznych oraz mocowany na ztacza katowe.

5.5 Wiezba dachowa

Wiezbe dachowg zaprojektowano w postaci prefabrykowanych tréjkatnych wigzaréw drewnianych z tarcicy w klasie
C24 o rozpietosci w Swietle Scian 519 cm w rozstawie co ~70 cm i kacie nachylenia potaci 35°. Pas dolny dzwigara
ma przekrdj 4,5x19,5 cm, pas goérny 4,5x17 cm, natomiast stupki i krzyzulce 4,5%9,5 cm. Potgczenia elementéw
wigzara - stupki, krzyzulce, pasy zaprojektowano na ptytki kolczaste. Plytki kolczaste nalezy wprasowywac w tarcice
za pomocg odpowiednich urzadzen pras hydraulicznych.

Wigzary ustawi¢ na oczepie $cian szkieletowych i mocowaé przy pomocy ztaczy katowych wzmochionych
z mozliwo$cig regulacji 105x105x90x2 po 2 sztuki na podpore. Na kazdej z podpdr nalezy zastosowaé kotew
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mechaniczng M10x100, za$ w potaczeniu z wigzarem na jednej z nich petne gwozdziowanie, na drugiej podporze
dla zapewnienia przesuwu nalezy zastosowac¢ $rube M10.

Dzwigary nalezy stezy¢ uko$nie przeciwwiatrowo w ptaszczyznie pasa goérnego deskami o przekroju 2,5x10 cm
uktadanymi na ksztatt litery X" lub ,V". Stezenia te nalezy mocowac na kazdym wigzarze gwozdziami karbowanymi.
Ponadto do wigzaréw nalezy mocowac faty drewniane o przekroju 50x50 mm w rozstawie 4 szt. na 1 m, ktore sg
traktowane jako stezenie przeciwwyboczeniowe pasa gornego. Pas dolny wigzara nalezy rowniez stezy¢ podtuznie.
W przestrzeni uzytkowej strychu uwzgledniono pityte OSB grub.22 mm jako stezenie pasa dolnego. Poza
przestrzenig uzytkowa pas dolny nalezy stezy¢ podtuznie deskami o przekroju 2,5%x10 cm w rozstawie co 2,0 m.
Stupki i krzyzulce rowniez stezy¢ deska o przekroju 2,5x10 cm.

5.6 Uziomy
W miejscach wskazanych w projekcie branzy elektrycznej wypusci¢ z ptyty fundamentowej uziomy wyprowadzone

1,5 m poza obrys obiektu. Uziomy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 ustawionej na sztorc, faczonej przez spawanie
spoing a = 3 mm na odcinku dt. min. 0,50 m do zbrojenia poziomego fundamentu.

5.7.Pielegnacia i dojrzewanie betonu
W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

O chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegdblnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku,

O utrzymywaC utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw
portlandzkich,

O polewac wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

O przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
€0 najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

O przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

O powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwérczymi zabezpieczajgcymi  przed
odparowaniem wody.

5.8.Zabezpieczenia elementow betonowych
Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem:

O lzolacja pozioma:  2x papa na lepiku lub papa termozgrzewalna,
O lzolacja pionowa:  2x masa bitumiczno - kauczukowa

VI.UWAGI KONCOWE
O W przypadku warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic Projektanta.

O Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie jest niedozwolone.

Opracowata : mgr inz. Anna Olbracht
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WYCIAG Z OBLICZEN
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO LESNICTWA DRZECIN
dz. 37/5, obreb 001 Starkéw , gm. Rzepin

1. Dane wstepne

W ramach niniejszego opracowania projektowego wykonano obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe. Podstawowe informacije
dotyczace przeprowadzonych obliczen podano ponizej.

1.a. Podstawa obliczen

e PN-EN1990 Eurokod 1. Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
e PN-EN 1993 Eurokod 3. Projektowanie konstrukgji stalowych..
e PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

1.b. Zatozenia do obliczen
e Ciezar wtasny elementéw konstrukcyjnych obiektow przyjety zostal automatycznie przez program na podstawie
zadanych przekrojow i materiatow dla elementow;
e  Obcigzenia uzytkowe zgodnie z normami;
e Klasa betonu: C25/30 (B30) W6;

2. Ohcigzenia
2.a. Ohciazenie state na wigzar kratowy [charakterystyczne]
. . kN
Lp. Warstwa Obliczenia [—2}
Wynik 1"
1 | Blacha na rabek stojacy 0,15
2 | taty [4x6 cm rozstaw 0,3 m] 204mX098 % 5,58 0,044
0,3m m
3 | kontrtaty [4x4,5 cm rozstaw 0,8 m] 204mX0.0%% x 5,5 5% 0,012
0,8m m
4 | welna mineralna o cigzarze 1,0 k—l\; 0,26m x 1,0 k—z 0,26
m m
5 | welna mineralna o cigzarze 1,0 k—’Z 0,30m x 1,0 k—IZ 0,30
m m
6 | ptyta g-k na ruszcie podwéjnym 0,30
7 | Plyta OSB 22 mm 0,022m x 6,5 0,14
8 | Panele fotowoltaiczne 0,25
SUMA na pas gorny (1+2+3+4+6+8) 0,97
SUMA na pas dolny (5+6+7) 0,74

Wspotczynnik obciazenia ¥y = 1,35
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2.b. Sciana szkieletowa [charakterystyczne]

kN
Lp. Warstwa Obliczenia [—2}
Wynik 1"

1 | Tynk cem-wap 1,5cm 0,015 x 19 % 0,285

2 | welna mineralna o cigzarze 1,0 k—A; 0,10m x 1,0 k—lz 0,10

m m

3 | Plyta OSB 12 mm 0,012m x 6,57 0,08

4 | szkielet [45%195 cm rozstaw 0,6 m] W %X 5,5 % 0,08

5 | wetna mineralna o cigzarze 1,0 k—IZ 0,20m x 1,0 k—lz 0,20

m m
6 | Plyta OSB 12 mm 0,012m x 6,5 0,08
7 | Tynk cem-wap 1,5cm 0,015 x 19 % 0,285
SUMA 1,11
e Sciana parteru h=3,00m 1,118 x 3,0m = 3,402
m m
e Scianaszczytowe  hs=4,50m 1,11 % X 4,50m = 5,00 %N
Wspdtczynnik obcigzenia ¥r =135
2.c. Obciazenie state na plyte fundamentowa
kN
Lp. Warstwa Obliczenia [—2}
Wynik 1"

1 | Terakota 2cm 0,64

2 | Wylewka betonowa 6 cm 0,06 x 24% 1,44

3 | Styropian EPS 20 cm 0,20 x 0,45 k—z 0,09

m
SUMA 2,17

Wspotczynnik obcigzenia

2.d. Obcigzenie zmienne

Obc. uzytkowe pomieszczenie biurowe

Wspotczynnik obciazenia

2,0
m

2

)/f = 1,5
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3. Wiagzar dachowy
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TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. TOLERANCJA POEOZENIA EACZNIKA: 5 mm
WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. L6431 LACZNIK[ -ZE. NA DLUG.
oD -DO mm mm/szt. % | | NR P mm mm %
1-5 170 c24 345 21|11 GNAZ20 106 184 35 LMJEZEt %;TKA SZE’?“ DU[;I‘]% Cg{:
59 170 c24 M5 | 2| |2 GNAZ20 132 143 45
46 95| C24 963 | 22||3 GNA20 76| 143 20|51 GNAZ0 132 143 25
1-9 195 C24 3000 | 65||4 GNAZ20 78 143 42
2-10 a5 C24 BRAK | 18||5 GNA2D 105 143 28
211 a5 C24 BRAK | 10||6 GNAZ0 76 143 42
3-11 95 C24 BRAK 6|7 GNA20 76 143 30
712 95 c24 BRAK 7(|8 GNAZ20 132 143 45
8-12 95 C24 BRAK 9(|9 GNAZ20 106 184 35
B-13 95 C24 BRAK | 18|10 GNAZ0 76 143 41

it} GNA20 132 143 41

12 GNAZ0 132 143 41

13 GNA20 76 143 42
WYTYCZNE OGOLNE REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
KONSTRUKCJA ZOSTAEA OBLICZONA PRZY UZYCIU WEZEL KIER. KOSID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR", NR MAX MAX MAX MIN MAX  mm
Pamir Projekt - LICENSE: 4180 10 POZ. g 0 -1634 - 0
NORMA DO PROJEKT : PN-EN 1995-1-1:2010 + NA 10 PION. 6489 8953 9403 3087 7449 29
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR. 13 PION. 6483 8953 9403 3087 8156 29
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE MAX UGIECIE (mm) (SGU)
GRUBOSC TARCICY (mm): 45 ngEL PION. POZ KONR
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81 -
ROZSTAW WIAZAROW (mm) ’ 697 | |78 31 16 11132233 (WEIN)
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 ;";2 ; ; ?'é “1]‘?3233 Egg:;
KLASA KONSEKWENCJI: ccz| | ; - 32 (W
i R it 2 = 659 <= W < 859 | | UGIECIAW INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA- 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900
OBC. WIATREM (gp(2): 699
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 970
OBC. STALE NA SUFICIE: 740
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300

DODANOC CIEZAR WLASNY
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4. Ptyta fundamentowa

4.a. Schemat statyczny

Zatozone parametry : Pod plytg zatoZzono nastepujace warstwy:
Beton B30 Chudy beton 10 cm
Stal AllIN prety ¢ 10 Podsypka piaskowa z piasku sredniego zageszczona do stopnia lomin= 0,5
Grub. 25¢cm Warstwa gruntu no$nego — piasek $redni Ip= 0,45

4.b. Obcigzenia

Obcigzenie charakterystyczne od scian (y=1,4)
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Obcigzenie charakterystyczne przekazywane z dzwigara (y=1,4)
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Obcigzenie charakterystyczne od warstw wykoriczeniowych (y=1,35)

2,17kN/m2

Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe (y=1,5)

2,00kN/m?2

10
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4.c. Zbrojenie obliczone plyty

Zbrojenie dolne

Kierunek 1 [szt/mb]

P2
#10
5
4
3
2
1
[szt/mb]
Kierunek 2 [szt/mb]
P2
#10
5
4
3
2
1
[szt/mb]

11
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TOM Ill - PROJEKT TECHNICZNY

CZESC Il - KONSTRUKCJE - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO LESNICTWA DRZECIN

dz. 37/5, obreb 001 Starkow, gm. Rzepin

Zbrojenie gorne

Kierunek 1 [szt/mb]

P2
#10
5
4
3
2
1
[szt/mb]
Kierunek 2 [szt/mb]
P2
#10
5
4
3
2
1
[szt/mb]
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM Ill - PROJEKT TECHNICZNY

CZESC Il - KONSTRUKCJE - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO LESNICTWA DRZECIN

dz. 37/5, obreb 001 Starkow, gm. Rzepin

4.d. Stan graniczny uzytkowalno$ci

Ugiecie [mm]

LB,OO—S,OOZ

Rysy dolne i gérne [mm] - brak
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il - PROJEKT TECHNICZNY ]
CZESC Il - KONSTRUKCJE - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO LESNICTWA DRZECIN

dz. 37/5, obreb 001 Starkow, gm. Rzepin

4.e. Odpor podtoza pod plyta
Wartosci maksymalne [kN/m2]

Wartosci minimalne [kKN/m2]

—21.9=—21.0 2

= ‘Og,j 21,0 1,9—\7<

KONIEC OBLICZEN




