OZNACZENIA WYPOSAZENIA :

UMYWALKA dla oséb NP.
03| LAZIENKA @ - prostokatna, z syfonem chromowanym z otworem

na baterie i przelewem . z ptaskim dnem i specjalnie
wyprofilowang krawedzig czolowa o wymiarach 60x46cm,
mocowana ha $rubach do $ciany i wyposazona

w syfon podtynkowy i sitko odptywowe.

(min. 5 lat gwarancji)

517 m2 | gres

RN —np. produkeji Koto seria Nova Pro lub réwnowazne
s —— -~ — —(D) e
ML ZESTAMENIE WYPOSAZENIA: 7 LUSTRO - lustro uchyine 60 x 60cm
OZNACZENIA GLAZURY: o w ramce ze stali nierdzewnej z mozliwo$cia regulacji

1 -umywalka 65x55 cm

OO0

nachylenia z zestawem montazowym

2 - porecz podiogowa uchylna dt.60 cm

.wwwﬂ% nmxmwg_wNz>- gladka 3- dozownik mydta — MISKA USTEPOWA
x 60 cm; kolor - biaty 4 - podajnik recznikéw papierowych mqw wiszaca prostokatna np. 36x70cm, w komplecie z deska

5 - lustro uchylne 60 x 60 cm sedesowa antybakteryjng wolnoopadajaca z tworzywa

-PODtOGA : 6- miska ustepowa wiszaca duroplast .

20x 90 cm; kolor drewnopodobny : 7 - uchwyt do papieru toaletowego Deska sedesowa dla 0s6b NP - ze wzmochionymi

: 8- pojemnik na odpady metalowymi zawiasami przeznaczona dla 0séb
9- porecz katowa Scienna niepelnosprawnych. ( min. 5 lat gwarancji)
: 10- grzejnik elektryczny drabinka 1000W np. produkcji Koto seria Nova Pro lub réwnowazne
= — 1@ STELAZ podtynkowy do miski WC, z funkcja splukiwania 6/3 1,

np. produkcji Koto seria Nova Pro lub réwnowazne
« przyciski spiukujace w kolorze srebrny mat

NATRYSK
formowany w posadzce pomieszczenia i wykoriczony
terakota.
w posadzce - wpust posadzkowy z syfonem dn100.
—_——== Srednica wpustu 150mm, odplyw pionowy d=110.
Kratka wpustu natryskowego ze stali nierdzewnej.

RZUT 1:50

|

) UCHWYTY DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNSCIA
(1O - Porecz podiogowa uchylna ze stali nierdzewnej,
| diugo$¢ poreczy 60 cm, $rednica rurki @3,2 cm
Z zestawem montazowym

< - - porecz $cienna katowa - 60x80 cm ze stali nierdzewne;j,
2,15 | $rednica rurki @3,2 cm z zestawem montazowym
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+1,55 - GRZEINIK

N n H. elekiryczny drabinka, 1000W
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- GNIAZDO
pojedyricze hermetyczne
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Lol | I = — | Na etapie wykonywania konstrukcji budynku
| A1 A4 A3 A2 A1 7 nalezy wykona¢ dodatkowe elementy konstrukcyjne
| | stuzace do montazu wyposazenia fazienki .
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UoonLAEDD BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA
dz. 37/5, obreb 0001 Starkéw , gm. Rzepin
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