chudy beton C8/10 (B10)

KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ
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PRZEKROJ A-A
1:25
gres 2cm
wylewka betonowa 6cm
folia PE .
2x_styropian EPS 100 20cm SCHEMATY DOZBROJEN
plyta Zelbetowa beton C25/30 (B30) 25¢m NAROZY WIENCA
W‘—1. 17x45 2 x papa 125
wieniec obwodowy o chudy beton C8/10 (B10) min.10cm '
NR(7) #8/25¢m, \ piasek grubo i Srednioziarnisty w_miejsce typu L - szt.8
A—IIN ‘ humusu zageszczony do min.lp=0,6
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr | Sredn. | Iloé¢ |Dtugosé
preta #8 #10 #12
[0 | [sztuk] | [m] A-IIIN | A-IIIN | A-IIIN
Plyta (zbrojenie dolne i gérne)
1 10 68 5,52 375,36
2 10 64 4,82 308,48
3 10 62 9,54 591,48
4 10 12 2,13 25,56
5 10 12 3,21 38,52
Wieniec W-1
6 12 6 32,50 195,00
7 6 132 1,10 145,20
Dozbrojenie wienca L 8 szt.
8 | 12 [ 9 [ 1,00 ] 72,00
Suma: 145,20 | 1339,40| 267,00
Masa: [kg/mb]| 0,395 0,617 0,887
Masa pretow: [kg] 57,4 | 826,4 | 236,8
Razem: [kg] 1121

Beton €25/30 (B30).
Stal zbrojeniowa: A-IlIN.

Beton podktadowy C8/10 (B10)

lina: 3cm.
staw pretow: siatka o oczku 15x15 cm.

Ptyta fundamentowa grubosci 25¢cm; spod —0,53m.

unek przedstawia zbrojenie dolne piyty.

Zbrojenie gdrne wykona¢ andalogicznie.

UWAGI
1.
2.
3.
4. Otu
5. Roz
6.
7. Rys
8.
9.

Prace prowadzi¢ szczegotowo wg Opisu Technicznego.

+0.00=65.10m n.p.m.
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