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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA
Starkéw ,dziatka nr 37/5 obreb 0001 Starkéw ,gmina Rzepin

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sa;

. Zlecenie inwestora ,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
projekt architektoniczno-budowlany ,

normy i normatywy ,

dane techniczne materiatéw i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku administracyjnego - kancelarii leSnictwa
— czes¢: Przylacza i zewnetrzne instalacje sanitarne.

Adres inwestycji: Starkéw, gmina Rzepin , dz. nr 37/5 obreb 001 Starkéw

Inwestorem jest : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Rzepin
ul. Puszczy Rzepinskiej 11, 69-110 Rzepin

Zakres projektu obejmuije:

e przytacze i zewnetrzng instalacje wody
e przytacze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem $ciekéw

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1. WODA.
Zapotrzebowanie na zimng wode :
llo$¢ uzytkownikéw 4
Qsr.D 4x35/1000= 0,14 m3/d
Qmaxd 0,14x1.5 =0,22 m3/d
Q max h 0,22 x 1.6/24= 0,014 m3/h
qas 0,551/s
DOBOR WODOMIERZA

Przyjeto dla budynku wodomierz umieszczony studni wodomierzowej .
Wodomierz montowa¢ na konsoli wodomierzowej w pozycji poziomej. Przyjeto wodomierz klasy C o srednicy dn15
Qn=1,0m3/h. Jako armature odcinajaca montowa¢ zawory grzybkowe mosiezne odcinajgce dn25.

Przytacze wody wykonaé od istniejacego wodociagu PE de90 w drodze — dziatce drogowej nr 43dr.
PrzejsScie pod droga wykonac przeciskiem w rurze ostonowej stalowej dn 65.
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Wiaczenie wykona¢ za pomocg zeliwnej nawiertki do nawiercania rur PE pod cisnieniem z wbudowang zasuwa,
dn32. Po zamontowaniu zasuwy osadzi¢ drazek teleskopowy, ktory nalezy wyprowadzi¢é do powierzchni
terenu i zakonczy¢ w skrzynce wodociagowej HDPE z pokrywg z Zeliwa szarego zabezpieczonej
betonowg obudowg. Zamontowang nawiertko - zasuwe nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg
wodociaggowg osadzong na stupku stalowym o $r. min. 25mm (w kolorze niebieskim) i wysokosci
1,5 m ponad poziom terenu. Stupek nalezy wkopac¢ w ziemi¢ na gtebokosci 0,5 m i zabetonowac

Przytacze i zewnetrzng instalacje wykonac z rur PE SDR17RC de40 ( przytacze ) i de32( instalacje) taczonych na
mufy elektrooporowe

Przy przejsciu rurociggu w budynku z PE na stal montowaC ztaczki PE/stal. Przewod ukiada¢ ze spadkiem
minimalnym 0.3 % .Przej$cia przez posadzke oraz $ciane studni w rurze ostonowej- tuleja systemowa szczelna.
Wykopy reczne o $cianach pionowych umocnionych, na odktad. Zasypywanie wykopdw reczne po odpowiednim
mechanicznym zageszczeniu zasypki. Szeroko$¢ dna wykopu 150 cm. Cato$¢ robét ziemnych prowadzié zgodnie z
BN-83/8836-02 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne".

Prébe ci$nieniowa na szczelnos¢ wykonaé zgodnie z normg BN-81/B-10725 oraz zgodnie z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggow z PE. Nalezy spetni¢ nastepujace warunki :

-podczas préby ztacza i armatura muszg by¢ odkryte.

-odcinki proste miedzy ztaczami powinny byé przysypane i zageszczone ( proba moze odby¢ sie najwczesniej w 48
godz. od zasypania).

-maksymalna temperatura wodociggu 200C

-napetnianie wodociaggu musi odbywac sig powoli

-cisnienie préby = 1.5 ci$nienia roboczego

-po zakorczeniu préby ciSnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany

-po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu wodociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA

Zapotrzebowanie na zimng wode :

llo$¢ uzytkownikéw 2
Qsér.D 2 x35/1000= 0,07 m3/d
Q max d 0,07x1.5=0,105 m3/d
Qmaxh 0,105 x 1.6/24= 0,007 m3/h

llos¢ Sciekow - w ilosci poboru wody

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane beda do bezodptywowego
szczelnego zbiornika sciekdw zlokalizowanego na terenie inwestora

Przyjeto zbiornik $ciekdw betonowy typowy o pojemnosci 5,00m3. Pokrywa zbiornika o grubo$ci 12cm — zabudowa w
terenie zielonym. Zbiornik wyposazony w kominek wiazowy dn600mm i pokrywe Zeliwng..Lokalizacja zbiornika
zgodnie z obowigzujacymi WT.

Przytacze kanalizacji wykona¢ z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy
160mm o jednorodnej strukturze i o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2. taczenie rur za pomocg uszczelki
gumowe;j z rur kielichowych PCV-S taczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowa.

Zastosowac spadki kanatéw podane w czesci graficzne;.

Uzbrojenie stanowi¢ bedzie studnia kanalizacyjna PCV d=425 przykryta wtazem wg PN-EN 124 — klasy C250

Przyjeto wykopy wykonywa¢ recznie na odktad o $cianach pionowych z umocnieniem. Obudowa $cian winna by¢
rozparta. Rury ukfada¢ w wykopie suchym na podsypce z piasku o grubo$ci 10 cm. Rury przykry¢ obsypka z piasku o
grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie wykopow przy odpowiednim zageszczeniu gruntu wg PN-68/B-
06050 i BN-72/8932-01 uwzgledniajac wytyczne zawarte w instrukcji montazu rur PCV.

Cato$¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 , Roboty ziemne -wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne”.
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Szerokos¢ wykopdw liniowych dla kanatéw z rur do 1200 do 1.20 m. Kanaly uktada¢ w gore tj od studzienki najnizej
potozonej. Jest to warunkiem prawidtowego wykonania potaczen i uzyskania wymaganej szczelno$ci kanatu. Odbior
techniczny kanatow wg PN-84/B-10735 ,, przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze”.

4. UWAGI DLA WYKONAWCY | KONCOWE .

o Przytagcza wykonane z PE oznakowac tasma magnetyczna,

e  catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz.|I”, instrukcjq montazowg producenta rur i studzienek, normami i przepisami B.H.P.

e w razie koniecznosci podejmowania decyzji nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z

projektantem wykonujacym dokumentacije.

5. PUNKTY TYCZENIA

| X Y

WODA

W1 5808412.86 5480443.13
W2 5808405.88 5480451.93
W3 5808405.43 5480452.51
W4 5808398.28 5480465.02
W5 5808403.87 5480469.27
KANALIZACJA SANITARNA

S1 5808403.73 5480473.07
S2 5808401.61 5480475.93
S3 5808395.86 5480484.12
S4 5808394.42 5480486.04

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Dekert



