PRACOWNIA PROJEKTOWA zArys
72-003 DOBRA; UL. ORZECHOWA 1

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111291-4

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:
BRANZE:

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARIA
LESNICTWA DRZECIN

dz. 37/5, obreb 001 Starkdéw , gm. Rzepin

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo
Rzepin

ul. Puszczy Rzepinskiej 11, 69-110 Rzepin
BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

tech. bud. Jerzy Nieznanowski

05-02-2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: FU Jerzy Nieznanowski




Dziaty kosztorysu

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7993 Uzytkownik: FU Jerzy Nieznanowski

Lp. | Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE 1 98
1.1 [45111200-0 | Roboty ziemne 1 4
1.2 [45262210-6 | Fundamenty 5 13
13 Konstrukcja drewniana $cian 14 16
14 Konstrukcja dachu 17 22
15 Pokrycie dachu 23 35
1.6 Poszycie i wypelnienie Scian i sufitu 36 47
1.7 Tynki i okladziny $cian wewnetrzne 48 54
18 Malowanie 55 56
19 Posadzki 57 62
1.10 Stolarka okienna i drzwiowa 63 68
111 Elementy rézne 69 77
112 Elewacja 78 98
1.12. Cokot 78 81
1
1.12. Sciana zewnetrzna 82 98
2
2.



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7993 Uzytkownik: FU Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 45111200-0 | Roboty ziemne
1/B- KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1{01.00 | 01 0203-11 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w
z.0.2.8.3. | gruncie kat. III z transportem urobku
0210-04 | samochodami samowyladowczymi do
kalk. miejsca sktadowania (z dodatkiem za
wlasna | oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach) wraz z wykonaniem
niezbednego odwodnienia wykopu i kosztem
utylizacji
12,0%8,0*0,80 m3 76,800
RAZEM 76,800
2|B- KNR-W 2- | Mechaniczne zasypanie wykopu m3
d.1.1{01.00 | 01 0212-07 | dowiezionym piaskiem - wymiana gruntu i
obsypanie plyty fumdamentowej
poz.1 - [poz.5 + poz.7] m3 56,983
RAZEM 56,983
3|B- material | Zakup i dowdz piasku zasypowego m3
d.1.1{01.00
poz.2 m3 56,983
RAZEM 56,983
4(B- KNR-W 2- | Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; m3
d.1.1{01.00 | 01 0228-03 | grunty sypkie kat. I-III
poz.2 m3 56,983
RAZEM 56,983
1.2 45262210-6 | Fundamenty
5|B- KNR-W 2- | Podklady betonowe w budownictwie m3
d.1.2/02.00 | 021101-03 [ mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast.
pompy do betonu na podlozu gruntowym
50,69 * 0,10 + 30,98 *[0,25* 0,20 + 0,5%0,20* | m3 7,145
0,17]
RAZEM 7,145
6|B- NNRNKSB | Izolacje przeciwwilgociowe taw m2
d.1.2/02.00 |202 0618-01 | fundamentowych z papy zgrzewalnej
50,69 m2 50,690
RAZEM 50,690
7|B- KNR-W 2- | Plyty fundamentowe zelbetowe - z m3
d.1.2{02.00 | 020205-01 | zastosowaniem pompy do betonu - beton
C25/30
50,69 * 0,25 m3 12,672
RAZEM 12,672
8|B- KNR-W 2- | Plyty fundamentowe zelbetowe - wierice m3
d.1.2/02.00 | 020205-02 | obwodowe - beton C25/30
31,05*0,17*0,20 m3 1,056
RAZEM 1,056
9(B- KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia. t
d.1.2|02.00 | 02 0259-06
1121,0 * 0,001 t 1,121
RAZEM 1,121
-3-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7993 Uzytkownik: FU Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
10(B- KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe m2
d.1.2|02.00 |02 0603-05 +| pionowe - Dyspersyjna masa
KNR-W | asfaltowo-kauczukowa - grunt + 2 warstwy
2-02 0603-06
31,76 * [0,30 + 0,45] m2 23,820
RAZEM 23,820
11|B- NNRNKSB | Izolacje przeciwwilgociowe na wieticach m2
d.1.2/02.00 |202 0618-01 | fundamentowych z papy zgrzewalnej
[9,60 +519 +3,27+ 0,70+ 4,13+ 0,70 + 2,19 + [ m2 7,742
5,19]*0,25
RAZEM 7,742
12|B- KNR-W 2- | Izolacje cieplne z plyt polistyrenu m2
d.1.2|02.00 | 020610-05 | ekstrudowanego gr. 10 cm wspélcz. lambda
<0,031 [W/m2K]
31,76 * [0,30 + 0,45] m?2 23,820
RAZEM 23,820
13|B- KNR-W 2- | Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa m2
d.1.2/02.00 | 02 0615-04
analogia
poz.12 m2 23,820
RAZEM 23,820
1.3 Konstrukcja drewniana $cian
14/B- wycena | Konstrukcje szkieletowe écian - montaz m2
d.1.3|02.00 | wtasna [ prefabrykatéw. Na etapie wykonywania $cia
konstrukeji budynku nalezy wykonaé ny
dodatkowe elementy konstrukcyjne stuzace
do montazu wyposazenia kuchni i urzadzeri
wiszacych na $cianach
Sciana 1
25,58 m2 25,580
Scia
ny
Sciana 2
25,58 m2 25,580
Scia
ny
Sciana 3
27,41 m2 27,410
Scia
ny
Sciana 4
5,98 m2 5,980
Scia
ny
Sciana 5
9,18 m2 9,180
Scia
ny
Sciana 6
13,22 m2 13,220
Scia
ny
Sciana 7
4-




PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7993 Uzytkownik: FU Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
1,58 *2 m?2 3,160
Scia
ny
Sciana 8
18,06 m?2 18,060
$cia
ny
Sciana 9
717 *2 m2 14,340
Scia
ny
Sciana 10
5,46 * 2 m?2 10,920
$cia
ny
Sciana 11
5,46 m2 5,460
$cia
ny
RAZEM 158,890
15|B- dostawa | Dostawa prefabrykowanych $cian m3
d.1.3(02.00 szkieletowych
Sciana 1
0,775 m3 0,775
$ciana 2
0,947 m3 0,947
$ciana 3
1,115 m3 1,115
Sciana 4
0,200 m3 0,200
Sciana 5
0,390 m3 0,390
Sciana 6
0,635 m3 0,635
Sciana 7
0,165 m3 0,165
Sciana 8
0,496 m3 0,496
Sciana 9
0,223 m3 0,223
$ciana 10
0,119 m3 0,119
Sciana 11
0,095 m3 0,095
RAZEM 5,160
16|B- KNR-W 4- | Impregnacja ogniochronna desek, plyt, balii | m2
d.1.3|02.00 [ 01 0631-01 | krawedziakéw
[0,045*2 + 0,170 * 2] * [525,0] m2 225,750
[0,045*2+0,145*2] *[1,21*2+ 1,21 *8 + m2 10,887
2,78*%2+121*2+123*2+278+1,11*2+
1,11]
[0,045*2+ 0,120 * 2] *[2,68 *18 + 6,32 * 4 + m2 25,060
1,21 * 2]
-5-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7993 Uzytkownik: FU Jerzy Nieznanowski
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Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
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[0,045*2+0,070*2] *[2,68 *16 +2,63*8 + [ m2 30,316
1,11*2+2,68*8+2,03*8+2,68*7+2,03%4
+1,11]
RAZEM 292,013
14 Konstrukcja dachu
17|ST wycena | Dostawa i montaz prefabrykowanych ele
d.1.4(1.03 wlasna | wigzaréw dachowych wraz z wykonaniem m.
stezen z desek 25x100 mm
14 ele 14,000
m.
RAZEM 14,000
18|ST KNR 0-21 | Stezenie pasa dolnego z ptyty OSB gr. 22 mm | m2
d.1.4/1.03 4007-03
2,0%9,61 m?2 19,220
RAZEM 19,220
19|ST KNR-W 2- | Krokwie zwykle - przekréj poprzeczny m3
d.1.4{1.03 | 020408-05 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
[0,045 * 0,17] * [4,42 * 4] m3 0,135
RAZEM 0,135
20|ST KNR-W 2- | Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny m3
d.1.4{1.03 | 020409-04 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
[0,045 *0,095] * [0,67 * 32] m3 0,092
RAZEM 0,092
21|ST KNR-W 4- | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, balii | m2
d.1.4/1.03 | 01 0631-01 | krawedziakéw
2,0%9,61*2 m?2 38,440
[0,045* 2+ 0,17 * 2] * [4,42 * 4] m2 7,602
[0,045* 2 + 0,095 * 2] * [0,67 * 32] m2 6,003
[0,045*2+0,195*2] *[7,21] * 14 m2 48,451
[0,045%2+0,17 *2] *[4,42* 2] * 14 m2 53,217
[0,045*2+0,095*2] *[1,62*2+1,43*2 + m2 33,320
0,70*2+1,0*1]*14
[0,025* 2 + 0,10 * 2] * 200 m2 50,000
RAZEM 237,033
22(ST wycena | Stezenie gérnych paséw wiazaréw przy m
d.1.4(1.03 wlasna | pomocy tasm stalowych
4,51%1,06*6 m 28,684
RAZEM 28,684
1.5 Pokrycie dachu
23|ST KNR K-05 | Mocowanie folii dachowej m2
d.1.5(1.05 0103-01 | wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach
10,62 *4,40*2%2 m?2 186,912
RAZEM 186,912
24|ST KNR-W 2- | Ofacenie potaci dachowych fatami 50x50 mm | m2
d.1.5[1.05 | 020410-03 | o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej wraz
z montazem kontrlat 30x50 mm
10,62 *4,40*2%2 m?2 186,912
RAZEM 186,912
25(ST NNRNKB | Pokrycie dachéw blacha panelowa na rabek | m2
d.1.5{1.05 |2020535-04 | stojacy
10,62 *4,40*2%2 m?2 186,912
RAZEM 186,912
-6-
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Nr
Lp. |spec.| Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Iloé¢/liczba| Razem
techn.
26|ST wycena | Wiatrownice z blachy powlekanej do systemu| m
d.1.5/1.05 wlasna | pokry¢ na rabek stojacy
4,404 m 17,600
RAZEM 17,600
27|ST wycena | Gasiory z blachy powlekanej do systemu m
d.1.5(1.05 wlasna | pokryé na rabek stojacy wraz listwa
wentylacyjna podkalenicowa
10,62 m 10,620
RAZEM 10,620
28|ST NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo | m2
d.1.5/1.05 |2020541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
okap
10,62 *0,35* 2 m2 7,434
RAZEM 7,434
29|ST KNR-W 2- | Rynny dachowe poétokragte o ér. 10 cm - m
d.1.5(1.05 | 020522-02 [ montaz z gotowych elementéw z blachy
stalowej powlekanej
10,62 *2 m 21,240
RAZEM 21,240
30|ST KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach z blachy szt.
d.1.5(1.05 | 020522-05 | powlekanej - montaz z gotowych elementéw
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|ST KNR-W 2- | Rury spustowe okragle o ér. 7,5 cm - montaz | m
d.1.5(1.05 | 020529-01 | z gotowych elementéw z blachy stalowej
powlekanej
3,60 * 4 m 14,400
RAZEM 14,400
32|ST KNR K-05 | Nawiewy okapowe - startowa listwa m
d.1.5(1.05 0401-02 | wentylacyjna
10,62 *2 m 21,240
RAZEM 21,240
33(ST KNR K-05 | Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego m
d.1.5(1.05 0404-03 | stalowego z plotkiem
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
34|ST KNR-W 2- | Podbitka z desek struganych gr. 19 mm m2
d.1.5(1.05 | 022605-01
analogia
10,62 *[0,70 +0,20] *2 + 3,81 *1,20 + 4,40 * m2 30,728
0,40%4
RAZEM 30,728
35|ST KNR-W 4- | Lakierowanie lakiero-bejca podbitki m2
d.1.5(1.05 | 01 0819-07
10,62*[0,70+0,20] *2 + 3,81 *1,20 + 4,40 * m2 30,728
0,40 * 4
RAZEM 30,728
1.6 Poszycie i wypelnienie $cian i sufitu
36|ST KNR K-05 | Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.1.6(1.04 0103-01
Sciany zewnetrzne
31,80 *2,96 + 10,05 * 2 m?2 114,228
-7-
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RAZEM 114,228
37|ST KNR-W 2- | Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 17 cm | m2
d.1.6{1.09 | 020612-06 | pionowe z plyt uktadanych na sucho (lambda
0,035 W/mK)
Sciany zewnetrzne
31,80*2,96 + 10,05 * 2 m2 114,228
potrqcenia
-[1,10*0,85*2+1,10*1,10+1,10*1,50*4 + | m2 -11,990
1,10 * 2,10]
RAZEM 102,238
38|ST KNR-W 2- | Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 12 m2
d.1.6{1.09 | 020612-06 | pionowe z plyt uktadanych na sucho (lambda
0,039 W/mK)
[6,33] * 2,80 m?2 17,724
potrqcenia
-[1,10*2,0 + 1,0 * 2,0] m?2 -4,200
RAZEM 13,524
39|ST KNR-W 2- | Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 7 m2
d.1.6{1.09 | 020612-06 | pionowe z plyt uktadanych na sucho (lambda
0,039 W/mK)
[1,86*3 +2,48*2]*2,80 m?2 29,512
potrqcenia
-[1,0*2,0] m2 -2,000
RAZEM 27,512
40|ST KNR 0-21 | Poszycie od wewnatrz écian szkieletowych z | m2
d.1.6(1.04 4004-06 | ptyt OSB 3 gr. 12 mm
Sciany zewnetrzne
31,80 *2,96 m2 94,128
potrqcenia
-[1,10*0,85*2+1,10*1,10+1,10*1,50*4 + | m2 -11,990
1,10 * 2,10]
Sciany wewngtrzne
[6,33 +1,86*2]*2,80*2 m?2 56,280
potrqcenia
-[1,10*2,0+1,0*2,0*2] *2 m2 -12,400
RAZEM 126,018
41|ST KNR-W 2- | Konstrukgje rusztéw pod oktadziny z ptyt m2
d.1.6{1.04 | 022009-01 | gipsowych z listew drewnianych na écianach.
Listwy uktadane poziomo
Sciany zewnetrzne
31,80 * 2,80 m2 89,040
potrqcenia
-[1,10*0,85*2+1,10*1,10+1,10*1,50 * 4 + | m2 -11,990
1,10 * 2,10]
RAZEM 77,050
42|ST KNR-W 2- | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.6[1.04 | 022008-03 | GKFI gr. 12 ,5 mm (suche tynki gipsowe)
pojedyncze na Scianach krecone
bezposrednio do podloza
[210*2+2,41*2+1,76*2+251%2]*2,80 [m2 49,168
potrqcenia
-[1,0*2,0*2] m?2 -4,000
RAZEM 45,168
-8-
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43|ST KNR-W 2- | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF | m2
d.1.6{1.04 | 022008-03 | gr.12,5 mm (suche tynki gipsowe)
pojedyncze na Scianach krecone
bezposrednio do podloza
[1,81*4+237*2+1,81*2+18,89+248*2 [m2 123,956
+2,41*2]*2,80
potrqcenia
-[1,0%2,0*5+1,10%2,0*2+ 1,12 *2,0] m2 -16,640
RAZEM 107,316
44|ST  |[KNR AT-43| Okladzina sufitowa z ptyt GKF gr. 12.5 mm | m?2
d.1.6{1.04 | 0206-02 + [ na ruszcie podwéjnym z fat drewnianych
KNR-W | 50x50. pokrycie dwuwarstwowe. Pozycja
2-02 2009-02| obejmuje izolacje z welny mineralnej gr. 2 x
15 cm lambda 0,035 i paroizolacje
41,09 - [5,05 + 4,41] m?2 31,630
RAZEM 31,630
45/ST  [KNR AT-43| Okladzina sufitowa z ptyt GKFI gr. 12.5 mm | m2
d.1.6{1.04 | 0206-02 + [ na ruszcie podwdéjnym z fat drewnianych
KNR-W | 50x50 pokrycie dwuwarstwowe. Pozycja
2-02 2009-02| obejmuje izolacje z welny mineralnej gr. 2 x
15 cm lambda 0,035 i paroizolacje.
5,05 + 4,41 m?2 9,460
RAZEM 9,460
46|ST wycena | Zapewnienie cigglosci paroizolacji w $cianach| m2
d.1.6/1.04 wlasna | zewnetrznych i suficie wraz z naprawa
miejscowq po przejéciach instalacyjnych
poz.36 + poz.44 + poz.45 m2 155,318
RAZEM 155,318
47|ST wycena | Préba szczelnosci powietrznej budynku kpl
d.1.6(1.04 wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Tynki i okladziny §cian wewnetrzne
48|ST KNR-W 2- | Zabudowa instalacyjna plytami m2
d.1.7|1.04 | 022004-02 | gipsowo-kartonowymi GKBI gr. 12,5 mm na
rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 75-01
wc 0,90 *[1,20 + 0,20] + 0,20 * 1,20 m2 1,500
pion [0,15 + 0,15] * [2,80 - 1,20] m2 0,480
RAZEM 1,980
49|ST  [KNR AT-31| Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu| m
d.1.7(1.04 0702-01 | profilu naroznikowego
[1,10*2+0,85*2]*2+[1,10*2+1,10*2]*1 | m 35,910
+[1,10*2+1,50*2]*4+1,20+1,71
RAZEM 35,910
50|ST KNR-W 2- | Wewnetrzne gladzie gipsowe m2
d.1.7|1.04 | 020830-02 | dwuwarstwowe na podtozach z plyt
gipsowych
§ciany | poz.41l + poz.43 + poz.48 - poz.52 m2 167,418
A (Suma czeéciowa) m2 167,418
sufity poz.44 + poz.45 m2 41,090
B (Suma czesciowa) m2 41,090
RAZEM 208,508
-O-
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51|ST KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczeni mokrych i m2
d.1.7|1.04 0115-03 | wilgotnych pod oktadzing ceramiczna ptynna
folig uszczelniajaca - powierzchnie pionowe
[1,0+1,0] *2,10 m2 4,200
RAZEM 4,200
52|ST |KNR AT-22| Okladziny Scienne z plytek z kamieni m2
d.1.7|1.04 0204-07 | sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 30x60 cm
pom. 05 |[210%2+2,41%2]*2,10+0,90%0,20-1,0* m2 17,122
2,0
pom. 02 | [0,60 + 1,81 +0,60] * 0,60 m2 1,806
RAZEM 18,928
53|ST KNR-W 2- | Profil aluminiowy do naroznikéw m
d.1.7[1.04 | 020840-08 | wypuklych
pom.03 |1,10*2+0,85%2+0,90 + 1,20 m 6,000
RAZEM 6,000
54|ST KNR AT-38 | Narozniki wewnetrzne uszczelnione m
d.1.7|1.04 0503-01 | silikonem sanitarnym w kolorze biatym.
analogia
1,10%2+085%2+280*4+244*2+212%2 | m 23,220
-1,0
RAZEM 23,220
1.8 Malowanie
55|ST KNR-W 2- | Gruntowanie + dwukrotne malowanie m2
d.1.8{1.06 | 021510-03 | powierzchni wewnetrznych farbami o
wysokiej odpornoéci na zmywanie i
szorowanie na mokro
Sciany i sufity
p0z.50 - [poz.56] m2 177,546
RAZEM 177,546
56|ST KNR-W 2- | Gruntowanie + dwukrotne malowanie m2
d.1.8{1.06 | 021510-03 | powierzchni wewnetrznych farbami o
wysokiej odpornoéci na zmywanie i
szorowanie na mokro, o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢
pom. 05 |[2,10*2+2,41*2]*[2,80-2,10] +5,05 m2 11,364
pom.02 |[2,37*2+1,81*2]*280-[1,0*2,0+1,81] m2 19,598
RAZEM 30,962
1.9 Posadzki
57|ST KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne | m2
d.1.9{1.09 | 020606-04 | z folii polietylenowej
analogia | Krotnos¢ =2
45,13 m?2 45,130
RAZEM 45,130
58|ST KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt | m2
d.1.9(1.09 |02 0608-03 +| styropianowych 2x100 mm poziome na
KNR-W | wierzchu konstrukcji na sucho
2-02 0608-04
45,13 m?2 45,130
RAZEM 45,130
-10-
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59|ST KNR-W 2- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.1.9{1.02 | 021104-02 | zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte
1104-03 [ na gtadko
45,13 m2 45,130
RAZEM 45,130
60|ST KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczent mokrych i m2
d.1.9/1.09 0115-01 | wilgotnych pod oktadzing ceramiczna ptynna
folia uszczelniajaca - powierzchnie poziome.
pom. 02 |4,29+[237*2+1,81*2-1,0]1*0,15 m2 5,394
pom. 05 |505+[210*2+241*2-1,0]1*0,15 m2 6,253
pom. 06 |441+[1,76*2+251*2-1,0]1*0,15 m2 5,541
RAZEM 17,188
61|ST KNR AT-23| Okladziny podlogowe z ptytek typu gresna | m2
d.1.9(1.10 0206-07 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki
o wymiarach 20x90 cm
41,09 m2 41,090
RAZEM 41,090
62|ST KNR AT-23| Cokoliki przyscienne z plytek gres na m
d.1.9(1.10 0216-06 | zaprawie cienkowarstwowej
[1,81*4+237*2+181*2+1889+248*2 [ m 42,490
+241*2+1,76*2+251*2]-[10*7+1,10*
2+1,12]
RAZEM 42,490
1.10 Stolarka okienna i drzwiowa
63|ST KNR-W 2- | Okna drewniane zespolone fabrycznie m2
d.1.1{1.07 | 021001-02 | wykoriczone
0
01 1,10%0,85*2 m2 1,870
02 1,10*1,10*1 m2 1,210
03 1,10%1,50* 4 m?2 6,600
RAZEM 9,680
64|ST KNR-W 2- | Obsadzenie podokiennikéw z twardego szt.
d.1.1{1.07 | 020135-01 | drewna lidciastego szer 25 cm
0
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
65[ST KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne z przeszkleniem m2
d.1.1{1.07 | 021040-01 | aluminiowe z samodomykaczem
0 antywlamaniowe kolor RAL 7016 antracyt
DZ 1,10*2,10 m2 2,310
RAZEM 2,310
66|ST KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne z przeszkleniem m2
d.1.1{1.07 | 021040-01 | aluminiowe z samodomykaczem kolor RAL
0 7016 antracyt
D3 1,0%2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
-11-
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67|ST KNR-W 2- | Drzwi bezprzylgowe ,rama skrzydla m2
d.1.1{1.07 | 021027-02 | wykonana z drewna iglastego lub MDF,
0 wypelniona ptyta wiérowa otworowa lub
typu plaster miodu. Rama z wypelnieniem
obtozona obustronnie ptyta HDF . Skrzydlo
drzwiowe oraz oscieznica wykoriczone
okleing HPL gr.min.0,8 mm w kolorze
imitujacym drewno naturalne. OScieznica
MDF bezprzylgowa, regulowana -
dostosowana do grubosci §cian , z listwami
opaskowymi. Drzwi wyposazone w trzy
ukryte zawiasy, zamek magnetyczny z
wktadke bebenkowa obustronna - komplet
min. trzech kluczy , drzwi do tazienki z
wktadka jednostronng i blokada wc .
Klamki i okucia w kolorze srebrnym
,Satynowe.
Wszystkie skrzydla drzwiowe nalezy
wyposazy¢ w szczeling wentylacyjna
(podciecie) o powierzchnimin.0,022m?2.
D1 090*2,0*1 m2 1,800
D2 0,90 * 2,0 * 2<przeszklone jedna szyba> m2 3,600
D4 1,0 * 2,0 * 1<przeszklenie pelne> m2 2,000
RAZEM 7,400
68|ST KNR-W 2- | Wylaz stropowy 60x120 ze schodami szt
d.1.1{1.07 | 021016-07 | nozycowymi Odp. ogniowa klapy EI 30
0
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.11 Elementy rézne
69|ST 1.0 wycena |Porecz tukowa uchylna mocowana do szt.
d.11 wlasna | podlogi L=60 cm
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70/ST 1.0/ wycena [Pochwyt Scienny katowy staty L=600/800 szt.
d11 wlasna | mm
1
1 szt. 1 ,000
RAZEM 1,000
71|ST 1.0 wycena | Dozownik mydta szt.
d.1.1 wlasna
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|ST 1.0 wycena | Podajnik recznikéw papierowych szt.
d.1.1 wlasna
1
1 szt. 1 ,000
RAZEM 1,000
73|ST 1.0/ wycena [ Lustro uchylne 60 x 60 cm szt.
d.11 wlasna
1
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1 szt. 1 ,000
RAZEM 1,000
74|ST 1.0/ wycena [ Pojemnik na papier toaletowy szt.
d.11 wlasna
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/ST 1.0/ wycena | Pojemnik tazienkowy na odpady szt.
d.1.1 wlasna
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76/ST 1.0 wycena | Wieszak na reczniki podwéjny szt.
d.11 wlasna
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77|ST 1.0 wycena [ Gasnica proszkowa ABC 2 kg szt.
d.11 wlasna
1
1 szt. 1 ,000
RAZEM 1,000
1.12 Elewacja
1121 Cokot
78|ST KNR AT-31| Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami | m2
d.1.1(1.08 0704-03 | (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podloza z
21 betonu
[5,70 + 2,33 + 3,41 + 5,70 + 9,57] * 0,30 m2 8,013
RAZEM 8,013
79|ST KNR AT-31| Wykonanie warstwy zbrojonej na cokole m2
d.1.1/1.08 0102-04
21
[5,70 + 2,33 + 3,41 + 5,70 + 9,57] * 0,30 m2 8,013
RAZEM 8,013
80|ST KNR AT-31| Obrébka krawedziowa cokotu z m
d.1.1{1.08 0703-02 | zastosowaniem podwinietej siatki
21 zbrojeniowej
[5,70 + 2,33 + 3,41 + 5,70 + 9,57] m 26,710
RAZEM 26,710
81|ST KNR AT-31| Tynk mozaikowy cienkowarstwowy, m2
d.1.1{1.08 | 0505-02 + [ dekoracyjny w postaci wodoodpornego
2.1 KNR AT-31| granulatu na bazie barwionego kruszywa:
0505-04 | kwarcowego lub marmurowego
[5,70 + 2,33 + 3,41 + 5,70 + 9,57] * 0,30 m2 8,013
RAZEM 8,013
1.12.2 Sciana zewnetrzna
82|ST KNR 0-21 | Poszycie zewnetrzne Scian szkieletowychz | m?2
d.1.1/1.08 4004-06 | plyt OSB3 gr.12 mm
2.2
Sciany zewnetrzne
31,86 * 3,27 + 8,66 * 2 m2 121,502
potrgcenia
-13-
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-[1,10*0,85*2+1,10*1,10*1+1,10* 1,50 * 4 | m2 -11,990
+1,10 * 2,10]
RAZEM 109,512
83|ST KNR-W 2- | Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 20 m2
d.1.1{1.09 | 020612-06 | pionowe z plyt uktadanych na sucho (lambda
2.2 0,035 W/mK)
8,66 * 2 m2 17,320
RAZEM 17,320
84(ST KNR AT-31]| Ocieplenie Scian ptytami welny mineralnej m2
d.1.1{1.08 0302-04 | gr.10 cm z wykonaniem wyprawy
2.2 cienkowarstwowej silikonowej
p0z.82 - [p0z.83 + p0z.93 + poz.94] m2 30,292
RAZEM 30,292
85/ST  |KNR AT-31| Mocowanie ptyt welny mineralnej facznikami| m2
d.1.1{1.08 0704-01 | (kotkami) w ilosci 6 szt/m2
2.2
poz.84 m2 30,292
RAZEM 30,292
86/ST  |KNR AT-31| Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu| m
d.1.1{1.08 0702-01 | profilu naroznikowego
2.2
[1,10*2+0,85*2]*2+[1,10*2+1,10* 2]+ [ m 58,640
[1,10*2+1,50*2] *4 +[1,10 + 2,10 * 2] + 3,39
*6
RAZEM 58,640
87|ST KNR AT-31| Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach | m2
d.1.1/1.08 0104-04
2.2
[[1,10*2+0,85%2] *2+[1,10*2+1,10* 2] + [ m2 3,830
[1,10*2+ 1,50 * 2] *4 + [1,10 + 2,10 * 2]] * 0,10
RAZEM 3,830
88|ST KNR AT-31| Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m2
d.1.1{1.08 | 0503-02 + | silikonowy - wykonany recznie na osciezach
2.2 KNR AT-31
0503-04
poz.87 m2 3,830
RAZEM 3,830
89|ST KNNR-W 2| Ruszt drewniany z krawedziakéw 45x100 m2
d.1.1{1.08 | W1003-01 | mm na $cianach pod szaléwke elewacyjna
2.2
531*%3,39-[1,10*1,10+1,0*2,0] +8,66 *2 | m2 32,111
RAZEM 32,111
90|ST KNR-W 2- | Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 10 cm | m2
d.1.1{1.08 | 020612-06 | powlekanejjednostronnie welonem szklanym
22 pionowe z plyt uktadanych na sucho
poz.89 m2 32,111
RAZEM 32,111
91/ST |KNR AT-31| Mocowanie ptyt welny mineralnej facznikami| m2
d.1.1{1.08 0704-01 | (kotkami) w ilosci 6 szt/m2
2.2
poz.90 m2 32,111
RAZEM 32,111
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92|ST KNR K-05 | Mocowanie folii paroprzepuszczalnej m2
d.1.1/1.08 0103-01
2.2
poz.90 m2 32,111
RAZEM 32,111
93|ST KNR-W 2- | Szaléwka elewacyjna z desek gr. 21 mmna | m2
d.1.1{1.08 | 022605-01 |tatach drewnianych 30x50 mm
22 analogia
515%3,27-1,10*1,10+1,0*2,0] +8,66*2 | m2 30,950
RAZEM 30,950
94|ST KNR-W 4- | Lakierowanie lakiero-bejca szal6wki m2
d.1.1{1.08 | 01 0819-07
2.2
poz.93 m2 30,950
RAZEM 30,950
95(ST KNR AT-31| Malowanie elewacji farba silikonowa - m2
d.1.1(1.08 0601-01 | wykonane recznie; podioze stabo chlonace
2.2
poz.84 + poz.88 m2 34,122
RAZEM 34,122
96|ST NNRNKB | Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.1.1{1.08 |202 0541-01 | montowane na podktadzie izolacyjnym z XPS
22 300, nosnos¢ 160kg/mb.
[1,10*7]*0,25 m?2 1,925
RAZEM 1,925
97|ST KNR-W 2- | Wycieraczki do obuwia stalowe 100 x 50 cm | szt.
d.1.11.08 | 021219-03
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|ST KNR-W 2- | Czyszczak szczotkowy do butéw szt.
d.1.1/1.08 | 021219-07
22 analogia
1 szt. 1 ,000
RAZEM 1,000
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