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WEWNATRZ

T paroszczelna
1| /tasma okienna

. 1

paroprzepuszczalna
tasma okienna

ZEWNATRZ

PRZEKROJ POZIOMY

tynk zewnetrzny

——r—- _

plyta gipsowo-kartonowa

termoizolacja
z wetny fasadowe;

paroprzepuszczalna
tasma okienna

wkrety montazowe

belka nadprozowa

termoizolacyjna
plyta fasadowa oscieznicy
gr.3cm

wypetnienie pianka
montazowo-uszczelniajaca

ZEWNATRZ . WEWNATRZ

klocek rozporowy

paroprzepuszczalna tasma okienna

paroszczelna tasma okienna

silikon
paroszczelna tasma okienna

wkrety montazowe

belka parapetowa

klej do parapetu

tynk zewnetrzny
termoizolacja 7
z wekny fasadowej , i

) F 1. S

wypelnieniepianka ~ >~ T T T —
montazowo-uszczelniajaca

PRZEKROJ PIONOWY

UWAGA:

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

wszystkie potaczenia oscieznic ze $ciang wymaga bardzo doktadnego uszczelnienia dwuetapowego

- Z wykorzystaniem pianki poliuretanowej - doktadnie wypelni¢ szczeling miedzy rama okienng a $ciang
- Z wykorzystaniem rozciagliwych i elastycznych tasmy pe

( wewnetrzna - paroszczelna, zewnetrzna - paroprzepuszczaina),

- parapety — montowane na termicznych profilach podokiennych,

- drzwi zewnetrzne - izolacja progu z zastosowaniem termoizolacyjnej podwaliny progowe;,
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