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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA
Starkéw ,dziatka nr 37/5 obreb 0001 Starkéw ,gmina Rzepin

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Rzepin,
Ul. Puszczy Rzepiriskiej 11, 69-110 Rzepin

1.2.08wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.3. Decyzja nr 55/2024 o warunkach zabudowy z dnia 28.10.2024r.- RGPN.6730.55.2024.EW

1.5. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.6. Projekt architektoniczno budowlany budynku administracyjnego kancelaria lesnictwa.

Il. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy architektonicznej budynku administracyjnego
petnigcego funkcje kancelarii lesnictwa ,zlokalizowanego na czesci dziatki nr 37/5 z obrebu 0001 Starkéw w
gminie Rzepin.

IIl. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek o funkcji biurowej stuzacy do realizacji zadan le$nictwa w ramach prowadzonej gospodarki le$ne;.
Kategoria obiektu budowlanego — XVI.

3.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:
Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynno$ci administracyjnych i socjalnych zwigzanych z
realizacjg zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesne;j .
Obiekt stanowi¢ bedzie miejsce pracy dla maksymalnie 2 0sdb.
W budynku zaprojektowano:
1. Pomieszczenie biurowe — petnigce funkcje administracyjng lesnictwa,
2. Zaplecze socjalne dla pracownikéw — pomieszczenie socjalne i toaleta,
3. Pomieszczenie techniczne.

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakter obiektu, sposob jego wykoriczenia, oraz uzyte materialy nawigzujg do form obiektéw juz
istniejacych a wchodzacych w sktad jednostek przynaleznych do Gospodarstw Lesnych Laséw Panstwowych.
Projektowany obiekt to niewielki budynek o prostej formie, parterowy , niepodpiwniczony, posadowiony na ptycie
fundamentowej, wykonany w technologii szkieletu drewnianego z drewna klasy C24 , z dachem dwuspadowym
symetrycznym, okapowym, o kacie pochylenia potaci 35°.

3.4. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW | USTALEN DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

Ip Decyzja nr 55/2024
Przeznaczenie terenu projektowane 0 warunkach zabudowy

1. | Powierzchnia dziatki nr 37/5 8445 m2 8445 m2

2. | Powierzchnia terenu objetego 0Ok.600 m2 0k.600 m2
opracowaniem — cze$¢ dziatki nr 37/5
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3. | Udziat powierzchni zabudowy Udziat powierzchni zabudowy
Powierzchnia zabudowy - 54,55m2 0,09 0,17
Maksymalna intensywno$¢ zabudowy 0,09 maksymalny intensywno$ci

4. | Powierzchnia catkowita - 54,55 m2 zabudowy

0,11

5. | nadziemna intensywno$¢ zabudowy maksymalny intensywno$ci

Powierzchnia catkowita - 54,55 m2 0,09 nadziemnej zabudowy
0,08- 0,11

6. | Powierzchnia terendw utwardzonych 127 m2
- kostka betonowa petna 75m2
- kostka betonowa azurowa wypetniona 52 m2
zwirem — pow.104 m2 przyjeto 50%

7. | powierzchnia biologicznie czynna Pow. terendw zielonych 418 m2 minimalny wskaznik powierzchni

Wskaznik powierzchni biologicznie biologicznie czynnej 0,66
czynnej 0,7
8. | Dlugosc elewaciji frontowej 9,825 m 0d7,0do10,5m
9. | Wysokos¢ budynku Jedna kondygnacja nadziemna
580m 50-7,0m
10. | Geometria gtdwnych pofaci dachu i

materiat :

- ukfad gtéwnych potaci dachowych,
- kat nachylenia gtéwnych potaci
dachowych,

- materiat pokrycia gtownych potaci
dachowych,

- kolorystyka potaci dachowych

- symetryczny dwuspadowy,
- 35°,

- blacha na rabek stojacy,
- Grafit,

- symetryczny dwuspadowy,
-od 30°do 45°,

- dachdwka, blachodachowka,
blacha,
- czerwien, braz, grafit

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:
4.1.Zestawienie danych liczbowych

1. Powierzchnia zabudowy 54,55 m2
2. Powierzchnia catkowita 54,55 m2
3. Powierzchnia uzytkowa 41,09 m2
4, Kubatura brutto 259,10 m3
5. llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
6. Szeroko$¢ budynku 5,805 m
7. Diugos¢ budynku 9,825m
8. Wysokos$¢ budynku 5,80 m
4.2.Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen
nr | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki powierzchnia
01 | Przedsionek gres 3,28 m2
02 | Pom. socjalne gres 4,29 m2
03 Pokdj biurowy- kancelaria gres 18,06 m2
04 | poczekalnia gres 6,00 m2
05 | tazienka gres 5,05 m2
06 | Pom. techniczne gres 4,41 m2
Razem 41,09 m2

V.INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek posadowiony w sposéb bezposredni na ptycie fundamentowej. Budynek posadowiony
na gruncie rodzimym , powyzej poziomu wéd gruntowych.
Budynek zaliczany zostaty do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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VI.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
- liczba lokali mieszkalnych -0,
- liczba lokali uzytkowych -1,

VII. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W projektowanym budynku zapewniono : wejécie dla 0séb z niepetnosprawno$ciami poprzez odpowiednig
szeroko$¢ drzwi ( 90 cm) i odpowiednio wyposazong toalete.
Zaprojektowano oznakowane miejsce parkingowe na terenie.

VIII. . ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Budynek zaprojektowano w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacjg z wetny mineralnej
obudowanego ptytami kartonowo — gipsowymi. Cata konstrukcja zaprojektowana z drewna klasy C24 w sposéb
umozliwiajacy prefabrykacie na liniach automatycznego montazu, zaréwno pod katem rozwigzan
technologicznych, jak i zastosowanych materiatow do prefabrykacji. Elementy drewniane konstrukcji $cian i
dachu nalezy wykona¢ w klasie NRO.

8.1. Uktad konstrukcyiny
Uktad konstrukcyjny poprzeczny.

8.2. Fundamenty:
Budynek posadowiono na ptycie fundamentowej gr. 25 cm z betonu C20/25 (B25).

8.3.Sciany nadziemia

1.Sciana zewnetrzna - gr.35,65 cm:

- tynk silikonowy,

- izolacja z wetny fasadowej gr.100 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK,

- plyta OSB3 gr.12 mm,

- rama drewniana 45x170 mm + wetna mineralna gr.170 mm o wspdtczynniku A< 0,036 W/mK,
- folia paroizolacyjna,

- plyta OSB3 gr.12 mm,

- taty drewniane 50x50 mm + wetna mineralna gr.50 mm o wspotczynniku A< 0,036 W/mK,

- ptyta gipsowo - kartonowa GKF gr.12,5 mm,

2.Sciana zewnetrzna - gr.42,05 cm — wejécie do budynku:

- deska elewacyjna ,szaléwka” gr.19 mm,

- taty drewniane 45x45 mm,

- wiatroizolacja — folia paroprzepuszczalna,

- ruszt drewniany 45 x 100 mm,

- izolacja z wetny fasadowej gr.100 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK

- ptyta OSB3 gr.12 mm,

- rama drewniana 45x170 mm + wetna mineralna gr.200 mm o wspdtczynniku A< 0,036 W/mK,
- folia paroizolacyjna,

- ptyta OSB3 gr.12 mm,

- laty drewniane 50x50 mm + wetna mineralna gr.50 mm o wspotczynniku A< 0,036 W/mK,
- ptyta gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

3. 2.Sciana zewnetrzna - pas miedzy oknami

- deska elewacyjna ,szaléwka” gr.19 mm,

- taty drewniane 45x45 mm,

- wiatroizolacja — folia paroprzepuszczalna,

- ruszt drewniany 45 x 45 mm,

- izolacja z wetny fasadowej gr.100 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK
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- ptyta OSB3 gr.12 mm,

- rama drewniana 45x170 mm + wetna mineralna gr.200 mm o wspdtczynniku A< 0,036 W/mK,
- folia paroizolacyjna,

- plyta OSB3 gr.12 mm,

- taty drewniane 50x50 mm + wetna mineralna gr.50 mm o wspotczynniku A< 0,036 W/mK,

- ptyta gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

4.Sciana wewnetrzna — konstrukcyjna — gr.16.9 cm ,

- plyty gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

- ptyta OSB3 gr.12 mm,

- rama drewniana 45x 120 mm z izolacjq z wetny mineralnej gr.120 mm,
- plyta OSB3 gr.12 mm,

- ptyty gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

5.Sciana wewnetrzna — dziatowa — gr.9,5 cm.

- plyty gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

- rama drewniana 45x 70 mm z izolacja z wetny mineralnej gr.70 mm ,
- plyty gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

W pomieszczeniach ,, mokrych” nalezy zastosowac ptyty wodoodporne GKFI.

8.4. Nadproza
Nadproza stanowig integraing cze$¢ Sciany szkieletowej parteru. Wykonane z drewna klasy C24 o przekroju

45x170i 2x 45 x 170 — zamocowane pionowo.

8.5. Strop nad parterem:

Belki stropowe stanowig pasy dolne wigzaréw kratowych wiezby dachowej - z drewna litego w klasie C24,

0 przekroju 45 x 195 mm.

Poszycie od géry — ptyta OSB3 gr.22 mm, od dotu — piyty kartonowo — gipsowe gr.2 x 12,5 mm na fatach
drewnianych. Obudowa strop w klasie EI30.

Warstwy stropu ( na fragmencie szer.200 cm):

- ptyta OSB3 gr.22 mm,

- ruszt drewniany 45x 100 mm w rozstawie co 40 cm,,
- wetna mineralna - gr.300 mm,

- pas dolny 45x 195 mm,

- folia paroszczelna,

- 2 x faty 50 x 50 mm,

- ptyta gipsowo - kartonowa GKF gr.2 x 12,5 mm.

Warstwy stropu ( na pozostatej powierzchni strychu):
- wetna mineralna - gr.300 mm,

- pas dolny 45 x 195 mm,

- folia paroszczelna,

-2 x faty 50 x 50 mm,

- plyta gipsowo — kartonowa GKF gr.2 x 12,5 mm.

8.5.1. Wytaz strychowy
Wytaz strychowy — 60 x 120 cm sktadany, przystosowany do pomieszczen wys. 280 — 330 cm:
- klapa drewniana, grubos¢ klapy 3,6 cm w tym 3,00 cm warstwy ocieplenia o wspotczynniku U=1,1W/(m3K),
- drabina rozktadana w formie nozycowej, stopnie stalowe antyposlizgowe szer.8 cm,
maksymalne obcigzenie 200 kg,
- stopnie i drabinka wykonane z metalu, malowane proszkowo lakierem odpornym na $cieranie,
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- skrzynia wykonana z suszonego drewna sosnowego, wyposazona w katowniki montazowe, uszczelnienie |
listwy wykonczeniowe zapobiegajace przedmuchom zimnego powietrza ze strychu, w system okuC i sprezyn
uniemozliwiajacych tatwe podnoszenie i opuszczanie klapy schodéw.

8.6. Konstrukcja no$na dachu

Dach dwuspadowy, symetryczny, o kacie nachylenia 35°, w technologii prefabrykowanych — wigzardw
kratowych z drewna litego w klasie C24, o wilgotnosci < 15%:, o przekroju 45 x 195 mm, z wprasowanymi
jednostronnymi ptytkami kolczastymi.

Warstw dachu:

- blacha panelowa na rabek stojacy,

- taty 50x50 mm, w rozstawie ok. 20 -30 cm — rozstaw fat dostosowaé zalecen producenta pokrycia dachowego,
- kontrtaty 30x 50 mm,

- wiatroizolacja — membrana dachowa

- pas gorny wigzara dachowego 45 x 170 mm ,

8.7. Posadzka na gruncie:

- gres — 15 mm,

- wylewka betonowa gr.60 mm, zbrojona przeciwskurczowo 150x150x4,5 mm
- folia pe gr.0,2 mm,

- styropian EPS 100 034 posadzkowy gr.2 x 100 mm,

- folia pe gr.0,2 mm,

- ptyta fundamentowa zelbetowa C25/30 - gr.250 mm,

- papa termozgrzewalna,

- chudy beton C8/10 - gr.100 mm + , ostroga” wys.300 mm po obwodzie budynku ,
- pospédtka zageszczona ID=0,6 — gr.30 - 50 cm,

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo.

IX. IZOLACJE:

9.1. izolacja przeciwwilgociowa:

- izolacja ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna,

- izolacja pionowa fundamentowa— min.2 x masa bitumiczno — kauczukowa ,

- Izolacja pozioma posadzki na gruncie — folia pe gr. min 0,2 mm,

- izolacja pionowa $cian zewnetrznych :

Paroizolacja - folia pe gr. min.0,2 mm o oporze dyfuzyjnym Sd=100m,
Wiatroizolacja - folia gr .min. 0,2 mm wysokoparoprzepuszczalna - >2000g9/m2/24h
- izolacja pozioma stropu i potaci dachowe;j :

Paroizolacja - folia gr. min.0,2 mm mm o oporze dyfuzyjnym Sd=100m,
Wiatroizolacja - folia gr.min. 0,2 mm wysokoparoprzepuszczalna ->2000g/m2/24h ,

- lazienka - podtoga - izolacja przeciwwodna wywinieta na $ciany min.10 cm — min. 2 x folia w ptynie,
- §ciany - kabiny natryskowe - izolacja przeciwwilgociowa do wysoko$ci glazury.
9.2. izolacja termiczna:
- izolacja termiczna posadzki na gruncie :
Styropian EPS 100 posadzkowy - gr.200 mm, o wspotczynniku A< 0,034 W/mK,
- izolacja cokotu :
Styropian EPS 150 fundamentowy (wodoodporny) gr.100 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK, lub XPS300,
zabezpieczony folig kubetkowa,
- izolacja termiczna $cian zewnetrznych :
Wetna mineralna gr. 200 mm ( w konstrukciji szkieletowej) + wetna fasadowa 100 mm - o wspdtczynniku
A< 0,036 W/mK,
- izolacja termiczna stropu:
Wetna mineralna gr. 300 mm o wsp6tczynniku A< 0,036 W/mK,
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9.3.Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych :

Wartosci wspdtczynnikéw obliczono na podstawie normy PN-EN I1SO 6946

Nazwa przegrody Wspétczynnik przenikania ciepta Umax ( Wim2K')

U (Wim2K)
Podfoga na gruncie U= 0,13 Wim2K Umax = 0,30 W/m2K
Sciana zewnetrzna U=0,15 Wim2K U max = 0,20 W/m2K
Dach U =0,14 W/m2K U max = 0,15 W/m2K
Okna U <0,9 Wim2K U max = 0,90 W/m2K
Drzwi zewnetrzne U <1,3Wim2K U max = 1,30 W/m2K

Nalezy zachowa¢ ciggto$¢ izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacji i izolacji wiatrowej na potgczeniu ptaszczyzn
poprzez zaktad min.20 cm i sklejanie zachodzacych izolacji, np. jednostronng tasma samoprzylepna,

1.styk Sciany szkieletowej z fundamentem - nalezy wykona¢ fundament wypoziomowany i bardzo réwny , pod
$ciang oprocz hydroizolaciji nalezy umiesci¢ tasme uszczelniajq ,a jej styk z podtogq doktadnie zaklei€,

2. w Scianie zewnetrznej folie paroizolacyjng na styku z podtogg nalezy doklei¢ do podtoza ,

3. na styku $ciany zewnetrznej i sufitu potgczenie foli paroizolacyjnej wykonaé na zakiad i sklei¢ ,

4 .montaz stolarki okiennej i drzwiowej — wszystkie potaczenia oscieznic ze $ciang wymaga bardzo doktadnego
uszczelnienia dwuetapowego :

- z wykorzystaniem pianki poliuretanowej — doktadnie wypemi¢ szczeling miedzy rama okienng a $ciang,

- z wykorzystaniem rozciggliwych i elastycznych taSmy pe ( wewnetrzna - paroszczelna, zewnetrzna -
paroprzepuszczalna),

- parapety — montowane na termicznych profilach podokiennych,

- drzwi zewnetrzne — izolacja progu z zastosowaniem termoizolacyjnej podwaliny progowe;,

5.Uszczelnieniu podlegajg wszystkie otwory w przegrodach zewnetrznych powstate w wyniku prowadzenia
instalaciji elektrycznych ,sanitarnych i wentylacji mechaniczne;:

- instalacje elektryczne — w Scianach zewnetrznych ograniczyc¢ ilos¢ gniazdek i puszek ,nalezy zastosowac puszki
szczelne, przejscia instalacji elektrycznych nalezy uszczelni¢ trwale plastycznymi masami szczelnymi,
Instalacje elektryczne rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego ponizej folii paroizolacyjnej,

Instalacje sanitarne rozprowadzi¢ w posadzkach pomieszczen.

Instalacje wentylacji mechanicznej — przej$cia kanatéw wentylacyjnych przez folie paroizolacyjng uszczelni¢ za
pomocg uszczelniajgcych kotnierzy systemowych.

6.do uszczelnienia przejs¢ powinny by¢ wykorzystane odpowiednie materiaty :

- specjalistyczne kotnierze ( do przebicia przegrod o stosunkowo duzych srednicach - np. wentylacja),

- tasmy akrylowe, butylowo — kauczukowe,

- trwale plastyczne masy uszczelniajgce,

- beton o odpowiedniej konsystencji,

7. Uszkodzenia warstwy parpoizolacyjnej powstate w wyniku przej$¢ instalacyjnych nalezy sklei¢. Pasma folii
sklei¢ ze sobg , a tam gdzie do montazu uzywa sie zszywek - dodatkowo zaklei¢ przebite fragmenty tasma.
8.Plyty OSB - nalezy sklei€ styki miedzy ptytami taSma paroizolacyjna,

9.Wetna mineralng nalezy uktada¢ w przegrodach jednowarstwowo , szczelnie wciskajac w ruszt.

Na etapie budowy nalezy na biezaco sprawdzac ciggtosci warstw szczelnych.

W budynku zewnetrzne przegrody nieprzezroczyste, ztacza miedzy przegrodami i cze$ciami przegréd,
przejscia elementdw instalacji , potaczenia okien i drzwi z osciezami nalezy wykonaé zapewniajac ich catkowitg
szczelnos¢ na przenikanie powietrza.

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci powietrznej budynku zgodnie z normg PN-EN ISO 9972:2015-10
(dawna PN-EN 13829:2002).

Wg. WT. zalecana szczelno$¢ powietrzna w budynkach z wentylacjg mechaniczng lub klimatyzacjg wynosi -
n50<1,5 1/h.



TOM III - PROJEKT TECHNICZNY

CZESC 1/2 ARCHITEKTURA

BUDYNEK ADMINISTRACYIJNY KANCELARIA LESNICTWA
Starkow ,dziatka nr 37/5 obreb 0001 Starkow

X. WYKONCZENIE OBIEKTU:

10.1. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

10.1.1 Sciany:

7

Sciany nalezy wykonczy¢ masg szpachlowg i zaleznie od sposobu wykorzystania pomieszczenia zabezpieczyé :
1.poprzez dwukrotne malowanie farbg na uprzednio zagruntowang powierzchnie:

- zastosowac farby wodorozcienczalne, paroprzepuszczalne ,zmywalne, odporne na dziatanie promieni UV oraz
zabrudzenia,

- zastosowac farbe o0 wysokiej odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasy pierwszej,

- W pomieszczeniu socjalnym i tazience zastosowac farby o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ ( farba typu
kuchnia ftazienka ).

- wykonczenie powierzchni — mat/satyna.

Sciany i sufity - farba w kolorze biatym,

2. glazurg :

tazienka - ciany do wysokosci 210 cm pokryte ptytkami ceramicznymi,

- ptytki ceramiczne rektyfikowane o wymiarach ok.30 x 60 cm, grubo$¢ 8 mm,
- gatunek 1,

- nasigkliwo$¢ E>10% grupa Bl

- biate btyszczace , utozone wzdtuznie (poziomo),

Pokdj socjalny - pas nad blatem roboczym o wysoko$ci ok.60 cm,

- plytki ceramiczne rektyfikowane o wymiarach 0k.30 x 60 cm, grubo$¢ 8 mm,
- gatunek 1,

- nasigkliwos¢ E>10% grupa Bl

- biate btyszczace , utozone wzdtuznie (poziomo),

Sciany pod plytki ceramiczne nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa, w miejscu lokalizacji natrysku
przeciwwodng, zastosowac¢ klej do glazury zgodny z systemem izolacji, spoiny szer.2 mm w kolorze biatym.
Narozniki wewnetrzne uszczelnione silikonem sanitarnym w kolorze biatym.

Narozniki zewnetrzne wykoriczone aluminiowa listwg narozng do ptytek ceramiczny

Kolor i typ ptytek, sposob utozenia oraz szer. spoin uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10.1.2 Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z ptyt gresowych :

- ptyty typu deska o strukturalnej powierzchni imitujgcej wzor drewna , wykoriczenie matowe,
- plyty ratyfikowane o wym.ok.20 x 90 cm, grubo$¢ 8 mm,

- ptyty uktadane wzdtuznie z przesunigciem o 1/3 dtugosci piyty.

- gres odporny na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i wode.

Gres :

- gatunek 1

- nasigkliwo$¢ E< 3 %,

- antypoélizgowo$¢ - tazienka - R11 ,pozostate pomieszczenia - R10A,
- odporno$¢ na Scieranie — PEI 4,

- odporno$¢ na plamienie — min. Klasa 4,

- twardo$¢ wg skali Mosha — min. klasa 71.

Na wylewce betonowej wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg i przeciwwodng ,zastosowac klej do glazury zgodny
z systemem izolaciji.
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Spoiny szer.2 mm - w kolorze bragzowym - dostosowanym do koloru ptytek,
Potaczenia $ciany z podtogg uszczelnione silikonem sanitarnym - w kolorze brgzowym -dostosowanym do
koloru ptytek,

W pomieszczeniach suchych nalezy wykona¢ cokét przyscienny - wys.min.5 cm z plyt gresowych.
Niedopuszczalne sg progi i uskoki pomiedzy poszczegoinymi pomieszczeniami.

Kolor i typ ptytek, sposob utozenia oraz szer. spoin uzgodni¢ z Zamawiajacym przed wbudowaniem.

10.1.3 Sufity:
Strop podwieszany systemowy z plyt gipsowo — kartonowych GKF gr.2 x 12,5 mm na ruszcie drewnianym 50 x

50 mm, w klasie EI30. W pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty impregnowane GKFI.

10.1.4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi wewnetrzne D1 90/200 c¢m ( 1 szt.) — pom. gospodarcze - drzwi petne .

Drzwi wewnetrzne D2 90/200 cm ( 2 szt.) - fazienka i pom. socjalne - drzwi petne w gornej czesci z
przeszkleniem , szklenie jednokomorowe, szklo hartowane gr,4 mm, matowe.

Drzwi wewnetrzne D3 100/200 cm ( 1 szt.) — aluminiowe w kolorze RAL 7016- antracyt, szklone w catej
wysokosci - profile aluminiowe zimne, szklenie dwukomorowe, samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne D4 90/200 c¢cm ( 1 szt)- pom. biurowe - drzwi drewniane przeszklone , szklenie
jednokomorowe, szkfo hartowane gr,4 mm, matowe.

Drzwi bezprzylgowe ,rama skrzydta wykonana z drewna iglastego lub MDF, wypetniona ptyta widrowg otworowg
lub typu plaster miodu. Rama z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF .

Skrzydio drzwiowe oraz o$cieznica wykonczone okleing HPL gr.min.0,8 mm w kolorze imitujagcym drewno
naturalne.

Oscieznica MDF bezprzylgowa, regulowana - dostosowana do grubosci $cian , z listwami opaskowymi.

Drzwi wyposazone w trzy ukryte zawiasy, zamek magnetyczny z wktadke bebenkowg obustronng — komplet
min. trzech kluczy, drzwi do tazienki z wktadkg jednostronng i blokadg wc .

Klamki i okucia w kolorze srebrnym ,satynowe.

Wszystkie skrzydta drzwiowe nalezy wyposazy¢ w szczeline wentylacyjng (podciecie) lub kratki wentylacyjne.
Typ drzwi, kolorystyke okleiny i wyposazenie w zamki uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10.1.5.Parapety wewnetrzne :

Parapety z drewna twardego klejonego warstwowo w kolorze dopasowanym do profili okiennych ( dab),
- grubo$¢ parapetu 3 cm, krawedzie i narozniki wyoblone.

Parapety powinny charakteryzowac sie :

- wysokg wytrzymato$cig mechaniczng,

- odporno$cig na dziatanie czynnikéw chemicznych,

- odporno$cig na dziatanie $wiatta i promieni UV,

- odpornoscig na wilgo€ i temperature.

10.2 ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO:

10.2.1. Opaska
Wokét budynku zastosowac opaski szerokosci 50 ¢cm zabezpieczone obrzezem betonowym szer.6 cm.

Przestrzen pomigdzy fundamentem , a obrzezem nalezy wypetni¢ zwirem ptukanym o frakcji 10 do 30 mm
utozonym luzno.
W miejscach wystepowania rur spustowych zastosowan betonowe korytka Sciekowe - 40x50x12 cm.

Warstwy opaski :

- zwir ptukany 10-30 mm — min.gr.10cm,
- geotkanina separacyjna,

10



TOM III - PROJEKT TECHNICZNY

CZESC 1/2 ARCHITEKTURA

BUDYNEK ADMINISTRACYIJNY KANCELARIA LESNICTWA
Starkow ,dziatka nr 37/5 obreb 0001 Starkow

- piasek srednioziarnisty zageszczony — gr.10 cm,
- grunt rodzimy.
Obrzeze betonowe 6 x25 x 100 cm na tawie betonowej 20 x 10 cm z beton C20/25 .

10.2.2 Elewacie (zgodnie z czescig graficzna):

1. Cokot - tynk mozaikowy cienkowarstwowy, dekoracyjny w postaci wodoodpornego granulatu na bazie
barwionego kruszywa: kwarcowego lub marmurowego , w kolorze zblizonym do RAL 7016 .

Tynk elastyczny, zmywalny ,mrozoodporny, odporny na porastanie grzybow i pleni, odpomy na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i UV.

2.Tynk silikonowy cienkowarstwowy na siatce , paroprzepuszczalny, strukturalny - faktura , baranek , 2 mm,
w kolorze biatym.

Tynk charakteryzujacy sie wysoka wytrzymatoscig mechaniczng, odporno$cig na promieniowanie UV,
odpornoscig na biokorozje i na porastanie Scian przez algi i grzyby oraz 0 podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia.

3.Deska elewacyjna ( szaléwka) pozioma, na szczytach pionowa - $wierkowa, klasa drewna AB,

- deska strugana, gr. 19 mm, szer.126 wyprofilowana tgczona na piéro i wpust, mocowana do fat drewnianych
30x50 mm w rozstawie max.600 mm,

- impregnowana lakierobejcg w kolorze tek, odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych i chroniacg przed
dziataniem grzybow, plesni i glondw, powtoka pdtmatowa/satynowa.

10.2.4 Dach

1.Pokrycie dachu — panele dachowe na rybek stojacy zatrzaskowy ,z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
min.0,5 mm , powlekanej poliestrem w kolorze antracytowym RAL 7016.

Panele ptaskie o szer. uzytkowej ok.50 - 55 cm i wys. rgbka 25 mm , wyposazone w gotowe otwory montazowe,
krawedzie ze Scietymi brzegami do montazu paneli na listwie startowej, w specjalne zamki, dzigki ktérym mozna
wypia¢ panel. Laczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez konieczno$ci zaginania rabka.

Do montazu paneli nalezy uzy¢ dedykowanych wkretow, gwozdzi i tasmy uszczelniajace;.

W pokryciu dachowym nalezy wykona¢ wywiewki kalenicowe — za pomocg listwy wentylacyjnej podkalenicowej
( pod gasior) i nawiewy okapowe — startowa listwa wentylacyjna ,w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacii
pofaci dachowe;j.

Pokrycie dachu wraz z obrébkami kalenicy, okapow, wiatrownic wykona¢ w systemie jednego producenta
Montaz paneli dachowych wykona¢ wg wytycznych producenta.

2.Dach wyposazony w systemowe zabezpieczenia przeciw$niegowe — ptotek wys.15 cm i diugosci 5,0 m .
Ptotek zbudowany z dwoch katownikow stalowych o wymiarze 20 x 20 x 2 mm, szczeble wykonane  z blachy
stalowej o grubosci 1,1 mm w odlegto$ci 70 mm. Ptotek mocowany do pokrycia dachowego za pomocg uchwytu -
ptaskownik o szer. 30 mm z blachy stalowej o grubosci 4 mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.

3.0kap - podbitka okapéw wykonana z desek Swierkowych gr. 19 mm, szer.ok.126 mm:

- deska strugana ,suszona komorowo, wyprofilowana taczona na piéro i wpust, mocowana do tat drewnianych

25 x100 mm prostopadle do okapu, klasa drewna AB,

- deska impregnowana lakierobejcg w kolorze tek, odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych i chronigcg
przed dziataniem grzybow, plesni i glonéw, powtoka pdtmatowa/satynowa.

4.Zabezpieczenie szczelin wentylacyjnych przed dostepem ptakéw, gryzoni, owaddw — poprzez zastosowanie

kratek okapowych - siatka aluminiowa szer.10 cm 0 oczku 5 x 5 mm w kolorze RAL7016.
Kratki wentylacyjne na elewacji — wyposazone w siatki o drobnych oczkach przeciw owadom.
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5.Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu - za pomoca systemu zaciskowego przeznaczonego do montazu na
dachach z pokryciem na rabek stojacy , bez ingerencji w pokrycie dachowe.

Bezposrednio na rabku zamocowacé zaciski za pomoca $rub, nastepnie do zacisku zamocowac szyne ,

z uzyciem $ruby z tbem mioteczkowym i tacznika katowego.

Panele do konstrukcji/szyny montowa¢ za pomoca uchwytow ze stali nierdzewne.

Minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny paneli w stosunku do dachu nie moze byé mniejsza niz 0,1 m.

10.2.5 Rury spustowe, rynny
Rynny- potokragte @ 100mm, rury spustowe — @75 mm, z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.0,5 mm,
powlekanej poliestrem w kolorze blachy panelowej. Nalezy zastosowa¢ kompletny system odwadniania dachu.

10.2.6 Obrdbki blacharskie

Blacha stalowa gr. min.0,5 mm ocynkowana powlekana poliestrem w kolorze blachy panelowej.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych rozwigzan i obrobek blacharskich
przeznaczonych do pokry¢ panelowych - jednego producenta.

10.2.7 Stolarka okienna, drzwiowa:

1.Stolarka okienna :

- 01- 110 x 85 cm — fazienka, pom. gospodarcze,
-02-110x 110 cm - pomieszczenie socjalne,
-03- 110 x 150 cm - poczekalnia i pom.biurowe

Profile drewniane — z drewna twardego klejonego warstwowo,
Profile w kolorze - na zewnatrz - antracyt RAL 7016-antracyt,
-wewnatrz - dab naturalny.
Szklenie trzyszybowe, szkto bezpieczne , stolarka wzmocniona, antywtamaniowa w klasie RC2.
okucia obwodowe regulowane umozliwiajace otwieranie/uchylanie skrzydta, wyposazone w klamki aluminiowe w
kolorze profili okiennych.
Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m2K ( dla catego okna),
Okna wyposazone w okapnik i listwe przyszybowa - wykonane z profili aluminiowych w kolorze okna.
Okna w pomieszczeniu fazienki wyposazone w szyby ,mleczne” (nieprzezierne ).

Montaz okien do konstrukcji drewnianej wykonac za pomoca tacznikéw lub prowadnic systemowych.

Przestrzen pomiedzy oScieznicg a Sciang nalezy doktadnie wypetni¢ pianka poliuretanowa, nadmiar pianki $cia¢
a nastepnie zastosowac tasmy rozprezne : od strony pomieszczenia natozy¢ tasme paroszczelng, a od strony
zewnetrznej tadme paroprzepuszczalng — w technologii tzw. cieptego montazu.

Rolety :
Okna nalezy wyposazy¢ w rolety wewnetrzne przeciwstoneczne:

- rolety typu dzien noc ( tj. naprzemiennie utozone pasy o réznym stopniu zaciemnienia - pasy z tkaniny
zaciemniajacej i transparentne;j siatki.),

- wykonane z wysokiej jakosci tkaniny z poliestru ,odpornej na dziatanie promieniowania UV oraz zabrudzenia, w
kolorze biatym,

- montowane w kasecie, z prowadnicami bocznymi, sterowanie tancuszkiem o dt.1 m,

- wszystkie elementy montazowe rolety wykonane z wytrzymatego PVC, odpornego na zarysowania i wilgoc.

2.Stolarka drzwiowa :

Drzwi wej$ciowe DZ100/200 cm — przeszklone, profile aluminiowe, w kolorze RAL 7016-antracyt lub najbardziej
zbiezne do koloru stolarki okiennej, kolor obustronny.

Rama skrzydta i oscieznica wykonane z wielokomorowych profili aluminiowych z przegrodg termiczng, szklenie
trzyszybowe, od zewnafrz szkto antywtamaniowe , od wnetrza szkto bezpieczne.

Drzwi 0 wspotczynniku przenikania ciepta U< 1,3W/m2K,
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Drzwi wyposazone w trzy zawiasy dwuskrzydiowe lub rolkowe , samozamykacz ukryty w skrzydle, klamke
aluminiowg w kolorze profili , montowang na szyldzie dzielonym prostokatnym, zamek trzypunktowy
automatyczny z blokowanymi jezykami z wktadkg antywtamaniowa i kompletem min. trzech kluczy .

Dodatkowy zamek - bebenkowy ,wktadka stalowa niklowana , obustronna i komplet min. trzech kluczy.

Drzwi antywtamaniowe w klasie RC2.

Drzwi nalezy montowac na profilu progowym izolowanym termicznie — w technologii cieptego montazu jw.

10.2.8.Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy stalowej gr. 0,7 mm obustronnie cynkowanej , powlekanej poliestrem odpornym na dziatanie
warunkdw atmosferycznych w kolorze stolarki okiennej. Parapety ze spadkiem na zewnatrz, wystep przed lico
$ciany min.3 cm ,krawedzie boczne wykoriczone zaslepkami systemowymi.

Parapety montowane na podktadzie izolacyjnym z XPS 300, no$nos¢ 160kg/mb.

10.2.9.Wycieraczka

1.Wycieraczka - 100 x 50 cm,wys.23 mm,

Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo - odpornej na korozje i warunki atmosferyczne, wymiarach
oczka 44 x 11 mm,

Ptaskownik nosny 20 x 3 mm i ptaskownik poprzeczny seratowany [zabkowany],

Wycieraczka montowana we wpuscie wykoriczonym rama aluminiowg o wys. 20 mm.

2.Czyszczak do butdw — 37 x 54x 14 cm — wyposazony w trzy szczotki, szczotki w kolorze czarnym.

Podest stalowy ocynkowany ogniowo.

XI.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO :

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne :
11.1.Instalacje sanitarne
o instalacie wodociggowa - zasilanie z wodociggu gminnego,
instalacie kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekdw do zbiornika bezodptywowego,
centralnego ogrzewania - zaprojektowano grzejniki elektryczne,
Klimatyzacje - w pom. biurowym klimatyzatory typu split z funkcjg grzania i chtodzenia
o Wentylacji :
W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta z mozliwo$¢
programowego ustawienia tygodniowego harmonogramu pracy urzadzenia uwzgledniajacego obnizenie
wydajno$ci wentylacji poza godzinami przebywania ludzi.

Lp. pomieszczenie Nawiew [m3/h] Wywiew [m3/h]
1. poczekalnia 40 m3/h -
2. Pom. biurowe 80 m3/h 4 x 20 m3/osobe
3. Pom. magazynowo -gosp. 20 m3/h
4. tazienka 50 m3/h 50 m3/h - WC
5. pom. socjalne 50 m3/h

Razem 120 m3/h 120m3/h

11.2.Instalacie elektryczne

Obiekt zasilany bedzie z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP i wyposazony w instalacje :
o Instalacja oSwietleniowa,

Instalacja gniazd wtykowych,

Instalacja TV/DATA,

Instalacja ostrzegania przeciwpozarowego,

Instalacja sygnalizacji wejSciowej,
¢ Instalacja fotowoltaiczna,

Dla potrzeb budynku przyjeto zestaw fotowoltaiczny o mocy 5,67kW, sktadajacy sie z 14 paneli o mocy 405W.
e Instalacja antywlamaniowa.
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XII.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

12.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii.

Powierzchnia zabudowy - 54,55m2,
Powierzchnia wewnetrzna budynku - 41,09 m2,
Kubatura brutto - 259,10 m3,
Wysokos¢ budynku - 5,80 m,

Liczba kondygnacji— 1 kondygnacja nadziemna ,
Wysoko$¢ budynku - 3,25 m (wg. § 6 W.T).znacznie ponizej 12 m co zgodnie z § 8 W.T. kwalifikuje go do grupy
budynkéw niskich (N).

12.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego — parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
W budynku nie bedg przechowywane substancje palne ( ciecze i gazy) o temperaturze zaptonu ponizej 55°C.

12.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania

- budynek administracyjno - biurowy

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacii
1.Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IlI

2.Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach.
- pracownicy — max.2 osoby,

- czas pracy - max. 8 godz/dziennie ( cze$¢ pracy w terenie),

- klienci — kilka 0s6b dziennie- znacznie ponizej 50 oséb,

12.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

12.6.Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego
Znacznie ponizej 500MJ/m2

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Na podstawie § 213 budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach lesnych o wysokosci do trzech
kondygnacji naziemnych zwolnione sg z wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynkow
okreslonych w § 212 oraz dotyczace klasy odpornosci ogniowej elementéw budynkdw i rozprzestrzeniania ognia
przez te elementy okreslone w § 216.

o Elementy drewniane konstrukcji $cian i dachu nalezy wykonac w klasie NRO.

e Na podstawie § 219 obudowy konstrukcji dachowej nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowe;

EI30
e  Obudowa drog ewakuacyjnych w klasie min. EI15.

12.8.Strefy zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

12.9. Warunki ewakuacii, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyine) oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z pomieszczen.

Wszystkie drzwi do pomieszczen, w ktérych moga przebywac ludzie - posiadajg szerokos¢ = 0.9 m.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac¢ cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjna, zostata zapewniona odlegto$¢ mniejsza od 40 m.

Poziome drogi ewakuacyine.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych spetnia wymagang warto$¢ 1.4 m oraz wysokos¢ > 2,2 m.

Diugosc¢ doj$cia spetnia wymagania — przy jednym dojsciach — nie przekracza 30 m,.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Na ciggach komunikacyjnych poziomych natezenie 1 lux.. Oznakowanie ewakuacyjne z piktogramami
oznakowania drédg i wyjs¢ ewakuacyjnych — oprawy indywidualine z pod$wietlonym piktogramem -
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rozmieszczenie w projekcie technicznym
Oswietlenie projektowac wg PN - EN 1838 oraz PN EN 50172. Wyposazenie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

12.10. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice z proszkiem przeznaczonym do gaszenia pozaréw grup ABC.
Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m2 powierzchni budynku.

Precyzyjne okre$lenie ilosci gasnic, rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,
ktdrg nalezy opracowac w chwili rozpoczecia uzytkowania obiektu.

Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa

W budynku zaprojektowano instalacje ostrzegania przeciwpozarowego.

State urzadzenia gasnicze

Nie sg wymagane.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego dla ktdrych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIGO0, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

12.11.Przygotowanie obiektu do budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru - z wodociggu gminnego.

Drogi pozarowe.
Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pozarowe;.
Dojazd do dziatki zapewniony poprzez droge gminng - dziatka o nr ewid. 43dr.

12.12. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, parametry wptywajace na odlegtosci
dopuszczalne

Odlegtos¢ budynku projektowanego od granicy dziatki nr37/5>4 m .

Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkéw na dziatkach sasiednich > 8 m.

XIIIl. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
wiedzy budowlanej, prawa budowlanego, warunkéw technicznych  oraz przepisow BHP.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace
ich zastosowanie w budownictwie.

XIV. UWAGI KONCOWE:

o W przypadku wystapienia warunkow innych niz okre$lone w projekcie nalezy poinformowac projektanta.
Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawami pokrewnych” z 4 lutego
1994 Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone i podlega karze.

Opracowanie : Elzbieta Kojatowicz - Bethke
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V..ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - £ AZIENKA

Lp wyposazenie Przykladowe wyglad wyposazenia ilo$¢

1. | Toaleta

Porecz podtogowa uchylna 4 szt.

Porecz podtogowa uchylna

Materiat: Stal nierdzewna

Diugos¢ poreczy: 600 mm

Wymiary podstawy mocujgcej: 150x250 mm
Srednica rurki: @ 32 mm

Maksymalne obcigzenie: 120 Kg

W zestawie: wkrety 5x60 mm, kotki 10x60 mm

Porecz $cienna katowa 1 szt.

- porecz katowa - 60 x 80 cm,

Materia’f: Stal nierdzewna
Srednica rurki: @ 32 mm
W zestawie: wkrety 5x60 mm, kotki 10x60 mm

Dozownik mydta 1 szt.

- Pojemno$¢: 500 ml

- Materiat obudowy: stal nierdzewna

- Wykoriczenie powierzchni: chrom

- Spos6b uruchamiania: przycisk

- Wizjer do kontroli poziomu mydta

- Przeznaczenie: mydto w ptynie/ ptyn lub Zel do

.

dezynfekcji rak

- Wewnetrzny zbiornik na ptyn wykonany z polietylenu ‘ 3
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
- Zamkniecie: stalowy zamek

- w komplecie zestaw wkretéw z kotkami

- Zawor niekapek

- Zbiornik wielokrotnego napetniania,

Podajnik recznikéw papierowych 1szt.

-Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

- Pojemno$¢: min 300 sztuk

- Wielko$¢ listka: do 250 x 230 mm

- Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana
- Wykoriczenie powierzchni: potysk (chrom)

- Wymiary: - wysoko$¢: 265 mm,

- szerokosé: 280 mm,

- gtebokosé: 100 mm

- Sposéb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki
papieru powoduje wysuniecie sie kolejnej

- Zamek i klucz: metal

- Okienko kontrolne informujace o ilo$ci recznikéw
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

- w komplecie zestaw wkretéw z kotkami

Lustro - wymiary : 60 x 60 cm | 1 szt.

- Lustro uchylne w ramce ze stali nierdzewnej z
mozliwo$cig regulacji kata nachylenia,

- Mocowane do $ciany na dwoch podporach,

- Materiat: stal nierdzewna , potysk

- Wymiary: 600 x 600 mm ,

- Srednica rury: @ 25 mm

- Grubo$¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm

- Montaz na kotki rozporowe (10 x 60 mm) i wkrety (6 x
60 mm), maskownica $rub,
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Uchwyt do papieru toaletowego

1 szt.

- Przeznaczenie: papier toaletowy

- Wymiary roli: 180 mm - 230 mm

- Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana
- Kolor obudowy: chrom

- Wykoriczenie powierzchni: potysk

- Wymiary: - wysoko$¢: 262 mm,

- szeroko$é: 254 mm,

- gtebokos¢: 120 mm

- Zamek i klucz: metal

- Okienko kontrolne informujace o ilo$ci papieru
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

- w komplecie zestaw wkretoéw z kotkami

Pojemnik fazienkowy na odpady

1 szt.

- Pojemnosc¢: 6l

- Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana
-Wykonczenie: chrom (potysk)

-Wymiary:

- wysoko$¢: 30 cm,

- szerokosé: 20 cm,

- gtebokosé: 25 cm

- Sposob otwierania: przycisk pedatowy

- $rodku z wyjmowanym plastykowym wiadrem
wyposazonym w uchwyt do przenoszenia

- szczelne zamkniecie pokrywy

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne
mocowanie worka

Wieszak na reczniki

2 szt.

-wieszak podwajny recznikowy,
- mocowany do $ciany,
- stal chromowana,

2. | Wejscie do
budynku

Wycieraczka zewnetrzna

100 x 50 cm,wys.23 mm

1 szt.

- Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo -
odpornej na korozje i warunki atmosferyczne - o
wymiarach oczka 44 x 11 mm,

-Ptaskownik nos$ny 20 x 3 mm i ptaskownik poprzeczny
seratowany [zabkowany],

= Wycieraczka uktadana we wpuscie wykoriczonym
rama aluminiowg o wys. 20 mm.

Czyszczak do butéw

1 szt.

- podstawa - krata stalowa cynkowana ogniowo,
- trzy szczotki w kolorze czarnym

UWAGI :

e  Przedstawiono minimalne wymagania dotyczace wyposazenia. Jezeli gdziekolwiek w tresci pojawity sie
znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujace na miejsce pochodzenia produktu, majg one jedynie
charakter przyktadowy a Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych.

e Zdjecia majg charakter pogladowy, stanowig wzér oczekiwanego przez Zamawiajacego standardu.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od przedstawionych w zadnym wypadku nie mogg powodowa¢ obnizenia
warto$ci jakosciowych, zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan

Elementy wyposazenia fazienki —nalezy zastosowa¢ z jednej kolekcji i powinny stanowi¢ Scisle
zwigzany komplet, pod wzgledem wygladu i parametréw technicznych.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA PRZED ZAINSTALOWANIEM NALEZY PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTACJI .
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