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KANCELARIA LESNICTWA KARSIBOR
Starkéw, dziatka o nr ewid.37/5, obreb 0001 Starkéw

|.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora—  Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Rzepin
Ul. Puszczy Rzepinskiej , 69-110 Rzepin.

1.2. Projekt techniczny — branza architektura.

II.LPRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacja wnetrz — dobdr i rozmieszczenie mebli i wyposazenia
w budynku administracyjnym — kancelaria lesnictwa.
Budynek uzytkowany bedzie przez Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo
Miedzyzdroje, Lesnictwo Karsibor. Obiekt przeznaczony do wykonywania czynno$ci administracyjnych
i przyjmowania interesantéw w sprawach zwigzanych z prowadzona, gospodarka, lesna,

lll. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Projektowany budynek — wolnostojacy, parterowy , niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, kryty
dachem dwuspadowym symetrycznym, o kacie nachylenia potaci 35°.
W budynku zaprojektowano :
- przedsionek,
- toalete przystosowana, dla 0sdb z niepetnosprawnosciami,
- poczekalnig,
- pomieszczenie biurowe — przeznaczone dla dwoch pracownikow,
- pomieszczenie socjalne.

IV. ELEMENTY WKONCZENIA WEWNETRZNEGO

4.1.Elementy wykoriczeniowe

Wykoriczenie budynku nalezy wykona¢ na podstawie projektu technicznego - czesc I/2 — architektura.
Wyposazenie fazienki zostato zawarte w projekcie technicznym - czesc 1/2 — architektura.

4.2 Kolorystyka Scian , podidg , stolarki okiennej i drzwiowe:
1.Malowanie powierzchni:
Sciany i sufity — min. dwukrotnie malowane farbami akrylowymi na uprzednio zagruntowana, powierzchnie.
- Sciany we wszystkich pomieszczeniach w kolorze biatym.
- sufity we wszystkich pomieszczeniach - kolor biaty.
Zastosowac farby o wysokiej odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa .
2.0kfadzina Scian w toalecie :
Na $cianach glazura do wys. .2,10 m, plytki ceramiczne o wymiary 30 x 60 cm ( lub zblizone), gat.1,
kolor bialy, powierzchnia gltadka potysk, utozone wzdtuznie (poziomo).
3.Wykoriczenie podtdg
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z plyt gresowych :
- gres - gat. I, 0 wym. ok.20 x 60 cm/20 x 90 cm,
Imitujacy drewno w kolorze — dab naturalny, fugi brazowe,
4.Stolarka okienna
Okna- profile drewniane - kolor antracyt RAL 7016.
5. stolarka drzwiowa
5.1.Drzwi zewnetrzne - aluminiowe kolor antracyt RAL 7016, szklone w catej wysokosci .
5.2.Drzwi wewnetrzne - skrzydta drzwiowe oraz oscieznice w kolorze dab naturalny — petne i przeszklone.
Drzwi - pomiedzy wiatrolapem a poczekalnia- aluminiowe w kolorze - antracyt RAL 7016, szklone w calej
wysokosci .

V. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN :

Lp | Wyposazenie |  Przykladowy wyglad wyposazenia | ilo¢

1. | POCZEKALNIA

fotel 3 szt.
- tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z
podiokietnikami,
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- kolor tapicerki — zielonylmelanz,

- materiat pokrycia — poliester,

- gramatura :.> 350 g/m2,

- odpornos¢ na Scieranie : > 100 000 cykli,

- wypetnienie pianka PU wysokiej sprezystosci,
- konstrukcja metalowa, lakierowana ,kolor czarny
wymiary siedziska

- szerokos$é — 50 cm,

- glebokos¢ - 45-50 cm,

- wysokos¢ do siedziska — 45- 50 ¢cm,

- stopki samopoziomujace z wktadka do podtdg
twardych

Wieszak ubraniowy 1szt.

Wieszak ubraniowy stojacy,
- materiat drewno,

- kolor orzech lub czarny,

- wysokos¢ 180 cm,

- szeroko$¢ ok.60 cm,

Pojemnik biurowy na odpady Wys.ok.45 cm, $r.30 cm | 1szt.

- Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej
proszkowo na kolor czarny

-w $rodku z wyjmowanym plastykowym wiadrem
wyposazonym w uchwyt do przenoszenia

- szczelne zamkniecie pokrywy

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne
mocowanie worka - nierysujaca podstawa bezpieczna
dla podiogi

- otwieranie za pomocg, przycisku pedatowego ,

- pojemnosé : 201

2. | POKOJ BIUROWY

Biurko B1 z blatem prostokatnym - 160x80x72 cm | 1 szt.

Blat gr. 25mm wykonany z plyty wiérowej dwustronnie
pokrytej melamina w kolorze okleiny

Krawedzie boczne wykoriczone PCV o grubosci 2mm
Podstawa biurka - noga typu T, ze skokowa, regulacja,
wysokosci od 64-84cm.

Nogi i stelaz biurka o konstrukcji stalowej malowane
proszkowo w kolorze aluminium. W blatach
ksztattowych przelot kablowy z aluminium o $rednicy
80 mm. Od $rodka nogi biurka wyposazone w
maskownice przewodéw kablowych oraz posiada
podblatowy kanat kablowy

Biurko B2 biurko narozne - 180/120 x 80/60x72 cm | 1 szt.

Blat gr. 25mm wykonany z plyty wiérowej dwustronnie
pokrytej melamina w kolorze okleiny

Krawedzie boczne wykoriczone PCV o grubosci 2mm
Podstawa biurka - noga typu T, ze skokowa, regulacja,
wysokosci od 64-84cm.

Nogi i stelaz biurka o konstrukcji stalowej malowane
proszkowo w kolorze aluminium. W blatach | /”
ksztattowych przelot kablowy z aluminium o $rednicy

80 mm. Od srodka nogi biurka wyposazone w -

maskownice przewodéw kablowych oraz posiada
podblatowy kanat kablowy

Szafka - kontener mobilny: - Ok.60x40x60 cm | 2 szt.

Szafka podbiurkowa na kétkach typu kontener.
Wym. zew. 60x40x60cm,
Kontener z 3 szufladami, gérna szuflada plytsza
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wykonana jako pidrnik, wyposazony w zamek centralny
z wktadka patentowa, blokujacy jednoczesnie
wszystkie szuflady — zamek i klucz z indywidualnym
numerem. Szuflady z bokami metalowymi

- Wykonany z plyty widrowej dwukrotnie pokrytej
melamina, krawedzie boczne wykoriczone PCV o
grubosci 3mm,

- Korpus szafki, pétki i Sciany tylne z piyty widrowej
dwukrotnie pokrytej melamina, o grubosci 18 mm,
wieniec gérny i dolny - gr. 25mm,

- uchwyty metalowe kolor aluminium, proste,
mocowane dwupunktowo ,

- Kdtka miekkie na twarda powierzchnie

Fotel biurowy obrotowy

49 x 47 x 45-55 cm

2 szt

- mechanizm pochylania z indywidualnym
dopasowaniem do masy ciata i blokada w dowolnym
potozeniu

- regulacja wysokosci za pomoca, sitownika gazowego
- wygodne siedzisko z profilem podkolanowym

- ergonomiczne oparcie

- materiat: miekka skéra modyfikowana z ozdobnym
szwem

- kolor: czarny,

- podtokietniki pokryte tworzywem PU

- podstawa stalowa, chromowana,

- wysokos¢ oparcia: 53 cm

- wymiary siedziska: 49 x 47 x 45-55 cm,

- kétka do podtdg twardych

Krzesto biurowe

2 Szt.

-Krzesto biurowe ergonomicznie formowane z
tapicerka, z pianki PU,

- stelaz ze stalowych, chromowanych rur owalnych 30
Xx15x2mm

- siedzisko z lakierowanej sklejki bukowej gr,min.9 mm
- oparcie tapicerowane pianka, gr.min.10 mm,
siedzisko pokryte pianka, gr.min. 20 mm

- materiat poliester, trudnopalny , kolor szary

- Siedzisko o wymiarach:

- szerokosc 45 cm,

- glebokos¢ 46 cm,

- wysokos¢ 45 cm,

- wysokos¢ krzesta ok.95 cm

- stopki z wktadka, do podtdg twardych

S1 - Szafa aktowa zamykana z drzwiami petnymi

-80x40x180 cm

5 szt.

SU- Szafa aktowo - ubraniowa zamykana z
drzwiami petnymi

- 80x40x180 cm

1 szt.

Szafy S1,S2:

- gorny blat i p6tki wykonane z laminowanej piyty
widrowej grubosci 25 mm, korpus - grubosci 16 mm

- krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS
-metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z
drzwiami sa zamykane na zamek, w komplecie dwa
klucze

-nosnos¢ potki 30 kg przy réwnomiernym obciazeniu

- odlegtos¢ miedzy pétkami 32 cm

typ2

Biurowy pojemnik na odpady

- wys.ok.45 cm, Srednica 0k.30 cm

1 szt

- Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej
proszkowo na kolor czarny

-w $rodku z wyjmowanym plastykowym wiadrem
wyposazonym w uchwyt do przenoszenia

- szczelne zamkniecie pokrywy

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne
mocowanie worka

- nierysujaca podstawa bezpieczna dla podiogi
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- otwieranie za pomoca, przycisku pedatowego
poj.20 |

3. | POMIESZCZENIE SOCJALNE - KUCHNIA

Lodéwka -0k. 60 x 55 x 82xcm, | 1szt.
- Lodéwka podblatowa do zabudowy = :
- ok. 60 x 55 x 82x cm, ) x
- Klasa energetyczna: A++ g
- Pojemnos¢ uzytkowa : 1101 -
- Zawiasy prawe i— % |
Szafki kuchenne
1 .korpus szafek: 2 front:
-plyta laminowana gr.16 mm, - ptyta MDF gr. min. 18 mm,,
-obrzeze PCV gr.1 mm, - lakierowany w kolorze biatym, mat
- kolor biaty, 3.uchwyty - relingowe, poziome, kolor
aluminium,
4.cokot—wys.10 cm , kolor bialy,
St.1 - Szafka stojaca - 50 x 60x 82 cm, 1 szt.
- 3 szuflady,
- gorna szuflada waska z wktadka na
sztuéce,
- dwie szuflady dolne gtebokie,
- szuflady w systemie cichego domyku,
prowadnice kulkowe
St.2 - Szafka stojaca zlewozmywakowa -60x 60 x82 cm 1szt.
- drzwiczki petne , zawiasy lewe
St.3 - szafka do zabudowy lodéwki - szafka z wbudowana lodwka, 1 szt.
podblatowa, do zabudowy wymiary
urzadzenia 60 x 55x82 cm
Sw1 - Szafka wiszaca -50 x 35x 92 cm, 1 szt.
- trzy potki.,
- drzwiczki petne, zawiasy lewe
Sw2 - Szafka wiszaca 60 x 35 x 92 cm, 2 szt.
- trzy potki.,
- drzwiczki petne, zawiasy prawe,
Bl.- blenda szer. Ok.70 mm - Bok mebli kuchennych- miedzy szafkami
a sciana, - wykoriczone blenda, o szer.
50m , z biatego lakierowanego frontu
meblowego,
Zlewozmywak —0k.58x50x15¢cm, | 1 szt.
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ,
- stal
- wymiary — ok.58 x 50 x 15 cm, p ( N
-wpuszczany w blat, /\‘ , :E
- bateria zlewozmywakowa stojaca chrom, potysk H )
J Lr“ S
Blat kuchenny 1szt.
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-gr.min.38 mm dt ok.183 cm,,

- plyta wiérowa laminowana w kolorze drewna
naturalnego - buk

- krawed? prosta,

- listwa przyscienna laminowana w kolorze blatu

Kuchenka elektryczna 1szt.
- kuchenka elektryczna ceramiczna,

- dwa pola ceramiczne,

- wpuszczana w blat

- wymiary 30 x 4,5,x52 c¢m,

- sterowanie elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na
plycie grzewczej,

- bezpieczeristwo uzytkowania — wskaznik ciepta
resztkowego, blokada przed zmiang, ustawien

Stolik kuchenny -60x60x72cm | 1szt.
-60x60x72cm

- blat ptyta widrowa laminowana gr.38 mm w kolorze
drewna naturalnego - buk,

- krawed? prosta, obrzeza ABS gr.2 mm,

-nogi - rura @ 60 mm chromowana,

- wysokos¢ regulowana za pomoca, stopek

Krzesto 2 szt.
- Miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej
sklejki gr. 9 mm,

-konstrukcja :metalowa rama chromowana @25 mm
- Siedzisko o wymiarach:

- szerokosc - 45 cm, LA

- glebokos¢ - 46 cm. = \(
- wysokos¢ do siedziska - 45 cm, | : |

- wysokos¢ krzesta ok.95 cm
- stopki z wktadka, do podtdg twardych,

4, | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

SG-Szafa na sprzet do sprzatania metalowa 1szt.
- Szafa na sprzet do sprzatania,

- konstrukcja zgrzewana oparta na profilach
zamknietych,

- blacha stalowa gr.0,8 mm,

- malowana proszkowo RAL 7035,

- szafa podzielona na dwie czesci:

- w lewej czesci znajduja, sie cztery péiki,

-w prawej - drazek i uchwyty na sprzet do sprzatania
- drzwi z perforacje (wywietrznikami)

R - rega magazynowy 1 szt.
konstrukcja i p6tki metalowe ocynkowane,
- ilo$¢ pétek -5,

- no$nos¢ potek min.80 kg,

VI. UWAGI KONCOWE

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia. Jezeli gdziekolwiek w tresci
pojawity sie znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujace na miejsce pochodzenia produktu, maja,
one jedynie charakter przyktadowy a Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania rozwiazan
réwnowaznych.

Zdjecia maja charakter pogladowy, stanowia wzor oczekiwanego przez Zamawiajacego standardu.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od przedstawionych w zadnym wypadku nie moga, powodowaé obnizenia
wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiazan

Elementy wyposazenia tazienki, meble kuchenne i meble biurowe -maja, byc z jednej kolekcji i
stanowic Scisle zwigzany komplet, pod wzgledem wygladu i parametréw technicznych.

MEBLE | WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY
PRZEDSTAWIC ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTACIJI .

Opracowata:. Elzbieta Kojatowicz.- Bethke



