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Dotyczy:
Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéow

Adres obiektu: teren gminy Uscie Gorlickie — wykaz dziatek strona 4 - 6

Zamowienie bedzie realizowane w formie ,,Zaprojektuj i wybudu;j"

Program funkcjonalno - uzytkowy sporzadzony zostat w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo Zamoéwieh Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz. 2454); a takze na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologi
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Nazwy i kody robo6t CPV

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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4.3. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia. .........cecvvevveeriienieeniienieeieeen. 24

I. CZESC OPISOWA
1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na dostawie, montazu i
uruchomieniu 95 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekéw (POS) legitymujacych sie
certyfikatem na zgodno$¢ z norma PN-EN 12566-3 lub réwnowazna; Oczyszczalnie bedg
Zlokalizowane na terenie Gminy Uscie Gorlickie zgodnie z wykazem dziatek. Zakres robot
obejmuje budowe przydomowych oczyszczalni $Sciekdw z przytaczeniami kanalizacji
sanitarnej z budynku mieszkalnego, odprowadzeniem $ciekow oczyszczonych, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, gdy to bedzie
konieczne, w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi
pompownie $ciekow surowych lub oczyszczonych. Kompletna POS musi spetniaé
wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 — Mate oczyszczalnie $ciekow dla
obliczeniowej liczby mieszkancéw (OLM) do 50 - Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane
na miejscu przydomowe oczyszczalnie $ciekow (lub réwnowazng) i by¢ znakowana
znakiem CE.

Do ofert nalezy dotaczyé Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych CE wystawiong przez
producenta na podstawie dokonanych badan przez jednostke notyfikowang sporzadzonag
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii
Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowigzujgcymi przepisami krajowymi.

Wymaga sie, aby przedmiot zamoéwienia tzn. POS posiadaty zgodnoéé z norma PN-EN
12566-3 (lub réwnowazng). Urzadzenie zastosowane do oczyszczania $ciekdw musi
spetnia¢ obowigzujgce w Polsce przepisy i normy. Wymagana technologia oczyszczania
$ciekow — ztoze obrotowe, gdzie poszczegélne procesy biologicznego oczyszczania
$ciekow nastepujg po sobie w czterech strefach urzadzenia. Zbiorniki oczyszczalni musza
by¢ monolityczne, wykonane z GRP zapewniajac szczelnosc¢ i trwatos¢. Nie dopuszcza sie
zbiornikdbw skrecanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, ze moga ulec
niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Ciag technologiczny musi sktada¢ sie z jednego
zbiornika posiadajgcego w co najmniej 4 strefy oczyszczania: osadnik wstepny, strefa
mieszania, strefa nitryfikacji ze ztozem oraz osadnik wtérny.

Zbiornik oczyszczalni musi mie¢ mozliwo$¢ montazu nadbudowy, aby dopasowaé poziom
pokrywy do poziomu terenu przy réznych gtebokosciach wyj$¢ kanalizacyjnych.

Zbiornik oczyszczalni musi zapewnia¢ mozliwos¢ montazu przy zagtebieniu rury
kanalizacyjnej na poziomie 1,2-1,4 m pod powierzchnig terenu bez koniecznosci
zastosowania pompowni $ciekéw surowych.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych cech
3
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technicznych, uzytkowych i jakosciowych proponowanych urzadzen do opisanych w
dokumentacji i STWIOR. Udokumentowanie réwnowaznosci proponowanych rozwigzan
technicznych do okreslonych w przedmiocie zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy.

Parametry réwnowaznoéci:

.  Wymaga sie aby zaoferowane urzgdzenia pracujace w réwnowaznej technologii
posiadaty nastepujace cechy:

1. Uktad technologiczny — minimum cztery strefy oczyszczania — osadnik
wstepny, podwdjna strefa tlenowa ze ztozem zraszanym lub obrotowym,
osadnik wtérny.

2. Ksztatt i uktad zbiornika:

a. pionowy na planie kota lub zblizony

3. System napowietrzania i sterowania — brak dyfuzoréw. Oczyszczanie
wytgcznie za pomocg obrotowego ztoza biologicznego napedzanego
silnikiem wolnoobrotowym / motoreduktorem.

4. Gospodarka osadowa — powstajgcy osad to osad wstepny oraz osad
nadmierny, wywo6z osadu zgodnie z DTR - nie czesciej niz 2 razy w roku.

Wykaz dziatek

Lp. Obreb Numer dziatki RLM

ewidencyjnej

1 Brunary 403/5 5
2 Brunary 645 7
3 Brunary 623 7
4 Brunary 561/2 3
5 Brunary 471/1 5
6 Brunary 560/1 3
7 Brunary 622 3
8 Czarna 23/8 5
9 Czarna 59/7 6
10 Czarna 55 6
11 Czarna 53 4
12 Czarna 109 5
13 Czarna 13/3 4
14 Gtadyszéw 749/2 1
15 Gtadyszéw 790 5
16 Gtadyszéw 769/3 2
17 Gladyszéw 457,458, 465/1 8
18 Gtadyszéw 702/1,702/3, 702/4 5
19 Hanczowa 84/13, 84/17 6
20 Hanczowa 107/1 3
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21 Hariczowa 428 4
22 Hanczowa 272/2 8
23 Hanczowa 92/2,92/13 2
24 Harczowa 84/25 10
25 Hanczowa 113/2 5
26 Harhczowa 211/13 2
27 Hanczowa 426 5
28 Kwiaton 80/2 2
29 Kwiaton 83/1,83/4 5
30 Kwiaton 83/6 3
31 Kwiaton 80/1 5
32 Regietow 350, 349 2
33 Regietow 266/3 2
34 Regietéw 690, 688 3
35 Ropki 42/20; 42/22, 42/23 7
36 Skwirtne 187/1 5
37 Skwirtne 187/2 2
38 Smerekowiec 548 3
39 Smerekowiec 534/1 6
40 Smerekowiec 471/3 4
41 Smerekowiec 521/3,517/5, 537/2 3
42 Smerekowiec 521/1 4
43 Smerekowiec 464/3 3
44 Smerekowiec 438/7 2
45 Smerekowiec 516 8
46 Smerekowiec 442/4 5
47 Stawisza 6/4 3
48 Stawisza 123/2 5
49 Stawisza 81/1 6
50 Stawisza 125/1 5
51 Stawisza 39/1 5
52 Stawisza 88/3, 88/4 6
53 Stawisza 257 7
54 Stawisza 101/1 3
55 Stawisza 2/1 2
56 Stawisza 261 4
57 Stawisza 132/1, 261 1
58 Stawisza 95/1 6
59 Stawisza 72/1 5
60 Stawisza 31/2 7
61 Stawisza 31/3 5
62 Stawisza 67 4
63 Stawisza 6/2 2
64 Stawisza 1/1 3
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65 Stawisza 87 2
66 Stawisza 32/3 4
67 Stawisza 61/2 5
68 Stawisza 63 4
69 Stawisza 88/2 5
70 Stawisza 20/2 6
71 Stawisza 37 4
72 Snietnica 12/6 4
73 Snietnica 97/2 6
74 Snietnica 97/7 3
75 Snietnica 97/5 4
76 Snietnica 6/6 4
77 Snietnica 146 2
78 Snietnica 50/1 4
79 Snietnica 263, 262/4 3
80 Snietnica 20/2 2
81 Snietnica 272/3 6
82 Snietnica 43/15 4
83 Snietnica 143/1 2
84 Snietnica 191/2 1
85 Snietnica 221/1, 222/1 4
86 Uscie Gorlickie 196/15 2
87 Uscie Gorlickie 67 5
88 Uscie Gorlickie 24/1 4
89 Uscie Gorlickie 28; 30 5
90 Uscie Gorlickie 196/16, 196/18 2
91 Uscie Gorlickie 76/4 3
92 Zdynia 406/1, 405/1, 405/2 19
93 Zdynia 433 1
94 Zdynia 11

95 Zdynia 340

Zakres robo6t obejmuje budowe przydomowej oczyszczalni Sciekdw z przytaczeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem $ciekdw oczyszczonych, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zamdwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie $&ciekow surowych Ilub $ciekow
oczyszczonych.

Wymaga sie, aby oczyszczalnie $ciekdw posiadaty komplet badan z normg PN-EN 12566-
3 lub rownowazng wykonanych przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskie;.

Do ww. POS kierowane beda $cieki bytowo-gospodarcze.
Srednie wartosci $ciekow surowych doptywajgcych do oczyszczalni powinny miescic sie w
przedziatach okre$lonych w normie PN-EN 12566-3:
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a) BZTs-od 150 do 500 mgO2/I
b) ChZT - od 300 do 1000 mgO2/I
c) Zawiesiny ogdlne — od 200 do 700 mg/I

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ Zamoéwienia

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia sciekdw na 95 posesjach na
terenie Gminy UScie Gorlickie w stopniu wymaganym z obowiazujgcymi przepisami prawa.

1.2. Zakres zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na
wykonanie robot poprzez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi uzgodnieniami (w
tym zgtoszeniami wodnoprawnymi) stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami do Starosty Powiatu Gorlickiego.
2. Dostawe, montaz i uruchomienie 95 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekow oraz
pompowni Sciekéw o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacja zgtoszeniowa.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4. Petnienie nadzordéw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;.
5. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikéw.
6. Uruchomienie oczyszczalni.
7. Wykonanie badan $ciekdédw oczyszczonych — jesli bedzie tego wymagata jednostka
dofinansowujaca. Badania musza by¢é zlecone dla laboratorium posiadajgcego
odpowiednig akredytacje.
8. Przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi oraz szkolenie
uzytkownikow.
9. Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 36 miesiecy liczac
od dnia przyjecia protokotu odbioru robét. Na urzadzenia przydomowych oczyszczalni
$ciekdbw Wykonawca udzieli gwarancji na 60 miesiecy. Gwarancja na przydomowe
oczyszczalnie sciekbw musi obejmowac kompletne urzadzenie.

1.2.1. Projektowanie

1. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania POS do rozruchu i nastepnie eksploataciji.

2. Akceptacja wszystkich dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym do realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

3. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowiazany pozyskac, zweryfikowac
dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (dane wyjSciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zaprojektowania:

a) wykona¢ rozpoznanie geotechniczne podioza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowej p6zniejszej realizacji robét i pracy POS;
b) uzyskac niezbedne dane dla prawidtowej pozniejszej realizacji Robot: materiaty,

7
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ekspertyzy, mapy do celéw opiniodawczych, analizy, opracowania i badania.
C) oczyszczalnie Sciekéw nalezy dobra¢ na podstawie ponizszych wskaznikéw i
bilansu $ciekow:

Normatywne zuzycie wody na jedng osobe q = 150 dm?/d
Wspotczynnik nierébwnomiernosci dobowej Nda-1.2
Wspotczynnik nierébwnomiernosci godzinowe;j Nh-2.4

Nalezy dobra¢ nastepujace wielkosci i ilosci oczyszczalni:

© N

Wielko$¢ 1-6 RLM przepustowo$¢ dobowa nominalna 1,20 m3/d — 83 szt.
Wielko$¢ 7-12 RLM przepustowo$¢ dobowa nominalna 2,40 m3/d — 11 szt.
Wielko$¢ 13-20 RLM przepustowo$é dobowa nominalna 3,60 m3/d — 1 szt.

d) zrzut $cieku oczyszczonego do gruntu poprzez poletka drenazowe w gruncie i w
nasypie
e) nie dopuszcza sie projektowania studni chtonnych w gruntach o ograniczonej

przepuszczalnosci wynikajacych z przeprowadzonych badanh geologicznych;

f) przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do reaktora
oczyszczalni musi by¢é zaprojektowane i wykonane zgodnie z normg PN-EN
752:2017-06. Nalezy zastosowac rury PVC ze Sciankg litg SN8. Dopuszcza sie w
terenach zielonych rury ze Scianka litg SN 4.

Q) wszelkie przejScia kanalizacji sanitarnej pod ciggami komunikacyjnymi
(przejazdami) nalezy wykonac w rurach ostonowych lub zastosowacé rure o klasie S
SN 8 ze $cianka litg

Wykonawca po wykonaniu badan geologicznych jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje projektowa.

Wykonawca uzyska pisemng zgode na zaprojektowanie i wybudowanie POS od
wiasciciela dziatki.

Zgoda wiasciciela musi by¢ potwierdzona wiasnorecznym podpisem na
o$wiadczeniu.

Uzgodnienie ZUD (jes$li jest wymagane) lezy po stronie Wykonawcy.

Zgtoszenie wodnoprawne jesli wymagane lezy po stronie Wykonawcy.

Projektowana POS musi posiada¢ oznakowanie CE, a co za tym idzie byé zgodna z
normg PN-EN 12566-3. Parametry techniczne i jako$ciowe zawarte sg w punkcie 2.2.
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

10. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujace:

a) dokumentacje powykonawczg, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow i sieci;

b) Wykonawca zatgczy na nosnikach elektronicznych dokumentacje fotograficzng
z realizacji robét na kazdej dziatce. Dokumentacja musi zawiera¢ zdjecia: placu
budowy przed rozpoczeciem robét, montazu bioreaktora i odbiornika $cieku
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oczyszczonego oraz placu budowy po zakonczeniu robot.
c) Instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwacji POS;

1.2.2. Roboty

Wykonawca wybuduje 95 sztuk POS zgodnych z normg PN-EN 12566-3 lub réwnowazna.
W szczegdlnosci zrealizowane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia, w
tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektéw,

- urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji
powykonawcze;.

c) wykonanie Dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed
przystapieniem do rob6t budowlanych w trakcie i po zakohczeniu.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
w tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub zelbetowe,

3. Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowni $ciekow wykona¢ oddzielnym obwodem
elektrycznym w ramach obecnego przydziatu mocy. Kabel zasilania YKY 3x2,5 mm
dotgczy¢ do tablicy bezpiecznikowej w budynku mieszkalnym lub gospodarczym. Zasilanie
to powinno by¢ wyposazone w wytacznik réznicowo-pradowy. Punkt rozdziatu z systemu
TNC na TNS w miejscu montazu zabezpieczenia ré6znicowo-pragdowego nalezy uziemic.
Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie odstapienie od wykonania zabezpieczeh przy
budynkach, ktore posiadajg juz zabezpieczenie. Po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie
stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach objetych projektem i wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia poszczegolnych urzgdzen elektrycznych i zewnetrznej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Zagospodarowanie terenu
a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,

5. Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania POS,
uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania POS do eksploatacji i
uzytkowania.

6. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych
urzadzeh lub metod i w sposdb ciaglty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7. Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzeh nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.

8. Wykonawca na okres wykonywania robét zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony
Srodowiska i warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu do-akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpocz

robét budowlanych. Polisa powinna opiewac¢ na 100% wartosci Kontraktu.

1.2.3. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamoéwienia obejmuje:

1. Przeprowadzenie rozruchu urzadzen.

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikéw wraz
z przekazaniem Instrukcji obstugi i konserwacji z pisemnym potwierdzeniem
odbioru. Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca dostarczy z kazdg POS.
Instrukcja obstugi i konserwacji POS powinna byé¢ na tyle szczegdtowa, by
poszczegdlni Uzytkownicy mogli prawidtowo i zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
eksploatowaé¢ POS, konserwowaé jej elementy i kontrolowaé prace urzadzen.
Instrukcja obstugi przekazana uzytkownikom przez Wykonawce musi byé zgodna z
treScig dokumentu zataczonego do oferty.

1.3. Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 95 szt. POS jest zapewnienie oczyszczania $ciekéw
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisbw prawa polskiego, dotyczacych jakosci
Sciekow oczyszczonych odprowadzanych do projektowanego typu odbiornika. POS musza
gwarantowacC stopien oczyszczania sciekdw zgodny z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
Dz.U. 2019 poz. 1311 z pézniejszymi zmianami.

Wymaga sie, aby czestotliwos¢ wywozu osadow z oczyszczalni $ciekdw objetych
zamowieniem byta nie wieksza niz jeden raz na szesS¢ miesiecy.

2. Materiaty

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatow i urzgdzen spetniajgcych minimalny
standard opisany ponizej. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty
umozliwiajgce wprowadzenie do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

2.1. Rurociagi i armatura
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a) Kanaty grawitacyjne sciekdw surowych i oczyszczonych nalezy wykonac z rur i ksztattek
PVC-U SN8 z tworzywa litego w terenach przejazdowych oraz PVC-U SN 4 o $ciance litej
w terenach zielonych i ruchu pieszego o potaczeniach kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa, zgodnych z norma PN-EN 1401-1:2019-07.

b) Kanat Scieku surowego nalezy zaprojektowaé o srednicy 160 mm a kanat $cieku
oczyszczonego z rur PVC 110 mm.

c) Rurociagi ttoczne Sciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur min HDPE
32, taczonych ztgczkami zaciskowymi, elektro-ztaczkami lub zgrzewanych doczotowo,
zgodnych z normami PN-EN 12201-3 + A1:2013-05.

d) Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢é zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ nowa i fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mm,
grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mieé
powierzchnie gtadkie, rbwne, bez zadzioréw i wypuktosci

e) Wszelkie przejscia kanatéw Sciekowych pod przejazdami, kostkg betonowa, drogg
publiczng nalezy wykonaé w rurze ostonowe;j.

2.2. Oczyszczalnie sciekow.

Wymaga sie, aby przedmiot zamoéwienia tzn. POS byta oznakowana znakiem CE, tj. byta
zgodna z normg PN-EN 12566-3 lub rownowazna.

2.2.1. Oczyszczalnie biologiczne — ogdélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1. Przydomowa Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw (POS) musi spetniaé wymogi
zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3 — Mate oczyszczalnie $ciekow dla
obliczeniowej liczby mieszkancéw (OLM) do 50 - Czes¢ 3. Kontenerowe i/lub
montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie Sciekow (lub réwnowazng) i
by¢ znakowana znakiem CE.

2. Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych $ciekdw musza legitymowac
sie najwyzszymi dopuszczalnymi wartosciami wskaznikbw zanieczyszczen
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych Dz.U.
2019 poz. 1311:

. Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - 40 mg O2/I
. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), - 150 mg O2/I
. Zawiesiny ogo6lne - 50 mg/l

POS musi dziataé w technologii ztoza biologicznego obrotowego.

Zbiornik POS musi tworzyé pojedynczy zbiornik wykonany z GRP lub tworzywa
sztucznego wyposazony w jeden wiaz rewizyjny. Nie dopuszcza sie oczyszczalni
dwuzbiornikowych oraz przeptywowych z osadem czynnym.

5. Technologia oczyszczania Sciekéw — ztoze biologiczne obrotowe.

> W
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6. POS musi byé wyposazona w mozliwo$é instalowania nadbudowy do
wysokosci 1,4 m zagtebienia kanatu sciekdéw surowych.
7. Wielkos¢ (wydajnosc), pojemnos¢ zastosowanych urzadzen nalezy dobrac

przy uwzglednieniu ilosci doptywajacych Sciekow uwarunkowanych gtownie przez
ilos¢ oséb. Do obliczen nalezy przyjaé zuzycie wody na poziomie minimum 150
dm3/mieszkanca/dobe zgodnie z danymi zawartymi na stronie 7.

8. Whytrzymato$¢ i pozostate parametry zbiornika oczyszczalni muszg zapewniaé
mozliwosS¢ jego montazu w warunkach, w ktorych wlot Sciekow surowych do
oczyszczalni moze by¢ posadowiony na gtebokosci 1,4 metra p.p.t. Takie produkty
umozliwiajg montaz oczyszczalni bez konieczno$ci stosowania przepompowni.

9. Wymaga sie, aby czestotliwo$é wywozu osadéw z POS nie byta wieksza niz raz
na 6 miesiecy.

Wymagane zatgczniki

1) Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zgodna z normg PN-EN 12566-3 Iub
rownowazng

2) Raport z badanh oferowanej oczyszczalni wykonany przez notyfikowane laboratorium
obejmujacy:

a. skutecznos$¢ oczyszczania

b.  wytrzymatos¢ konstrukcji

c. wodoszczelno$é

d. trwatoS¢ materiatu

4) W celu udokumentowania rownowaznosci proponowanych oczyszczalni $ciekéw do
przedmiotu zaméwienia nalezy dotgczy¢ do oferty: karty katalogowe, rysunki, DTR i opisy
umozliwiajgce Zamawiajgcemu ocene oferty.

2.2.2. Wentylacja wysoka

W przypadku braku odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego nalezy rozwazy¢é wykonanie
wentylacji wysokiej zewnetrznej. Wentylacja musi by¢ wyprowadzona min. 0,6 m powyzej
dolnej krawedzi dachu budynku lub 0,6 m powyzej gérnej krawedzi otworéw okiennych i
drzwiowych usytuowanych w dachu budynku. Dopuszcza sie wykonanie wentylacji
wysokiej na scianach budynkow gospodarczych.

Wentylacje wysoka nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta POS.

2.3. Przepompownie sciekéw surowych i oczyszczonych

W przypadku koniecznosci pompowania $ciekdw przed lub po procesie oczyszczania
stosowane bedg przydomowe pompownie.

Zastosowane pompownie muszg posiadaé dokumenty dopuszczajace zbiornik do
zastosowania w budownictwie.

Zbiorniki pompowni muszg by¢ wykonane z wytrzymatego materiatu zapewniajgcego
odporno$¢ na uszkodzenia, odksztatcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu
oraz odpornego na korozje wywotywang przez wody gruntowe oraz przepompowywane
$cieki oraz posiadac zakrecang pokrywe.

Nie dopuszcza sie montazu przepompowni sktadanej z rury wznos$nej i korka jako dna
zbiornika.

Wymagane parametry przepompowni: minimalna $rednica zbiornika 600 mm, minimalna
pojemnos¢ robocza 300 .

W zaleznosci od warunkoéw gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni halezy
dobiera¢ pompownie o odpowiedniej konstrukc;ji.
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Korpus przepompowni musi posiadaé mozliwos¢ dotgczenia w sposdb szczelny
nadbudowy umozliwiajgcej posadowienie zbiornika pompowni.

Ksztatt zbiornika pompowni ma zabezpieczaé przed wyparciem, a w przypadku wysokiego
poziomu wdd gruntowych nalezy zastosowaé¢ dodatkowe obcigzenia i zabezpieczenia w
postaci obsypki piaskowo-cementowej.

Dno komory czerpalnej musi by¢é wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum
gromadzenie osadow.

Wielko$¢ zbiornika czerpalnego powinna by¢é odpowiednia do ilosci przepompowywanych
$ciekdw.

Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy.
Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnosc i
wysokos¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci. Zaktada sie
minimalng moc pompy 750 W dla $ciekow surowych oraz 180 W dla oczyszczonych.
Kazdorazowo odcinek kanalizacji ttocznej musi by¢é wprowadzony do studzienki
rozprezne.

2.4. Poletko rozsaczajace w nasypie

W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykona¢ odkrywke o wymiarach min. 5 m2 na osobe i
gtebokosci 0,7 m. W tak przygotowany wykop nalezy utozyé warstwe filtracyjng ze zwiru
ptukanego o granulacji 16-32 lub 20-40 mm. Na tak przygotowanym ztozu filtracyjnym
nalezy utozy¢ rury PVC z nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 % a nastepnie
zasypac cato$¢ kolejng warstwg zwiru ptukanego do tgcznej migzszosci 0,70 m. Rury PVC
taczy sie w studzience rozdzielczej. Nastepnie catg powierzchnie poletka nalezy pokry¢
geowtdkning, zakrywajac catkowicie wykonane ztoze rozsgczajgce. W koncowej fazie
formuje sie warstwe izolacyjng z gruntu rodzimego i dowiezionego. Wysoko$é warstwy
izolacyjnej powinna wynosi¢ min. 0,70 m, natomiast jej powierzchnia musi catkowicie
zakry¢ poletko filtracyjne z zapasem 0,4 m ponad kazdg z krawedzi poletka drenazowego.

2.5. Poletko rozsaczajace w gruncie

Optymalna gteboko$¢é posadowienia drenazu 50 - 100 cm p.p.t.

Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o
uziarnieniu 16-32 mm lub drobnego ttucznia drogowego. Ze wzgledu na ryzyko kolmatacji
i stabe przewietrzanie warstwy, nie nalezy stosowac¢ pospétki.

taczna grubosc¢ warstwy min. 40 cm (przy czym 25 cm pod rurg).

W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykona¢ odkrywke o wymiarach min. 5 m2 na osobg i
gtebokosci 0,9-1,4 m. W tak przygotowany wykop nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng ze
zwiru ptukanego o granulacji 16-32 lub 20-40 mm. Na tak przygotowanym ztozu
filtracyjnym nalezy utozyé rury PVC z nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 % a
nastepnie zasypac catosS¢ kolejng warstwg zwiru ptukanego do tacznej migzszosci 0,40 m.
Rury PVC taczy sie w studzience rozdzielczej. Nastepnie catg powierzchnie poletka nalezy
pokry¢ geowidkning, zakrywajac catkowicie wykonane ztoze rozsgczajgce. W koncowej
fazie zasypuje sie catg powierzchnie poletka gruntem rodzimym.

2.6. Materiaty na podsypke rurociagu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi polskich norm. Grubo$¢ podsypki: 10cm.
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2.7. Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,15 m po
zageszczeniu. Nalezy wykonac¢ ja materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

2.8. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych odpowiada wymaganiom polskich
norm.

2.9. Branza elektryczna

Zasilanie przepompowni i oczyszczalni $ciekbw wykonaé oddzielnym obwodem
elektrycznym w ramach obecnego przydziatu mocy. Kabel zasilania YKY 3x2,5 mm
dotaczy¢ do tablicy bezpiecznikowej w budynku mieszkalnym lub gospodarczym. Zasilanie
to powinno by¢ wyposazone w wytacznik réznicowo-pradowy. Punkt rozdziatu z systemu
TNC na TNS w miejscu montazu zabezpieczenia ré6znicowo-pragdowego nalezy uziemié.
Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie odstgpienie od wykonania zabezpieczen przy
budynkach, ktore posiadajg juz zabezpieczenie. Po stronie Wykonawcy jest sprawdzenie
stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach objetych projektem i wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia poszczegdlnych urzadzen elektrycznych i zewnetrznej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dane energetyczne:

- napiecie zasilania 1~230V,

- moc sprezarki 35-60 W

- moc pompy do $ciekow oczyszczonych 180W,

- moc pompy do Sciekow surowych 750 W,

Instalacja elektryczna zasilania oczyszczalni i przepompowni $Sciekdbw musi byc¢
zabezpieczona wytacznikiem réznicowo-pragdowym oraz przeciw przepieciowym.
Zabezpieczenia powinny by¢é zamontowane na budynku uzytkownika w obudowie
zapewniajacej stopieh ochrony przed warunkami atmosferycznymi nie mniejszy niz IP55
oraz ochrone przed promieniowaniem UV.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych:

- koparko- tadowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- szpadle, topaty, wiadra, taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$Sci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajno$¢é sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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4. Transport i skladowanie

4.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sa w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi $ciggniete
tasma. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszag by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i byé unieruchomione. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone,
od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Wysoko$§¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewo6z rur powinien odbywac sie
przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie szczegdlng ostroznos¢ przy
transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy z niskie temperatury obnizajg odpornos¢
tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne
oraz kable elektryczne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie
transportu. Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatéw
izolacyjnych

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzyé $rodkdw transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikbw (rozwarstwienia betonu),
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w
temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na
przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzagdzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w cato$ci samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzac recznie zgodnie z odno$nymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowej
samochodu, przetaczanie po nierébwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nierownym
terenie za pomoc g samojezdnych $rodkéw transportu (koparko-tadowarka). Transportu
dokonuje zazwyczaj dostawca urzgdzen. Pozostate urzadzenia technologiczne mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru
przewozonych wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatobw nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.5. Sktadowanie

a) Rury nalezy sktadowa¢ na gfadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i

nierownosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac

kielichow i bosych koncéwek rur.

b) Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem

promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajgcej

40°C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi
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producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w oktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi polskich norm oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty Sciekdw surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach
kategorii -V nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu.
Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm wiekszej jak na profilu. Na dnie
wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy
przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zageszczeniu. Pozostatg
gtebokosci wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze
ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow surowych i
oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do
0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty
urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w
miejscu do tego

wyznaczonym.

c) Wykopy pod poletka rozsgczajgce wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie
wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy
rozplantowaé mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $Sciekow
surowych i oczyszczonych wykonac¢ recznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta
urzadzen.

5.2. Roboty montazowe

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykonaé¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwr6cié
uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystagpienia kolizji istniejacych przewoddw
wodociggowych z projektowana kanalizacja rurociag wodociggowy nalezy przetozyé.
Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.
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Gaz

Na skrzyzowaniach kanatéw z istniejacymi gazociggami (gdzie nie wystepuja rury
ostonowe), a odlegto$¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowaé na
kanatach rury ochronne z PVC. Kanaly sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej
na pftozach z tworzywa sztucznego. Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi
manszetami. Na przewdd gazowy nalezy natozy¢ rure ochronng z polietylenu. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski
termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne bedag chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi Dn 100 mm lub Dn150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty
poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Korce rur nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym oraz witdkning lub pianka poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opierac sie o
kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop
nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywa¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okres$lonych w odpowiednich
normach.

Melioracja

Ciagi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m wykonane
z rurek ceramicznych. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy potagczy¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania potaczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozy¢ na podktadach
drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem.

b) Uktadanie i montaz rurociggéw.

Montaz przewoddéw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentdw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z trasami projektowanych
przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczyé i podwiesié. Kanaty i przewody nalezy
wykonac¢ zgodnie PN-EN 752:2017-06.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.
Rury ukfada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 — 30 °C, jednak
uwzgledniajac elastycznos¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie
dokonywanie pofgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do budowy
przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozenia
zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty sie linii i odpowiednich spadkow.

Podczas Rob6t wykonawczych musi by¢ zwrdécona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.
Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne).

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach kielichowych
z pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzednie;.
Nalezy pamietaé, aby kierunek sptywu Sciekdédw kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementéw, nalezy posmarowaé bosy
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koniec rury i wnetrze tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.
Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne).

Rury PE zgrzewaé doczotowo zgrzewarkg po uprzednim ustawieniu parametréw
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i
ksztattek. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnos¢ przy ciSnieniu roboczym oraz probnym. Potaczone rurociggi utozy¢ na dnie
wykopu z zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

¢) Montaz oczyszczalni biologiczne;j.

Prace montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzadzenia.

W  przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ zbiornik oczyszczalni. Zbiornik nalezy
dokfadnie wypoziomowac. Otwér wlotowy $ciekow do reaktora nalezy umiesci¢ naprzeciw
rury doprowadzajacej $cieki z budynku lub z pompowni $ciekow. Potaczy¢ oczyszczalnie z
w/w urzadzeniem. Wykona¢ potgczenie z przewodem odptywowym Sciekéw
oczyszczonych. Zbiornik oczyszczalni wypetni¢é wodg do wysokosci odptywu. Wykonaé
obsypke drobnym piaskiem do wysokosci rury odprowadzajgcej $cieki oczyszczone.
Kolejne warstwy obsypali nalezy zageszcza¢ analogicznie jak przy zasypywaniu wykopow
pod rurociagi. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Montaz wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonaé niezbedne podtgczenia (energia elektryczna, przewdd powietrzny).

d) Montaz przepompowni $ciekoéw surowych lub oczyszczonych.

Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy
uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta.

Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa betonu C-
15, zageszczonego ttucznia lub Zzwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy montowaé w
wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczeciem
zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ woda do 1/3 jego wysokosci. Wypetnienie wykopu
wokot studni pompowni nalezy wykonaé materiatem sypkim z réwnomiernym jego
roztozeniem i zageszczeniem. Nalezy wykonac¢ podtaczenia pompowni do poszczegdlnych
rurociggoéw. Nalezy zamontowa¢ w pompowni pompy i armature.

Nalezy wykonac¢ roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w pompowni
t. montaz elementdw systemu w szafkach, montaz szafek, podtaczenie do
doprowadzonego zasilania, pomiary i préby. Odlegto$¢ szafki od pompowni nie powinna
by¢ wieksza niz 15 m.

e) Montaz kabli podziemnych

Roboty elektryczne obejmujg: wykonanie wykopow, podsypki i zasypki, utozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli i uzioméw,
wbicie uzioméw pionowych, pomiary i préby, rozruch urzadzen. Kabel energetyczny nalezy
utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieskg o grubosci min. 0,5 mm
i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig
wykonac¢ ostaniajgc kabel rurg PVC 50 o odpowiedniej dtugosci.

6. Kontrola jakosci robét

a) Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢é czy dostarczone
materiaty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
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oraz sg zgodne z normami.

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ktére nalezy wykonac
obejmujg nastepujacy zakres:

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych potaczen,

- Sprawdzenie posadowienia i wypoziomowania zbiornika oczyszczalni,

- Sprawdzenie potaczehn kanatu doprowadzajgcego $ciek surowy i odprowadzajacego
$ciek oczyszczony.

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania odbiornika $cieku oczyszczonego,

- Sprawdzenie potaczen i zabezpieczen instalacji zasilania elektrycznego.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaé srodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

- Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

- Sprawdzenie dokumentéw budowy,

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych badan i pomiaréw.

7. Odbior robot

a) Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do wykonanej czesci zadania
(minimum 25% kontraktu).

b) Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg kontraktu. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robo6t

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokét pomiaréw urzadzen i instalacji elektrycznych,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanych prac- szkice zgtoszone do
Starostwa Powiatowego przez uprawnionego geodete,

- uzupetniony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczgcymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

- wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementow i
zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje wiasciwosci uzytkowych z normg PN-EN
12566-3 lub réwnowazng wszystkich zamontowanych POS;

- wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) Sciekow oczyszczonych z
10% (wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych oczyszczalni,
potwierdzajgce, ze jakos$¢ Sciekdw jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Odbiory czesciowe i korncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg byC¢ potwierdzone
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wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jako$¢ nie
zostata spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za op6znienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialno$ci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich odbioru
przez Zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Woprowadza sie zasade, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi sie na
okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemul.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomié wykonawce na piSmie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodnic, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewfasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawic, za odrebnym wynagrodzeniem.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska ( teks jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U.z2019r. poz. 1311)

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz.
2019 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

2. Dokumenty odniesienia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggbw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

- Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia.
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- PN-EN 12566-3:2016-10 ,Mate oczyszczalnie Sciekdw dla obliczeniowej liczby
mieszkancéw (OLM) do 50. Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu
przydomowe oczyszczalnie $ciekow.

-PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu -- Czes¢
1: Przepompownie Sciekéw zawierajgcych fekalia;

- PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu -- Czes¢
2: Przepompownie Sciekéw bez fekalidw

PN-EN 12050-3:2015-05 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$é
3: Przepompownie $ciekéw dla ograniczonego zakresu zastosowania

- PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu -- Czes¢
4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekéw bez fekalidéw i z fekaliami

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i
nad ziemia -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 2: Rury

- PN-HD 60364-4-41:2017-09/A2:2020-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

4. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg by¢ doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku,
kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢é wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywow i inne aktéw prawnych.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowlanych

4.1. Mapy z przewidywang trasg sieci

Planowana budowa przydomowych oczyszczalni Sciekdw zostata przedstawiona na
mapach pogladowych jako szkice sytuacyjne. Z uwagi na ilo$¢ plikbw mapowych zostang
one dotgczone w osobnym pliku.

4.2. Szacunkowy zakres rzeczowy przedsiewziecia

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm. llos¢é
1. | ksztattki kanalizacyjne z PVC 110 mm szt. 387
2. | kominki wywiewne z PVC 110 mm szt. 105
3. | kominki wywiewne z PVC 110 mm szt. 209
4. | rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg SN 8 o ér. zewn. | m

110 mm 326
5. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej 0.4-0.6 mm m2
gat. I/l 665
6. | geowtdknina m2 2477
7. | ksztattki kanalizacyjne z PVC 160 mm szt. 234
8. | rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg SN8 o ér. zewn. |m
160 mm 2095
9. | piasek m3 342
10. | mieszanka piaskowo-zwirowa 0-8 mm m3 383
11. | zwir ptukany gr 16-32 m3 326
12. | piasek sredni m3 213
13. | cement portlandzki z dodatkami 25 t 16
14. | ksztattki z polietylenu o r. zewnetrznej 32 mm szt. 218
15. | rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 963
16. | ziemia m3 882
17. | zbiornik przepompowni $ciekéw oczyszczonych h=2,0 m szt. 91
18. | stozek betonowy 315 mm - ptyta betonowa pod wtaz szt. 105
19. | studzienka rozdzielcza z PE szt. 105
20. | wiaz zeliwny typu lekkiego na teleskopie szt. 105
21. | rury PVC kanalizacyjne kielichowe - wentylacja niska i wysoka m 467
22. | rury z tworzyw sztucznych perforowane 110 mm m 1551
23. | rury z tworzyw sztucznych petne 110 mm m 197
24.| Zbiornik oczyszczalni o przepustowoéci 1,2 m3/d szt. 83
25. | Zbiornik oczyszczalni o przepustowosci 2,4 m3/d szt. 11
26. | Zbiornik oczyszczalni o przepustowosci 3,6 m3/d szt. 1
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27. | ksztattki z tworzyw sztucznych do rur perforowanych szt. 411
28. | ksztattki z tworzyw sztucznych do rur petnych szt. 226
29. | rury wywiewne z PVC o $r. 110 mm' m 371
30. | pompa do wody brudnej z automatyka 180 W szt. 91

31. | trzon studzienki rura karbowana 315 mm m 113
32. | kineta studzienki z PE 315 mm szt. 105
33. | uszczelka 315 mm szt. 209
34. | uchwyty do rurociggéw z PVC szt. 318
35. | skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - skrzynka zabezpieczajgca szt. 94

36. | kabel elektryczny YKY 3x2,5 mm2 m 2574

4.3. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia.
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