
±0,00

+3,15

Q=0,29 dm³/s

Zaw_odc_pr

DN25  32 x 3,0
Q= 0,69 dm³/s Izol. 6 mm

Zaw_odc_pr

DN20  

26 x 3,0
Q= 0,29 dm³/s Izol. 6 mm

Zaw_odc_pr

DN20  

26 x 3,0
Q= 0,29 dm³/s Izol. 25 mm

26 x 3,0
Q= 0,29 dm³/s Izol. 25 mm

26 x 3,0
Q= 0,29 dm³/s Izol. 6 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/sIzol. 6 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/sIzol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,14 dm³/s Izol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,14 dm³/sIzol. 6 mm

32 x 3,0
Q= 0,49 dm³/s Izol. 6 mm

20 x 2,5
Q= 0,14 dm³/s Izol. 6 mm

20 x 2,5
Q= 0,14 dm³/s Izol. 25 mm

20 x 2,5
Q= 0,20 dm³/s Izol. 25 mm

20 x 2,5
Q= 0,20 dm³/s Izol. 6 mm

Zaw_odc_pr

DN15  

Zaw_odc_pr

DN15  

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 6 mm

Zaw_odc_pr

DN15  

Zaw_odc_pr

DN15  

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 6 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,14 dm³/s Izol. 6 mm

16 x 2,25
Q= 0,14 dm³/s Izol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 6 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 6 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/sIzol. 6 mm
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Zaw_odc_pr
DN20  

26 x 3,0
Q= 0,20 dm³/s Izol. 25 mm

Zaw_odc_pr
DN20  

26 x 3,0
Q= 0,41 dm³/s Izol. 6 mm

Zaw_odc_pr
DN20  

Przepływowy podgrzewacz elektryczny
o mocy 3,0 kW, pojemność 200dm3.

32 x 3,0
Q= 0,60 dm³/s Izol. 6 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/sIzol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/sIzol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/sIzol. 6 mm

Przepływowy podgrzewacz elektryczny
o mocy 3,0 kW, pojemność 300dm3.

Q=0,32 dm³/s

Zaw_odc_pr

DN20  

Zaw_odc_pr
DN20  

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 25 mm

16 x 2,25
Q= 0,07 dm³/s Izol. 6 mm

Zaw_odc_pr
DN20  

L.P. Rodzaj pomieszczenia Pow.
0.1 Kuchnia 7,94 m²
0.2 Kuchnia
0.3

0.7

20,42 m²

WC

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.4 Mag./obier./dezyn.
0.5
0.6 Przedsionek

Komunikacja

7,99 m²
10,74 m²

7,04 m²
2,74m²
2,46 m²

59,33 m²

Zmywalnia

Razem:


