
N1-14 N1-11

N1-10

N1-6

N1-5N1-7

N1-8

N1-12
N1-9

N1-16

N1-40

N1-22

N1-48

3 Pa
85 m3/h

N1-41

N1-17

N1-42

W1-37

N1-21

W1-51
W1-49

N1-15

W1-50

N1-32

N1-20 N1-18

W1-40

W1-33N1-19 W1-39
W1-38

W1-41

W1-36

N1-51

W1-3537 Pa
185 m3/h

W1-34

N1-49
N1-23

N1-24

6 Pa
100 m3/h

N1-25
N1-13

N1-26

W1-13

W1-46

100 m3/h
W1-43

N1-17 W1-45W1-42

W1-44

W1-32

W1-4
W1-14

W1-31

W1-5

W1-1

W1-3
W1-2 W1-36

W1-39

W1-8

W1-6

W1-33

W1-41
W1-40

W1-38

W1-7

37 Pa
185 m3/h
W1-34

W1-37

W1-35

W1-10

W1-9
W1-11

W1-12

WC
2,46m²

KUCHNIA
20,42m²

Wydawka
7,94m²

ZMYWALNIA
7,99m²MAGAZYN/OBIERALNIA/

DEZYNFEKCJA JAJ
10,74m²

PRZEDSIONEK
2,74m²

KOMUNIKACJA
7,04m²

3x15,3
27
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Z filtrem tłuszczowym

hp=3,15m

hp=3,15m

hp=3,15m

hp=3,15m

hp=3,61m

hp=3,61m
hp=3,61m

0.1

0.2

200x80x40Ø20

0.3
0.4

0.5

0.6
0.7

Okap kuchenny

Z filtrem tłuszczowym
Okap kuchenny

200x80x40Ø20

N1-45

N1-6

W1-10

W1-7

N1-26

W1-9

W1-11

W1-12

N1-10

N1-36

N1-9
N1-8

N1-11

N1-40
N1-22

N1-43

830 m3/h
N1-0 N1-15

W1-44

N1-17

N1-48
N1-47

N1-16

N1-42

3 Pa
85 m3/h

N1-41

N1-14

W1-48

100 m3/h
W1-43

85 m3/h
N1-50

N1-44

W1-49

W1-45

W1-47
W1-46

3 Pa
400 m3/h

W1-24

W1-14

W1-51

W1-42

W1-50

85 m3/h
W1-52

N1-12

W1-13

W1-32
W1-31

W1-16

W1-17

W1-23

W1-15

14 Pa
243 m3/h
W1-18

W1-20

W1-19
N1-5

W1-1

W1-28

W1-26

W1-25

W1-27

W1-4
W1-5 W1-3

W1-29

W1-21

N1-1

W1-2

243 m3/h
W1-22

400 m3/h
W1-30

N1-46

37 Pa
185 m3/h
W1-34

W1-8

N1-18

N1-32

N1-20

N1-35

N1-19

N1-21

W1-6

W1-41

W1-39

W1-33

W1-40

W1-36

W1-38

N1-4

W1-37

N1-37

N1-28

N1-51

N1-2

W1-35

N1-49

N1-23

N1-24

N1-27

N1-7

321 m3/h
N1-34

N1-29

100 m3/h
N1-30

N1-31

N1-33

321 m3/h
N1-39
N1-38

6 Pa
100 m3/h
N1-25

N1-13

N1-3

Wentylator wydatek do 850 m3/h spręż 
do 350  Pa pobór prądu do 250  W 230 V  
wraz filtrem wstępnym oraz automatyką 
sterownik  obrotów

Filtr Kanałowy 
Eu7 z obudową 
Ø250

NAGRZEWNICA 
Elektryczna 9 kWe 
Ø250 3 F 6x1,5 kW 
wraz z termostatem

Czerpnia Okrągła
Ø315

KW200x100

KW300x100
KN200x100

KN
200x100

KN
300x150

KN
300x150

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø160

Ø250Ø250
Ø315

Ø250 Ø250

Ø250

Ø250

Ø100

Ø200

Ø200

Ø200
Ø250

Ø250

oś.2,85

oś.2,85
oś.2,85

oś.2,85

oś.2,85

oś.2,85

oś.2,85

oś.2,525.

oś.2,85

Włączenie do 
istniejącego przewodu  
grawitacyjnego , przed  
włączeniem sprawdzić  
drożność  

Ø250
oś.2,85Ø250

oś.2,85
Ø250

oś.2,85

NAGRZEWNICA 
Elektryczna 9 kWe 
Ø250 3 F 6x1,5 kW 
wraz z termostatem

Wentylator wydatek do 850 m3/h spręż 
do 350  Pa pobór prądu do 250  W 230 V  
wraz filtrem wstępnym oraz automatyką 
sterownik  obrotów

Filtr Kanałowy 
Eu7 z obudową 
Ø250

Ø160
oś.2,525.

Przekrój A-A Przekrój B-B

A A
B

B

50 m3/h
W2-1

Ø250

Ø160

Ø160
Ø125

Ø160

Nawietrzak

7-28m3/h
okienny

Nawietrzak

7-28m3/h
okienny

Wentylator o wydatku 
do 50 m3/h
spręż 30 Pa, z klapą 
zwrotną uruchamiany 
z włącznikiem światła 

N
W

Powietrze nawiewane
Powietrze wyciągane

Legenda

Tłumik  widok z góry 

Kanał elastyczny okrągły 

Kolano okrągłe 90o 
Redukcja okragłe

Przepustnica regulacyjna  okrągła

Kratka wyciągowa z kołnierzem siodłowym 

Wentylator  wyciągowy kanałowy okrągły  
Obudowa K-G

Kratka Nawiewna z kołnierzem siodłowym 


