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1. Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pOzZniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM, ze projekt techniczny dla inwestyciji:

REMONTU POMIESZCZEN KUCHENNYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 16 IM. BOLESLAWA CHROBREGO W CZESTOCHOWIE PRZY UL. ULANSKIEJ 5/7, NA
DZIALCE NR EWID. 69/2 OBREBU 290. Zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczna
(oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
"Prawo budowlane" z pézniejszymi zmianami)

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU:

Projektant w specjalnosci Uprawnienia do
projektowania bez

ograniczen

w specjalnosci instalacji
elektrycznych
SLK/1079/POOE/05

instalacji elektrycznych
mgr inz. Tomasz Soluch




2. Czes¢ opisowa
2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny b. elektrycznej w zakresie
prac instalacji elektrycznych pomieszczen kuchennych Szkoty Podstawowej nr 16 im.
B. Chrobrego w Czestochowie, przy ul. Utanskiej 5/7 na dz. o nr ewid. 69/2, obrebu 290.

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

e demontaz istniejgcych instalacji w pomieszczeniach objetych niniejszym
opracowaniem,

e budowa instalacji gniazd wtykowych 230 V, gniazd wtykowych 400 V oraz
wypustow punktow zasilania,

¢ budowa instalacji oswietlenia podstawowego,

e budowa tablicy rozdzielczej TRK,

e budowa tablicy rozdzielczej TRZK.

2.2. Demontaz istniejgcych instalacji

Istniejgce obwody elektryczne w pomieszczeniach kuchennych budynku szkoty
podstawowej objete niniejszym opracowaniem nalezy unieczynni¢ i zdemontowac. Wszystkie
prace demontazowe nalezy rozpoczgé od zabezpieczenia instalacji przed przypadkowym
pojawieniem sie napiecia w unieczynnianej instalacji, pomimo odtgczenia obwodu zasilajgcego.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy dodatkowych uszkodzen.

Osprzet elektryczny ktéry zostanie zdemontowany tj. gniazda 230V, gniazda 400V,
taczniki oswietleniowe, obudowy tablic rozdzielczych, instalacyjna aparatura elektryczna, korytka
elektroinstalacyjne, oprawy o$wietleniowe, oprzewodowanie zdemontowane z tras kablowych itp.
nalezy przekazac do utylizaciji

2.3. Budowa instalacji elektrycznych

Projektowane oprzewodowanie w budynku nalezy prowadzi¢:

e p/t w $cianach murowanych — infrastruktura okablowania zasilania proj. gniazd wtykowych
oraz obwodow oswietleniowych w pomieszczeniach kuchennych budynku,

¢ n/t w elektroinstalacyjnych, bezhalogenowych korytach kablowych PVC — zasilanie proj.
tablicy rozdzielczej TRK,

e p/t w $cianie murowanej — zasilanie proj. tablicy TRZK.

2.4. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach kuchennych

Projektowang instalacje elektryczng dla pom. kuchennych, nalezy zasili¢ z projektowanej
tablicy rozdzielczej TRK. Projekt tablicy TRK zostat przedstawiony na rys. E3 (2 arkusze).
Instalacje projektowanych p/t gniazd wtykowych 230 V nalezy wykonaé przewodem klasy B2ca
3x2,5 mm? , projektowanych gniazd wtykowych n/t 400 V wykona¢ przewodem klasy B2ca 5x4
mm?. Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodem klasy B2ca 3x1,5 mm?2,



Tablice n/t TRK (IP min. 44) nalezy wyposazy¢ w drzwi petne, wyposazone w zamek na
klucz oraz wykonac¢ z nastepujgcymi zaleceniami:
o wszystkie zastosowane aparaty modutowe winny pochodzi¢ od tego samego
dostawcy,
e aparaty elektryczne winny by¢ czytelnie opisane oraz oznakowane,
e nalezy wyposazy¢ w schematy elektryczne,
e nalezy zachowaé rezerwe wolnego miejsca (min. 30%)
e wykonac wg. wieloarkuszowej normy PN EN 61439.
e zastosowac tablice rozdzielczg min. 60 modutowg o stopniu ochrony min. P44,
*Lokalizacja tablicy rozdzielczej TRK zostata przedstawiona na rys. E1, do jej zasilania
nalezy wykorzysta¢ proj. kabel klasy B2ca 5x10 mm?, ktéry nalezy wyprowadzi¢ z proj. tablicy
rozdzielczej n/t TRZK, proj. w lokalizacji wskazanej na rys. E5 (pom. komunikacja — parter).

Tablice p/t TRZK (IP min. 40) nalezy wyposazy¢ w drzwi petne, wyposazone w zamek na
klucz oraz wykonac¢ z nastepujgcymi zaleceniami:
o wszystkie zastosowane aparaty modutowe winny pochodzi¢ od tego samego
dostawcy,
o aparaty elektryczne winny by¢ czytelnie opisane oraz oznakowane,
e nalezy wyposazy¢ w schematy elektryczne,
e nalezy zachowac rezerwe wolnego miejsca (min. 30%)
e wykonac wg. wieloarkuszowej normy PN EN 61439.
o zastosowac tablice rozdzielczg p/t min. 24 modutowg o stopniu ochrony min. IP40.
*Lokalizacja tablicy rozdzielcze] TRZK zostata przedstawiona na rys. E5, do jej zasilania
nalezy wykorzysta¢ proj. kabel klasy B2ca 5x16 mm?, ktéry nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej
tablicy ztgcza kablowego zasilania gtéwnego (po stronie odbiorczej, pom. komunikacja — parter).

2.4.1. Budowa gniazd wtykowych i zasilania

Wszystkie istniejgce urzadzenia nalezy zasilic za pomocg proj. obwoddw oraz podtgczy¢
wg DTR urzadzen izgodnie z dokumentacjg przekazang przez dostawce urzgdzen,
a jakiekolwiek zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nanies¢ na dokumentacji
powykonawczej. We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet o stopniu szczelnosci
min. IP44. Proj. gniazda 400 V nalezy montowa¢ natynkowo, natomiast gniazda wtykowe 230 V
montowac podtynkowo.

2.4.2. Budowa instalacji oswietlenia

W przedmiotowych pomieszczeniach zaprojektowano o$wietlenie podstawowe na
podstawie opraw z energooszczednymi zrodtami Swiatta typu LED. Sterowanie os$wietleniem
odbywac sie bedzie za pomocg tradycyjnych tgcznikow oswietlenia.

Zaprojektowane oswietlenie zapewnia nastepujace natezenia oswietlenia:

pom. komunikacji, wydawal. positkow 100 Ix na poziomie pow. roboczej
pom. dezynfekgiji jaj 300 Ix na poziomie pow. robocze;j

pom. zmywalnii 300 Ix na poziomie pow. roboczej

wce 200 Ix na poziomie pow. roboczej

pom. uzytkowe kuchni 500 Ix na poziomie pow. roboczej
Zgodnie z PN-EN-12464-1:2012



Projektowang instalacje elektryczng oswietlenia dla pom. kuchennych, nalezy zasili¢
z projektowanej tablicy rozdzielczej TRK, wykorzystujgc przewody klasy B2ca 3x1,5 mm?2.
Projektowane oprawy os$wietlenia ze zrédtami swiatta typu LED, nalezy montowaé¢ wedtug rys.
E2, wszystkie proj. oprawy powinny posiadac klase ochronnosci min. 1P44.

Podane typy opraw, zostaty przyjete jedynie dla przeprowadzenia symulacji
komputerowych. Dopuszcza sie zastosowanie produktow rownowaznych parametrach.

2.5. Budowa instalacji uziemienia

W pomieszczeniach kuchennych objetych niniejszym opracowaniem zaprojektowano
wypusty uziemienia dla n/t punktow MSU — miejscowych szyn uziemiajgcych, wypusty nalezy
wykonac¢ przewodem LgY 10 mm? wedtug lokalizaciji przedstawionych na rys. E1. Proj. przewody
LgY 10 mm nalezy wyprowadzi¢ z GSU — gtéwnej szyny uziemiajgcej tablicy rozdzielczej TRK.

Rezystancja uziomu dla MSU oraz szyn uziemiajgcych w proj. tablicach rozdzielczych nie
powinna przekraczac¢ 10 2.

Wartoé¢ tg potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom nalezy
rozbudowac.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania. Podstawowym Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia
nadmiarowoprgdowe. Dodatkowym srodkiem ochrony sg zabezpieczenia réznicowoprgdowe
w postaci wysokoczutych wytgcznikéw o réznicowym prgdzie wytgczenia Al=30 mA. Oprawy
oswietleniowe wykonane w |l klasie izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowej,
natomiast zaciski ochronne urzgdzen i aparatdw wykonanych w | klasie izolacji nalezy
bezwzglednie potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skutecznosé ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajgce Ilub wyréwnawcze powinny by¢é oznaczone
dwubarwnie, naprzemiennie barwg zielong i z6itg, przy zachowaniu nastepujgcych postanowien:

» barwa naprzemiennie zielona i zétta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikaciji
przewoddw majgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;,

» zaleca sie, aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie
stosowanie oznaczen nie na catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac sie we
wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa bedzie realizowana za pomocg ogranicznikow T2
zabudowanej w tablicy rozdzielczej ,TRK” oraz ,,TRZK”, ograniczniki nalezy podfgczy¢ do
poprawnie wykonanego uziemienia. Ograniczniki przepie¢ klasy T3 nalezy stosowaé miejscowo
przed urzadzeniami elektrycznymi szczegodlnie narazonymi na skutki przepie¢. Ograniczniki



nalezy podtgczy¢ do uziemienia.

2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed pradami zwarciowymi i przecigzeniowymi projektowanych obwodéw
zapewnia sie poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeh nadmiarowopradowych,
dobranych na podstawie wystepujacych obcigzen i parametréw stosowanych urzgdzen oraz
skorygowanych z nimi dopuszczalnych obcigzeh linii kablowych iprzewodow instalacji
wewnetrznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriow:

le<Ilw <1y
,<1,451z

ITh1s < 1zk1

3. Bilans mocy

Napiecie zasilania Un=400/230 V
BILANS MOCY TRK
Pi (kw kj
Nazwa tablic " ) PS tw]
y (moc obwoddéw | (wspotczynnik
i . (moc szczytowa)
projektowanych) korekcyjny)
bwod . gn.
obwody zas. gn g 03 24
wtykowych
obwody zas.
27 0,4 10,8
gastro. (400 V)
grzatki zbiornik.
6 1 6
CW.U.
TRK obwody osw. 3,3 0,8 2,64
Gniazdo 400 V
6 0,5 3
(dodatkowe)
SUMA
50,3 kw 24,84
Tablica TRK
napiecie zasilania Un=230/400 V
moc zainstalowana obwodow projektowanych Pi= 50,3 kW
moc szczytowa dla TRK Ps=24,84 kW 15 =38,6 A



Dobrano kabel zasilajgcy B2ca 5x10 mm l4¢=60 A

Zastosowane zabezpieczenie (w proj. TRZK) 3P B40 =40 A k2=1,6
Prad zadziatania zabezpieczenia hz=1,6x40= 64 A
Ig <1, < gy 38,6 <40 <60 warunek spetniony

koI, 1,6%40 .
laa = "2 60 > 1'4: warunek spetniony
Spadek napiecia na WLZ (TRK) - B2ca 5x10 mm; =50 m AUy, =1,3%

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej tablicy rozdzielczej TRK wynosi P=24,84 kW
i zostanie pokryte z istniejgcego przydziatu mocy.

Napiecie zasilania Un=400/230 V

BILANS MOCY TRZK

Pi tkw] kj

(moc obwodow | (wspotczynnik
projektowanych) korekcyjny)

Ps kw)

(moc szczytowa)

Nazwa tablicy

zas. proj. tablicy

. . 24,84 1 24,84
rozdzielczej TRK
TRZK
SUMA
24,84 kw 24,84

Tablica TRZK
napiecie zasilania Un=230/400 V
moc zainstalowana obwodéw projektowanych Pi= 24,84 kW
moc szczytowa dla TRZK Ps=24,84 kW 1g =38,6 A
Dobrano kabel zasilajgcy B2ca 5x16 mm l4¢=80 A
Zastosowane zabezpieczenie (w istn. ZK) 3P Gg 50 =50 A ko=1,6
Prad zadziatania zabezpieczenia Ih.z=1,6x50= 80 A
Ig <1, <144 38,6 <50 <80 warunek spetniony
lyg = klz:;n 80 > 1’1620 warunek spetniony
Spadek napiecia na WLZ (TRZK) - B2ca 5x16 mm; =3m AUy, =0,1%

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej instalacji elektrycznej wynosi P=24.84 kW
i zostanie pokryte z istniejacego przydziatu mocy.




UWAGI KONCOWE

1.  Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzadzen i aparatow
elektrycznych innych producentow i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach
funkcjonalnych i technicznych.

Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.
5. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami ogniochronnymi.

Wykonywanie wszelkich prac branzy elektrycznej nalezy wykonywaé w sposob
beznapieciowy.



4. Zataczniki

Uprawnienia budowlane

4.1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CBN-SJ6-XYJ *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Symulacja oswietlenia

Szkota podstawowa nr 16

Edytor
Telefon
Taks
-hiail

DIALux

05.02.2025

Komunikacja / Podsumowanie
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/m
0

200
240 24
000
0.00 44m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.610 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
‘Wspodlezynnik konsewacji: 0.77
Pawicrzchnia P %] Eq 1] Evin (X1 Epvax (% Enin! En
Plaszczyzna pracy ! 197 104 295 0526
Padioga 20 137 97 173 0.705
Sufit 70 62 44 75 0.712
Sciany (4) 50 121 43 691 !
Plaszczyzna pracy:
‘Wysokosé: 0.850m
Siaka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

lios¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)

LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 RAYLUX
LB LED 1235 ED 4500Im¢84C opal IP44 biaty
(1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ {Lampy) im] P [W]
4500 4500 340

Wsumie: 4500 Wsumie: 4500 34.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.83 WAn” = 2.45 Wim?100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 7.04 m”)

DIALux £.13 by DIAL GmbH
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Szkola podstawowa nr 16

DIALux

95002025

Zmywalnia / Podsumowanie

256m
V()\
360 S
/ 400'_‘4°° 400
/ 440 440 440, \ 360
—480— 400
400 4.4 —480——480~—480. Lo
/ 480 N0
440 “( 480| | 440
480__ 480 480—480
n
\400 a0 440—//"00
\ Jsu\ -400—————400
0.00
0.00 32m

WWysokosé pornieszezenia; 3.150 m, Wysokost montazu: 3.150 m,
Wsplczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia %] E, [x
Phaszceyzna pracy ¢ 414
Podloga 20 297
Sufit 70 196
Sciany (1) 50 296
Plaszczyzna pracy:

WysokoS¢: 0.850 m

Siatka 32 x 32 Punkly

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 RAYLUX
1 2 LB LED 1245 ED 4800im/840 opal IP44 biaty (Typ
1) (1.000)

“Zrriericn dine technizme

Wartosci Lux, Skala 1:33

Enmin (%] Ermen [ Enin ! Em
204 298 0735
235 340 0791
115 504 0.589
138 824 '

@ (Oprawa) Im] @ {Lampy}[Im] P [W]
5000 5000 340

W sumie:  10000W sumie: 10060  68.0

Specylikacja mocy preylacceniowej: 8.51 Wine = 2.08 Win2'100 Ix (Powierzchnia podslawowa: 7.99 in?)

DIALUX 4.13 by DIAL GrmbH

Strora d.

DIALux

Szkota podstawowa nr 16 [ .
as032125

Edytor
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T
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480 ——— 480——
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0.00
am 414m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoke$¢ montazu: 3.150 m,
Wspétozynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p (%] E, (X
Plaszczyzna pracy : 462
Padioga 20 341
Sufit 70 197
Sciany {4) 50 32
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850m

Siaka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Ne.  llost  Etykieta {Czynnik korekcyiny)

LUG LIGHT FACTORY 300091.00037 RAYLUX
LB LED 1235 ED €650Im/840 opal IP44 biaty
(1.000)

1 2

\Wartosci Lux. Skala 1:34

Erin [X] Epres (X Eqnin! Em
314 565 0.880
259 3889 0.758
118 604 05602
154 631 i

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [A]

8650 6650 490

Wsumie: 13300V sumie: 13300 98.0

Specylikacja mocy przykaczeniowe: 9.10 Wim? = 1.97 WIm?100 Ix (Powierzehnia podstawows: 10.76 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GrmbH
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DIALux

Szkota podstawowa nr 16 e

as00.202

Edylor

Tolgion

faks

&-Mail
We / Podsumowanie

1.30m
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240
220 / 240
—260~———350 \
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N 240
260 \ \
240 | [ 0 | 240
240 260 |
260
0260 240

240

000

Wysokos¢ pornieszczenia: 3.610 m, Wysokosé montazu: 3.6°0 m,
Wapblczynnik kanserwacji: 0.77

Powierzchnia o [%] E, [X]
Plaszczyzna pracy ! 243
Podloga 20 153
Sufit 70 280
Sciany (1) 50 276
Plaszczyzna pracy:

WysokoSc: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 RAYLUX
LB LED 1245 ED 4800Im/840 opal IP44 biaty
(1.000)

1 1

Specyfikacia mocy przylgezeniowej: 13.84 Win? = 5,69 W/m?100

DIALL 4.13 by DIAL GmbH

0.00

189m
Wartosci Lux, Skala 1:17
Ennin [X] Emai [ Enin/En
208 2n 0.85¢
141 163 0.820
174 550 0.623
60 861 t

@ (Oprawa} Im] ~ ® (Lampy}[im] P [W]

4800 4800 340

Wsumie: 4800 Wsumie: 4800  34.0

x {Powierzchnia podstawowa: 2.48 m?)

-
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Szkota podstawowa nr 16

DIALux

05002025

Tels'on
faks
eMal
F / Podst i
= 33m
240/ ™~
240
220 220
240 260 P 280 o
N
260 260 \
20 )
260 240
240 260 7
60 260 /
240
240 58
220 240 _L 240
000
0.00 206m
Wysokosé pomieszezenia: 3.610 m, Wysokosé montazu: 3.610 m, Wartoéci Lux, Skala 1:18
Wispoiczynnik konsarwacji: 0.77
Powlerzchnla (%] E, [X] Epp %] Epax [X] Eqn’ Ey
Plaszezyzna pracy l 237 203 266 0.854
Podioga 20 152 137 162 0.906
Sufit 70 260 156 622 0.595
Sciany (4) 50 256 59 2000 ’
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llosé  Etykien (Czynnik korekeyjny)
LUG LIGHT FACTORY 300091.00036 RAYLUX
LB LED 1245 ED 4800 m/840 opal IP44 bialy
¢1.000.

W sumie:

@ (Oprawa) [m] @ (Lampy)(im] P (W]

4800 4800 340

4800 W sumie: 4800 340

Spacyfikacja mocy przylaczaniowe]: 12.41 Wim? = 5.23 Wim#100 Ix {Powierzehnia podstawowa: 2.74 m?)

DIALx 4.13 by DIAL GroH

-
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Szkota podstawowa nr 16

DIALux

05002025

Edytor
Telefon
el
Kuchnla / Podsumowanie
770 830 220m
880
j = \
880
C 1 5 b
( [ 990 T~g0 880
770 880 % 900
\ L 990 880 770
C 1 =T C 1
e 880
770, 880~ ggo—" /
7 \ 770 660
770, /
DoD
0.00 838m

Wysokos¢ pomisszazania: 3.150 m, Wysokodé montazu: 3.150 m,
Wapttozynnlk konserwacll: 0.77

Pawierzchnia 1% Eqlx) Enin ]
Plaszezyzna pracy 1 56 542
Podtoga 20 678 468
Sulit 70 337 208
Sciany (4) 50 578 303
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 X 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

N llos¢  Etykiata (Czynnik korkeyjny)
LUG LIGHT FACTORY 300091.00037 RAYLUX
1 8 LB LED 1235 ED 6650Im/240 opal IP44 biaty
{1.000)

Wartosci Lux, Skaa 1:46

Eirar (4] Eunin By
1059 0634
808 0691

781 0616
1191 '

@ (Oprawa) Im] & (Lampy)[Im] P[]

8650 &850  49.0

W sumie: 39900W sumia: 39800 294.0

Specyfikacia mocy przytaczeniowej: 1140 Wim’ = 1.68 Wimr/100 Ix (Powierzehnia podstawowa: 20.42 )

DIALux 4 12 by DIAL GmbH

Srona 8

Szkota podstawowa nr 16

DIALux

5002025

/Podst i

i
Tels'on
faks
eMal
Kuchnla
/ \ 256m
—————280:
| 240 = TN 0
i 280,
320——320——
280 r 2,
Vv 320 - \
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s \ 320
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320 ( *9 )
\ i 3so. 36{)/3 Sl
360~
Yoo 360
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\\m}h g0 280
\ 280. 250_/
000
0.00 3.10m

Wysokost pomieszczenia: 3.150 m. Wysoko$é montazu: 3.150 m,
Wspélezynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia pl%] (= (5] Epvin 04
Plaszczyzna pracy i 300 214
Podioga 20 214 168
Sufit 70 137 78
Sciany (4} 50 207 99
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.860 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

N llosé  Elykiea (Caynnik korekeyjny)
LUG LIGHT FACTORY 300091.00076 RAYLUX
1 2 LBLED 625 ED 3500Imi540 opal P44 biaty
{1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:33

Emax [X] Erin ! En
371 0711
248 0784
591 0.568
587 i

@ (Oprawa) [lm] @ (Lampy}[im] P [W]

3500 3500 250

W sumie: 7000 W sumie: 7000 50.0

Specyfikacja mocy praylaczeniowej: 6.30 Wim? = 2.10 Wim#100 Ix (Powierzc

DIALux 4.13 by DIAL GToH

hnia podstawowa: 7.94 m?)
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