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BUDOREMONT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

OSWIADCZENIE
Projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. z pbzniejszymi zmianami)
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pod nazwa:

REMONT POMIESZCZEN KUCHENNYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. BOLESLAWA CHROBREGO

42-202 Czestochowa ul. Utanska 5/7 dz. nr ewid. 69/2 obreb 290

dla Gminy Miasta Czestochowy, ul. Slagska 11/13, 42-217 Czestochowa

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé¢.

mgr inz. arch. Barbara Kudela

ARCHITEKTURA upr. FT-83861/127/83
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1ZEA ARCHITEETOW
R ZCCZYPOSPOLITET POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izhy Architektéw RP zaswiadcza, fe:

MGR INZ. ARCH. BARBARA KRYSTYNA KUDELA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownickwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr FT-83861 /127 /83,

jest wpisana na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0264.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2025 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-07-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0264-9ABA-D1CD-D142-A4YY

Dane rawarte w niniejsrym adwisdcreniu mokna sprawdzié podajge nr weryfikacy]ny
redwiadcrenla w publicenymm serwisie Inbermetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujse sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izhe Archibektie RP.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa — zlecenie zawarta pomiedzy Gming Miasta Czestochowa ul. Slgska
11/13, Czestochowa a Firmg W.P.B.M.R. Budoremont.;

Program uzytkowy przedstawiony przez Inwestora;

Inwentaryzacja / pomiary wtasne

Wizje lokalne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.
7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

8. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem, wytyczne Inwestora w zakresie
funkciji, technologii
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|. LOKALIZACJA

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest:
- remont pomieszczen kuchennych na parterze w budynku Szkoty Podstawowej nr 16.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Budynek w ktérym znajduje sie przedmiot inwestycji jest potozony w Czestochowie
przy ul. Utanskiej 5/7 dz. nr ewid. 69/2 obreb 290, stanowi wtasno$¢ Inwestora. Teren
dziatki jest ogrodzony i zagospodarowany. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie
budynek szkoty, przylegty parking oraz teren rekreacyjny z zielenig niskg i wysoka. Na
dziatlce znajdujg sie przedmiotowy budynek teren rekreacyjny z boiskami oraz teren
zielony. W obrebie dziatki znajdujg sie przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
teletechniczne oraz energetyczne.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - ulicy Czotgistéw poprzez istniejgce
zjazdy, oraz poprzez zjazd publiczny z ul. Powstancéw.

Na dziatce znajdujg sie nastepujace budynki:

- budynek Szkoty Podstawowej nr 16

Na dziatce znajdujg sie nastepujace instalacje:
- Instalacja wody

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja energetyczna

- Instalacja oswietlenia zewnetrznego

- Instalacja teletechniczna

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

W ramach przedmiotu inwestyciji, ktérym jest remont pomieszczen kuchennych w budynku
szkoty, nie przewiduje sie rob6t w obrebie terenu.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne:

Przedmiotem inwestycji jest:
- remont pomieszczen kuchennych na parterze w budynku Szkoty Podstawowej nr 16.

2. Opis stanu istniejaceqo:

Pomieszczenia kuchenne znajdujg sie na parterze budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 11 w jego potnocno wschodniej czesci. Budynek szkoty jest obiektem
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, wykonanym tradycyjnymi metodami budowlanymi.
Szkolna kuchnia sktadajg sie z siedmiu pomieszczen: pom. kuchenne, zmywalnia,
wydawalnia positkdw, komunikacja, przedsionek, magazyn/obieralnia/dezynfekcja jaj i
pom. WC. Niniejsze opracowanie nie obejmuje analizy oraz opracowania technologii
kuchni, ktéra zgodnie z wytycznymi inwestora nie jest przedmiotem zamowienia,
opracowanie obejmuje jedynie remont w.w. pomieszczen.

3. Charakterystyczne parametry obiektu :

ZESTWIENIE POWIERZCHNI

1 | Wydawalnia positkow 7,94 m?
2 | Kuchnia 20,42 m?
3 | Zmywalnia 7,99 m?
4 Magazyn/ obieralnia/ dezynfekcja jaj 10,74 m?
5 | Komunikacja 7,04 m?
6 | Przedsionek 2,74 m?
7 | we 2,46 m’

LACZNIE: | 59,33 m®

4. Zakres robot objetych opracowaniem:

Przewiduje sie nastepujace prace rozbidrkowe:

- demontaz kuchni weglowej - 1szt.

- demontaz stolarki drzwiowej w obrebie pom. kuchennych ( z wyjagtkiem drzwi do WC
pom. 0.7) - 5szt.

- demontaz okienek podawczych do zmywalni - 2szt.

- powigkszenie otworu w miejscu okienka podawczego pod szafe przelotowg - 0,85m?
- skuciezp’rytek ze $cian we wszystkich pomieszczeniach ( z wyjgtkiem WC pom. 0.7) -
77,32m

- demontaz istn. zasobnika na ciepta wode - 1szt.

- inspekcja i udraznianie kanatow wentylacyjnych 2szt. w obrebie kuchni

- demontaz armatury wod.-kan.

- demontaz oswietlenia

- skucie2tynkéw w obrebie zagrzybien scian i sufitdéw ( 10% powierzchni catkowitej) -
30,00m
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Przewiduije sie hastepujace prace remontowe:

- odgrzybianie scian metodg chemiczng oraz poprzez ozonowanie
- uzupetnienie tynkéw $cian i sufitéw po odgrzybianiu - 30,00m?
- uzupetnienie tynkéw w miejscu zlikwidowanego pieca weglowego -1,43m?
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. ( z wyjatkiem WC pom.0.7) zgodnie z cz. sanitarng
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem ( z wyjatkiem WC pom.0.7)
zgodnie z cz. elektryczng
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z cz. sanitarng
- montaz nowych pojemnosciowych zbiornikéw na c.w.u. 2szt. zgodnie z cz. sanitarng
- wykon2anie ptytek na podtodze w pom. 0.1 - 0.6 (w pom. 0.5 i 0.6 cokét wys. 8cm) -
58,87m
- wykonanie ptytek na scianach do petnej wysokosci 3,15m w pomieszczeniach 0.1, 0.2,
0.3, 0.4 - 174,06m?
- malowanie $cian farbg olejng do wys. 2,0m w pomieszczeniach 0.5, 0.6 - 36,92m?
- malowanie $cian farbg lateksowg powyzej wys. 2,0m w pom. 0.5, 0.6 - 29,71m?
- malowanie farba lateksowg sufitow w pom. 0.1 - 0.6 - 56,87m?
- montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz drzwi z okienkiem podawczym do wydawalni positkéw
- montaz okienka podawczego do zmywalni
- montaz szafy przelotowej w okienku pomiedzy wydawalnig positkow a zmywalnig
- montaz nowej armatury:
- umywalka ceramiczna 2szt.
- basen do napetniania garnkéw - 1szt.
- zlew dwukomorowy - 3szt.
- basen do mycia garnkéw -
- Zlew jednokomorowy 1szt.
-montaz okapu kuchennego z filtrem ttuszczowym - 2szt. zgodnie z cz. sanitarng
- montaz naktadek na parapety szer. 45cm
- niniejszy zakres nie obejmuje analizy oraz opracowania technologii kuchni, ktéra
zgodnie z wytycznymi inwestora nie jest przedmiotem zamdéwienia.

ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE (TOM 1)

ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE (TOM lI1)

Wspolny stownik zaméwien (CPV)

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 42500000-1 Urzadzenia chtodzgce i wentylacyjne
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5. Program remontu

5.1 Prace rozbiérkowe i demontazowe

- demontaz kuchni weglowej - 1szt.

- demontaz stolarki drzwiowej w obrebie pom. kuchennych ( z wyjgtkiem drzwi do WC
pom. 0.7) - 5szt.

- demontaz okienek podawczych do zmywalni - 2szt.

- powigkszenie otworu w miejscu okienka podawczego pod szafe przelotows - 0,85m?

- skuciezp’rytek ze $cian we wszystkich pomieszczeniach ( z wyjgtkiem WC pom. 0.7) -
77,32m

- demontaz istn. zasobnika na ciepta wode - 1szt.

- inspekcja i udraznianie kanatow wentylacyjnych 2szt. w obrebie kuchni

- demontaz armatury wod.-kan.

- demontaz oswietlenia

- skucie2tynkc'>w w obrebie zagrzybien Scian i sufitéw ( 10% powierzchni catkowitej) -
30,00m

Wszelkie prace rozbiérkowe wykonywaé recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu, pod
nadzorem osoby uprawnionej. Nie nalezy rozbiera¢ $cianek i elementéw konstrukcyjnych
(nosnych). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwaé nadzér autorski.

5.2 Posadzki - ptytki

Nalezy wykona¢ nowe posadzki z ptytek ceramicznych. Nowe oktadziny kfas¢ na
istniejgce lastryko po wczesniejszym oczyszczeniu i zagruntowaniu zachowujac istniejgce
spadki w kierunku odptywéw. Nowg oktadzine posadzek projekiuje sie z ptytek. Oktadziny
nalezy wykona¢ z ptytek gresowych rektyfikowanych w kolorze jasny szary o wymiarze
30x30 cm, o parametrach nie gorszych niz:

* nasigkliwos¢ <0,1%

» wytrzymatos$¢ na zginanie: min. 45N/mm2

* odporne na pekniecia witoskowate

* odpornosc¢ na Scieranie: klasa 5

» Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw chemicznych: GA i GLA

» Odpornos$c¢ na plamienie: 4/5

* Antyposlizgowos¢: R10

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw
technologicznych:

Klejenie ptytek wykona¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza
betonowego za pomocag kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek
ceramicznych. Odpowiednio przygotowaé podioze tzn. musi by¢ ono zwarte, nosne,
czyste i wolne od substancji, ktére nie gwarantowatyby przyczepnosci. Podtoze oczyscic z
kurzu, brudu, ttuszczéw i innych. Wszelkie nierownosci w podtozu wyréwnaé zaprawg
wyrownujacg. Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. W podktadzie nalezy
wykonag, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Plytki nalezy stosowaé¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem. Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii,
sprawdzajgc ich jakos¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie ptytek z r6znych opakowan.
Przy wyktadaniu ptytek nalezy stosowac¢ sie do zaleceh producentow kleju i Polskich
Norm. Zaprawe klejgca przygotowang zgodnie z instrukcjg rozprowadzi¢ zgbkowang pacag
na przygotowane wczesniej podioze. Wielkos¢ zgbkéw pacy dobra¢ w zaleznosci od
wielkosci ptytek. Zawsze przykleja¢ ptytki cata powierzchnia montazowg (nie zostawiaé¢
pustek pod ptytkami). Nalezy uktadac ptytki na spoine, gdyz ptytki wytozone na styk
tworzg zwartg oktadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy
rowniez pamietaé, ze tworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnosé liniowg wywotang
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penetracjg wody do wnetrza ptytek, dlatego tez nalezy wyktadaé ptytki stosujgc fuge
miedzy ptytkami grubosci 3 mm z wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze
dobranym do koloru ptytek. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Cokoliki
dla posadzki z ptyt gres — wykonaé z tego samego materiatu. Dla cokotéw wykonywanych
z ptytek identycznych jak dla oktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania fugi i
ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem. Szczeliny
dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek powinny by¢ zgodne z istniejgcymi dylatacjami w
podtozu. Narozniki ptytkowanych powierzchni wykona¢ nalezy z ptytek cietych i
szlifowanych, bezlistwowo. PrzejScia wewnetrzne bezprogowe. Zaprawe klejaca nalezy
usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie
dopuszczajgc do zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie szkliwionych
spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwtocznie usungé odpowiednimi
Srodkami. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje ptytek nie szkliwionych celem
zabezpieczenia przed wchtanianiem r6znego rodzaju zabrudzen - stosowac¢ odpowiednie
Srodki (impregnaty).

5.3 Sciany - plytki

Nalezy wykona¢ nowe posadzki z ptytek ceramicznych. Nowe okfadziny kfas¢ na
przygotowane oczyszczone i zagruntowane podtoze. Nowg oktadzine Scian projektuje sie
z ptytek. Oktadziny nalezy wykonac z ptytek gresowych szkliwnych w kolorze jasny szary
o wymiarze 30x30 cm, o parametrach nie gorszych niz:

* nasigkliwos¢ <0,1%

» wytrzymatos$¢ na zginanie: min. 45N/mm2

* odporne na pekniecia wtoskowate

* odpornos¢ na Scieranie: klasa 5

» Odpornos$c¢ na dziatanie srodkéw chemicznych: GA i GLA

» Odpornos$¢ na plamienie: 4/5

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw
technologicznych:

Klejenie ptytek wykonaé¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podioza za
pomocg kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych.
Odpowiednio przygotowac podtoze tzn. musi by¢é ono zwarte, nosne, czyste i wolne od
substancji, ktére nie gwarantowatyby przyczepnosci. Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu,
tluszczow i innych. Wszelkie nierébwnosci w podfozu wyréwna¢ zaprawg wyrownujaca.
Roboty okfadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac¢ sie w ciggu catej doby. W podktadzie nalezy
wykonag, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Plytki nalezy stosowaé¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem. Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii,
sprawdzajgc ich jakos¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie ptytek z r6znych opakowan.
Przy wyktadaniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentow kleju i Polskich
Norm. Zaprawe klejgca przygotowang zgodnie z instrukcjg rozprowadzi¢ zgbkowang pacag
na przygotowane wczesniej podioze. Wielkos¢ zgbkéw pacy dobra¢ w zaleznosci od
wielkosci ptytek. Zawsze przykleja¢ ptytki catg powierzchniag montazowg (nie zostawiaé
pustek pod ptytkami). Nalezy uktadac ptytki na spoine, gdyz ptytki wytozone na styk
tworzg zwartg oktadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy
rowniez pamietaé, ze tworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnosé liniowg wywotang
penetracjg wody do wnetrza ptytek, dlatego tez nalezy wyktadaé ptytki stosujgc fuge
miedzy ptytkami grubosci 3 mm z wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze
dobranym do koloru ptytek. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Cokoliki
dla posadzki z ptyt gres — wykonaé z tego samego materiatu. Dla cokotéw wykonywanych
z ptytek identycznych jak dla oktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania fugi i

11



BUDOREMONT Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Budowlano — Montazowo — Remontowe, 42-202 Czestochowa, ul. Garwolinska 5

ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem. Szczeliny
dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek powinny by¢ zgodne z istniejacymi dylatacjami w
podtozu. Narozniki ptytkowanych powierzchni wykona¢ nalezy z ptytek cietych i
szlifowanych, bezlistwowo. PrzejScia wewnetrzne bezprogowe. Zaprawe klejaca nalezy
usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie
dopuszczajgc do zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie szkliwionych
spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwtocznie usungé odpowiednimi
srodkami. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje ptytek nie szkliwionych celem
zabezpieczenia przed wchtanianiem r6znego rodzaju zabrudzen - stosowac¢ odpowiednie
Srodki (impregnaty).

5.4 Malowanie s$cian i sufitow

- zeskrobaniu starej farby,

- odgrzybianie scian metodg chemiczng oraz poprzez ozonowanie

- uzupetnienie tynkéw scian i sufitow po odgrzybianiu

- uzupetnienie tynkéw w miejscu zlikwidowanego pieca weglowego

- umyciu podtoza,

- przygotowaniu podtoza poprzez szpachlowanie nieréwnosci i sfalowan ok 20%,

- zagruntowaniu tynkow,

- dwukrotnym malowaniu farbg emulsyjng akrylowa do malowania wewnetrznego /kolor do
uzgodnienia z Inwestorem/

- przed przystgpieniem do malowania farbg olejna przygotowac powierzchnie; zeskrobaé
ruszczejgcy sie farbe , zreperowac uszkodzenia zaprawg gipsows i zagruntowac .

- lamperie pomalowa¢ dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem farbg olejng
podktadowg i nawierzchniowg ogdlnego stosowania.

Do robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie. Przed przystgpieniem do prac
nalezy zabezpieczy¢ elementy state ( takie jak : okna , parapety ,drzwi ) narazone na
dziatanie farby .

Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone i suche oraz wolne od plam i wykwitéw
pochodzenia biologicznego i chemicznego. Wszelkie luzne , niezwigzane z podtozem
warstwy (np. odspojenie tynku) nalezy usung¢. Ubytki na matej powierzchni nalezy
uzupeti¢ masa klejowo-szpachlowg , w wypadku gtebszych ubytkédw ( powyzej 5 mm)
nalezy je uzupetni¢ tynkiem wapienno-cementowym Ubytki w tynku uzupetnic.
Ewentualne pekniecia tynku zlikwidowac.

Przed nanoszeniem farby podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym . Po
catkowitym zwigzaniu naniesionego preparatu mozna przystgpi¢ do nanoszenia farby.
Farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla malarskiego lub watka .
Druga warstwe nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu pierwszej warstwy
, czyli po uptywie min. 24 godzin. Czas wigzania naniesionej na podtoze jednej warstwy
farby ( w temperaturze +20 st. C i wilgotnosci powietrza 55%) wynosi okoto 3 godzin.
Catkowite zwigzanie powtoki malarskiej nastepuje po 24 godzinach.

Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania i wigzania
farby. W trakcie malowania stosowa¢ sie do zaleceh podanych na opakowaniu i
szczegdtowych informacji zamieszczonych w Kartach Charakterystyki produktéw.

Podczas rob6t remontowych kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zarzadca szkoty - Dyrekcjg
5.5 Stolarka drzwiowa i okienna

Zakres oraz rodzaj stolarki podano na rysunku A3
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5.6 Wyposazenie kuchni
W ramach remontu przewiduje sie wymiane:
- umywalka ceramiczna - 2szt.
- basen do napetniania garnkéw - 1szt.
- zlew dwukomorowy - 3szt.
- basen do mycia garnkéw - 1szt.
- szafa przelotowa - 1 szt.

Basen do napetniania garnkéw

Niski basen jednokomorowy gtebokos$é: 500mm dtugos¢: 500mm. Spawany stét o
wysokosci 500 mm, wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tylny o wysokosci 40 mm.
Nogi o regulowanej wysokosci, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. Nogi
mozna regulowaé od -5 do +25 mm. Otwoér pod baterie.

Basen do mycia garnkéw

Stét z basenem jednokomorowym o wymiarach 700x600.

Cechy produktu: basen spawany, w dnie komory otwor pod syfon, przettoczenie —
spadek w kierunku syfonu tzw. ,koperta”, komora basenu wykonana ze stali
nierdzewnej tzw. kwasowki AISI 304, otwér pod baterie 0 @ 35 mm
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Zlew dwukomorowy

Stét ze zlewem dwukomorowym bez pétki o wymiarze 1000x600

Cechy produktu: Blat ttoczony, rant ptaski h=40 mm, nogi tgczone za pomoca $rub,
komory umieszczone centralnie, otwér pod baterie pomiedzy komorami & 33 mm,
stot posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm

Szafa przelotowa

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800x1800x500

Cechy produktu: Wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 430, konstrukcja spawana, 2
po6tki wyjmowane, nieprzestane, 2 poétki state (dno i przegroda srodkowa), 8 drzwi
przesuwnych, uchwyt drzwi pionowy, nogi z regulacjg wysokosci wykonane z profilu
kwadratowego

14



BUDOREMONT Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Budowlano — Montazowo — Remontowe, 42-202 Czestochowa, ul. Garwolinska 5

Najwazniejszym aspektem mebli gastronomicznych jest uzyty do ich produkciji
materiat. Powinien on by¢ trwaty, tatwy w czyszczeniu oraz odporny na dziatanie
wilgoci, temperatury i Srodkéw czystosci. Stad zastosowanie stali nierdzewne;.

Konstrukcja mebli powinna by¢ stabilna i ergonomiczna, tak aby zapewnié
maksymalng wygode uzytkowania. Warto réwniez zwréci¢ uwage na to, aby meble byty
tatwe w montazu i demontazu, co utatwi prace konserwacyjne oraz ewentualne
przestawianie ich na potrzeby r6znych imprez czy reorganizacji wnetrza lokalu.

Higiena i bezpieczenstwo

Meble gastronomiczne majg bezposredni wptyw na higiene i bezpieczenstwo
pracy. Powinny by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci, a ich powierzchnie nie mogag
gromadzi¢ brudu czy bakterii. W kuchniach szczegdlnie istotne jest, aby meble byty
odporne na réznego rodzaju zabrudzenia, takie jak ttuszcz czy przyprawy.

Bezpieczenstwo uzytkownikow jest kolejnym aspektem, na ktéry trzeba zwrécié
uwage. Meble powinny byé wolne od ostrych krawedzi czy wystajgcych elementéw,
ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla pracownikow lub klientow.

Ergonomia i wygoda

Ergonomia mebli gastronomicznych ma kluczowe znaczenie dla komfortu pracy
personelu oraz obstugi klientow. Powinny one by¢ zaprojektowane w sposéb
umozliwiajgcy swobodne poruszanie sie po lokalu, tatwg obstuge urzgdzen oraz
korzystanie z nich przez pracownikdw.

5.8 Roboty dodatkowe

Montaz naktadek parapetéw

Montaz naktadek na parapety— szer. 45cm

Nakladki montowane na parapetach betonowych, poprzez przyklejanie. Parapet
renowacyjny wykonany z wysokoudarowego polichlorku winylu, dla zabezpieczenia i
zwiekszenia trwatosci - laminowany okleinami i laminatem CPL.

Uwagqi:

- wszystkie zastosowane materiaty powinny podsiada¢ wymagane atesty, lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania. Z obowigzku powyzszego wytgczone s3g materiaty
powszechnie znane i stosowane.

- wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang

- prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

- wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Autorem projektu

- elementy stuzgce do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego muszg spetniac
nastepujgce warunki:
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- do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, tj.
posiadajgce klase reakcji na ogien D-s2,d0 ; D-s3,d0 ; D-s2,d1 ; D-s3,d1 ;

D-s2,d2 ; D-s3,d2 ;E-d2 ; E ; F, kt6rych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-
s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2 ; D-s3,d0 ; D-s3,d1
; D-s3,d2 ; E-d2 ;E ; F

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Barbara Kudela
CZ. ARCH.
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PROJEKT TECHNICZNY CZESC RYSUNKOWA
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