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LEGENDA:
o - fqcznik oSwietlenia grupowy, P44,
— {qcznik oswietlenia pojedynczy schodowy, P44,
— fqcznik oswietlenia podwdjny schodowy, 1P44,
o - fqcznik oSwietlenia pojedynczy, 1P44.
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
1 — Oprawa ze Zrodfem Swiatfa typu LED o parametrach oSwietleniowych:
P=34W, 4500LM, 4000K, RA>80, min. IP44, SWM max. 0,4,
2 — Oprawa ze zrodfem Swiatfa typu LED o parametrach oswietleniowych:
P=34W, 5000LM, 4000K, RA>80, min. 1P44, SWM max. 0,4,
3 — Oprawa ze zrodfem swiatfa typu LED o parametrach oSwietleniowych:
P=34W, 4800LM, 4000K, RA>80, min. IP44, SWM max. 0,4,
4~ Oprawa ze Zzrodtem Swiatfa typu LED o parametrach oswietleniowych:
P=49W, 6650LM, 4000K, RA>80, min. IP44, SWM max. 0,4,
5 — Oprawa ze zrodfem Swiatfa typu LED o parametrach oSwietleniowych:

P=25W, 3500LM, 4000K, RA>80, min. IP44, SWM max. 0,4,
6 - Wypust kablowy dla oprawy o$wietleniowe) n/t, typu kinkiet ze zrédfem
Swiatta typu LED, min. IP44, max. 20W.

UWAGA:

1. Instalacje nalezy wykonaé przewodami B2ca 450/750V oraz
ukfada¢: pod tynkiem, p/t, w posadzce w elastycznych rurach
osfonowych nierozprzestrzeniajgcych pfomieni, stosowaé osprzet

podtynkowy.

2. Wypusty zas. wentylatorow kanafowych podfqezy¢ pod zaciski zasilania
opraw o$wietleniowych danego pomieszczenia.

3. tgczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci h=1,2m

4, Wypusty oswietleniowe nad lustrami wyprowadzi¢ na wysokosci h=2,1m

3. Punkty zasilania zakoficzy¢ w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej
o stopniu szczelnosci IP44.

6. Oprawy oSwietleniowe umieszczczone w fazienkach oraz na zewngtrz

instalowa¢ o stopniu szczelnosci min. IP44.
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