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1. Farba emulsyjna

PARAMETRY TECHNICZNE:
Odpornos¢ na czyszczenie, dobre krycie, Potysk wg PN EN 13300 — mat

PRZYKEADOWI PRODUCENCI:
Beckers, Dekoral

2. Drzwi wewnetrzne

PARAMETRY TECHNICZNE:
Drzwi zgodne z zestawieniem stolarki

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
Aluprof, Oknoplast

3. Plytki ceramiczne scienne

PARAMETRY TECHNICZNE:

Oktadziny nalezy wykonac¢ z ptytek gresowych szkliwnych w kolorze jasny szary o wymiarze
30x30 cm, o parametrach nie gorszych niz:

* nasigkliwos¢ <0,1%

» wytrzymatos¢ na zginanie: min. 45N/mma2

» odporne na pekniecia witoskowate

» odpornosc¢ na scieranie: klasa 5

» Odpornosc¢ na dziatanie srodkow chemicznych: GA i GLA

» Odpornosc¢ na plamienie: 4/5

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
Paradyz, Tubgdzin, Cerrad

4. Plytki ceramiczne podtogowe

PARAMETRY TECHNICZNE:

Nowg oktadzine posadzek projektuje sie z ptytek. Oktadziny nalezy wykona¢ z ptytek
gresowych rektyfikowanych w kolorze jasny szary o wymiarze 30x30 cm, o parametrach nie
gorszych niz:

* nasigkliwos¢ <0,1%

» wytrzymatos$¢ na zginanie: min. 45N/mm2

» odporne na pekniecia witoskowate

» odpornosc¢ na scieranie: klasa 5

» Odpornos$c¢ na dziatanie srodkéw chemicznych: GA i GLA

» Odpornosc¢ na plamienie: 4/5

* Antyposlizgowos¢: R10

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
Paradyz, Tubgdzin, Cerrad
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5. Basen do napetniania garnkow

PARAMETRY TECHNICZNE:

Niski basen jednokomorowy gtebokos¢: 500mm dtugos¢: 500mm. Spawany stét o
wysokosci 500 mm, wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tylny o wysokosci 40 mm.
Nogi o regulowanej wysoko$ci, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. Nogi mozna
regulowac od -5 do +25 mm. Otwér pod baterie.

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
Stalgast, Polgast,

6. Basen do mycia garnkéw

PARAMETRY TECHNICZNE:

Stét z basenem jednokomorowym o wymiarach 700x600.Cechy produktu: basen
spawany, w dnie komory otwér pod syfon, przettoczenie — spadek w kierunku syfonu
tzw. ,koperta”, komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej tzw. kwasowki AlSI 304,
otwor pod baterie o0 & 35 mm

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:

Stalgast, Polgast,

7. Szafa przelotowa

PARAMETRY TECHNICZNE:

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800x1800x500

Cechy produktu: Wykonana ze stali nierdzewnej AlISI 430, konstrukcja spawana, 2 potki
wyjmowane, nieprzestane, 2 poétki state (dno i przegroda s$rodkowa), 8 drzwi
przesuwnych, uchwyt drzwi pionowy, nogi z regulacjg wysokos$ci wykonane z profilu
kwadratowego

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
Stalgast, Polgast,

8. Tablica natynkowa, min. 60 modutowa, IP44

PARAMETRY TECHNICZNE:
Materiat: tworzywo ABS, guma, wymiary szer. 435mm, wys. 780 mm, gteb. 138 mm

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
ETI, Elektro-plast, Hager, Schneider

9. Tablica natynkowa, min. 24 modutowa, 1P44

PARAMETRY TECHNICZNE:
Materiat: tworzywo sztuczne, guma, wymiary szer. 319 mm, wys. 384 mm, gteb. 144 mm

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
ETI, Elektro-plast, Hager, Schneider
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10. Oprawa oswietleniowa n/t, liniowa, zgodna z PT, min. IP44, 4500 Im, 4000 K, RA>80,
34 W, zrédio swiatta typu LED

PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc min. 34 W, strumien oprawy min. 4500 Im, IP44, SVM max. 0,4, zrodto swiatta — LED

PRZYKEADOWI PRODUCENCI:
Ledvance, Greenlux, LUG, Kanlux

11. Oprawa oswietleniowa n/t, liniowa, zgodna z PT, min. IP44, 5000 Im, 4000 K, RA>80,
34 W, zrédio swiatta typu LED

PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc min. 34 W, strumien oprawy min. 5000 Im, IP44, SVM max. 0,4, zrodto swiatta — LED

PRZYKEADOWI| PRODUCENCI:
Ledvance, Greenlux, LUG, Kanlux

12. Oprawa oswietleniowa n/t, liniowa, zgodna z PT, min. IP44, 4800 Im, 4000 K, RA>80,
34 W, zrédio swiatta typu LED

PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc min. 34 W, strumien oprawy min. 4800 Im, IP44, SVM max. 0,4, zrodto swiatta — LED

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
Ledvance, Greenlux, LUG, Kanlux

13. Oprawa oswietleniowa n/t, liniowa, zgodna z PT, min. IP44, 6650 Im, 4000 K, RA>80,
49 W, zrodio swiatta typu LED

PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc min. 49 W, strumien oprawy min. 6650 Im, IP44, SVM max. 0,4, zrodto swiatta - LED

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
Ledvance, Greenlux, LUG, Kanlux

14. Oprawa oswietleniowa n/t, liniowa, zgodna z PT, min. IP44, 3500 Im, 4000 K, RA>80,
25 W, zrodio swiatta typu LED

PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc min. 25 W, strumien oprawy min. 3500 Im, IP44, SVM max. 0,4, zrodto swiatta — LED

PRZYKLADOWI| PRODUCENCI:
Ledvance, Greenlux, LUG, Kanlux

15. Grzejniki

PARAMETRY TECHNICZNE:
Zgodne z projektem technicznym

PRZYKELADOWI PRODUCENCI:
Purmo, Radson, Brugman, VOGEL&NOOT
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16. Zawory requlacyjne, podpionowe

PARAMETRY TECHNICZNE:
Zgodne z projektem technicznym

PRZYKLADOWI PRODUCENCI:
Danfoss, Herz, Oventrop

17. Pompy obiegowe

PARAMETRY TECHNICZNE:
Zgodne z projektem technicznym

PRZYKEADOWI| PRODUCENCI:
Wilo, Grundfos, LFP

18. Pojemnosciowy podgrzewacz wody

PARAMETRY TECHNICZNE:
Zgodne z projektem technicznym

PRZYKEADOWI| PRODUCENCI:
Onnline, Ariston, Galmet, Bosch

19. Mieszacz CWU

PARAMETRY TECHNICZNE:
Zgodne z projektem technicznym

PRZYKELADOWI PRODUCENCI:
Dnafoss, Delabie, KWC
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